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Zestawienie stali dla gzymsu segmentow A,B,C

SZCZEGOt ZBROJENIA WSPORNIKA POD LATARNIE

. . » .. DtugoSc taczna
Srednica | DtugoSc | IloSc
Alll' N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt]
10 12
1 12 85 480 408,00
2 12 80 480 384,00
3 10 15 480 552,00
L 10 1200 8L 1008,00
5 - _ -
6 - _ u
7 - _ -
8 - _ -

DtugoSt taczna [m] 1560,00 792,00
Masa 1m [kg/m] 0,617 0,888
RAZEM kgl 961,8 103,1

0GOLEM STALI [kq] 1664,9

ZESTAWIENIE MATERIAtOW DIA GZYMSU SEGMENTOW A,B,C:
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Zestawienie stali dla gzymsu segmentow D,E,F

na wspornik
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Uwaga:

Dtugosc ramion pretow nr.11 dostosowac do

6$10/1wspornik
L=230cm

gabarytow na budowie.

. . .. .. Dtugos$t taczna
Srednica | DtugoSc | IloSc
Alll N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt]
10 12
1 - - _
2 - - _
3 R - _
L - - -
5 12 85 480 408,00
6 12 80 480 384,00
k; 10 110 480 528,00
8 10 1200 8L 1008,00
DtugoSt taczna [m] 1536,00 792,00
Masa 1m [kg/m] 0,617 0,888
RAZEM kgl 947,0 103,1
0GOLEM STALI [kq] 1650,2

ZESTAWIENIE MATERIALOW DIA GZYMSU SEGMENTOW DEF:

Stal zbrojeniowa A-IIIN

Beton C25/30
Deskowanie

- wg zestawienia

- 10,00m’
- 50,00m?

UWAGA:

1. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH

2. PROMIENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-91/B-10042;

3. POWIERZCHNIE PODPOR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEZY POKRYC
ELASTYCZNA POW+OKA NA BAZIE AKRYLANOW;

4. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWtOKA IZOLACYJNA
EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKtADANA W 3 WARSTWACH O GRUBOSCI

CALKOWITEJ 2MM;

5. IZOLACJE POWLOKOWA WYPROWADZIC NA MIN 10CM PONAD POWIERZCHNIE

TERENU;

6. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2X2CM;
9. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM WIDOKU MUROW

OPOROWYCH

10. PODCZAS SKUWANIA ISTNEIJACYCH GZYMSOW NALEZY POZOSTAWIC

ISTNIEJACE ZRBOJENIE | PRZEWIAZAC Z NOWOPROJEKTOWANYMI PRETAMI

11. PRETY NR.4 | 8 ZESTAWIONO NA MB KONSTRUKCJI NALEZY JE ZAMAWIAC

W 12M ODCINKACH | tACZYC NA ZAKLAD MIN.409.

RYSUNEK KONSTRUKCYINY

GZYMSOW MUROW OPOROWYCH
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Zelbetowy mur oporowy z betonu C25/30
Elastyczna tasma uszczelniajaca PCV;
Polistyren gr. 2cm;

Sznur z pianki poliurefanowej;

Elastyczny uszczelniacz na bazie polimeru;

powtoka na bazie akrylandw;

Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna;
Warstwa drenazowa z mieszanki zwirowo-piaskowej
Zasypka za murem oporowym;

Zestawienie stali dla pojedyhczego wspornika

Powierzchniowe zabezpieczenie befonu elastyczna ‘

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

SM

orojektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycji:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i scianami oporowymi na dojazdach.

Branza: Stadium dokumentaciji:

. . .. .. DtugoS¢ taczna
Srednica | Dtugosc [losc
Alll' N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt.]
10 12
9.1 12 145 10 14,50
oIz 12 175 5 8,15
10 12 410 3 12,30
" 10 230 6 13,80
DtugoSc taczna [m] 13,80 35,55
Masa m lkg/m] 0,617 0,888
RAZEM [kgl 8,5 31,6
0GOLEM STALI [kq] 40,1

Wykonat X3

ZESTAWIENIE MATERIAtOW DIA POJEDYNCZEGO WSPORNIKA:
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Tytut rysunku:
Rysunek konstrukcyjny gzymséw na murach oporowych

" 23

Nrumowy: 84/WIK/2016 Data opracowania:

01/2017

Skala:  1:10,20




