60

Widok z gory

SKALA 1:50

PODPORY P5, P9, P12, P16

130
10,

60

)

1170

585

Widok z przodu

Widok z boku
SKALA 1:50

SKALA 1:50

30 [206

Powierzchnia filaréw

-skucie warstwy torkretu
-czyszczenie strumieniowo $cierne

-czyszczenie strumieniowo Scierne

min.50cm

L— Powierzchnia oczepu

Powierzchnia filarow
-skucie warstwy torkretu
-czyszczenie strumieniowo $cierne

min.50ch

60

Widok z gory

SKALA 1:50

stan istniejacy

SKALA 1:50

Powierzchnia oczepu
-czyszczenie strumieniowo $cierne

Powierzchnia filarow
-skucie warstwy torkretfu
-czyszczenie strumieniowo $cierne

PODPORY P5, P9, P12, P16

130
10,

60

1170

Widok z przodu

stan projektowany

Widok z boku

SKALA 1:50
130

SKALA 1:50

30 [206

K\

192

Torkret gr.10cm na siatce ®10

kotwionej do konstrukcji filaréw
-zabezpieczenie powierzchniowe
betonu powtoka malarska

Torkret gr.5:10cm na siatce ®10

kotwionej do konstrukcji filaréw

Zageszczona zasypka

piaskowo-zwirowa

min.50cm

L— Powierzchnia oczepu

Torkret gr.10cm na siatce ®10
kotwionej do konstrukgiji filaréw
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

Zageszczona zasypka
piaskowo-zwirowa

min.50cm

e

SKALA 1:50

Powierzchnia oczepu

-torkret gr.5+10cm na siatce ®10
kotwionej do konstrukeji filarow

Torkret gr.10cm na siatce @10
kotwionej do konstrukcji filarow

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-odziemne powierzchnie betonowe izolowat

powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm
ponad powierzchnig terenu

Zageszczona zasypka
piaskowo-zwirowa

PODPORY POSREDNIE

zakres prac
SKALA 1:50

Widok 7 gory PODPORY P2, P3, P4, P6, P#, P8

P10, P11, P13, P14, P15, P1#, P18, P19

8
o o r T r T SKALA 1:50
]
8
P 676 247 L
1 1
1170

585

QT

Widok z przodu

192

SKALA 1:50

30 [206
6

586

186

192

330+520

Powierzchnia filaréw wraz z oczepem
-czyszczenie strumieniowo Scierne
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-reprofilacja ubytkow materiatem SPCC
-wykonat w Etapiedlcobat

330:520

Zageszczona zasypka
piaskowo-zwirowa

min.50cm

Powierzchnia filaréw wraz z oczepem
-czyszczenie strumieniowo $cierne
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-reprofilacja ubytkow materiatem SPCC

—wvkonat w Ftanie |l robdt

stan istniejgcy/projektowany

Widok z boku SKALA 1:50

SKALA 1:50
100

—}—— Powierzchnia filaréw wraz z oczepem
-czyszczenie strumieniowo $cierne
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-odziemne powierzchnie betonowe izolowat
powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm
ponad powierzchnie terenu

-reprofilacja ubytkow materiatem SPCC
-wykonat¢ w Etapie Il robot

Zageszczona zasypka
piaskowo-zwirowa

min.50cm

Zageszczona zasypka
piaskowo-zwirowa
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Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i scianami oporowymi na dojazdach.

Branza:

Stadium dokumentaciji:

MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko ﬁ;ﬁgﬁgmigeéh Podpis
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