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SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gtuchowska 1
60 — 101 Poznan

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak SMP/257/2016/1888/GG z dnia 13.12.2016r.,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, ze opiniuje
projekt modernizacji wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciggu ul. Paderewskiego we
Wrzeéni (linia kolejowa nr 281 Ole$nica — Chojnie km 136,515) wraz z dojazdami i $cianami na
dojazdach z nastepujgcymi uwagami:

a)

b)

g)

W przypadku wystapienia kolizji z kablami srk nalezy przedstawi¢ do akceptacji projekt
usuniecia kolizji kablowych zaprojektowany przez osobe uprawiong (uprawienia
projektowe do urzadzen srk).

Przebieg odwodnienia obiektu nalezy wrysowac na rysunku, a nie tylko opisywaé jego

przebieg w opisie technicznym. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych na teren

PKP oraz posadowienia na terenie PKP jakichkolwiek elementéw urzadzen

odwodnieniowych obiektu. Nowe urzadzenia odwodnieniowe obiektu nalezy tak

zaprojektowac aby nie wchodzity w skrajnie kolejowa (pionowg i pozioma).

Ponadto nie wnosi zastrzezen do zastapienia izolatoréw porcelanowych, izolatorami

ciegnowymi zywicznymi.

Ostateczna wersja projektu zagospodarowanie terenu dla projektu budowlanego

powinna zostaC uzgodniona przez Kolejowy Zespét Uzgadniania Dokumentacii

w ramach struktur PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Poznaniu,

al. Niepodlegtosci 8, 61 — 875 Poznan.

Projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegélnoéci zwigzanymi

z zachowaniem skrajni budowli oraz obowigzujgcych norm.

Dla czesci projektu przebiegajgcego poza terenem kolejowym nalezy dokonaé

uzgodnienia w powiatowym ZUD.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz pracownikéw pracujgcych
w poblizu czynnych torow kolejowych, nalezy zastosowaé takie zabezpieczenia, by
wykonywanie rob6t nie zagrazato bezpieczenstwu i nie powodowato wprowadzenia
ograniczenia szybkosci biegu pociggdw obok miejsca robét.

2. W wykonawstwie nalezy przyja¢ zatozenie, ze w trakcie budowy zawsze bedzie
czynny tor szlakowy w celu umozliwienia obstugi ruchu towarowego;

3. Na min 135 dni przed planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa
wiaduktu wykonawca zobowigzany jest wystosowaé wniosek do Zaktadu Linii
Kolejowych celem powotania komisji dla opracowania regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu, na ktérej obowigzany jest przedstawi¢ zatwierdzony przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu harmonogram robét,
technologie oraz uzgodniong dokumentacje techniczng.

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego w catosci wplaconego: 16 696 577 000,00 zi



4. Wszystkie czynnosci PKP sg platne:

Opracowanie ww. technologii wraz z fazowaniem i harmonogramem robo6t umozliwi
okreslenie optymalnych terminéw zamknig¢ torowych, ograniczern w prowadzeniu
ruchu pociggéw, oraz prowadzenia nadzoru ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych,
a tym samym zminimalizowania kosztow poniesionych w wyniku strat
eksploatacyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych i przewoznikéw, ktore jest
zobowigzany pokry¢ Inwestor (wykonawca) przebudowy wiaduktu, co w znacznym
stopniu moze przyczynic¢ sie do obnizenia kosztow inwestycji.

Informujemy, ze wszystkie straty PKP Polskich Linii Kolejowych wynikajgce
z opbznien pociggoéw, odwotania pociggéw, zmian w rozktadzie jazdy pociggow jak
rowniez wynikajgce z nieterminowego zakoriczenia prac zwigzanych z zamknigciami
torowymi (obecnie 6,00 zi/min opodznienia pociagu) zobowigzany bedzie pokryé
Inwestor lub Wykonawca zgodnie z ustaleniami miedzy nimi, ktére nalezy
przedstawi¢ w czasie opracowywania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
pociagéw w czasie wykonywania robot.

Na min. 110 dni przed planowanym rozpoczeciem robot zwigzanymi z zamknigciami
torowymi lub ograniczeniem predkosci biegu pociggéw, Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ w Zaktadzie Linii Kolejowych w Poznaniu potrzeby zamknigc¢ toréw lub
ograniczenia predkosci biegu pociaggéw celem uwzglednienia tych ograniczen
w rozktadzie jazdy pociggéw i uzgodnienia zmian z przewoznikami.

Zgodnie z Decyzjg nr 18/2013r z dnia 06.12.2013r Dyrektora Zakfadu Linii
Kolejowych w Poznaniu, wszystkie czynno$ci PKP sg ptatne i przyktadowo wynoszg:
200zt + VAT za kazdego pracownika uczestniczacego w opracowywaniu regulaminu
i 800zt + VAT za uzgodnienie z kazdym Dziatem Zaktadu oraz za nadzory ze strony
PKP za 1 pracownika: 550,00 zt + VAT przy zamknigciu do 8 godzin i 1100,00zt +
VAT przy zamknieciach powyzej 8 godzin.

h) Jednoczes$nie informujemy, ze Wykonawca ma obowiazek:

1. Zglosi¢ sie do 1Z Poznan w celu uzyskania informacji dla swoich pracownikow
z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z ,Wytycznymi informowania pracownikow
innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania
prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Ibh-101 stanowigcego zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 22/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15
pazdziernika 1013 r. Wykaz pracownikow zostanie przestany do Sekcji Eksploatacii.

2. Zgtosi¢ sie do Komendy Regionalnej Strazy Ochrony Kolei (SOK) celem otrzymania
dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy  zgodnie
z Zarzadzeniem nr 27/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2013 r. stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 1011/2013 z dnia 26 listopada
2013 r. w sprawie wprowadzenia ,Zasad wstgpu na obszar kolejowy zarzgdzany przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id 21”.

Uwagi dodatkowe: Uzgadniajgc projekt modernizacji wiaduktu drogowego nad torami
kolejowymi w ciagu ul. Paderewskiego we Wrzesni (linia kolejowa nr 281 Oleénica — Chojnie km
136,515) wraz z dojazdami i $cianami na dojazdach, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
ponidst koszty na kwote 800,00 zt + 23% VAT — tacznie 984,00 zt.

Opracowata: SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
Joanna Zielinska, tel. +48 61 63310 12 WPLYNELO ZASTEPCAYWREKTORA
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