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Podbeton C12/15
gr. 10cm

pręty ujęte
na rysunku
zbrojenia podpór

pręty ujęte
na rysunku
zbrojenia podpór

pręty ujęte
na rysunku
zbrojenia podpór

UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
3. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkiem ogólnym schodów oraz

rysunkiem zbrojenia podpór schodów.
4. Wszystkie pręty należy zweryfikować na budowie
5. Pręty nr 16 i 17 w okolicy ściętego wspocznika należy dociąć i

dopasować na budowie
OTULINA MIN. 3,5cm

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 21,0m3

Podbeton C12/15 - 0,5m3

Deskowanie - 100,0m2
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SKALA 1:20

14 14

5.1

6.1

9.1

10 16x15=242cm 8

28 14x15=210cm 22

10 16x15=242cm 8

6
2x

16
=3

2c
m

9

6
2x

16
=3

2c
m

9

17∅16

17∅16

15∅12

2x
3∅

12
(o
bu

st
ro

nn
ie
)

2x
3∅

12
(o
bu

st
ro

nn
ie
)

47 47

10 ∅12
co 15cm 11 ∅12

co 10cm 12 ∅12
co 10cm 15.1 ∅12

co 10cm15.1∅12
co 10cm

18.2∅12
co 50cm 18.2∅12

co 50cm

14∅12 14 ∅12

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:20

5.2

6.2

6.1

5.1

14 14

10 16x15=242cm 8

8 16x15=242cm 10

10 16x15=242cm 8

8 16x15=242cm 10

6
2x

13
=2

6c
m

8

40

6
2x

13
=2

6c
m

8
40

2x
3∅

12
(o
bu

st
ro

nn
ie
)

2x
3∅

12
(o
bu

st
ro

nn
ie
)

17∅16

17∅16

17∅16

17∅16

12 ∅12
co 10cm 15.2 ∅12

co 10cm15.2∅12
co 10cm

13∅12
co 10cm 13 ∅12

co 10cm

90 80 90

18.1∅12
co 50cm18.1 ∅12

co 50cm

14∅12 14 ∅12

pręty ujęte
na rysunku
zbrojenia podpór

20 220 20
260

10

20 220 20
260

5.3

 8 .

 7 .

10 16x15=242cm 11

8 16x15=242cm 13

8 16x15=242cm 13

18.1∅12
co 50cm18.1 ∅12

co 50cm

16 ∅12
co 10cm

17∅12
co 10cm 17 ∅12

co 10cm

17∅16

17∅16

17∅16

14∅12

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:20

pręty ujęte
na rysunku
zbrojenia podpór
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SCHODÓW:

WYKONAĆ x1

-6
6-

-6
6-

-49-

1 2x17∅16
L=181cm

9∅16

2 16∅12
L=250cm

3 12∅12
L=165cm

-60-

-4
5-

-60-

4 4∅12
L=186cm

-60-

-6
6-

-60-

-3
0-

-150-

-200-

-150-

-a-

-200-

3,
0

150,0

150,0

3,
0

200,0 4,
0

200,0 4,
0

424,0

20
6,
0

375,0

18
2,
0

375,0

18
2,
0

-47
2-

-417
-

-417
-

5.1 17∅16
L=652cm

5.2 2x17∅16
L=767cm

5.3 17∅16
a=145-235cm
Δ=5,5cm
aśr=190cm
Lśr=807cm

4,
0

a

2,
0

90,0

19
0,
0

391,0

2,
0

90,0

18
2,
0

375,0

2,
0

90,0

-43
5-

-90-

-90-

-417
-

-90-

6.1 17∅16
L=525cm

6.2 3x17∅16
L=597cm

-66-

-a-
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,0

59,0

4,
0

a

7 17∅16
a=227-317cm
Δ=5,5cm
aśr=272cm
Lśr=338cm
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0
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0 80,0
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8 17∅16
L=181cm
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3,0
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,0

9.1 615∅12
L=92cm

-110-

-29-

3,0

29
,0

9.2 60∅12
L=139cm

-1
7-

-250-

-1
7-

10 90∅12
L=284cm

-250-

-1
6-

-15--15--1
6-

11 136∅12
L=312cm

12 220∅12
L=250cm

-65-

-1
7-

-65-

13 84∅12
L=147cm

-1200-

14 35∅12
L=1200cm

Uwaga:
Pręty nr 14 rozmieścić w gzymsach oraz jako
przewiązanie kotew desek gzymsowych. Kształt
prętów dostosować do gabarytów na budowie.
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L=147cm
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L=105cm
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7,
5-

18.2 52∅12
L=94cm

-20- -20-

-30-

-1
2-

-1
2-

Uwaga:
Pręty nr 18.1 i 18.2 rozmieścić
jako pręty dystansowe.
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na rysunku
zbrojenia podpór
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18 22x10=220cm

38 29x15=435cm

21 42x10=422cm 11

9.1
13x3

3,5=
434

cm

46∅12

46∅12

5.2

14x1
5∅12

43∅12

23∅12

30∅12

10 16x15=242cm
17∅20

17∅16

17∅16

921x10=211cm12

14 21x10=211cm 7

22∅16
(górą i dołem)

22∅16

5.3 ∅16
co 15cm 6.3 ∅16

co 15cm

7.2 ∅16
co 15cm

7.3 ∅16
co 15cm

8.1∅16
co 15cm

8.2∅16
co 15cm

9.215∅12
co 15cm

14∅12

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY E-E
SKALA 1:20

pręty ujęte
na rysunku

zbrojenia podpór

pręty ujęte
na rysunku

zbrojenia podpór

pręty ujęte
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
SCHODÓW B - KONSTRUKCJA BIEGU
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UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
3. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkiem ogólnym schodów oraz

rysunkiem zbrojenia podpór schodów.
4. Wszystkie pręty należy zweryfikować na budowie
5. Pręty nr 16 i 17 w okolicy ściętego wspocznika należy dociąć i

dopasować na budowie
OTULINA MIN. 3,5cm

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 19,0m3

Podbeton C12/15 - 0,5m3

Deskowanie - 90,0m2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA SCHODÓW:

WYKONAĆ x1
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0
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23
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0
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L=312cm
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L=250cm

-65-

-1
7-
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13 28∅12
L=147cm

-1200-

14 30∅12
L=1200cm

Uwaga:
Pręty nr 14 rozmieścić w gzymsach oraz jako
przewiązanie kotew desek gzymsowych. Kształt
prętów dostosować do gabarytów na budowie.
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Uwaga:
Pręty nr 18.1 i 18.2 rozmieścić
jako pręty dystansowe.
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:20

Nr 15Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Rysunek konstrukcyjny schodów A - konstrukcja biegu

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


