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sączek odwadniającyDNO STUDNI
SCHEMAT

1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY OBROBIĆ I DOPASOWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ

SPAWANIA OPRACOWANĄ W WYTWÓRNI KONSTRUKCJI.
3. GRUBOŚĆ SPOIN:

- PACHWINOWYCH: 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- CZOŁOWYCH: 1,0 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.

4. NALEŻY DOBRAĆ ELEKTRODY WŁAŚCIWE DO ZASTOSOWANEGO MATERIAŁU ORAZ
PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII SPAWANIA.

5. DNO STUDNI NALEŻY ZABETONOWAĆ Z POCHYLENIEM W KIERUNKU SĄCZKA
ODWADNIAJĄCEGO TAK ABY MOŻLIWY BYŁ SWOBODNY ODPŁYW WODY. SĄCZKA NIE
LOKALIZOWAĆ NAD DŹWIGARAMI GŁÓWNYMI OBIEKTU.

6. DNO STUDNI NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ POWŁOKOWĄ IZOLACJĄ
EPOKSYDOWO - BITUMICZNĄ, UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH.

7. STUDZIENKĘ PO ZAMKNIĘCIU NALEŻY DODATKOWO USZCZELNIĆ PO OBWODZIE MASĄ
TRWALEPLASTYCZNĄ.

8. NA WIERZCHU POKRYWY STUDNI NALEŻY UŁOŻYĆ IZOLACJO-NAWIERZCHNIĘ Z ŻYWIC
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO DOSTAWCY
.MATERIAŁÓW, O KOLORYTYCE DOSTOSOWANEJ DO NAWIERZCHNI KAP CHODNIKOWYCH.

9. LOKALIZACJA STUDNI KABLOWYCH W KAPIE CHODNIKOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKIEM
WIDOKU OGÓLNEGO OBIEKTU.

10. NALEŻY ZAPEWNIĆ UŁOŻENIE KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO BEZ PRZERYWANIA
(WYCIĘCIE W RAMCE STUDNI).

11. RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM.

UWAGA:

STAL KONSTRUKCYJNA:
 ELEMENTY STUDNI - S235

POZOSTAŁE MATERIAŁY:
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG OPISU TECHNICZNEGO
 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO
 RURY OSŁONOWE WG RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO KAP CHODNIKOWYCH
 INNE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT
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NA DŁUGOŚCI OBIEKTU WYKONAĆ 4 STUDNIE REWIZYJNE
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