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OPINIA nr 2/2017

Dotyczy: uzgodnienia projektu modernizacji wiaduktu na dzialce nr 929/34 obreb
Wrzesnia linia kolejowa Olesnica - Chojnice km 136,5.

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pdzn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu modernizacji wiaduktu na dziatce nr
929/34 obreb Wrzesénia linia kolejowa Olesnica - Chojnice km 136,5 i uzyskaniu pozytywnej
opinii z:

1. PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych

Opiniuje¢ pozytywnie modernizacj¢ wiaduktu na dziatce nr 929/34 obreb Wrzeénia linia
kolejowa Ole$nica - Chojnice km 136,5.

1. Przejscie przez teren kolejowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaopiniowanym projektem z
zachowaniem wymagan obowigzujgcych norm .

2. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym projekcie wymaga ponownych uzgodnien w
Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.

3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Inwestor nabywa prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane po, jednoczesnym zawarciu stosownej umowy:

- z PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu :
- dotyczgce| eksploatacji wiaduktu z tytutu trwatej zabudowy na terenie dziatki nr 929/34.

4. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac , a po zakoriczeniu prac przywrocicé
do stanu pierwotnego.

5. Dla czesci projektu przebiegajgcego poza terenem kolejowym nalezy dokonaé  uzgodnienia
w powiatowym ZUD.

6. Zaopiniowane usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

7.Przed przystapieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokona¢ zgtoszenia prac
geodezyjnych w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami  Wydziat
Geodezji w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

8.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulac;ji
Stanéw Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koricowym robot.



9.Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢é koszty ewentualnych szkéd spowodowanych
modernizacjg wiaduktu na terenach PKP.

10.PKP S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wiaduktu
powstate nie z winy PKP.

11.Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z pozwoleniem wstepu dla wykonawcy na teren
PKP S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest
wazna przez okres 3 lat, to jest do dnia 12.01.2020 r.

12.Na 14 dni przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ termin
rozpoczecia i czas trwania robdot do Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomos$ci w
Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

13.Roboty budowlane zwigzane z zaopiniowang inwestycjg nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w opiniach Spoétek Grupy PKP.

14.Przed przystgpieniem do robét projekt nalezy uzgodnié z:
PKP Energetyka Zachodni Rejon Dystrybucji
PKP Utrzymanie Sp. z o.0.
TK Telekom Sp. z o.0.

Zatacznik:
Whiosek o zawarcie umowy

NACZEUNIK
Opracowat: Wydziatu dezji
Marian Kosicki i Regulacji Sta Prawnych
Gioéwny Specjalista /
Wydziat geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych \wona St Kiewlez

e-mail: marian.kosicki@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 61 633 16 19

SMP Projektanci Sp. z 0.0, Sp.k.
WPLEYNELO

AG-0d. ?/0(7-’

A7

I L A R csvins o POOBIE G i

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedziba w Warszawie » ul. Szczedliwicka 62 = 00-973 Warszawa + REGON 000 126 801 = NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 - Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy + Kapitat zakladowy Spotki: 10 150 715 600 2l w catosci wplacony



