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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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Uwaga:
SKALA 120 D’fuggoé,ﬁ pretéw nr 2 w zaleznoSci od wysokoSci stupa ‘
podpory posredniej. Dtugo$¢ poszczegdlnych stupow
: \\\ N\ zmierzy¢ na budowie na budowie. ‘
N 3 270912
L=18cm \
I 2 x ° |
e @ (] (] ' -57
o= Al ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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Y i ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WZMOCNIENIA 1 StUPA:
F i "\By n ——— stal A-IIIN m=wg tabeli |
Rz %L torkret C25/30 V=2,0 [m’] |
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WZMOCNIENIA 1 OCZEPU:
stal A-IIN m=wg tabeli
torkret (25/30) V=0,5 [m’]
wywiercic 150 otworow @14mm o LSr=15cm
WYKONAC X8
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Nr muru llos¢ Zbrojenie torkret Otwor @14 | Otwor ¢18
oporowego = lkgl [m’] [szt.] [szt.]
Stupy 16 4422,00 32,00 4320 448
Oczep 8 784,00 4,00 1200 0
SUMA 5206,00({ 36,00 5520 LLB

RYSUNEK KONSTRUKCYINY

PODPOR POSREDNICH

WIADUKTU
SKALA 1:20

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stal zbrojeniowa A-lIIN - 5206 kg
torkret (25/30 - 36,0 m
ofwory @14 - 5520 szt.
ofwory 918 - L48 szt
UWAGA:

1. Wymiary pretéw podano w osiach.

2. Promienie gieC pretéw zgodnie z PN-91/B-10042.

3. Rysunek rozpatrywal wraz z rysunkiem ogdlnym podpory
poSredniej.

L. Wszystkie prety nalezy zweryfikowat na budowie.

5. Prety nr 2, 3, 5 wkleic na zywice w otworze @14, 918
wykonanym w istniejacym stupie/oczepie.

6. Powierzchnie stykajace sie z  gruntem
3 warstwami izolacyjnymi o tacznej gr. 2mm,
epoksydowo-bitumicznym.
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestyciji:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i scianami oporowymi na dojazdach.
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Tytut rysunku:

Rysunek konstrukcyjny podpdr posrednich wiaduktu
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