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Kotwa M12

Konstrukcja biegu schodowego

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA 1 POCHYLNI DtUGOSCI 3300mm

Profil Dtugosé | Ilodé Masa [kg]
NR Nazwa elementu
[mm] [mm] [szt.] 1kg/m |1 elementul RAZEM
11 pochylnia L 100x50x6 3300 1 6,85 22,61 2261
2 el kofwigcy L 100x100x10 50 [ 13,34 067 2,67
masa taczonych elementéw [kg] 2527
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementéw [kg] 0,45
0GOLEM STALI lkgl 257

WYKONAC 3 POCHYLNIE

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA 1 POCHYLNI DtUGOSCI 3600mm

Profil Dtugost | Ilost Masa [kg]
NR Nazwa elementu
[mm] [mm] [szt.] 1kg/m |1 elementul RAZEM
11 pochylnia L 100x50x6 3600 1 6,85 24,66 2466
2 el kofwigcy L 100x100x10 50 5 13,34 067 2,67
masa taczonych elementéw [kg] 2133
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementéw [kg] 0,49
0GOLEM STALI lkg] 218

WYKONAC 1 POCHYLNIE

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA 1 POCHYLNI DtUGOSCI 4200mm

Profil Dtugost | Ilost Masa [kg]
NR Nazwa elementu
[mm] [mm] [szt.] 1kg/m |1 elementul RAZEM
11 pochylnia L 100x50x6 4200 1 6,85 28,77 28,77
2 el kofwigcy L 100x100x10 50 5 13,34 067 2,67
masa taczonych elementéw [kg] 3144
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementéw [kg] 0,57
0GOLEM STALI lkg] 32,0

WYKONAC 1 POCHYLNIE

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DLA 1 POCHYLNI DtUGOSCI 4500mm

Profil Dtugosé | Iloé Masa [kgl
NR Nazwa elementu
[mm] [mm] [szt.] 1kg/m |1 elementul RAZEM
11 pochylnia L 100x50x6 4500 1 6,85 30,83 30,83
2 el kofwigcy L 100x100x10 50 5 13,34 067 2,67
masa taczonych elementdw [kg] 3349
masa spoin - 18% masy taczonych elementow [kg] 0,60
0GOLEM STALI lkg] 34 1

WYKONAC 2 POCHYLNIE

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 KOTWY

NR Nazwa elementy Profil Dtugosc | Ilest Masa [kgl
[mm] [mm] [szt.] Tkg/m 1elementuyl RAZEM
A systemowa mo}.m wklejana 512 %0 1 0.89 0,12 0,12
na_zywice
B nakretka kotpakowa 1 1 28kg/ 1000zt 0,03 0,03
C podktgdka zwykta 1 1 F.5kg/1000szt] 0,01 0,01
0GOLEM STALI lkgl 0,16

DLA 1 BIEGU POCHYLNI OSADZIC & KOTWY.
WBUDOWAC 28 KOTEW DLA WSZYSTKICH POCHYLNI.
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1.2/ L 100x50x6, L=3600mm
1.3/ L 100x50x6, L=4200mm

1.4 L 100x50x6, L=4500mm
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SCHEMAT POCHYLNI

DLA ROWEROW
skala 1:20
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Kotwa M12

1. Elementy konstrukcji pochylni zabezpieczyt
antykorozyjnie wg SST

2. Minimalna grubosc spoin:

- pachwinowych: 0.7 grubosci ciefszego z elementéw taczonych
- czotowych: 1.0 grubosci cienszego z elementow taczonych

3. Wymiary na rysunku podano w milimefrach.
L. Wymiary dotyczace geomefrii podano w osi.

5. WYMIARY POCHYLNI NALEZY ZWERYSIKOWAC NA BUDOWIE.

RYSUNEK KONSTRUKCYINY

RYNNY DLA ROWERQW

skala 1:10,1:20

E L 100x50x6, L=3300mm

1.2] L 100x50x6, L=3600mm

SCHEMAT KOTWIENIA

elementy pochylni : S235
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

. e-mail: biuro@smp.poznan.pl

orojektanc

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i $cianami oporowymi na dojazdach.

Branza: Stadium dokumentaciji:
MOSTOWA PB/PW
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! P 7131/190/P/2002
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Tytut rysunku:
Rysunek konstrukcyjny rynny dla rowerdw

Nr

25

Nrumowy: 84/WIK/2016 Data opracowania:  01/2017

Skala:

1:10,1:20




