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Schemat nr 1 - Zastosowal w przestach sasiadujacych z przestem kolejowym. Kolektor zbiorczy (#160) przejmuje wode z przetozonych |
wpustow (poza przesto kolejowe) oraz saczkow i jest wprowadzany do istniejgcego odwodnienia wiaduktu, sprowadzonego po podporze w dot. ‘ ‘
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Schemat nr 2 - Zastosowat w przestach gdzie jest mozliwo$C wtaczenia sie do istniejgcego odwodnienia. Kolektor zbiorczy (#80)
przejmuje wode z saczkow i jest wprowadzony do istniejacego odwodnienia wiaduktu, sprowadzonego po podporze w dot.
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Schemat nr 3 - Zastosowal w przestach gdzie nie ma mozliwo$¢ wtaczenia sig do istniejacego odwodnienia. Kolektor zbiorczy (#80) ‘
przejmuje wode z s3aczkow po czym zostaje sprowadzony po podporze w dot, gdzie woda zostaje odprowadzona do ziemi. ]

UWAGI:
1. Bose konce rur na polaczeniach z kielichami kompensacyjnymi nalezy zawsze

PRZYKLADOWE MOCOWANIE

KOLEKTOROW 080, 9160 wsuwa¢ do potowy glgbokosci czynnej kielicha (liczac od uszcezelki). Dla
kielichow zwyktych glebokos$é wsunigcia rury = petnej ggbokosci kielicha.
PUNKT PRZESUWNY PUNKT STALY 2. Poprawno$¢ niniejszego schematu nalezy zweryfikowaé ze stanem istniejagcym na
(PP) (PS) budowie przed ztozeniem zamowienia na materiat

- zgodnie z wytycznymi producenta wybranego materiatu.
3. Zastosowane elementy zawieszen systemu odwodnienia wykonane sg ze stali A4.
4. Stosowane rury i ksztaltki systemowe wg SST.
5. Wpusty mostowe nalezy lokalizowa¢ w miejscu istniejacych wpustow mostowych z
wyjatkie wpustow w okolicy przesta kolejowego.
6. Saczki nalezy lokalizowa¢ w miejscu istniejacych saczkow.
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1. Kotwa stalowa M10 (2szt.)- stal A4
2. Profil z ptaskownika
3. Pret gwintowany M12 - stal A4

1. Kotwa stalowa M10 (2szt.)- stal A4
2. Profil z plaskownika
3. Pret gwintowany M16 - stal A4

Inwestor:

4. Nakregtka M12 przyspawana do
obejmy - stal A4
5. Obejma fi 80,160mm - stal A4

4. Nakretka M16 przyspawana do
obejmy - stal A4
5. Obejma fi 80,160mm - stal A4

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

6. Wkiadka stalowa - stal A4

Nazwa inwestycii:
Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i scianami oporowymi na dojazdach.

SZCZEGOL ELASTYCZNEGO

PODLACZENIA SACZKA

z Branza: Stadium dokumentaciji:
DO KOLEKTOROW ZBIORCZYCH MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko F;;;gggmgis%h Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Szuba kora o /200 _63“ él .
1. Odptyw saczka #50 mm Opracowat | mgrinz. Grzegorz Gryczka /W‘“
2. Kielich 50 mm — — — - ‘
3. Przewdd elastyczny 50 mm (rura Opracowat | mgr inz. Dawid Zuchlifski Z}(culﬁslgi
dwuscienna karbowana) Sprawdzajqey | mgr inz. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06 w prdle
4. Uszczelka "in-situ" $50/60 mm ot N
5. Rura PP ylvtrysunie: . Nr
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