Balustrada stalowa modut 1.0m h=13m

modut “furtka”, skala 1:20
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KOTWA BALUSTRADY
Zestawienie stali dla 1-go modutu stal S235
NR Nazwa elementu Profil Dtugost Ilos¢ Masa [kgl :
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
1 pochwyt [180x80xL 840 1 9,00 157 157
2 stupek balustrady [J80x80xL 1280 1 9,00 11,52 11,52
3 szczeblinka [40x60x2,5 1080 6 3,54 3,83 22,95
L4 przeciag dolny 40x60x2,5 840 1 3,54 2,98 2,98
5 podstawa stupka Z1180x14 180 1 19,80 3,56 3,56
6 zaslepka [Z135x2,5 55 2 0,70 0,04 0,08
1 zaslepka AA72xk 2 3 2,2 0,17 0,51
8 blokada Z150x5 110 1 1,97 0,34 0,34
9 zawias 2150x30 55 2 1,18 0,65 1,30
10 element blokady Z125x5 25 1 0,99 0,03 0,03
- Sruby M16 - 180 [ 350/1000szt. - 1,40
- Sruby M10 - 60 2 12/1000szt. - 0,15
masa spoin-1,8% masy taczonych elementow 0,95
masa poreczy kg 53,34
UWAGI:
1. Grubo$t spoin: Kafalog
- pachwinowych: 0.7 gruboSci cienszego powfar‘zalnych
z elementow taczonych, .
o detali
- czotowych: 1.0 grubosci cienszego
z elementow taczonych, p’/O e kta mc‘ Sp mOS+OWYCh
2. Elementy konstrukcji balustrady
zabezpieczyC antykorozyjnie wg SST
y y /) g Rysunek: Balustrada stalowa
3. Modut wyposazyt w ktodke
SKALA
z zestawem 3 kluczy. Detal mostowy: BAL.ST.ér.fur.1,0/1,3 1:20




