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Ist. ścianka zapleczna
-rozbiórka                        

Pow. przyczółka

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC

-czyszczenie strumieniowo ścierne

Ist. gzyms
-rozbiórka

Ist. ścianka zapleczna
-rozbiórka

42 1150 42

70 1094 70
1234

Ist. gzyms
-rozbiórka

-odtworzenie wg rys szczegółu                        

-odtworzenie wg rys szczegółu

-odtworzenie wg rys szczegółu

-odtworzenie wg rys szczegółu
-odtworzenie wg rys szczegółu

PODPORA P20
zakres prac

SKALA 1:100

Przekrój A-A
SKALA 1:100

Widok z przodu
SKALA 1:100

Widok z góry
SKALA 1:100

*Przyczółek odsłonić do poziomu
górnej powierzchni fundamentów
*Posadowienie nierozpoznane

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm ponad
powierzchnię terenu

-tymczasowe podparcie przęsła
i demontaż łożysk
-czyszczenie, konserwacja, montaż łożysk

Łożyska 9szt.

Łożyska 9szt.
-tymczasowe podparcie przęsła
i demontaż łożysk
-czyszczenie, konserwacja, montaż łożysk

Pow. przyczółka ze skrzydełkami
-czyszczenie strumieniowo ścierne

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm ponad
powierzchnię terenu

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką malarską 

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką malarską 
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Ist. ścianka zapleczna
-rozbiórka                        

Pow. przyczółka

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC

Pow. przyczółka ze skrzydełkami

Ist. ścianka zapleczna
-rozbiórka                          

-czyszczenie strumieniowo ścierne

Ist. gzyms
-rozbiórka

Ist. gzyms
-rozbiórka

Ist. gzyms
-rozbiórka

Ist. gzyms
-rozbiórka Ist. ścianka zapleczna

-rozbiórka

Łożyska 9szt.
-tymczasowe podparcie przęsła
i demontaż łożysk

15 1204 15

63

-czyszczenie strumieniowo ścierne-odtworzenie wg rys szczegółu

-odtworzenie wg rys szczegółu

-odtworzenie wg rys szczegółu                        

PODPORA P1
zakres prac

SKALA 1:100

Przekrój A-A
SKALA 1:100

Widok z przodu
SKALA 1:100

Widok z góry
SKALA 1:100

*Przyczółek odsłonić do poziomu
górnej powierzchni fundamentów
*Posadowienie nierozpoznane

-czyszczenie, konserwacja, montaż łożysk

-tymczasowe podparcie przęsła
i demontaż łożysk
-czyszczenie, konserwacja, montaż łożysk

Łożyska 9szt.

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm ponad
powierzchnię terenu

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm ponad
powierzchnię terenu

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką malarską 

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką malarską 

Proj. Gzyms

Ist. skrzydło
przyczółka

Proj. Kapa chodnikowa na
betonie wyrównawczym
wg odrębnego rysunku

Szczegół proj. gzymsu
SKALA 1:50
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Pow. odziemne
-izolować powłoką epoksydowo-bitumiczną

Proj. Kapa chodnikowa na
betonie wyrównawczym
wg odrębnego rysunku

Szczegół proj. gzymsu
SKALA 1:50

9 25
34

Proj. Gzyms

Ist. skrzydło
przyczółka

10
~1
020

Pow. odziemne
-izolować powłoką epoksydowo-bitumiczną Proj. ścianka zapleczna

Proj. dylatacja modułowa
z wkładką neoprenową

Pow. przyczółka

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC
-czyszczenie strumieniowo ścierne

62 30 30
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Beton wyrównawczy
C12/15 gr.min.10cm

122

400

30

Szczegół proj. ścianki zaplecznej
SKALA 1:50

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej

obsypana gruntem przepuszczalnym

-tymczasowe podparcie przęsła i
demontaż łożysk
-czyszczenie, konserwacja, montaż łożysk

Łożyska 9szt.

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
 powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
 ponad powierzchnię terenu

Pow. ścianki zaplecznej
-odziemne powierzchnie betonowe izolować
 powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
 ponad powierzchnię terenu

PODPORY SKRAJNE
zakres prac
SKALA 1:50/1:100

UWAGA:
Odziemne części przyczółka oraz skerzydeł odsłonięte
podczas prac należy izolować powłoką epoksydowo-bitumiczną

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:50,1:100

Nr 04Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Podpory skrajne - zakres prac

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


