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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20 PRZEKRÓJ B-B
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PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
(DLA 1 PODPORY - P1):

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA PODPORY P1:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 1,2m3

Deskowanie - 8,0m2

otwory ∅18 - 36 szt

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
(DLA 1 PODPORY - P2):

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA PODPORY P2:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 1,8m3

Deskowanie - 13,0m2

otwory ∅18 - 52 szt.

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
(DLA 1 PODPORY - P3):

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA PODPORY P3:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 2,2m3

Deskowanie - 15,0m2

otwory ∅18 - 68 szt.

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
(DLA 1 PODPORY - P4):

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA PODPORY P4:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 2,8m3

Deskowanie - 19,0m2

otwory ∅18 - 84 szt.

WYKONAĆ x1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
(DLA 1 PODPORY - P5):

WYKONAĆ x1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
DLA PODPORY P5:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 3,2m3

Deskowanie - 22,0m2

otwory ∅18 - 104 szt.

WYKONAĆ x1

UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
3. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkiem ogólnym schodów oraz

rysunkiem zbrojenia schodów.
4. Wszystkie pręty należy zweryfikować na budowie.
5. Pręty nr 1.1, 6.1, 6.2 należy rozmieścić na całej długości

istniejącego słupa.
6. Pręty nr 6.1, 6.2 wkleić na żywicę w otworze ∅18 L=min. 16cm

wykonanym w istniejącym słupie.

OTULINA MIN. 5cm

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 2018 kg
Beton konstrukcyjny C25/30 - 11,2m3

Deskowanie - 77m2

otwory ∅18 - 344 szt.
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
SCHODÓW B - PODPORY

SKALA 1:20,1:100
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:20,100

Nr 16Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Rysunek konstrukcyjny schodów B - podpory

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


