
Izolacja "Grace"

Beton asfaltowy 

Wyrównanie masą PC                              

gr. 3cm
gr. 4cm

gr. 2cm
gr. 1cm

Beton asfaltowy 
Beton asfaltowy piaskowy 

gr. 0÷1,5cm
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Płyta pomostowa                            -frezowanie 0,5cm                             

-rozbiórka                           
-rozbiórka                           
-rozbiórka                           
-rozbiórka                           
-rozbiórka                           

łącznie frezowanie ~0,5÷2,0cm    

202 90 586 90 202
1170

Ist. osłona p.porażeniowa
-rozbiórka                           

Ist. bariera ochronna
-rozbiórka                           

Ist. gzyms żelbetowy
-rozbiórka                           

Ist. gzyms żelbetowy
-rozbiórka                           

Ist. wpust mostowy
-rozbiórka                           

Dolna powierzchnia przęsła
(pow dźwigarów, płyty pomostowej, poprzecznice)
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           
-wykonać w Etapie II robót

Ist. krawężnik
-rozbiórka                           

Ist. wpust mostowy
-rozbiórka                           

Ist. krawężnik
-rozbiórka                           

Ist. bariera ochronna
-rozbiórka                           

Ist. osłona p.porażeniowa
-rozbiórka                           

Izolacja "Grace"
Asfalt lany

Wyrównanie masą PC                              

gr. 2cm

gr. 24cm
gr. 1cm

Kapa chodnikowa B30

gr. 1,0÷5,0cm
Płyta pomostowa                            -frezowanie 0,5cm                             

-rozbiórka                           

-rozbiórka                           
-rozbiórka                           

-rozbiórka                           
łącznie frezowanie ~1,5÷5,5cm 

Izolacja "Grace" gr. 1cm-rozbiórka                           

WARSZAWAPOZNAŃ

PAS RUCHU PAS RUCHUCHODNIK OPASKA CHODNIKOPASKA
2525

2,0% 2,0%
2,0% 2,0%
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
stan istniejący

SKALA 1:50
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Powierzchnia filarów zakres prac
wg odrębnego rysunku

Ist. sieć elektrotechniczna
-przebudowa                          

Ist. sieć telekomunikacyjna

Założoną lokalizację sieci
potwierdzić na etapie budowy

Ist. sieć elektrotechniczna
-przebudowa                          

Ist. sieć telekomunikacyjna
-przebudowa

Założoną lokalizację sieci
potwierdzić na etapie budowy

-tymczasowe przełożenie

77
59

8x135=1080cm
100

77
35

Warstwa ścieralna SMA8

Wyrównanie masą SPCC                              

gr. 5cm
gr. 4cm

gr. min.0,5cm
Warstwa wiążąca AC16W
Papa termozgrzewalna

gr. 1,0÷3,0cm
Istniejąca płyta pomostowa                             

Kapa chodnikowa C25/30
Nawierzchnia z żywic epoksydowo - poliuretanowych gr. 0,5cm

gr. 23,0cm

gr. 5,0÷23,0cm
gr. min.2x0,5cmPapa termozgrzewalna

Beton wyrównawczy C25/30
Istniejąca płyta pomostowa                             
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WARSZAWAPOZNAŃ

PAS RUCHU PAS RUCHUCHODNIK OPASKA CHODNIKOPASKA

Linowa bariera ochronna
L1W2

Wpust mostowy

Krawężnik kamienny 20x20x100cm
kotwiony w kapie

Linowa bariera ochronna
L1W2

Wpust mostowy

Krawężnik kamienny 20x20x100cm
kotwiony w kapie

2,0% 2,0%
2,5% 2,5%

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm

77 8x135=1080cm

202
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90 586 90 202
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Dolna powierzchnia przęsła
(dźwigarów i płyty pomostowej)

-wykonać w Etapie II robót

Powierzchnia filarów zakres prac
wg odrębnego rysunku

-reprofilacja materiałem SPCC

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
stan projektowany

SKALA 1:50
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Balustrada stalowa
hmin.=120cm

Osłona przeciwporażeniowa
na przęśle nad terenem kolejowym

Latarnia oświetleniowa
wg odrębnego opracowania

24

Osłona przeciwporażeniowa
na przęśle nad terenem kolejowym

Latarnia oświetleniowa
wg odrębnego opracowania

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

Wspornik pod latarnię
oświetlenia

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm

Wspornik pod latarnię
oświetlenia

Proj. sieć elektrotechniczna
-wg. projektu branżowego                         

Ist. sieć telekomunikacyjna
-tymczasowe przełożenie

Proj. sieć elektrotechniczna

Proj. sieć telekomunikacyjna

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu powłoką malarską 

w rurze osłonowej ∅16cm                      

-wg. projektu branżowego                         
w rurze osłonowej ∅11cm                      

-wg. projektu branżowego                         
w rurze osłonowej ∅16cm                      

Proj. sieć oświetleniowa
-wg. projektu branżowego                         
w rurze osłonowej ∅11cm                      

Proj. sieć oświetleniowa
-wg. projektu branżowego                         
w rurze osłonowej ∅11cm                      

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
zakres prac

SKALA 1:50

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:50

Nr 03Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Przekrój poprzeczny - zakres prac

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


