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Wykonat 6 (6) wspornikdw pod latarnie.
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w krawezniku. Na 1mb kraweznika wykonat 2 ofwory w rozstawie 50cm.
Bariery ochronne mocowat na kotwy wklejane wg systemu producenta.
Uszczelnianie nawierzchni jezdni na styku z kraweznikiem nalezy wykonal przy

pomocy elastycznej tasmy uszczelniajacej. W analogiczny sposob nalezy
uszczelni¢ styk pomiedzy kraweznikiem a kapa.
Na kapie chodnikowej zlokalizowane s3g studzienki rewizyjne. W miejscu

studzienki prety nr 1 i 3 odpowiednio docigt. Luzne kohce pretdow dozbroit
pretami nr 2.1 4.

Nad kazda podpora nalezy wykonat dylatacje petna kapy chodnikowej.
W miejscu wykonania dylatacji luzne konce preta nr 3 dozbroit pretami nr 4.
Po zakohczonym betonowaniu, w kapach chodnikowych nalezy wykonat nacigcia
dylatacyjne w rozstawie co ~4,0m, poprzeczne do osi obiekfu, na przedtuzeniu
szczelin  desek gzymsowych. Nacigcia wykonat na gtebokoS¢ ok 2,0cm
i uszczelnit zalewka z zywic epoksydowo - poliuretanowych.

W km ~0+260,00 znajduje sie przejscie dla pieszych. W okolicy przej$cia nalezy
obnizyt krweznik z czeScig kapy chodnikowej. Prety w rejonie obnizenia kapy
chodnikowej nalezy odpowiednio zweryfikowac i dostosowat na budowie.
Wykonat dla kazdej z kap (kapa pdétnocna i potudniowa) 6 wspornikéw pod
latarnie wg schematu.

Liczby podane w nawiasach odnosza sie do kapy potudniowej.

OTULINA MIN. 3,5cm

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni

wraz z dojazdami i §cianami oporowymi na dojazdach.
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