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REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.420.96.2018.BZ.12

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2

pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku gminy miejsko-wiejskiej Wrzeénia z siedziba przy
ul. Ratuszowej 1, 62-300 Wrzesénia, reprezentowanej przez petnomocnika — pana tukasza
Szube, SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska
1, 60-101 Poznan, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia
taczacego droge krajowg nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzeénia”
planowanego do realizacji na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami:
7512, 77, 80/9, obreb 0315 Gulczewko; nr 129/3, 130/2, 130/5, 131/2, 132/24, 133/2,
133/3, 137/1, 138/3, 138/4, 138/7, 139, 140, 141, 142/1, 143, 144, 145/1, 145/3, 145/4,
145/5, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/3, 150/4, 150/7, 150/9, 150/10, 151, 152/3, 152/4,
153, 154, 155, 159, 160, 172, 176, 177/5, 17716, 177/7, 177/11, 177/13, 177/16, 177/18,
177120, 177/26, 178, 198, 197, obreb 0317 Gutowo Mate; nr 195/1, 197, 200/1, 201/1,
201/3, 201/4, 212/6, 202, 212/2, 213, 195/45, obreb 0318 Gutowo Wielkie: nr 5/1, 10, 11,
14/4, 15, 17/2, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 136/1, 138/1, 139, 140, 313, 317, 318, obreb
0340 Sokotowo; nr 270/1, 286/1, 286/2, 288, 828/2, 828/3, 859/10, 860/18, 1296, 1309/6,
1310/1, 1310/2, 1311, 1312, 1313/1, 1313/7, 1315/1, 1315/2, 1316/3, 1316/5, 1316/7,
1316/8, 1317/3, 1318/4, 4442/40, 4442/42, 4442/43, 4442/44, 444245, 4442/54, 4442/56,
obreb 0500 Wrze$nia, gmina Wrze$nia.

. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze

szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenow
podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumiane;
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Odpady w postaci ciektej magazynowa¢ w szczelnych pojemnikach, w miejscach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i warunkami atmosferycznymi,
wyposazonych w urzgdzenia lub srodki do zbierania wyciekdw.

3. Sprawowac¢ nadzér nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsiewziecia
oraz zabezpieczy¢ materiaty i $rodki do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa
uzywanego do napedu maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie.

4. Prowadzi¢ kontrole stanu technicznego maszyn i urzgdzen pracujgcych na terenie
budowy.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



5. Prace budowlane zwigzane ze zmiang przebiegu koryta Rowu Gutowskiego prowadzic¢
w kolejnosci zapewniajacej ciggtos¢ morfologii cieku, w okresie o mozliwie najnizszym
stanie wod w cieku.

6. Na catej dtugosci projektowanego koryta Rowu Gutowskiego umocni¢ dno narzutem
kamiennym, na pograniczu dno/skarpa wykonac paliki drewniane
i kiszke faszynowa, a skarpy obsia¢ trawa.

7. Zapewni¢ swobodny i niezaktocony przeptyw wod oraz ciggtos¢ naturalnego
ekosystemu w korytach ciekdw, w ktérych posadowione zostang przepusty.

8. Wycinke krzewdw przeprowadzi¢ od poczgtku sierpnia do konca lutego, tj. poza
okresem legowym ptakdw.

9. Dopuszcza sie odstgpienie od pkt 2, w przypadku udokumentowania przez nadzoér
przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakéw.

10. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej rownej liczbie
drzew i powierzchni krzewow przeznaczonych do wycinki.

11. Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robdt wykonawczych zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢
przed przesuszeniem i przemarznieciem.

12. Miejsca sktadowania materiatébw budowlanych oraz miejsca postoju sprzetu ciezkiego
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu korony drzew.

13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie, przed rozpoczeciem
prac kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenieS¢ w bezpieczne
miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przez zasypaniem wykopow.

lll. Okre$Slam wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w szczegolnosci w projekcie budowlanym:

1. Na odcinku drogi krajowej nr 92 od km 0+000,00 do km 0+500,00 (kilometraz lokalny),
zastosowac nawierzchnie o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska, o skutecznosci
nie mniejszej niz 3 dB w poréwnaniu z nawierzchnig tradycyjna.

2. Zachowa¢ rezerwe terenu pod ewentualne zabezpieczenia w postaci ekranu
akustycznego na odcinku drogi krajowej nr 92 od km 0+473,00 do km 0+500,00
(kilometraz lokalny).

IV. Integralng czescia decyzji jest zatgcznik stanowigcy charakterystyke przedsigwzigcia.
V. Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalno$ci.
Uzasadnienie

20.03.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dale]
Regionalnego Dyrektora, wptyngt wniosek gminy miejsko-wiejskiej Wrzesnia z siedzibg przy
ul. Ratuszowej 1, 62-300 Wrzes$nia, dziatajgcej przez petnomocnika pana tukasza Szube,
SMP Projektanci spotka z organiczng odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gtuchowska 1, 60-101
Poznan, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa ukfadu drogowego wraz z niezbednga infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia
tgczgcego droge krajowg nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia”.

Do przedmiotowego wniosku dotgczono m.in.: karte informacyjng przedsiewzigcia,
dalej k.ip. sporzgdzong w trzech egzemplarzach, wraz z zatgcznikami i elektronicznym
zapisem na informatycznych nosnikach danych; mape z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie i z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie oraz petnomocnictwo dla pana
tukasza Szuby do reprezentowania gminy miejsko-wiejskiej Wrzesnia.
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Planowane przedsigwzigcia, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz z § 3 ust. 2 pkt 2, w
zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 .
poz. 71) zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé
stwierdzone.

Wypetniajgc obowigzek wynikajgcy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm), dalej k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swojg wtasciwo$¢ miejscowg i rzeczowg w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w wojewodztwie wielkopolskim, cze$ciowo
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 133/3, 146 oraz 172, obreb 0317
Gutowo Mate, gmina Wrze$nia. Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktére przebiegajg linie kolejowe,
jako terendw zamknietych (Dz. Urz. MiR. z 2014 r. poz. 25, z p6zn. zm.) dziatki 0 numerach
ewidencyjnych 133/3, 146 oraz 172, obreb 0317 Gutowo Mate, gmina Wrzes$nia, posiadajg
status terenow zamknietych. Wobec powyzszego, na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.), dalej ustawy 00s, Regionalny Dyrektor uznat sie za organ
wiasciwy miejscowo i rzeczowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Uwzgledniajgc art 74 ust. 3a ustawy 008, w oparciu o materiaty stanowigce zataczniki
do przedmiotowego wniosku, Regionalny Dyrektor uznat, iz stronami postepowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia sg: wnioskodawca i podmioty, ktorym przystuguje prawo rzeczowe do
nieruchomoéci, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie oraz nieruchomosci
przylegajgcych bezposrednio do dziatek, na ktérych ma by¢ realizowane przedsiewziecie.

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a, pismem z 28.03.2018 r. znak: WOO-
11.420.96.2018.BZ.1 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o wszczeciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia.

W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 20, Regionalny Dyrektor
zawiadamiat strony o swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0o0$, w trybie
art. 49 kp.a. Wszystkie zawiadomienia dotyczace czynnosci organu w przedmiotowej
sprawie byty zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekgji
Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania Regionalny
Dyrektor poinformowat strony w zawiadomieniu o wszczeciu postepowania, ktére zostato
wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogtoszone w spos6b zwyczajowo przyjety
w gminie miejsko-wiejskiej Wrzesnia.

Na podstawie art. 50 k.p.a., pismem z 20.04.2018 r. znak: WOO-11.420.96.2018.BZ.2
Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika do uzupetnienia k.i.p. Wymagane uzupetnienie
wptyneto do siedziby organu 30.04.2018 r. Ponadto, pismami z 23.05.2018 i 24.05.2018 r.
petnomocnik wnioskodawcy udzielit dodatkowych wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

Pismem z 22.05.2018 r. petnomocnik wnidst o nadanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Do wniosku Regionalny Dyrektor
odniost sie w dalszej czesci uzasadnienia decyz;ji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o0o$, pismem
z 30.05.2018 r. znak: WOO-11.420.96.2018.BZ.5 Regionalny Dyrektor wystapit do wtasciwego
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w sprawie organu inspekcji sanitarnej — Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wrzeéni, o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko. Ponadto, pismem z 30.05.2018 r. znak:
WOO-11.420.96.2018.BZ.6, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ustawy 00$, w zwigzku z
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
z pézn. zm.) Regionalny Dyrektor zwrocit sie do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w
Kole z prosbg o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — dokonania
uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko. Zawiadomieniem z 30.05.2018r. znak:WOO-11.420.96.2018.BZ.7 Regionalny
Dyrektor poinformowat strony o wystgpieniu do witasciwego w sprawie organu inspekdji
sanitarnej oraz organu wtasciwego do wydania oceny wodnoprawne;.

Pismem z 14.06.2018 r. znak: ON.NS.721.20.2018 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Wrzes$ni wyrazit opinie, w ktorej stwierdzit, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa
ukfadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia taczacego droge
krajowg nr 15 z drogg krajowga nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia” nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

20.06.2018 r. do siedziby Regionalnego Dyrektora wptyneto pismo Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Kole z 14.06.2018 r. znak: PO.ZZS.3.436.153.2018.RG informujgce
0 przedtuzeniu terminu wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 28.06.2018 r. znak: PO.ZZ$.3.436.153.2.2018.RG (data wptywu do organu:
3.07.2018 r.) Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich z siedzibg w Kole wyrazit opinig, w
ktorej twierdzit, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa ukfadu drogowego wraz z niezbedng
infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia tgczgcego droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92
na terenie Gminy Wrzesnia” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, wskazujgc jednocze$nie warunki i wymagania konieczne
do uwzgledniania w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Warunki okreslone przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole,
ktore nie wynikajg wprost z przepiséw ogélnych, zostaty ujete w decyzji.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz na postawie opinii
organéw wspétdziatajacych i informacji o przedsiewzieciu zebranych w toku postepowania
wyjasniajgcego, uwzgledniajgc kryteria okreslone w art. 63 ustawy 008, postanowieniem
z 19.07.2018 r. znak: WOO-I1.420.96.2018.BZ.9 Regionalny Dyrektor stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, wskazujgc
jednoczesnie na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy oos.
Zawiadomieniem z 19.07.2018 r. znak: WOO-11.420.96.2018.BZ.10 Regionalny Dyrektor
poinformowat strony postepowania o wydanym postanowieniu.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 19.07.2018 r. znak: WOO-
11.420.96.2018.BZ.11 Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodoéw i materiatdw oraz zgtoszonych
zgdan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o00$, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, jezeli plan ten zostat uchwalony,
z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawane;
m.in. dla drogi publicznej. Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa obwodnicy
miejscowosci Wrzesnia, tj. drogi publicznej, a zatem decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydawana jest dla drogi publicznej. Oznacza to, ze Regionalny Dyrektor
nie ma obowigzku badania zgodnosci lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 00S$, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robot zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia; wykorzystanie zasobdéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptywu
na srodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie; wielko$¢ emisji i ucigzliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi;
usytuowanie przedsiewziecia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarach Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy oo0s$, na podstawie informacji zawartych
w K.i.p. stanowigcej zatgcznik do wniosku ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na
budowie uktadu drogowego — obwodnicy Wrzesni, tgczgcego istniejgca droge krajowg nr 15
z drogg krajowa nr 92. Zgodnie z trescig k.i.p. dlugos¢ projektowanej drogi wynosi¢ bedzie
okoto 5 km. Trasa obwodnicy przebiega¢ bedzie nowym $ladem, natomiast w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi drogami powiatowymi i gminnymi przedsiewziecie realizowane
bedzie w pasach tych drog. Poczatek trasy stanowi skrzyzowanie obwodnicy z istniejgcg
drogg krajowg nr 92, drogg gminng nr 412607P (ul. Stowackiego) oraz drogg wewnetrzna,
realizowane w postaci skrzyzowania skanalizowanego typu rondo $rednie o 5 wlotach,
Zlokalizowane w czesci wschodniej miasta Wrze$nia, na pograniczu z miejscowoscig
Gutowo Wielkie. Na wschodnim i pétnocnym wlocie ronda wykonane zostang wyspy
spowalniajgce pojazdy. Na pozostatych wlotach do ronda zaprojektowano wyspy
segregujgce. W tym miejscu inwestor planuje budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego wzdtuz ul. Stowackiego az do projektowanego ronda oraz likwidacje
istniejacego tgcznika pomiedzy drogg krajowg nr 92, a ulica Stowackiego. Nastepnie
obwodnica przebiegaé bedzie nowym sladem jako droga jednojezdniowa o szerokosci pasa
ruchu 3,5 m z utwardzong opaska o szerokosci 0,5 m. Na odcinku okoto 850 m droga
przebiegac bedzie po linii prostej, nastepnie po tuku, az do projektowanego ronda $redniego
o 4 wlotach zapewniajgcego potaczenie projektowanej obwodnicy z drogg gminng nr
412565P oraz tgcznicg, ktéra potaczona zostanie z drogg powiatowg nr 2162P za
posrednictwem projektowanego ronda matego o 3 wlotach. Na pétnocnym oraz potudniowym
wlocie ronda usytuowanego w ciggu projektowanej obwodnicy zaprojektowano wyspy
spowalniajgce ruch pojazdow. Na pozostatych wlotach do ronda znajdowac sie bedg wloty
segregujace. W km ok. 1+235 obwodnicy przewidziano budowe wiaduktu nad linig kolejowa.
W miejscu gdzie przebiega droga powiatowa nr 2162P planowana jest budowa tunelu dla
pojazdéw, pieszych i rowerzystow pod linig kolejowa, i jego przedtuzenie pod planowang
obwodnicg. Od ronda o 4 wlotach projektowana obwodnica przebiegaé¢ bedzie w kierunku
pbétnocno-zachodnim odcinkiem prostym o dtugosci okoto 130 m, a nastepnie za tukiem
odcinkiem prostym o dtugosci okoto 1730 m. Dalej, droga poprowadzona po tuku, nastepnie
odcinkiem prostym o dtugosci okoto 390 m, a nastepnie kolejnym tukiem. Koniec trasy
zaprojektowano w miejscu wtgczenia obwodnicy w droge krajowa nr 15, za zwartg zabudowg
miejscowosci Sokotowo. W tym miejscu projektowane jest rondo $rednie o 5 wilotach,
zapewniajgce potaczenie projektowanej drogi z istniejacg drogg krajowa nr 15 i droga
gminng 412533P. Zgodnie z trescig k.ip. zakres prac wykonawczych zwigzanych z
realizacjg inwestycji obejmowac bedzie:
— budowe jezdni obwodnicy o nawierzchni bitumicznej,
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— budowe wezta tagczgcego projektowang droge z droga powiatowg nr 2162P,

— rozbudowe skrzyzowan,

— budowe chodnikéw z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazddw i miejsc postojowych,
— budowe obiektéw inzynierskich, kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego,

— przebudowe lub zabezpieczenie kolizji przedsiewziecia z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— wycinke oraz nasadzenie zieleni.

Projektowana obwodnica charakteryzowac sie bedzie klasg techniczng Z, kategorig
ruchu KR4 — KR5 oraz predkoscig projektowg 60 km/h.

Celem zapewnienia ciggtosci komunikacyjnej projektowanej obwodnicy konieczna jest
budowa obiektéw inzynierskich o parametrach dostosowanych do geometrii drogi, w tym:
dwupoziomowego skrzyzowania z linig kolejowg E20 relacji Warszawa — Poznan w formie
wiaduktu drogowego w km ok. 251+400 linii kolejowej i w km ok. 1+235 projektowane]
obwodnicy; dwupoziomowego skrzyzowania Szosy Witkowskiej (drogi powiatowej nr 2162P)
z linig kolejowag E20 relacji Warszawa — Poznan w postaci tunelu wraz ze $Scianami
oporowymi dla przeprowadzenia ruchu drogowego pod linig, w km ok. 251+480 linii
kolejowej; dwupoziomowego skrzyzowania obwodnicy z ul. Szosg Witkowskg (drogi
powiatowej nr 2162P ), w km ok. 1+290 projektowanej obwodnicy, w postaci wiaduktu w
ciagu projektowanej obwodnicy.

Zgodnie z k.i.p. w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia konieczna jest
réwniez przebudowa istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV kolidujgcej
z przebiegiem projektowanej obwodnicy. W uzupetnieniu k.i.p. petnomocnik wnioskodawcy
wyjasnit, iz do przebudowy przewidziano jednotorowg linie 110 kV relacji Wrze$nia Wschdd —
Wrzeénia. Przebudowa polegac¢ bedzie na demontazu odcinka linii o dtugosci okoto 790 m
oraz budowie nowego odcinka o dtugosci okoto 875 m w nowym przebiegu.

Zgodnie z zestawieniem dziatek stanowigcym zatgcznik do przedmiotowego wniosku
przedsiewziecie pn.: ,Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy
m. Wrze$nia tgczacego droge krajowg nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy
Wrzeénia” realizowane bedzie na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nastepujgcymi
numerami:

— 75/2, 77, 80/9, obreb 0315 Gulczewko, gmina Wrzesnia;

— 129/3, 130/2, 130/5, 131/2, 132/24, 133/2, 133/3, 137/1, 138/3, 138/4, 138/7, 139, 140,
141, 142/1, 143, 144, 145/1, 145/3, 145/4, 145/5, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/3, 150/4,
150/7, 150/9, 150/10, 151, 152/3, 152/4, 153, 154, 155, 159, 160, 172, 176, 177/5, 177186,
17717, 177111, 17713, 177/16, 177/18, 177/20, 177/26, 178, 198, 197, obreb 0317
Gutowo Mate, gmina Wrzes$nia;

- 195/1, 197, 200/1, 201/1, 201/3, 201/4, 212/6, 202, 212/2, 213, 195/45, obreb 0318
Gutowo Wielkie, gmina Wrzesnia;

— 5/1, 10, 11, 14/4, 15, 17/2, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 136/1, 138/1, 139, 140, 313, 317,
318, obreb 0340 Sokotowo, gmina Wrzesnia;

— 270/1, 286/1, 286/2, 288, 828/2, 828/3, 859/10, 860/18, 1296, 1309/6, 1310/1, 1310/2,
1311, 1312, 1313/1, 1313/7, 1315/1, 1315/2, 1316/3, 1316/5, 1316/7, 1316/8, 1317/3,
1318/4, 4442/40, 4442/42, 4442/43, 444244 4442/45 4442/54, 4442/56, obreb 0500
Wrzesnia, gmina Wrzesnia.

Z k.i.p. wynika, ze realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe warunkéw i komfortu
jazdy w rejonie zainwestowania, usprawnienie i segregacje ruchu samochodowego, a takze
zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wymagac bedzie jednorazowego wykorzystania typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatbw i surowcéw budowlanych, w tym m.in.: Kkruszyw, mas
bitumicznych, betonu, stali i kostki brukowej. Ponadto, realizacja przedsiewziecia wymagacé
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bedzie zapotrzebowania na wode, energie elektryczng oraz paliwa do napedzania maszyn i
pojazdow obstugujacych plac budowy. Uwzgledniajac rodzaj i specyfike planowanego
przedsiewziecia stwierdzono, ze w nastepstwie realizacji inwestycji nie dojdzie do
nadmiernego wykorzystania zasobow naturalnych.

Na podstawie k.i.p. ustalono, ze w ramach realizacji przedsiewziecia konieczna bedzie
rozbiodrka istniejgcych elementéw drég i ulic, w tym: konstrukcji jezdni, przejazdu kolejowego,
chodnikéw, zjazdéw z drogi, kraweznikéw, obrzezy i taw betonowych, balustrad stalowych
oraz barier stalowych i betonowych, oznakowania pionowego oraz ogrodzen.

Wobec faktu, iz przebieg projektowanej obwodnicy czesciowo wpisuje sie w ustalenia
Uchwaty nr 111/13/02 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw pod realizacje obwodnicy
dla m. Wrzesni w ciggu drogi krajowej nr 15 stwierdzono, ze wariantowanie przedsiewziecia
pod katem lokalizacyjnym jest bezzasadne. Ponadto, zgodnie z k.i.p. wariant preferowany
przez inwestora do realizacji charakteryzuje sie optymalnymi rozwigzaniami, ktére pozwola
na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. W zwigzku z tym, nie rozpatrywano réwniez
alternatywnego wariantu technologicznego. Analizie poddano wytgcznie wariant polegajgcy
na odstgpieniu od realizacji przedsiewziecia. Z tresci k.i.p. wynika, ze niepodejmowanie
przedsiewziecia uniemozliwi usprawnienie i segregacje ruchu samochodowego w rejonie
zainwestowania. Wariant ten zaktada jedynie dorazne naprawy nawierzchni istniejgcych drég
polegajace wytacznie na uzupetnianiu ubytkow w jezdni.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy o008, na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. oraz majgc na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsiewziecia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-btotne, inne
obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, ujscia rzek, obszary gorskie lub lesne oraz
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow wod
8rddladowych. Zgodnie z k.i.p. w sgsiedztwie przebiegu obwodnicy zlokalizowany jest otwor
trzeciorzedowego ujecia wod podziemnych miasta Wrzesnia, dla ktérego wyznaczono strefe
ochrony bezposredniej. W k.i.p. jednoznacznie wskazano, ze przedsiewziecie nie spowoduje
ingerencji w tg strefe.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem
morskim, obszarami przylegajgcymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej. W zwigzku z powyzszym, w kontekScie realizacji planowanego
przedsiewziecia zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, i oraz j ustawy 0o$ nie majg zastosowania.
Natomiast przedsiewziecie realizowane bedzie czeSciowo na obszarze, na ktérym
akustyczne standardy jakosci $rodowiska moge by¢ przekroczone. Dotyczy to w
szczegoblnosci terendw, zlokalizowanych w sgsiedztwie linii kolejowej E20, ktére przekraczac
bedzie projektowana obwodnica. W efekcie dochodzi¢ moze w tych migjscach do
skumulowanego oddziatywania obwodnicy i linii kolejowej.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oo$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego realizaciji.
Ponadto, Zzrodta emisji przemieszczac bedg sie wraz z frontem robét.

W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze przedmiotowe
przedsiewziecie oddziatywac¢ bedzie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania, w fazie
realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewac nalezy sie czasowe]
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i odwracalnej emisji hatasu do $srodowiska, powodowanej ruchem pojazdéw obstugujgcych
plac budowy oraz eksploatacja parku maszynowego. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym
zakresie, natozono warunek, aby wszelkie prace wykonawcze zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia podejmowac¢ wytgcznie w porze dnia rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tta
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako znaczgco ucigzliwe.
Zaplecze placu budowy i park maszynowy zlokalizowane zostang w mozliwie najwiekszym
oddaleniu od terenéw wymagajacych ochronie przed hatasem. Ponadto, zaplecze budowy
zostanie zorganizowane w taki sposob, aby wszelkie kontenery socjalne, magazynowe oraz
biurowe posadowione byty od strony zabudowy, ekranujgc tym samym najblizej potozone
tereny chronione akustycznie.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 00$, w wyniku
analizy dostepnych Zrédet kartograficznych oraz na podstawie zatgcznikéow graficznych
dotgczonych do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia z 23.11.2017 r. znak:
WGA.6220.22.2017, ktoére przediozono wraz z uzupetnieniem k.ip. ustalono, ze wzdtuz
projektowanego przebiegu obwodnicy zlokalizowane sg tereny podlegajace ochronie przed
hatasem, w tym: tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, dla ktérych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2014 r. poz. 112) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowe przedsiewziecie zwigzane jest z budowg drogi po
nowym $ladzie w przedtozonej k.i.p. oraz w jej uzupetnieniach przeprowadzono obliczenia
akustycznego oddziatywania przedsiewziecia. Ich celem byto okreslenie wptywu
planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu
do stanu istniejgcego. Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze
na etapie jego eksploatacji gtownym zrodiem ucigzliwosci akustycznych bedzie hatas
komunikacyjny pochodzacy od pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Stopien ucigzliwosci
uzalezniony bedzie od natezenia i struktury ruchu na drodze oraz sredniej predkosci
pojazdéw. Podstawa do symulacji emisji hatasu stanowity zatem dane ruchowe uzyskane na
podstawie pomiardw witasnych przeprowadzonych przez inwestora na potrzeby opracowania
k.i.p. oraz dane z pomiaréw Generalnego Pomiaru Ruchu. Zaobserwowane szczytowe (dla
jednej godziny) natezenie ruchu przeliczono na wartosci sredniodobowe, na podstawie
ktérych opracowano prognoze ruchu w perspektywie na lata 2020 oraz 2030, stanowigcych
przyjety do analizy horyzont czasowy. Ocene akustycznego oddziatywania przedsiewziecia
dokonanego w oparciu o model obliczeniowy, przedstawiono w 8 punktach receptorowych,
zlokalizowanych na terenach podlegajacych ochronie przed hatasem. Na etapie uzupetnien
k.i.p. model rozszerzono o 3 dodatkowe punkty. Zgodnie z k.ip. analiza akustyczna
wykonana zostata przy zatozeniu, ze na wszystkich odcinkach drog zastosowana zostanie
typowa nawierzchnia bitumiczna, poza odcinkiem drogi krajowej nr 92 od km 0+000,00 do
km 0+500,00 (kilometraz lokalny), na ktérym planowane jest zastosowanie nawierzchni
jezdni o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska.

Poréwnujgc zawarte w k.i.p. oraz w jej uzupetnieniu z 24.05.2018 r. prognozowane
wartoéci hatasu pochodzgcego od przedmiotowego przedsiewziecia z poziomami
dopuszczalnymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku ustalono, ze w wariancie
preferowanym przez inwestora, przedsiewziecie nie bedzie narusza¢ akustycznych
standardow jakosci srodowiska. W $wietle powyzszego, natozono warunek, aby na odcinku
drogi krajowej nr 92 od km 0+000,00 do km 0+500,00 (kilometraz lokalny), zastosowac
nawierzchnie o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska, o skutecznosci nie mniejszej niz
3 dB w pordéwnaniu z nawierzchnig tradycyjna.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 008, oceniajac wptyw
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przedsiewziecia na klimat akustyczny przeanalizowano réwniez mozliwos¢ skumulowanego
oddziatywania projektowanej obwodnicy z istniejgcg linig kolejowa E20. Na podstawie
zawartych w k.i.p. wynikéw symulacji emisji hatasu do $rodowiska ustalono, ze wptyw linii
kolejowej na wypadkowy poziom hatasu w miejscu skrzyzowania z projektowang obwodnicg
jest znaczacy. W ramach analizy oddziatywania skumulowanego z linig kolejowg E20
wykazano przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, jednocze$nie
wykazujgc, ze poziom hatasu od linii kolejowej jest wyzszy od poziomdéw pochodzacych od
drogi. W zwigzku z tym stwierdzono, ze w miejscu skrzyzowania linii z projektowang drogg to
oddziatywanie linii kolejowe] ma decydujgcy wptyw na ksztattowanie sie warunkow
akustycznych w rejonie zainwestowania i tym samym powoduje naruszenie akustycznych
standardow jakosci srodowiska w rozpatrywanym miejscu. Zgodnie z k.ip. w symulacji
oddziatywania skumulowanego obwodnicy z linig kolejowg E20 uwzgledniono planowane
w ramach modernizacji linii zabezpieczenia akustyczne w postaci ekrandéw. Jednoczes$nie
wskazano, ze zastosowane w ramach tej modernizacji ekrany akustyczne nie gwarantuja
zmniejszenia poziomdéw hatasu pochodzacego od linii kolejowej E20 do poziomdéw co
najmniej dopuszczalnych. Wynikato to z faktu niemoznosci zastosowania ciggtych odcinkow
ekranow z uwagi na istniejgcy przejazd kolejowy. Natomiast w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia dojdzie do likwidacji przejazdu, a zatem uzupetnienie ekrandéw w ciggu linii
kolejowe] stanie sie mozliwe do wykonania. Istnieje zatem mozliwos¢ zwiekszenia
skutecznosci zastosowanych dla linii rozwigzan przeciwhatasowych i tym samym
zmniejszenia efektu skumulowanego oddziatywania projektowanej obwodnicy i linii kolejowej.

W analizie oddziatywania skumulowanego przedsiewziecia z innymi planowanymi lub
istniejacymi przedsiewzieciami ujeto rowniez oddziatywanie odcinkéw drog krajowych nr 15 i
92 zlokalizowanych poza zakresem przedsiewziecia. Na potrzeby analizy w tym zakresie,
wnioskodawca rozszerzyt model obliczeniowy o dodatkowe punkty receptorowe, ktére
zlokalizowano na terenach podlegajacych ochronie przed hatasem znajdujgcych sie wzdtuz
istniejacych odcinkéw drog krajowych nr 15 i 92 poddanych analizie. W oparciu o zawarte
W uzupetnieniu k.i.p. wyniki stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w srodowisku. Przekroczenia spowodowane sg jednak oddziatywaniem istniejgcych drog
krajowych nr 15 i 92, a wptyw planowanego przedsiewziecia na wypadkowy poziom hatasu
jest nieznaczgcy. Niemniegj jednak, w uzupetnieniu k.ip. inwestor przedstawit propozycje
zabezpieczen akustycznych w miejscach prognozowanych przekroczen w postaci ekranéw o
wysokosci 4 m i skutecznosci co najmniej 8,3 dB, w nastepujacych lokalizacjach: odcinek
drogi krajowej nr 92 od km 0+473,00 do km 0+570,00 (kilometraz lokalny) oraz odcinek drogi
krajowej nr 15 od km 0+409,00 do km 0+505,00 (kilometraz lokalny) — znajdujacy sie poza
opracowaniem. Ekrany zaproponowane przez inwestora zaprojektowane zostaty z przerwa
stuzaca jako wjazd na teren posesji zlokalizowanych za ekranami. Nalezy stwierdzi¢, ze
pozostawienie przerw w ekranach moze negatywnie wptynaé na ich zaktadang skutecznosc
ekranowania. Mimo tego, w uzupetnieniu k.ip. wykazano, ze zastosowanie ekranéw o
parametrach i geometrii proponowanych przez inwestora pozwoli na zmniejszenie pozioméw
hatasu pochodzgcego od drog krajowych nr 15 i 92. Nalezy jednak zauwazyc¢, ze propozycja
zastosowania ekrandéw akustycznych stanowi wynik analizy oddziatywania skumulowanego
projektowanej obwodnicy z odcinkami drég krajowych nr 15 i nr 92, lezgcymi poza zakresem
wniosku, ktérych oddziatywanie samo w sobie powoduje wystgpienie przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw hatasu, a proponowane zabezpieczenia akustyczne nie dotyczg
oddziatywania planowanego przedsiewziecia i czesciowo zaproponowane zostaty poza
miejscem jego realizacji. Majac jednak na uwadze fakt, iz dla istniejacych odcinkoéw drogi
krajowej nr 92 i nr 15 moze by¢ wymagana konieczno$¢ realizacji zabezpieczen
akustycznych w postaci ekrandw, ktére mogg czesSciowo zosta¢ zlokalizowane wzdtuz
odcinkédw wchodzacych w zakres planowanego przedsiewziecia, natozono warunek
pozostawiania rezerwy terenu na tych odcinkach, pod ewentualne zabezpieczenia w postaci
ekrany. Jesli w przysztosci dojdzie do realizacji tych ekrandéw, nie bedzie problemu z
ewentualnym miejscem ich lokalizacji.
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Zgodnie z uzupetnieniem k.i.p. w nastepstwie przebudowy odcinka napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji Wrzesnia Wschod — Wrzesnia parametry techniczne
linii, w tym maksymalne dopuszczalne napiecie znamionowe, maksymalny dopuszczalny
prad obciazenia linii oraz najmniejsza odlegto$¢ przewodoéw roboczych od ziemi, nie ulegng
zmianie w poréwnaniu do stanu istniejacego. Z zawartych w uzupetnieniu k.i.p. analiz
oraz przedstawionych rozktadéw sktadowej elektrycznej i magnetycznej wynika, ze dla
miejsc dostepnych dla ludnosci, w kontek$cie przebudowy odcinka istniejacej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110 kV, dotrzymane zostang wartosci dopuszczalne, okreslone
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z 2003 r. poz. 1883).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oos$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé¢ sie bedzie z krotkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodtem emisji substancji do powietrza bedg réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Emisje te bedg miaty charakter miejscowy
i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, dlatego uznano je za pomijalne.
Celem ograniczenia wtérnego pylenia na etapie prac wykonawczych zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia, plac budowy utrzymywany bedzie w stanie ograniczajgcym wtorne pylenie.
W okresach suszy teren placu budowy zraszany bedzie woda, natomiast wszelkie materiaty
sypkie podatne na migracje w powietrzu bedg przykrywane plandekami, zarbwno podczas
ich magazynowania jak i transportu. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia dominujgcym
zrodtem emisji substancji do powietrza bedzie ruch pojazdéw poruszajgcych sie po drogach
objetych zamierzeniem inwestycyjnym. Analizie poddano stezenia tlenkow azotu oraz
pytow zawieszonych PM10 i PM2,5. Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, iz wielkosci
emisji substancji ze zrédet funkcjonujgcych na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg
powodowaty przekroczenia dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartosci odniesienia
substancji w powietrzu, w tym roéwniez dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza
terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Prognozowany wzrost natezenia ruchu
pojazddéw zostanie zrekompensowany zwiekszeniem udziatu w potoku ruchu samochodow
posiadajgcych silniki spetniajace coraz to bardziej zaostrzone normy. W kontek$cie ochrony
powietrza nie analizowano mozliwosci skumulowanego oddziatywania przedsiewziecia z linig
kolejowa E-20 z uwagi na fakt, iz linia jest zelektryfikowana.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegoétowych.
Na etapie realizacji przedsiewziecia zrédtem powstawania odpadéw beda prace budowlane
oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy, natomiast na etapie eksploatacji —
prace zwigzane z konserwacjg nawierzchni oraz zdarzenia losowe na drodze. Z zawartego
w k.I.p. zestawienia wynika, Zze w ramach realizacji i eksploatacji przedsiewziecia powstawac
beda wytacznie odpady inne niz niebezpieczne. Odpady gromadzone bedg selektywnie, w
sposob dostosowany do ich frakcji i wtasciwosci, w zamykanych kontenerach, pojemnikach
lub pod zadaszeniem. W odniesieniu do odpadow w postaci ciektej, ktére moglty w fatwy
sposéb zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-wodne natozono warunek, aby je magazynowac
w szczelnych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i
warunkami atmosferycznymi, wyposazonych w urzgdzenia lub $rodki do zbierania wyciekow.
Czes¢ z odpaddw powstatych na placu budowy pryzmowana bedzie luzem w wyznaczonym
miejscu. Zgodnie z uzupetnieniem k.i.p. pryzmowane bedg wytacznie odpady obojetne dla
Srodowiska, ktorych wiasciwosci i sktad nie bedg stwarzaé zagrozenia dla $rodowiska
gruntowo-wodnego. Po zgromadzeniu ekonomicznie uzasadnionej masy transportowej
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odpady przekazywane bedg uprawnionym podmiotom zewnetrznym celem ich dalszego
zagospodarowania. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia, warunki oraz parametry
eksploatacji drég nalezy uznac, ze projektowana obwodnica nie bedzie stanowi¢ znaczgcego
zrédta powstawania odpadow.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z k.i.p. powierzchnia tymczasowego placu budowy ograniczona zostanie
do niezbednego minimum, a czynno$ci zwigzane z myciem pojazddéw, maszyn i urzadzen
obstugujacych budowe wykonywane bedg poza miejscem realizacji przedsiewziecia.
Tankowanie pojazdéw odbywacé sie bedzie w wyznaczonym miejscu, szczelnie wytozonym
betonowymi ptytami i wyposazonym w sorbenty. W celu ograniczenia zanieczyszczenia
srodowiska  gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi natozono warunek
sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsiewziecia oraz
warunek zabezpieczenia materiatéw i srodkéw do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa
uzywanego do napedu maszyn i pojazddéw pracujgcych na budowie, a takze warunek kontroli
ich stanu technicznego. Na terenie placu budowy nie bedg prowadzone naprawy sprzetu. W
przypadku ewentualnych awarii sprzet przekazywany bedzie do zewnetrznych warsztatow i
punktow napraw. Substancje podatne na migracje wodng magazynowane bedg w
szczelnych i zamykanych pojemnikach dostarczonych przez producenta.

Zgodnie z k.i.p. realizacja przedsiewziecie wigza¢ sie bedzie z zapotrzebowaniem na
wode. Struktura zapotrzebowania na wode obejmowaé bedzie zaréwno cele technologiczne
jak i potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Pracownicy
obstugujacy plac budowy korzysta¢ beda z przenosnych kabin ustepowych, ktére oprézniane
beda przez uprawnione podmioty zewnetrzne. Zgodnie z trescig k.i.p., w ramach realizacji
przedsiewziecia nie bedg powstawaty Scieki o charakterze przemystowym. Wody opadowe i
roztopowe z nawierzchni drog odprowadzane bedg za posrednictwem nadanych spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni do rowéw przydrozonych i na pobocza, gdzie podlegaé
beda infiltracji. W miejscach, w ktérych zaprojektowano chodnik przy jezdni wody opadowe z
nawierzchni drogi ujmowane bedg za pomoca wpustéw deszczowych, po czym
odprowadzane beda przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie
z uzupetnieniem k.i.p. dtugo$¢ kanalizacji deszczowej wynosi¢ bedzie ok. 2500 m. Kolektor
posadowiony zostanie na gtebokosci ok. 2 m p.p.t. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana
zostanie w granicach pasa drogowego. Zgodnie z treécig przediozonej k.i.p. z najwieksza
ingerencjg w srodowisko gruntowo-wodne wigzac sie bedzie wykonanie wykopu pod budowe
tunelu pod linig kolejowa w ciggu ul. Szosa Witkowska. Prace wykonawcze w tym zakresie
wymagac beda bowiem zagtebienia w powierzchnie ziemi na odcinku o dtugosci ok. 300 m.
Zgodnie z uzupetnieniem k.i.p. maksymalna gteboko$¢ prowadzenia robot ziemnych wynosic
bedzie okoto 11 m p.p.t. Celem ograniczenia oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne
obiekty realizowane bedg w przestrzeni ograniczonej $cianami szczelinowymi i szczelnymi.
Z k.i.p. wynika, ze w ramach realizacji przedsiewziecia dopuszcza sie mozliwo$¢é czasowego
odwodnienia gtebszych wykopéw. Prace odwodnieniowe prowadzone bedg jednak wytgcznie
w przypadku prowadzenia robot ponizej poziomu zalegania wéd gruntowych. Uwzgledniajgc
powyzsze rozwigzania techniczne i organizacyjne nie przewiduje sie znaczgco negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Analiza dostepnych zrédet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktérym realizowane
bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowroctaw — Gniezno.

W kontekscie art. 63 ust. 2 pkt k ustawy o0o$ ustalono, ze planowane przedsiewziecie
zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych o europejskim
kodzie PLGW600061, o stanie dobrym niezagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych dla niech wyznaczonych oraz w granicach nizej wymienionych Jednolitych
Czesciach Wéd Powierzchniowych, dalej JCWP:
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— naturalnej JCWP ,Wirzesnica” o europejskim kodzie PLRW60001718389, o ztym stanie
i zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla niej wyznaczonych z
uwagi na brak mozliwosci technicznych. Zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) w zlewni JCWP ,Wrzesnica”
wystepuja presje: nierozpoznana presja, presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie obejmujgce przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie
Sciekow do wdéd lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie
osiggniecia celow $rodowiskowych, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i w
rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie. wskaznikéw zgodnych
z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego
dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do
roku 2027. W celu rozpoznania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zaplanowano
rowniez nastepujgce dziatania: przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu
zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcje fosforu. Konieczne jest réwniez
dokonanie szczego6towego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania
dziatan naprawczych

— naturalnej JCWP ,Rudnik” o europejskim kodzie PLRW6000161836869, o ztym stanie
i zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celéw $srodowiskowych dla niej wyznaczonych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oos dokonano analizy wptywu przedsiewziecia na cele
Srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, planowane rozwigzania
i 8rodki chronigce srodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, rozwigzania
w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, sposdb postepowania z odpadami oraz
uwzgledniajgc opinie organu wtasciwego do oceny wodnoprawnej, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-
wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z k.i.p. w ramach realizacji przedsiewziecia konieczna bedzie réwniez korekta
przebiegu Kanatu Gutowskiego polegajgca na likwidacji starego koryta i budowie nowego.
Jak wskazano w uzupetnieniu k.i.p., nowe koryto nie wptynie na ilosci wod przeptywajgcych
przez kanat. Nowe koryto bedzie diuzsze od aktualnie istniejacego o okoto 17 m. Przed
i za ksztattowanym odcinkiem koryta wykonane zostang odcinki przejsciowe, ktére podlegac
beda odmuleniu. W ciggu likwidowanego koryta przewidziano rozbidrke przepustu oraz
budowe dwdch nowych. W celu zminimalizowania wptywu ww. prac na srodowisko oraz
funkcjonowanie koryta natozono warunek, aby prace budowlane zwigzane ze zmiang
przebiegu koryta Rowu Gutowskiego prowadzi¢ w kolejnosci zapewniajgcej ciggtosé
morfologii cieku, w okresie o0 mozliwie najnizszym stanie wod w cieku oraz warunek, aby na
catej dtugosci projektowanego koryta Rowu Gutowskiego umocni¢ dno narzutem
kamiennym, na pograniczu dno/skarpa wykona¢ paliki drewniane i kiszke faszynowa, a
skarpy obsia¢ trawg. W obrebie projektowanych przepustow koryto Kanatu Gutowskiego
zostanie umocnione. W odniesieniu do nowych przepustow natozono warunek, aby zapewnic
swobodny i niezaktbécony przeptyw wéd oraz ciggto$¢ naturalnego ekosystemu w korytach
ciekow, w ktérych posadowione zostang przepusty.

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z chwilowym
oddziatywaniem na krajobraz. Wptyw w tym zakresie powodowany bedzie lokalizacjag
zaplecza budowy oraz pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie
krotkotrwate i odwracalne, ktore ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oos$ ustalono, ze przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne i kulturowe. Zgodnie z k.ip. w
sgsiedztwie analizowanego odcinka drogi nie znajdujg sie obiekty ujete w ewidencji
zabytkow. Na trasie projektowanej obwodnicy znajduje sie natomiast 6 stanowisk
archeologicznych, ktére wyznaczone zostaty na potrzeby przeprowadzenia archeologicznych
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badan wykopaliskowych. W k.i.p. wskazano, ze inwestor wystgpi do wtasciwego organu z
wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia na prowadzenie prac wykonawczych w
rejonie tych stanowisk. W zwigzku z tym, iz planowane przedsiewziecie stanowi rozwiniecie i
uzupetnienia istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej, realizowane bedzie w sagsiedztwie
terenéw zurbanizowanych o stosunkowo niskich walorach krajobrazowych, a uktad drogowy
nawigzywac¢ bedzie czesciowo do istniejacej niwelety terenu stwierdzono, ze projektowana
obwodnica nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wptynie
znaczgco negatywnie na walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu w rejonie
zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Oddziatywanie drogi na krajobraz
bedzie miato charakter staty, lecz nieistotny z punktu widzenia mozliwosci ewentualnego
zaburzenia istniejacej kompozycji. Najwiekszym oddziatywaniem na krajobraz
charakteryzowac sie bedg projektowane obiekty inzynierskie, ktore stanowi¢ bedg nowe
elementy w lokalnej kompozycji i jednoczesnie bariere wizualng. Obiekty inzynierskiej
zlokalizowane zostang jednak w przestrzeni nasyconej zabudowg oraz infrastrukturg
komunikacyjna i techniczng, w zwigzku z czym stwierdzono, ze ich budowa nie spowoduje
znaczgcej deformacji krajobrazu.

W ramach prowadzonego postepowania dokonano oceny podatnosci przedsiewziecia
na poszczegdlne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wptyw inwestycji
na postepujgce zmiany klimatu. Po zapoznaniu sie z parametrami oraz lokalizacjg inwestyc;ji
stwierdzono, ze w kontekscie przedmiotowego przedsiewziecia ryzyko opadéw $niegu
powodujgcych trudnosci eksploatacyjne, ryzyko wystgpienia skrajnie wysokich i niskich
temperatur, ryzyko wystapienia silnych wiatrow oraz wytadowan atmosferycznych, w sposob
ciagty, jest stosunkowo niskie. Réwniez podatno$¢ inwestycji na powyzsze czynniki oceniono
jako niska. W ramach oceny klimatycznej stwierdzono, ze projektowany uktad drogowy
charakteryzowa¢ sie bedzie wysokg podatnosciag na intensywne odpady deszczu.
Jednoczesnie uznano, ze prawdopodobienstwo wystgpienia tego zjawiska w sposéb ciggly
jest takze stosunkowo niskie. Podatno$¢ drogi na ulewne i nawalne opady deszczu zostanie
ograniczona poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni, ktére zapewnia swobodny sptyw wod opadowych do wpustéw kanalizacji deszczowej
I zapobiega¢ bedg powstawaniu zastoisk wody. Z uwagi na rodzaj i skale planowanego
przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie wptynie ono znaczgco na zmiany klimatu, zaréwno
na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe oraz
organizacyjne, zastosowane materiaty i sposéb odwodnienia terenu, ograniczg réowniez
wrazliwo$¢ przedsiewziecia na postepujace zmiany klimatu. Nalezy rowniez podkreslic,
ze wystepowanie wyzej wymienionych czynnikow klimatycznych ma charakter losowy
i przejsciowy. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami zagrozonymi
powodzig oraz obszarami osuwiskowymi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22018 r. poz. 142 z p6zn. zm.). Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest
obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Gragdy w Czerniejewie PLH300049 oddalony o
ok. 750 m od przedsiewziecia. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakow
Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie
prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji konieczna bedzie wycinka ok. 606
drzew i ok. 2169 m? krzewdw. W strukturze gatunkowej drzew przeznaczonych do wycinki
dominujg klony, topole, olsze i jesiony. W celu ochrony ptakéw legowych natozono warunek,
aby wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od poczatku sierpnia do konca lutego, tj. poza
okresem legowym ptakéw. W razie koniecznosci wycinki w okresie legowym, dopuszczono
jej przeprowadzenie, w przypadku udokumentowania przez nadzoér przyrodniczy braku
zasiedlonych miejsc legowych ptakow. Jesli w trakcie wycinki zostang stwierdzone gatunki
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chronione lub miejsca legowe ptakow, prace powinny zosta¢ przerwane do czasu uzyskania
stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazow. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56
ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
lub Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Celem rekompensaty powstatego ubytku zieleni natozono warunek przeprowadzenia
nasadzen rekompensacyjnych w liczbie co najmniej réwnej liczbie drzew przeznaczonych do
usuniecia oraz powierzchni krzewow przeznaczonych do wycinki.

Z uwagi na to, ze prace budowlane mogg odbywac sie w poblizu zieleni wysokiej
natozono warunek, aby zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie rob6t budowlanych
zabezpieczyé przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe
przed przesuszeniem i przemarznieciem. Dotyczy to etapu realizacji przedsiewziecia i drzew,
w poblizu ktérych mogg odbywaé sie prace budowlano-montazowe. Ponadto, okreslono
warunek, aby miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych oraz postoju sprzetu ciezkiego
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu korony tych drzew.

W zasiggu pasa inwestycyjnego stwierdzono trzy stanowiska epifita podlegajgcego
ochronie czesciowe] pedzliczka zielonawego Syntrichia virescens. Stanowiska te ulegnag
zniszczeniu, poniewaz drzewa, na ktoérych zostat stwierdzony przeznaczone sg do wycinki.
Zachowanie tych stanowisk nie bedzie mozliwe. W ocenie autorow k.i.p transplantacja nie
jest konieczna. Zniszczenie tych stanowisk w wyniku realizacji inwestycji nie wptynie na
populacje gatunku w skali lokalnej i regionalnej. Zniszczeniu ulegnie ok. 30 cm? pedzliczka.
W sasiedztwie planowanych prac stwierdzono jednak cztery inne stanowiska, ktére zapewnia
trwanie lokalnej populaciji.

W k.ip. wskazano, ze w trakcie wizji terenowej nie wykryto obecnos$ci ptazéow ani
gadow, a kontrole drég nie wykazaty rozjechanych osobnikéw. Jednak z uwagi na to ze w
sgsiedztwie planowanej inwestycji licznie wystepujg srodpolne rowy i oczka, ktoére sg ich
potencjalnym siedliskiem, w niniejszej decyzji natozono warunek, aby na etapie prowadzenia
prac ziemnych, co najmniej raz dziennie, przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, a
ewentualnie uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Taka sama
kontrole nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przez zasypaniem wykopow.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz warunki realizacji, nie
przewiduje sie jego znaczgcego negatywnego oddziatywania na bioréznorodno$¢ rozumiang
jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy
— ich kondycje, stabilnos¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje
w $rodowisku. Planowane przedsiewziecie nie powinno takze spowodowaé nadmiernej
eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobéw przyrodniczych, czy przyczynic¢ sie
do rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Nie nastgpi réwniez negatywne oddziatywanie
na obszary chronione, w szczegoélnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska
przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszarow Natura 2000 lub ich powigzanie
Z innymi obszarami.

Biorgc powyzsze pod uwage, brak transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewziecia na poszczegoélne elementy przyrodnicze oraz ztozonosS¢ przedsiewziecia,
stwierdzono, ze inwestycja nie pociggnie za sobg zagrozen dla Srodowiska.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone
w przedtozonych dokumentach.

W uzasadnieniu do wniosku z 22.05.2018 r. w sprawie nadania niniejszej decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci petnomocnik wykazat, iz nadanie rygoru uzasadnione
jest interesem spotecznym oraz waznym interesem strony. Majgc na wzgledzie przestanki,
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o ktérych mowa w art. 108 § 1 k.p.a. oraz w oparciu o uzasadnienie do wniosku o nadanie
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci Regionalny Dyrektor przychylit sie do wniosku
strony. Celem realizacji przedsiewziecia jest m.in. zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw
ruchu drogowego, usprawnienie i segregacja ruchu, lezace rowniez w interesie spotecznym.
Ponadto, nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci uzasadnione jest
rowniez waznym interesem strony, wynikajgcym z podpisanego przez gmine Wrzesnia i PKP
Polskie Koleje Panstwowe S.A. listu intencyjnego w zakresie dofinansowania budowy tunelu
drogowego planowanego w ramach realizacji przedsiewziecia. Wobec faktu, iz decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest uprawnieniem do podjecia budowy i eksploatacii
przedsiewziecia i stanowi jedynie podstawe do uzyskania kolejnych decyzji organ uznat, ze
nie ma podstaw do zazadania zabezpieczenia roszczen. Strona w tym przypadku dziata na
wtasne ryzyko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o00$, organ wiasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynno$ci urzedowej — wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z p6zn. zm.).
)
JM 0 %

Bartosz Zidtkowski, starszy specjalista

Zatacznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

trzymuja:
Pan tukasz Szuba, SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznan — petnomocnik wnioskodawcy
2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomosci:

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzes$ni, ul. Wroctawska 42, 62-300 Wrzesnia
5. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Kalisz

6. Starosta Wrzesinski, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.96.2018.BZ.12 zdnia ....3.1.-08-.2018............

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,Budowa ukfadu drogowego wraz z niezbedna
infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeénia faczacego droge krajowg nr 15 z drogg krajowg nr 92
na terenie Gminy Wrzes$nia”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie uktadu drogowego — obwodnicy
Wrzesni, taczacego istniejgcg droge krajowa nr 15 z drogg krajowag nr 92. Trasa obwodnicy
przebiegaC¢ bedzie nowym $ladem, natomiast w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
drogami powiatowymi i gminnymi przedsiewziecie realizowane bedzie w pasach tych drog.
Zgodnie z trescig k.i.p. zakres prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
obejmowac bedzie:

— budowe jezdni obwodnicy o nawierzchni bitumicznej,

— budowe wezta tgczgcego projektowang droge z droga powiatowg nr 2162P,

— rozbudowe skrzyzowan,

— budowe chodnikéw z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazdow i miejsc postojowych,
— budowe obiektow inzynierskich, kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego,

— przebudowe lub zabezpieczenie kolizji przedsiewziecia z istniejacym uzbrojeniem terenu,
— wycinke oraz nasadzenie zieleni.

Projektowana obwodnica charakteryzowac sie bedzie klasg techniczng Z, kategorig
ruchu KR4 — KR5 oraz predkoscig projektowg 60 km/h.

Celem zapewnienia ciagto$ci komunikacyjnej projektowanej obwodnicy wybudowane
zostang obiekty inzynierskie o parametrach dostosowanych do geometrii drogi, w tym:
dwupoziomowe skrzyzowanie z linig kolejowg E20 relacji Warszawa — Poznan w formie
wiaduktu drogowego w km ok. 251+400 linii kolejowej i w km ok. 1+235 projektowanej
obwodnicy; dwupoziomowe skrzyzowanie Szosy Witkowskiej (drogi powiatowej nr 2162P) z
linig kolejowg E20 relacji Warszawa — Poznan w postaci tunelu wraz ze $cianami oporowymi
dla przeprowadzenia ruchu drogowego pod linig, w km ok. 251+480 linii kolejowej;
dwupoziomowe skrzyzowanie obwodnicy z ul. Szosg Witkowska (drogi powiatowej nr
2162P), w km ok. 1+290 projektowanej obwodnicy, w postaci wiaduktu w ciggu
projektowanej obwodnicy.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia konieczna jest rowniez
przebudowa istniejgcej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Wrzesnia
Wschéd —Wrzesnia. Przebudowa polega¢ bedzie na demontazu odcinka linii o dtugosci
okoto 790 m oraz budowie nowego odcinka o dtugosci okoto 875 m w nowym przebiegu.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw numerami:

— 75/2, 77, 80/9, obreb 0315 Gulczewko, gmina Wrze$énia,

— 129/3, 130/2, 130/5, 131/2, 132/24, 133/2, 133/3, 137/1, 138/3, 138/4, 138/7, 139, 140,
141, 142/1, 143, 144, 145/1, 145/3, 145/4, 145/5, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/3, 150/4,
150/7, 150/9, 150/10, 151, 152/3, 152/4, 153, 154, 155, 159, 160, 172, 176, 177/5, 177/6,
17777, 177/11, 177113, 177/16, 177/18, 177/20, 177/26, 178, 198, 197, obreb 0317
Gutowo Mate, gmina Wrzesnia;

— 195/1, 197, 200/1, 201/1, 201/3, 201/4, 212/6, 202, 212/2, 213, 195/45, obreb 0318
Gutowo Wielkie, gmina Wrzesnia;

- 51,10, 11, 14/4, 15, 17/2, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 136/1, 138/1, 139, 140, 313, 317,
318, obreb 0340 Sokotowo, gmina Wrzesnia;
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— 270/1, 286/1, 286/2, 288, 828/2, 828/3, 859/10, 860/18, 1296, 1309/6, 1310/1, 1310/2,
1311, 1312, 13131, 1313/7, 1315/1, 131512, 1316/3, 13186/5, 1316/7, 1316/8, 1317/3,
1318/4, 4442/40, 4442/42, 4442/43, 4442/44, 4442/45, 4442/54, 4442/56, obreb 0500
Wrzesnia, gmina Wrzesnia.

Teren, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewziecie, zlokalizowany jest w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowroctaw — Gniezno.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z po6zn.
zm.). Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla
Wspélnoty Grady w Czerniejewie PLH300049 oddalony o ok. 750 m od przedsiewziecia.
Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczgcych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Rodzaj technoloqii

Realizacja inwestycji wymagac¢ bedzie jednorazowego wykorzystania typowych dla
tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatow i surowcow budowlanych, w tym m.in.: kruszyw, mas
bitumicznych, betonu, stali i kostki brukowej. Ponadto, realizacja przedsiewziecia wymagac
bedzie zapotrzebowania na wode, energie elektryczng oraz paliwa do napedzania maszyn i
pojazdow obstugujacych plac budowy. Uwzgledniajac rodzaj i specyfike planowanego
przedsiewziecia stwierdzono, ze w nastepstwie realizacji inwestycji nie dojdzie do
nadmiernego wykorzystania zasobéw naturalnych. W ramach realizacji przedsiewziecia
konieczna bedzie rozbiérka istniejgcych elementow drog i ulic, w tym: konstrukcji jezdni,
przejazdu kolejowego, chodnikéw, zjazddéw z drogi, kraweznikow, obrzezy i taw betonowych,
balustrad stalowych oraz barier stalowych i betonowych, oznakowania pionowego oraz
ogrodzen.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Pracownicy obstugujacy tymczasowy plac budowy korzystac¢ beda z przeno$nych kabin
ustepowych, oproznianych w miare zapotrzebowania przez uprawniony podmiot zewnetrzny.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni dréog odprowadzane bedg za posrednictwem
nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do rowdw przydrozonych i na
pobocza, gdzie podlega¢ beda infiltracji. W miejscach, w ktorych zaprojektowano chodnik
przy jezdni wody opadowe z nawierzchni drogi ujmowane bedg za pomocg wpustow
deszczowych, po czym odprowadzane bedg przykanalikami do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terendw
podlegajacych ochronie akustycznej prowadzone beda wytgcznie w porze dnia, rozumianegj
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. Zaplecze placu budowy i park
maszynowy zlokalizowane zostang w mozliwie najwiekszym oddaleniu od terenow
wymagajgcych ochronie przed hatasem. Ponadto, zaplecze budowy zostanie zorganizowane
w taki sposéb, aby wszelkie kontenery socjalne, magazynowe oraz biurowe posadowione
byly od strony zabudowy, ekranujgc tym samym najblizej potozone tereny chronione
akustycznie.

Gospodarowanie odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych
przepisach szczegétowych. Odpady gromadzone bedg selektywnie, w sposéb dostosowany
do ich frakcji i wtasciwoéci, w zamykanych kontenerach, pojemnikach lub pod zadaszeniem.
Odpady w postaci ciektej magazynowane bedg w szczelnych pojemnikach, w miejscach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem gruntu i warunkami atmosferycznymi,
wyposazonych w urzgdzenia lub $rodki do zbierania wyciekow. Czes¢ z odpadow
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powstatych na placu budowy pryzmowana bedzie luzem w wyznaczonym migjscu.
Pryzmowane beda wytacznie odpady obojetne dla srodowiska, ktorych wiadciwosci
i sktad nie bedg stwarzac zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Po zgromadzeniu
ekonomicznie uzasadnionej masy transportowej odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania.

Powierzchnia tymczasowego placu budowy ograniczona zostanie do niezbednego
minimum, a czynno$ci zwigzane z myciem pojazddéw, maszyn i urzadzen obstugujgcych
budowe wykonywane beda poza miejscem realizacji przedsiewziecia. Sprawowany bedzie
nadzér nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsiewziecia oraz zabezpieczone
zostang materiaty i $rodki do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa uzywanego do napedu
maszyn i pojazddw pracujgcych na budowie. Prowadzone beda kontrole stanu technicznego
maszyn i urzagdzen pracujgcych na terenie budowy. Na terenie placu budowy nie beda
prowadzone naprawy sprzetu. W przypadku ewentualnych awarii sprzet przekazywany
bedzie do zewnetrznych warsztatéw i punktéw napraw. Tankowanie pojazdéw odbywac sie
bedzie w wyznaczonym miejscu, szczelnie wytozonym betonowymi ptytami i wyposazonym
w sorbenty. Substancje podatne na migracje wodna magazynowane beda w szczelnych i
zamykanych pojemnikach dostarczonych przez producenta.

Wykop pod budowe tunelu pod linig kolejowa w ciggu ul. Szosa Witkowska realizowany
bedzie w przestrzeni ograniczonej scianami szczelinowymi i szczelnymi.

Na odcinku drogi krajowej nr 92 od km 0+000,00 do km 0+500,00 (kilometraz lokalny),
zastosowana zostanie nawierzchnia jezdni o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska, o
skutecznosci co najmniej 3 dB. Dodatkowo, na odcinku drogi krajowej nr 92 od km 0+473,00
do km 0+500,00 (kilometraz lokalny) zachowana zostanie rezerwa terenu po ewentualne
zabezpieczenia w postaci ekranu akustycznego.

Prace budowlane zwigzane ze zmiang przebiegu koryta Rowu Gutowskiego
prowadzone bedg w kolejnosci zapewniajacej ciggtos¢ morfologii cieku, w okresie o mozliwie
najnizszym stanie woéd w cieku. Na catej dtugosci projektowanego koryta Rowu Gutowskiego
dno umocnione zostanie narzutem kamiennym, na pograniczu dno/skarpa wykonane
zostang paliki drewniane i kiszka faszynowa, a skarpy obsiane trawa. Zapewniony zostanie
swobodny i niezaktécony przeptyw wéd oraz ciggto$¢ naturalnego ekosystemu w korytach
ciekow, w ktérych posadowione zostang przepusty.

Wycinka drzew i krzewow przeprowadzona zostanie od poczatku sierpnia do konca
lutego, tj. poza okresem legowym ptakéw. Gdy niemozliwe bedzie usuniecie drzew w tym
terminie wycinka przeprowadzona zostanie w okresie legowym, wytacznie w przypadku
udokumentowania przez nadzoér przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakdéw.
Przeprowadzone zostang nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej rownej liczbie
drzew i powierzchni krzewow przeznaczonych do wycinki.

Zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie robdét budowlanych zabezpieczone
zostang przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe przed
przesuszeniem i przemarznieciem. Ponadto, miejsca sktadowania materiatdw budowlanych
oraz postoju sprzetu ciezkiego wyznaczone zostang poza obrysem rzutu korony tych drzew.
Na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie, przed rozpoczeciem prac
kontrolowane beda wykopy, a ewentualnie uwiezione w nich zwierzeta bedg przenoszone w
bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola przeprowadzona zostanie bezposrednio przez

zasypaniem wykopow.
i 0k 4
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