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1 płaskownik Fe/Zn
25x4mm na ścianie na

wys. 0,6m

Wypust płaskownika
Fe/Zn 25x4mm do
uziemienia szaf elektr.

Wypust płaskownika
Fe/Zn 25x4mm do

uziemienia szaf

Wypust płaskownika
Fe/Zn 25x4mm do
uziemienia szaf elektr.

poł. z częścią istniejącą
poł. z częścią istniejącą

UZIOM FUNDAMENTOWY PŁASKOWNIK FE/ZN 25X4MM

UKŁADANY W ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ PONIŻEJ

WARSTWY IZOLACJI

WYPUST PŁASKOWNIKA FEZN 25X4MM DO UZIEMIENIA

KONSTRUKCJI WINDY

1.Uziemienie odgromowe wykonać jako uziom fundamentowy układany w

ławie fundamentowej płaskownik Fe/Zn 25x4mm. Płaskownik otoczony

conajmnije 5cm betonem układany na zbrojeniu ławy fundamentowej poniżej

warstwy izolacyjnej.

2.  Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm.

3.   Wszystkie połączenia jako spawane min 5cm spawu. Wszystkie spawy

pomalować farbą antyrokoryjną

4.  Z uziomu wykonać wypusty płaskownikiem Fe/Zn 25x4 do szyn uziemiajacych

z którymi połączyć wewnętrzne instalacje metalowe tj. urządzenia instalacji co,

wodno-kanalizacyjnych, gazowych, kanały wentylacyjne, trasy kablowe,

rozdzielnice, regały, itp.

5.  Przewody odprowadzające stonowi drut  Ø8mm prowadzony w bruździe,

przykryty min. 5mm tynku lub prowadzony pod warstwą ocieplenia w rurce

odgromowej. Przewody połączone z uziemieniem poprzez zlacze kontrolne

umieszczone na elewacji na wysokości ok 50cm.

UWAGI:

LEGENDA

2

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - DRUT Ø8MM

PROWAZONY POD WARSTWĄ OCIEPLENIA W RURCE

ODGROMOWEJ LUB W BRUŹDZIE PRZYKRYTY MIN. 5MM

TYNKIEM, POŁĄCZONY Z UZIEMIENIEM I SIATKĄ W

POSADZCE PRZEZ ZŁĄCZE KONTROLNE NA ELEWACJI NA

WYS. OK.50CM.
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