
LEGENDA:

ZASILANIE - WYPUST KABLOWY

1.  INSTALACJĘ W  I POM. TECHN. WYKONAĆ IP44; POMIESZCZENIA
SOCJALNO-BIUROWE IP20
2.  STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3.  W MAGAZYNIE PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO TRASACH KABLOWYCH
Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH
INSTALACJI. ZEJŚCIA DO PRZYCISKÓW WYKONAĆ W RURCE RB. DO
GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
     - INSTALACJA STRUKTURALNA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
4. PRZYCISKI STERUJĄCE W MAGAZYNACH, POM. TECHNICZNYCH
MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,45M OD POSADZKI.
5. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH
ROZDZIELNIC
6.  ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7.  TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH
ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

UWAGI:

GNIAZDO ~230V/16A z przesłoną styków

GNIAZDO ~230V/16A O IP44 z przesłoną styków

Zestaw gniazd ścienny:

2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
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SP1

PP1

Przycisk przywoławczy systemu przyzywowego

Sygnalizator systemu przyzywowego

Dzwonek szkolny

SPW
Szyna SPW pod sufitem  (szegółowe wytyczne w

opisie elektrycznym) [ szynę SPW poł z GSU linką

LgYżo25mm ]  Wykonać połączenia wyrównawcze

linką LgYżo6mm rury metalowe, wentylację, konst.

sufitu  pokonstrucję, urządzenia metalowe, stelarze

metalowe, itp.

GNIAZDO ~230V/16A z przesłoną styków
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