LEGENDA:
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Fy/@ E W GNIAZDO ~230V/16A O IP44 z przestong stykow
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Zestaw gniazd $cienny:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

Koryto kablowe IE prod BAKS, wys.60mm,
[ITTT  serokose wg. rysunku.

Koryto kablowe IT prod BAKS, wys.60mm,
XXX serokos¢ wg. rysunku.

Eérlew=11x <
Eminfew = 0,5 Ix &7

pp1 Przycisk przywotawczy systemu przyzywowego

& % SP1 E Sygnalizator systemu przyzywowego
Ro
% Dzwonek szkolny

Szyna SPW pod sufitem (szegétowe wytyczne w

ﬁ/ opisie elektrycznym) [ szyne SPW pot z GSU linkg
LgYzo25mm ] Wykonac potgczenia wyrownawcze
linkg LgYzo6mm rury metalowe, wentylacje, konst.
sufitu pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze
metalowe, itp.

UWAGI:

1. INSTALACJE W | POM. TECHN. WYKONAC IP44; POMIESZCZENIA
SOCJALNO-BIUROWE P20
2. STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. W MAGAZYNIE PRZEWODY ROZPROWADZIC PO TRASACH KABLOWYCH
Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH
INSTALACJI. ZEJSCIA DO PRZYCISKOW WYKONAC W RURCE RB. DO
GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

- INSTALACJA STRUKTURALNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
4. PRZYCISKI STERUJACE W MAGAZYNACH, POM. TECHNICZNYCH

MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,45M OD POSADZKI.

5. SZCZEGOLOWE PRZEKROJE PRZEWODOW NA RYSUNKACH
ROZDZIELNIC

6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.
7. TRASY KABLOWE PROWADZIC Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH
ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH INSTALACJI
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