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PRZEKRYCIE SZYBU INSTALACYJNEGO

WYKONANE JAK ATTYKA
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F101/R2
Zas.Wentylatora
TH/500/150
40W/230V
regulator dostawa z
wentylatorem

F100/R2
Zas.Wentylatora
RF/6-355S
259W/230V
regulator dostawa z
wentylatorem

F102/R2
Zas.Wentylatora
TH/500/150
40W/230V
regulator dostawa z
wentylatorem

poł. z częścią istniejącą poł. z częścią istniejącą poł. z częścią istniejącą

Iglica h=3,5m

Iglica h=3,5m

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

F74/R2
zas. wpustu
samoregulującego 230V

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

Iglica h=2,5m

1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ JAKO NIEIZOLOWANĄ, ZWODAMI

NISKIMI NIENAPRĘŻANYMI. ZWODY POZIOME NA DACHU. WYKONAĆ

DRUTEM Fe/Zn 8mm STOSUJĄC UCHWYTY BETONOWE W TWORZYWIE

SZTUCZNYM. (PODSTAWKI W ROZSTAWIE CO 1M) PRZYSTOSOWANE DO

KLEJENIA.

2. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH

WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ

ODGROMOWĄ

3. WSZYSTKIE NADBUDÓWKI DACHOWE Z MATERIALÓW IZOLACYJNYCH LUB

PRZEWODZĄCYCH, W KTÓRYCH PRACUJA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY

PIONOWE

4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE PROJEKTUJE SIĘ  DRUT FEZN Ø8MM

PROWADZONY POD WARSTWĄ OCIEPLENIA W RURCE ODGROMOWEJ LUB

W BRUŹDZIE PRZYKRYTY MIN. 5MM TYNKIEM, POŁĄCZONY Z UZIEMIENIEM

PRZEZ ZŁĄCZE KONTROLNE NA ELEWACJI NA WYS. OK.50CM. .

5. NALEŻY ZACHOWAĆ TRWAŁE METALICZNE POŁĄCZENIE METALOWEGO

POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY BUDYNKU

6. PO WYKONANIU ROBÓT PRZEPROWADZIĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE I

SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ;

7. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305.

8.  ZACHOWAĆ MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ZWODÓ PIONOWYCH ORAZ SIATKI

ZWODÓW POZIOMYCH OD URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH - 0,8M

UWAGI:

LEGENDA

ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY

OCYNKOWANY Fe/Zn fi 8mm MONTOWANY NA

PODSTAWKACH BETONOWYCH POKRYTYCH

PLASTIKIEM PODSTAWKI MOTNOWANY CO

1-1,5M

ZWÓD PIONOWY - IGLICA KOMINOWA 1,5M

(1,5 POWYŻEJ KOMINA)

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - DRUT Ø8MM

PROWAZONY POD WARSTWĄ OCIEPLENIA W RURCE

ODGROMOWEJ LUB W BRUŹDZIE PRZYKRYTY MIN. 5MM

TYNKIEM, POŁĄCZONY Z UZIEMIENIEM OTOKOWYM

PRZEZ ZŁĄCZE KONTROLNE NA ELEWACJI NA WYS.

OK.50CM.
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