.PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy ul.Ko$ciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew. 303005_4 Wrzesnia,
obreb 0500 Wrzesnia

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Inwentaryzacja drzew

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Decyzja lokalizacji celu publicznego,

7. Badania geotechniczne

8. Warunki dostawy mediow

9. Uzgodnirenia z WKZ w Poznaniu

10. Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Projektowany budynek 3-kondygnacyjny — parter ,l i Il . Obiekt na rzucie
prostokata usytuowany pod kgtem wzgledem obiektéw istniejgcych oraz ukfadu ulic.
Obiekt dobudowany do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i dostosowany
ksztattem do warunkéw miejscowych w kontekscie warunkéw technicznych. Bryta
nakryta dachem ptaskim w niezbednym wycieciem w ostatniej kondygnaciji dla
pozostawienia okien istniejgcego budynku. Architektury dostosowana do istniejgcego,
ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokoscig i kolorem.

Budynek w uktadzie mieszanym ze scianami nosnymi i stropami z ptyt
prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte
zelbetowe. Konstrukcja zelbetowa. Sciany warstwowe z cze$cig no$ng z bloczkéw
silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych — rowny poziom czesci potnocnej z
poziomem gruntu, w czesci potudniowej niewielka pochylnia dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. — zapewnienie dostepu . W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych oraz winda.

Budynek cho¢ przybudowany, to stanowi odrebna strefe pozarows.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:
Zelbetowe ,wg opisu konstrukcji. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki pod stupy i
rdzenie.
W rejonie posadowienia koniczna jest wymiana gruntu — wg opisu czesci
konstrukcyjnej.

61



2. Sciany fundamentowe:
Sciany z bloczkéw betonowych M4 i M6 gr.25cm. W $cianach rdzenie zelbetowe
pod stupy.
Na fundamentach ktadziemy izolacje pozioma z folii grubej o gr.min.1mm lub
papy z pozostawieniem pasa umozliwiajgcego pdzniejsze potgczenia z izolacjg
poziomg posadzki.— na zewnatrz izolacje tg tgczymy z izolacjg pionowg lekkg z
mas bitumicznych na rapowaniu i ostaniamy z zewnatrz ptytami polistyrenu XPS
gr.14cm — izolacja odwrécona.
Sciany szybu dzwigu osobowego do poziomu izolacji parteru betonowe z betonu
szczelnego W8.

3. Sciany zewnetrzne :
Sciany warstwowe - cze$é nosna z blokdw silikatowych gr.24cm kl.20Mpa, z
zewnatrz ocieplenie 17cm warstwg styropianu i tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego. W s$cianach rdzenie zelbetowe, stupy. W pasach prostopadtych scian
przylegtych do sali gimnastycznej na Scianie wetna mineralna zamiast styropianu.

4. Sciany wewnetrzne no$ne:
Sciany no$na z blokéw silikatowych gr.24cm z kl.20Mpa, zaprawa M5. W
Scianach rdzenie zelbetowe.
Sciany szybu dzwigu osobowego oraz komindw z cegiet petnych i/ lub blokéw
silikatowych kl.20MPa na zaprawie M10. Filarki cze$ciowo z cegiet klasy 25MPa
na zaprawie M10.

5. Stupy
Stupy zelbetowe. Jeden stup nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi do R120.

6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z cegiet szczelinowych gr.12cm na styku z

budynkiem istniejgcym oraz kilka $cianek na paterze. Sciana na styku budynkéw

dodatkowo zbrojona pretami w spoinach. Sciana o odpornosci pozarowej REI120
stawiana na wikasnym fundamencie.

Scianki pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym w

nastepujgcych konfiguracjach:

- §ciana na ruszcie stalowym CW/UW100, 1xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna
mineralna gr.100mm. oraz jw. lecz z ptytami GKI 12,5mm przy
pomieszczeniach mokrych (EI15, Ra1=44dB)

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75,z obustronnym pokryciem 2xGKB
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami 2xGKI
12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=52dB) —sanitariaty-
korytarz, r6zne sanitariaty

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75 z obustronnym pokryciem 2xGKI
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm w pomieszczeniach mokrych
(EI15, Ra1=52dB)

- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50,z obustronnym pokryciem
2xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami
2xGKI 12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=60dB) —przy
pomieszczeniach biurowych /korytarz

62



- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50 rozsunietym na szerokos¢
instalacji kanalizacyjnej ,z obustronnym pokryciem 2xGKIl 12,5mm, wewnatrz
wetna mineralna gr.50mm. o (EI15)

Wszystkie Ssciany z ptyt g-k wykonac jako systemowe atestowane — zwlaszcza

pod wzgledem wymogdw akustycznych i pozarowych.

Sciany dziatowe z ptyt g-k posadowione na diugich na ptytach kanatowych

sprezonych wykonac¢ pod sufitem z dylatacjg systemowg umozliwiajgcg zmiane

wyskosci Sciany na skutek wigkszej strzatki ugiecia stropu

W toaletach dla prowadzenia podejsé kanalizacyjnych poszerzenie dolnego
fragmentu sciany pod blatem umywalek w formie zabudowy dodatkowg ptyta
GKI 12,5mm.

Wydzielenie kabin ( Scianki i drzwi) z ptyt laminatow wysokocisnieniowych
gr.max.30mm. Scianki wys.200cm z 15cm prze$witem nad podioga.

Obudowy piondéw rowniez z ptyt g-k.

7. Kominy:

Kominy murowane z cegiet petnych lub blokow i cegiet silikatowych petnych.
Spoiny petne. Czesci kominow wystajgce ponad dach tynkowane z czapka
betonowa.

Jeden kanat wykonany z pustakéw keramzytobetonowych systemowych. Komin
ten jest posadowiony na stropie i wentyluje pomieszczenie ponizej- wlot do kanatu
przez strop.

Czesci budynku z sanitariatami wentylowana mechanicznie z kanatami ukrytymi
w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Kominy w salach lekcyjnych dobrano o przekrojach wyliczonych z ilosci oséb w
pomieszczeniu i wysokosci komina. Powietrze nawiewane pochodzi gtéwnie z
nawiewnikow cisnieniowych zamotowanych na ramach okien (po 1 2 szt. na
okno) , z nieszczelnosci (rozhermetyzowania okien) oraz przeswitu pod drzwiami.

8. Nadproza:

Nadproza z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sprezonych oraz
nadproza w formie belek zelbetowych monolitycznych - wg konstrukcji.

9. Podciagi:

Podciagi zelbetowe wg konstrukciji.

10. Wienhce:

11.

Wience stropowe na poziomie stropu o wymiarach 24x20cm i 24x26,5cm.wg
konstrukcji

Stropy:

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm z
uktadem jak na rysunkach, odpornos¢ ogniowa R60. Jedna ptyta na poziomie
stropu nad pietrem sprezona gr.26,5cm o odpornosci ogniowej R60. W stropach
wylewki i belki ukryte zelbetowe oraz wymiany zelbetowe i stalowe systemowe.
Czesc stropéw monolityczna — zwtaszcza wylewki wokot komindw i otworow oraz
strop szybu dzwigu monolityczny gr.15cm. W stropie tym mozliwos¢
podwieszenia haka montazowego windy.
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Nad wejsciem strop ptytowy z belkami zelbetowymi- ptyta wliczong w wysokos$é
belek. Géra ptyty ze skosem pod spadek wody. Ptyta odseparowana od
konstrukcji budynku izolacjg cieplng. Jedna krawedz podparta systemowym
tacznikiem termoizolacyjnym. Daszek ze spadkiem pod wykonanie pokrycia.

12.Posadzki:

Na stropie styropian dzwiekoizolacyjny 24dB, na nim folia separacyjna i podkfad

betonowy.

Posadzki w wiekszosci z wyktadziny obiektowej kauczukowej jednowarstwowe;j

gr.2mm z ttumiennoscig krokowg 6dB. Cokoliki wywiniete na wys.8cm. w

narozniku wyoblenie. .

Na przestrzeniach komunikacyjnych wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig —

kolor bazowy ztozony z harmonicznie dobranych komponentéw kolorystycznych z

kontrastowymi wtrgceniami.

W salach wyktadzina kauczukowa jednowarstwowe gr.2mm z wywinietymi

cokolikami. Wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig — kolor bazowy gtadki z

kontrastowymi wtrgceniami.

Schody oktadane wyktadzina kauczukowg z gotowych stopnic z wraz z gotowymi

listwami przysciennymi i przypoliczkowymi- rozwigzanie w catosci systemowe.

Grubosc¢ w czesci stopnicy 4,5 mm, jednowarstwowa, wzor z okrggtymi

pastylkami o wysokosci do 0.5 mm, bardzo zwarta i szczelna powierzchnia

(wulkanizowana pod wysokim cisnieniem). Design z gtadkim kolorem bazowym.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe 60x60cm gr.11cm. w kolorach

jasno-szara(srebrno-szara) matowa w toaletach dzieci oraz w kolorze jasny bez

mat w toaletach personelu.

W wezle sanitarnym dzieci mtodszych dostepnym z klas na parterze ptytki

ceramiczne 20x20cm mat w kolorze bezowo-szarym —RAL DESIGN 0805010,

klasa R10.

W klasach dzieci mtodszych , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie

dyrektora —wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm petelkowa o masie

4000g/m? i masie runa 600g/m?, gr.5,5mm, kolor szary przetamany bezem.

Na parterze przy wejsciu obnizenie posadzki o 25mm dla mozliwosci montazu

wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowej, kolor szary (profile aluminiowe z

rypsami, potgczone linka stalowa nierdzewna.

UWAGA — wszystkie materiaty i kolory uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
przed ich utozeniem.

13.Schody:
Schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych -wg rysunku.
Okfadzina schoddéw — wyktadzina obiektowa kauczukowa jako caty system profili
stopnicowych , przysciennych i przypoliczkowych. Powierzchnia stopnicy z
wystajgcymi pastylkami.
Balustrada schodow prostej budowy mocowana bokiem do policzkow biegow i
spocznika. Balustrada z ptaskownikow 40x8mm malowana proszkowo na kolor
RAL 7039. Pochwyt z drewna debowego olejowany. Balustara na wys.110cm.
Prze$wity w balustradzie max.12cm. na poreczy co ok.60-70cm zaokrgglone
nopki zapobiegajgce zjezdzaniu.
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14. Sufity podwieszone:
Sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wymiarach 60x60 i 120x120cm
gr.15mm. Konstrukcja widoczna.

15. Dylatacje:
Dylatacje podtogi — ostona dylatacyjna z profili aluminiowych potaczonych
elastomerem. Spdd profili wchodzi w szczeline i posiada szer.20mm. Cata ostona
ma szer.min.117mm i jest tak wykonstruowana , ze wyktadzina przychodzi na
listwy mocujgce do podtoza, a u gory po przyklejeniu wyktadziny widoczny jest
rant profilu aluminiowego i elastomer — cato$¢ o szer.25mm.
Dylatacje podtoga —Sciana — ostona dylatacyjna jw. lecz z profilem zagietym na
Sciane i do niej mocowana — profil na Scianie zakry¢ wyktadzina na wysokos¢ 8cm
—jak cokolik
Dylatacje scian — ostona dylatacyjna z listew aluminiowych potgczonych
elastomerem. Profil skonstruowany tak aby warstwa wyprawy gipsowej nachodzita
na listwy mocowane do sciany. Po montazu i wyszpachlowaniu scian widoczny ma
by¢ tylko rant profila i uszczelka — catos$¢ na gtadko z powierzchnig $ciany —
widoczna szer.max.25mm..
Dylatacja na zewnatrz —elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy
syntetycznej ser.18mm.

16. Konstrukcja stropodachu:

Stropodach petny. Stop jak w p.10. Na nim warstwa folii paroizolacyjnej, styropian
EPS 100 038 gr.25cm jako najmniejsza grubo$¢ w najnizszym punkcie koryta. Na
ptytach bazowych ptyty spadkowe o nachyleniu 1% w korycie i 3% na potaci. Ptyty
gorg nacinac¢ rowkami o przekroju 2cm? dla odpowietrzenia . Przed wylaniem
betonu rowki przykry¢ np. paskami papy aby beton nie zatkat rowkow.

Rowki potgczyc¢ i zastosowac kominki wentylacyjne w wyzszych partiach dachu
(razem 6 kominkéw). Na ptytach warstwa no$na betonowa gr 4cm stanowigca
warstwe nosng pod pokrycie monolityczne. Ptyty dylatowane .Przy sciankach

ptyty styropianu gr.10cm.

Pokrycie dachu stanowi monolityczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna
aplikowana w formie ptynnej. Membrana o nastepujgcych wiasciwosciach —
gr.min.1,2mm, nakfada¢ 2 x 0,75kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie 5,5KN/mm?
wydtuzenie >600%, przenikanie pary wodnej min 19g/m?/doba, sita zwigzania do
betonu min.20kg/cm?, nachylenie dachu S1-S4, oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broof (t1).

Membrana pokrywa catos¢ dachu —powierzchnie betonowg , powierzchnie koryta
az do wejscia do wpustu oraz wywinieta jest na sciany attyki az pod obrébke $cian
attykowych i kominy. W potowie dachu wystepuje dylatacja, ktérg nalezy wykonac¢
réwniez w systemie pokrycia.

Na nizszym dachu stropodach petny z materiatem izolacyjnym z pianki PIR z
obustronna oktadzina zawierajgca aluminium o wspoétczynniku A=0,022W/mK.
|zolacja na ptycie stropowej ma gr.120mm. Spadek wytworzony z betonu
uktadanego na ptytach termoizolacyjnych wg rzednych na rysunku.

Kosze zlewowe wyposazone w kratki ochronne przed zaleganiem lisci. Warstwe
pokrycia wywing¢ na $ciany, przy Scianie budynku sali gimnastycznej wykonaé
pokrycie dylatowane.
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17.

18.

19.

Dojscie na dach poprzez wytaz dachowy — od gory klapa dachowa petna
ocieplana o odpornosci 15minut, od spodu gotowa klapa ze schodami sktadanymi.
Spdd klapy wytazu na réwno z poziomem sufitu podwieszonego.

Pomiedzy dachem zasadniczym a nizszym drabina nascienna zamontowana na
state. Drabina stalowa malowana proszkowo.

Dach:

Dach pograzony dwuspadowy o nachyleniu 3%. Woda z dachu odbierana
centralnym korytem z 3 wpustami z koszami chronigcymi przed lis¢mi. W attyce
przelew awaryjny na wysokosci 5cm nad najwyzszym punktem koryta.

Dach przy oknach sali gimnastycznej o mniejszym nachyleniu- na budowie
zweryfikowaé rzedne i wykonac spadki tak, aby najwyzszy punkt znajdowat sie
ponizej parapetu okien sali gimnastycznej. Membrane przy styku z salg
zdylatowaé. Membrane utozy¢ z pod parapetem —parapet zdemontowac i zatozy¢
powtodrnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.min 0,8mm.

Daszek nad wejsciem od spodu i od frontu obtozony ptytami cementowo-
widknowymi do zastosowan zewnetrznych na ruszcie stalowym. W suficie pasmo
Swietlne LED. Od zewnatrz rynna malowana na RAL 7039 z rurg spustowg
ukrytg w grubosci ocieplania.

Nad wejsciami pozostatymi daszki szklane systemowe o wysiegu 1m i szerokosci
fasady mocowane do stupkow fasady. Ciegnami mocowanymi w rotulach w szkle
i w stupkach fasady. Ciegna sztywne (ciegna skrajne z niewielkim odchytem od
kata 90° wzgledem fasady).

Dzwig:

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg nieprzelotowy przystosowany do przewozu
osbéb niepetnosprawnych — kabina 110x140cm. W kabinie telefon alarmowy.
Whnetrze kabiny stal nierdzewna, lustro., drzwi automatyczne 2-panelowe
szer.90cm ze stali szczotkowanej., porecz ze stali nierdzewnej, podtoga
antyposlizgowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku, panel sterowniczy z
wyswietlaczem,

Szyby murowany z wiencami ($ciany 25cm). Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej gr.20cm. Dot szybu zabezpieczony izolacjg pionowg- posadzka i
Sciany do potgczenia z izolacjg poziomg posadzki. Podszybie 110cm. Nadszybie
340cm. W stropie szybu zamocowac haki o udzwigu 1000kg nad prowadnicami i
kabing — hak mocowac¢ na podktadce z np. C140 dt.30cm utozonego na ptask aby
zapobiec scinaniu przy otworze.U gory szybu otwdr wentylacyjny 14/14.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki min. U=0,9W/m3K.

Okna zasadnicze z podziatem na czes$¢ dolng i gérng, z czego w pasie dolnym
skrzydtfa sg uchylne (z mozliwoscig wypiecia do mycia zamykane na kluczyk), w
czesci gornej skrzydta sg obrotowe. Pozostate okna uchylno-rozwiarane. Okna
pozarowe w pasie 4m od sali gimnastycznej nieotwieralne o odpornosci EIG0.
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Okna w salach lekcyjnych wyposazone w nawiewniki cieSnieniowe z precyzyjnym

nastawem o przeptywie do 30cm?®h po 2 na ramie szerszej i po 1 na wezszej
(dt.nawiwenika ok.40cm).

Fasady , w ktorych dotem znajdujg sie drzwi, a na kondygnacjach po jednym
oknie uchylnym. Do stupkéw fasad mocowane daszki szklane systemowe o

wysiegu 1m i szerokos$ci fasady. W miejscach montazu dodatkowe wzmocnienie

wewnatrz stupka.
Szklenia zestawem szyb 2-komorowym o niskiej catkowitej przepuszczalnosci

energii stonecznej i niezwykle wysokiej przepuszczalnosci swiatta o parametrach:

Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta Lr= 18 % - odbicie swiatta g= 34 % -

catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej Ug= 0,5 W/m2K — wspotczynnik

przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°).
Okna na pietrze z szybami ponizej wys.90cm oraz fasady szklone
szybg dwukomorowa- szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A. Elementy otwierane

zabezpieczone klamka z kluczykiem.

Drzwi wewnetrzne stalowe z uszczelkami. Drzwi do sal szybami bezpiecznymi o

wymiarach wg rysunku. Drzwi malowane na kolor RAL wg rysunku.
Drzwi pozarowe do pomieszczenia wezta cieplnego EIG0.

20.Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie:

Odptyw wody z dachu gtéwnego system podcisnieniowym, z daszkdw nizszych

grawitacyjnie z rura spustowg PCV ukrytg w grubos$ci ocieplenia Sciany.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

21.Elementy stalowe pod roslinnos¢ pngca

Przy elewacji projektowane sg 3 elementy stalowe ocynkowane ogniowo pod

roslinnos¢ pnaca.

Sg to ramy stalowe z przekroju zamknietego 100x100x5mm wypetnione siatkg
zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 10x10cm. Dotem ramka posiada blache
stopowg do mocowania w fundamencie. Fundament do mocowania stép ramek
zakonczony na rzednej -0,04. Ramka posiada co kondygnacje taczniki do
zamocowania ramki do wienca. Ramka na rysunku narysowana o potrzebnych
wymiarach koncowych —wykonawca stosownie do swoich potrzeb dokona
ewentualnego podziatu elementu na czesci umozliwiajgce ocynkownaie ogniowe i

transport.

22.1zolacyjnosc cieplna:

Sciany —bloki silikatowe 24cm + styropian gr .17 cm.

Stropodach — styropian o gr. min.20cm —srednio 35cm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ,U”:
-sciany zewnetrzne z silikatowe 24cm + styropian lub wetna mineralna
gr.17cm,
U=0,21 W/m3K < 0,23 W/m?K
- stropodach petny —wetna mineralna 20-50cm, $r.35cm— U=0,1W/m?K <
0,18 W/m?K
- podtoga na gruncie (styropian 12cm)- U=0,29 W/m?K < 0,3 W/m?K
- okna i fasady 0,9 W/m?K < 1,1 W/m?K
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23.Instalacje:
Wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenia sanitarne oraz kilka pozostatym pomieszczen- wentylacja
mechaniczna..
Pozostate instalacje wg projektéw branzowych.

24.Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami do sufitu, podtogi réwniez z
plytek. Sciany korytarza od strony sanitariatéw obtozona ptytami laminowanymi,
przy drzwiach ptyty z laminowanych z opisem — catoS¢ opisu materiatéw
wykonczenia wnetrz na rysunkach.
Parapety z konglomeratu gr min.3cm.
Podtogi z wyktadziny kauczukowej atestowanej. W salach dzieci mtodszych na
parterze podtogi w wyktadzinie dywanowej obiektowej atestowane;j.
Podtogi weztdw sanitarnych— ptytki granitogresowe.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
Wszystkie wystajgce elementy zabezpieczyd.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi na wys.200cm katownikami
50x50mm z tworzywa teksturowanego.
W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty przy przyborach.

25.Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany tynkowane tynkiem silikonowym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego , cokoty tynk zywiczny —kolory elewacji wg kolorystyki elewaciji.
Parapety z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
kolor ciemny szary.
Stolarka biata kolor RAL 7039.
Elementy stalowe pod rosliny — ocynkowane ogniowo.
Strefa wejsciwa do budynku — schody z blokéw granitowych o dt ok.1,5-2m.
Murek w formie siedziska z bloku granitowego. Podjazd dla wozkow oraz
powierzchnia podestu z ptyt granitowych gr.4cm o wymiarach 50x50cm. Podjazd
z boku wykonany rowniez z blokow granitu — stopnic jako murek oporowy — gora
na gtadko z ptytami 50x50cm. Pochylnia o nachylenia mniejszym niz 6% -
traktowana jako nachylony chodnik- bez poreczy.
tawki w terenie z betonu architektonicznego modutowe o ksztatcie jak na
rysunku. Przy fawkach kosze na Smieci.
Utwardzenia z kostki betonowej — z frontu — istniejgce kostka do przetozenia. Przy
wyjsciu na ogrod kostka kwadratowa 10x10cm. Wtrgcenia z ekokostki — kostka
20x20x8cm z dystansami —przerwami dla zieleni.
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym na stuku z trawa.
Lampy w ksztatcie odwrocone;j litery ,L” ze stupkami o przekroju kwadratowym
120x120mm. Lampa na planie prostokgta. Oswietlenie LED, wysokos¢ lampy
3,5m. Kolor grafitowy RAL 7039.

26.0grodzenie:
Ogrodzenie z betonu architektonicznego — murek o wysokosci ponad teren 30-
45cm i 80cm ponizej terenu. Murek z uskokami nawigzujgcy do konfiguraciji
terenu. Z muru wystawione stupki szer.40cm i wysokosci 120cm. catosc
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szerokosci 20cm. Wypetnienie w postaci ramek metalowych z przekroju
prostokatnego 60x40x4mm i pionowych elementéw 20x20x2mm.- bramy, furtki,
przesta. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

27.Plac zabaw;
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe elastyczne na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym (elastycznym) na styku z
trawa.
Urzadzenia wg opisu na rysunku.
Plac zabaw dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej o wys.1m (wraz z furtkg).

V. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
1.1.Powierzchnia uzytkowa 1847,0m? pow.zabud.749,0m?

1.2.Wysokos¢ budynku:
- budynek niski 11,80m
- 3 kondygnacje nadziemne

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkdéw ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢é spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORIlI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek zaplecza kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :

-parter 95 osob (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 28 osdb)

-1 pietro 170 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oso6b)

-1l pietro 155 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oséb)
Razem 420 oso6b.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz — sale lekcyjne.
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4.

5.

7.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkow ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "C"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W budynku klasy C poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowe;j:
gtébwne elementy konstrukcji —R60.,NRO
stropy —REI60.,NRO
Scianki wewnetrzne—EI15
- dach —konstrukcja R15,
- przekrycie — powyzej RE15 (stropodach — ptyta zelbetowa)
-Elementy konstrukcyjne:

Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 60min. Elementy stalowe
pod stropem obudowane ptytami wibkno-cementowymi ogniochronnymi do
odporniosci 60 minut zgodnie z procedurg okres$lona w aprobacie technicznej
ITB — lub malowanie elementow farbg ogniochronna do odpornosci ogniowej
60min.

-Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego (na styku z istniejgcg salg gimnastyczng )
REI120. Sciana na llp. od strony sali gimnastycznej oraz $ciany prostopadte
od sali gimnastycznej murowane z ocieplaniem wetng mineralng o klasie
odpornoséci ogniowej REI120 . Sciana prostopadta ma powierzchnie 107m? i
posiada otwory okienne o tgcznej powierzchni 24,8m? co stanowi
23,1%powierzchni $ciany. Sciana prostopadta do $ciany oddzielenia
pozarowego ma odpornosc¢ pozarowa min.E30 na powierzchni 76,9%>60%.
Poniewaz $ciana sali gimnastycznej jest ocieplona styropianem w odlegtosci
4m od budynku okna wystepujg jako pozarowe E60. Powierzchnia otworéw
okiennych o odpornosci ogniowej E60 w Scianie oddzielenia pozarowego
ponizej 10%.
W stropie oddzielenia pozarowego rura spustowa po przejscia przez dach
nizszej czesci budynku jest obudowana od strony pomieszczeh ptytami o
odpornosci ogniowej EI30.
-Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z elementéw co najmniej niezapalnych,
Sciany z materiatéw trudno zapalnych. Nie stosowa¢ materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigc

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE:
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m?. Istniejgce strefy nie
przekraczajg w/w wartosci. Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy
pozarowe: wezet cieplny , w ktérym zamontowany jest takze zestaw hydroforowy
do podniesienia cisnienia w hydrantach —wydzielenie pomieszczenie na 120minut,
drzwi EI60, pozostata czes¢ projektowanego budynku.

Obiekt oddzielony sciang REI120 od istniejgcego budynku sali gimnastyczne;j..
Dach przy czesci nizszej budynku powyzej RE30. Pokrycie klasyfikowane jako
Broof (t1)..

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek przylegty do budynku sali gimnastycznej na dziatce wtasciciela —
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Od budynku ZL na
dziatce innego wtasciciela min.36m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuaciji:
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu <30m, w tym ponizej na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zaprojektowano jeden kierunek dojscia o
normatywnych parametrach (tylko z jednego pomieszczenia). Ewakuacja z
wiekszosci pomieszczen w 2 kierunkach , czyli 60m (dla drugiego dojscia
60m +100%).
- szerokosc¢ drog ewakuacyjnych —min.1,4m i 1,2m dla ponizej 20 osob
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych —0,9m, 1,4m i1,80m w Swietle oscieznic
- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 40m , przejscia nie bedg prowadzic
przez wiecej niz 3 pomieszczenia
-zaprojektowane parametry klatek schodowych spetniajg wymagania normowe
co udowodniono nizej:
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z Il pietra —
155*0,6/100=0,93m < 1,95m
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z | i Il pietra —
(155+170)*0,6/100=1,95m — jest 1,375+1,825=3,20m < 1,95m
- Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 420*0,6/100=2,52m — jest
1,80+1,40,1,40=4,60>2,52m
- szerokosc biegow klatek schodowych min.1,20m, w swietle obustronnych
poreczy
9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNO-CHRONNEJ:
nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:
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-wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Instalacja wentylacyjna wytacznie

z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ wymaganiom
technicznym okreslonym dla srodowiska ZL. Przejscia instalacyjne przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami
o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kanaty wentylacyjne nie bedg przechodzié¢
przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego.

-lokalizacje przycisku p.poz. wytgcznika pradu (PWP) w poblizu wejscia do
budynku

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTY-
CZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN:

Budynek —wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne @25 —hydranty z wezem potsztywnym
dt.30m . Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty w poblizu klatek schodowych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
Swiattem dziennym (oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtébwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno

zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPA-
TRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg hydranty @80 na ulicach
przylegtych — odl.< 75 i 150m — 31m i 80m zgodnie z PZT.

Drogi pozarowe:
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Droge pozarowg zapewniajg ul.Kosciuszki od strony pn-wsch. idroga
publiczna od strony pn-zach. Z ul.Kosciauszki zapwenione dojscie o szer.1,5m i
di<30m prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Miedzy drogami nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wys.>3m (budynek niski
z 3 kondygnacjami).

VI. AKUSTYKA
Tto akustyczne na terenie lokalizacji obiektéw okreslono na 50-60 dBA

Szacowany poziom hatasu (przy fasadzie) obcigzajgcy przegrody zewnetrzne
Wynosi:
Leq — 55-60 dBA dla pory dziennej
Leq - 45 dBA dla pory nocnej
Lmax = 70 dBA bez wzgledu na pore
Podane powyzej wartosci dotyczg oceny poziomu dzwieku przy fasadzie
budynku. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania, ani nie
jest pod dziataniem hatasu lotniczego, jak i rowniez nie jest obiektem, dla ktérego
wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Sciana zewnetrzna - wymagania

Dla sciany zewnetrznej przyjmuje sie rézny wskaznik izolacyjnosci akustyczne;j
dla okna i czesci nieprzeszklonej. Przyjeta zostaje wartos$¢ wskaznika R'A2
zgodnie z systemem oceny wg normy ISO 717-1 jak dla przegrod zewnetrznych
pod wptywem dziatania hatasu komunikacyjnego.

Przy prognozowanym obcigzeniu hatasem na poziomie maksymalnym do 70 dBA
dla uzyskania odpowiedniego komfortu akustycznego przyjmuje sie, ze wskaznik
izolacyjnosci powinien wynosic¢: min R'A2 =40 dB dla czesci nieprzeszklonej min
R'A2 = 35 dla okna jako catoéci tj. ramy i szklenia

Czes¢ nieprzeszklona sciany zewnetrznej

W fasadzie czesc¢ nieprzeszklong stanowi przegroda murowana z cegty
silikatowej znormalizowanej o szacowanym wskazniku R'A2 = 45 dB (informacja
na bazie wynikow badan producentow).

Projektowane rozwigzanie ma szacowang izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z
wymaganiami normy oraz odpowiednig do uzyskania wymaganego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach przy zaktadanym obcigzeniu hatasem zewnetrznym
dla prognozowanych poziomow hatasu obcigzajgcego.

Na wskaznik rzeczywisty na obiekcie w duzej mierze wptywaé bedzie doktadnosc
wykonania przegrody, przestrzeganie rezimow technologicznych producentow,
eliminacja perforaciji.

Okna

Okna w fasadzie w budynkach majg parametr izolacyjnosci akustycznej R'A2 =
35 dB - dla okien jako cato$¢, wartos¢ deklarowana przez dostawce.

Szklenie - parametr deklarowany Rtr powinien by¢ min o 4 dB wyZzszy od wartosci
wymaganej R'A2.

Przegrody wewnetrzne
Sale lekcyjne podzielone sg przegrodami masywnymi .
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®Strop
Stropy miedzy kondygnacyjne grubos$ci,20 ptyta zelbetowa prefabrykowana,
majg szacowang izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych L'w = 75 -
80 dB. Dla podniesienia izolacyjnosci akustycznej od dzwiekoéw uderzeniowych
projektuje sie podtoge ptywajgcg w oparciu 6 cm warstwe styropianu stropowego
sprezystego z wylewka 5 cm z jastrychu, o skutecznosci [/L'w = 34 dB (dane na
bazie producentéw warstwy sprezystej - styropianu).

Stropodach

Stropodach grubosci 20 cm ptyta zelbetowa kanatowa prefabrykowana ma
szacowang izolacyjnos¢ akustyczng (bez warstwy ocieplenia) R'A2 = 48 - 50 dB.
Dach obcigzony jest tylko hatasem srodowiskowym. Projektowany stropodach
spetnia wymagania normy w zakresie izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych zewnetrznych, srodowiskowych przy prognozowanym obcigzeniu.

®Drzwi
Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe do pomieszczen o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1= 30 dB,.
Drzwi bezprogowe wymagajg zastosowania opadajgcej uszczelki dociskowe;.

® Akustyka wnetrz
W celu wyeliminowania pogtosu w pomieszczeniach (sale lekcyjne i korytarze)
zastosowano sufit podwieszony ptyty z wetny szklanej gr.min.15mm,
Sufit w montazu podwieszonym — praktyczny wspétczynnik pochtaniania
dzwieku &p= dla 125Hz -0,45, dla 250Hz -0,9, dla 500HZ -1,0, dla 1000Hz-0,85,
dla 2000HZ- 0,95, dla 4000HZ- 0,95. Dodatkowo w salach lekcyjnych

zawieszone sg panele scianne z wetny szklanej gr.4cm o tgcznej powierzchni
ok.10m>.

VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy
ul.Kos$ciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew.
303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzes$nia

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana budynkiem sali gimnastycznej, utwardzenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budynek przybudowany bedzie do istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.
Wejscie gtdwne na dziatke istniejgce. Dojscia do budynku chodnikiem nachyleniu
zgodnym z profilem dziatki. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.
Przy wejsciu do budynku nachylony chodnik jako pojazd dla os6b
niepetnosprawnych.

Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych w istniejgcym miejscu.

Plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami metalowymi i z tworzywa sztucznego —
urzadzenia zabawowe atestowane. Plac zabaw spetnia wymogi nastonecznienia i
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odlegtosci od okien oraz od granicy dziatki. Catos$¢ urzgdzen do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zielen na dziatce to krzewy i drzewa posadzone przy granicy oraz trawa na catej
nieutwardzonej powierzchni. Dodatkow rosliny pngce przy elewacji budynku na
specjalnie uksztattowanych rusztach. Teren ptaski.

4. Zestawienie powierzchni:
Catosc terenu w granicach opracowania 3568,0m? + 156,0m? =3724,0m?
(pow.dziatkki + teren przylegty poddany rewaloryzacji) - w tym:

-projektowana powierzchnia zabudowy 749,0m? (20,1%,<2000m?)
-powierzchnia utwardzona 547,7m? (14,7%)
W tym: - kostka brukowa 206,0m?
- powierzchnia elastyczna 199,7m?
- kostka azurowa 82,4m?
-opaska wokot budynku (zwir) 32,1m?
Ptyty graniowe i schody 27,5m?
-powierzchnia biologicznie czynna 1558,7m? (41,8%>20%)
- powierzchnia istniejgcych budynkéw na dziatce 868,8m?

5. Rejestr zabytkéw:
-obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego
uktadu urbanistycznego Miasta Wrzesnia

6. Eksploatacja goérnicza:
-nie wystepuje

7. Inne:
-nie wystepuja.
VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PARTER: 633,7m?

| PIETRO: 620,9m?
I PIETRO: 592,4m?

Powierzchnia uzytkowa: 1847, m?>

Powierzchnia zabudowy: 749,0 m?
Powierzchnia catkowita: 2217,8m?
Kubatura: 5510,1m?

IX.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
- budynek nie zacienia pomieszczen na dziatkach sgsiednich (zapis §40 i 60
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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- budynek nie przestania obiektéw na wtasnej dziatce

- budynek nie przestania obiektow na dziatkach sgsiednich —(§13. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany

budynek nie zmienia ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego — warunkéw zabudowy.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej, pomieszczenia dla statego przebywania
dzieci spetniajg warunki nastonecznienia

b)miejsca postojowe —ha wiasnej dziatce -nie oddziatuje

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —budynek nie emituje hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatki i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

X.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- jak w opisie instalacji sanitarnych

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- wezet cieplny jako zrodto ciepta dla budynku,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe w ilosci wyworzone na wysypisko, Segregacja odpadow..
4. Emisja hatasu i wibraciji:

Budynek emituje hatas na dopuszczalnym poziomie. Budynek nie emituje

wibracji
5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Utwardzenie powierzchni w minimalnym koniecznym zakresie. Tren wokét
budynku czes$ciowo utwardzony , wiekszosc¢ trenu pokryta trawnikiem, z
krzewami zimozielonymi i drzewami.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow do kanalizacji deszczowe;.

XI.LANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:
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Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zatgcznik w dalszej czesci opracowania.

XIlIl. INNE:

W oknach zastosowa¢ nawietrzaki higrosterowalne umiejscowione w oknach
(zakres regulacji 4-30m?/h) .

XIV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej
przy ul.KoSciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dziatka nr 3787/16,
jedn.ew. 303005_4 Wrze$nia, obreb 0500 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia.
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

PROJEKTANT:
magr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Nowy -jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- wytyczenie budynku w terenie
- roboty ziemne
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe
- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty i Sali
gimnastycznej ,ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wznoszeniu obiektu nastgpi wymiana gruntu oraz koniecznos¢ wukonania
fragmrenu sieci kanalizacji z wykopami do 5-6m gtebokosci- przy wykonywaniu
tych robodt nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopow i zabezpieczy¢
ich krawedzie barierka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, tylko elementy stropu i stropodachu (ptyty kanatowe)
wymagajg uzycia zurawia —nalezy uwazac przy pracy przy zurawiu. Zagrozeniem
mogg by¢ prace na wysokos$ci z uzyciem rusztowania (maksymalna wysokos¢
pomostu roboczego 10m).

Na dziatce znajduje sie czynna szkota — szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy , aby dzieci nie miaty mozliwosci
wtargniecia na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych z duzg starannoscig ze wzgledu na czynng
w sgsiedztwie szkote i mozliwos¢ wtargniecia dzieci na budowe.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zabezpieczenie wykopow przed
osuwaniem sie gruntu i prze wpadnieciem do wykopu.

78



.PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy ul.Ko$ciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew. 303005_4 Wrzesnia,
obreb 0500 Wrzesnia

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Inwentaryzacja drzew

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Decyzja lokalizacji celu publicznego,

7. Badania geotechniczne

8. Warunki dostawy mediow

9. Uzgodnirenia z WKZ w Poznaniu

10. Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Projektowany budynek 3-kondygnacyjny — parter ,l i Il . Obiekt na rzucie
prostokata usytuowany pod kgtem wzgledem obiektéw istniejgcych oraz ukfadu ulic.
Obiekt dobudowany do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i dostosowany
ksztattem do warunkéw miejscowych w kontekscie warunkéw technicznych. Bryta
nakryta dachem ptaskim w niezbednym wycieciem w ostatniej kondygnaciji dla
pozostawienia okien istniejgcego budynku. Architektury dostosowana do istniejgcego,
ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokoscig i kolorem.

Budynek w uktadzie mieszanym ze scianami nosnymi i stropami z ptyt
prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte
zelbetowe. Konstrukcja zelbetowa. Sciany warstwowe z cze$cig no$ng z bloczkéw
silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych — rowny poziom czesci potnocnej z
poziomem gruntu, w czesci potudniowej niewielka pochylnia dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. — zapewnienie dostepu . W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych oraz winda.

Budynek cho¢ przybudowany, to stanowi odrebna strefe pozarows.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:
Zelbetowe ,wg opisu konstrukcji. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki pod stupy i
rdzenie.
W rejonie posadowienia koniczna jest wymiana gruntu — wg opisu czesci
konstrukcyjnej.
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2. Sciany fundamentowe:
Sciany z bloczkéw betonowych M4 i M6 gr.25cm. W $cianach rdzenie zelbetowe
pod stupy.
Na fundamentach ktadziemy izolacje pozioma z folii grubej o gr.min.1mm lub
papy z pozostawieniem pasa umozliwiajgcego pdzniejsze potgczenia z izolacjg
poziomg posadzki.— na zewnatrz izolacje tg tgczymy z izolacjg pionowg lekkg z
mas bitumicznych na rapowaniu i ostaniamy z zewnatrz ptytami polistyrenu XPS
gr.14cm — izolacja odwrécona.
Sciany szybu dzwigu osobowego do poziomu izolacji parteru betonowe z betonu
szczelnego W8.

3. Sciany zewnetrzne :
Sciany warstwowe - cze$é nosna z blokdw silikatowych gr.24cm kl.20Mpa, z
zewnatrz ocieplenie 17cm warstwg styropianu i tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego. W s$cianach rdzenie zelbetowe, stupy. W pasach prostopadtych scian
przylegtych do sali gimnastycznej na Scianie wetna mineralna zamiast styropianu.

4. Sciany wewnetrzne no$ne:
Sciany no$na z blokéw silikatowych gr.24cm z kl.20Mpa, zaprawa M5. W
Scianach rdzenie zelbetowe.
Sciany szybu dzwigu osobowego oraz komindw z cegiet petnych i/ lub blokéw
silikatowych kl.20MPa na zaprawie M10. Filarki cze$ciowo z cegiet klasy 25MPa
na zaprawie M10.

5. Stupy
Stupy zelbetowe. Jeden stup nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi do R120.

6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z cegiet szczelinowych gr.12cm na styku z

budynkiem istniejgcym oraz kilka $cianek na paterze. Sciana na styku budynkéw

dodatkowo zbrojona pretami w spoinach. Sciana o odpornosci pozarowej REI120
stawiana na wikasnym fundamencie.

Scianki pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym w

nastepujgcych konfiguracjach:

- §ciana na ruszcie stalowym CW/UW100, 1xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna
mineralna gr.100mm. oraz jw. lecz z ptytami GKI 12,5mm przy
pomieszczeniach mokrych (EI15, Ra1=44dB)

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75,z obustronnym pokryciem 2xGKB
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami 2xGKI
12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=52dB) —sanitariaty-
korytarz, r6zne sanitariaty

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75 z obustronnym pokryciem 2xGKI
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm w pomieszczeniach mokrych
(EI15, Ra1=52dB)

- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50,z obustronnym pokryciem
2xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami
2xGKI 12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=60dB) —przy
pomieszczeniach biurowych /korytarz
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- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50 rozsunietym na szerokos¢
instalacji kanalizacyjnej ,z obustronnym pokryciem 2xGKIl 12,5mm, wewnatrz
wetna mineralna gr.50mm. o (EI15)

Wszystkie Ssciany z ptyt g-k wykonac jako systemowe atestowane — zwlaszcza

pod wzgledem wymogdw akustycznych i pozarowych.

Sciany dziatowe z ptyt g-k posadowione na diugich na ptytach kanatowych

sprezonych wykonac¢ pod sufitem z dylatacjg systemowg umozliwiajgcg zmiane

wyskosci Sciany na skutek wigkszej strzatki ugiecia stropu

W toaletach dla prowadzenia podejsé kanalizacyjnych poszerzenie dolnego
fragmentu sciany pod blatem umywalek w formie zabudowy dodatkowg ptyta
GKI 12,5mm.

Wydzielenie kabin ( Scianki i drzwi) z ptyt laminatow wysokocisnieniowych
gr.max.30mm. Scianki wys.200cm z 15cm prze$witem nad podioga.

Obudowy piondéw rowniez z ptyt g-k.

7. Kominy:

Kominy murowane z cegiet petnych lub blokow i cegiet silikatowych petnych.
Spoiny petne. Czesci kominow wystajgce ponad dach tynkowane z czapka
betonowa.

Jeden kanat wykonany z pustakéw keramzytobetonowych systemowych. Komin
ten jest posadowiony na stropie i wentyluje pomieszczenie ponizej- wlot do kanatu
przez strop.

Czesci budynku z sanitariatami wentylowana mechanicznie z kanatami ukrytymi
w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Kominy w salach lekcyjnych dobrano o przekrojach wyliczonych z ilosci oséb w
pomieszczeniu i wysokosci komina. Powietrze nawiewane pochodzi gtéwnie z
nawiewnikow cisnieniowych zamotowanych na ramach okien (po 1 2 szt. na
okno) , z nieszczelnosci (rozhermetyzowania okien) oraz przeswitu pod drzwiami.

8. Nadproza:

Nadproza z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sprezonych oraz
nadproza w formie belek zelbetowych monolitycznych - wg konstrukcji.

9. Podciagi:

Podciagi zelbetowe wg konstrukciji.

10. Wienhce:

11.

Wience stropowe na poziomie stropu o wymiarach 24x20cm i 24x26,5cm.wg
konstrukcji

Stropy:

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm z
uktadem jak na rysunkach, odpornos¢ ogniowa R60. Jedna ptyta na poziomie
stropu nad pietrem sprezona gr.26,5cm o odpornosci ogniowej R60. W stropach
wylewki i belki ukryte zelbetowe oraz wymiany zelbetowe i stalowe systemowe.
Czesc stropéw monolityczna — zwtaszcza wylewki wokot komindw i otworow oraz
strop szybu dzwigu monolityczny gr.15cm. W stropie tym mozliwos¢
podwieszenia haka montazowego windy.
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Nad wejsciem strop ptytowy z belkami zelbetowymi- ptyta wliczong w wysokos$é
belek. Géra ptyty ze skosem pod spadek wody. Ptyta odseparowana od
konstrukcji budynku izolacjg cieplng. Jedna krawedz podparta systemowym
tacznikiem termoizolacyjnym. Daszek ze spadkiem pod wykonanie pokrycia.

12.Posadzki:

Na stropie styropian dzwiekoizolacyjny 24dB, na nim folia separacyjna i podkfad

betonowy.

Posadzki w wiekszosci z wyktadziny obiektowej kauczukowej jednowarstwowe;j

gr.2mm z ttumiennoscig krokowg 6dB. Cokoliki wywiniete na wys.8cm. w

narozniku wyoblenie. .

Na przestrzeniach komunikacyjnych wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig —

kolor bazowy ztozony z harmonicznie dobranych komponentéw kolorystycznych z

kontrastowymi wtrgceniami.

W salach wyktadzina kauczukowa jednowarstwowe gr.2mm z wywinietymi

cokolikami. Wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig — kolor bazowy gtadki z

kontrastowymi wtrgceniami.

Schody oktadane wyktadzina kauczukowg z gotowych stopnic z wraz z gotowymi

listwami przysciennymi i przypoliczkowymi- rozwigzanie w catosci systemowe.

Grubosc¢ w czesci stopnicy 4,5 mm, jednowarstwowa, wzor z okrggtymi

pastylkami o wysokosci do 0.5 mm, bardzo zwarta i szczelna powierzchnia

(wulkanizowana pod wysokim cisnieniem). Design z gtadkim kolorem bazowym.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe 60x60cm gr.11cm. w kolorach

jasno-szara(srebrno-szara) matowa w toaletach dzieci oraz w kolorze jasny bez

mat w toaletach personelu.

W wezle sanitarnym dzieci mtodszych dostepnym z klas na parterze ptytki

ceramiczne 20x20cm mat w kolorze bezowo-szarym —RAL DESIGN 0805010,

klasa R10.

W klasach dzieci mtodszych , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie

dyrektora —wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm petelkowa o masie

4000g/m? i masie runa 600g/m?, gr.5,5mm, kolor szary przetamany bezem.

Na parterze przy wejsciu obnizenie posadzki o 25mm dla mozliwosci montazu

wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowej, kolor szary (profile aluminiowe z

rypsami, potgczone linka stalowa nierdzewna.

UWAGA — wszystkie materiaty i kolory uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
przed ich utozeniem.

13.Schody:
Schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych -wg rysunku.
Okfadzina schoddéw — wyktadzina obiektowa kauczukowa jako caty system profili
stopnicowych , przysciennych i przypoliczkowych. Powierzchnia stopnicy z
wystajgcymi pastylkami.
Balustrada schodow prostej budowy mocowana bokiem do policzkow biegow i
spocznika. Balustrada z ptaskownikow 40x8mm malowana proszkowo na kolor
RAL 7039. Pochwyt z drewna debowego olejowany. Balustara na wys.110cm.
Prze$wity w balustradzie max.12cm. na poreczy co ok.60-70cm zaokrgglone
nopki zapobiegajgce zjezdzaniu.
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14. Sufity podwieszone:
Sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wymiarach 60x60 i 120x120cm
gr.15mm. Konstrukcja widoczna.

15. Dylatacje:
Dylatacje podtogi — ostona dylatacyjna z profili aluminiowych potaczonych
elastomerem. Spdd profili wchodzi w szczeline i posiada szer.20mm. Cata ostona
ma szer.min.117mm i jest tak wykonstruowana , ze wyktadzina przychodzi na
listwy mocujgce do podtoza, a u gory po przyklejeniu wyktadziny widoczny jest
rant profilu aluminiowego i elastomer — cato$¢ o szer.25mm.
Dylatacje podtoga —Sciana — ostona dylatacyjna jw. lecz z profilem zagietym na
Sciane i do niej mocowana — profil na Scianie zakry¢ wyktadzina na wysokos¢ 8cm
—jak cokolik
Dylatacje scian — ostona dylatacyjna z listew aluminiowych potgczonych
elastomerem. Profil skonstruowany tak aby warstwa wyprawy gipsowej nachodzita
na listwy mocowane do sciany. Po montazu i wyszpachlowaniu scian widoczny ma
by¢ tylko rant profila i uszczelka — catos$¢ na gtadko z powierzchnig $ciany —
widoczna szer.max.25mm..
Dylatacja na zewnatrz —elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy
syntetycznej ser.18mm.

16. Konstrukcja stropodachu:

Stropodach petny. Stop jak w p.10. Na nim warstwa folii paroizolacyjnej, styropian
EPS 100 038 gr.25cm jako najmniejsza grubo$¢ w najnizszym punkcie koryta. Na
ptytach bazowych ptyty spadkowe o nachyleniu 1% w korycie i 3% na potaci. Ptyty
gorg nacinac¢ rowkami o przekroju 2cm? dla odpowietrzenia . Przed wylaniem
betonu rowki przykry¢ np. paskami papy aby beton nie zatkat rowkow.

Rowki potgczyc¢ i zastosowac kominki wentylacyjne w wyzszych partiach dachu
(razem 6 kominkéw). Na ptytach warstwa no$na betonowa gr 4cm stanowigca
warstwe nosng pod pokrycie monolityczne. Ptyty dylatowane .Przy sciankach

ptyty styropianu gr.10cm.

Pokrycie dachu stanowi monolityczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna
aplikowana w formie ptynnej. Membrana o nastepujgcych wiasciwosciach —
gr.min.1,2mm, nakfada¢ 2 x 0,75kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie 5,5KN/mm?
wydtuzenie >600%, przenikanie pary wodnej min 19g/m?/doba, sita zwigzania do
betonu min.20kg/cm?, nachylenie dachu S1-S4, oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broof (t1).

Membrana pokrywa catos¢ dachu —powierzchnie betonowg , powierzchnie koryta
az do wejscia do wpustu oraz wywinieta jest na sciany attyki az pod obrébke $cian
attykowych i kominy. W potowie dachu wystepuje dylatacja, ktérg nalezy wykonac¢
réwniez w systemie pokrycia.

Na nizszym dachu stropodach petny z materiatem izolacyjnym z pianki PIR z
obustronna oktadzina zawierajgca aluminium o wspoétczynniku A=0,022W/mK.
|zolacja na ptycie stropowej ma gr.120mm. Spadek wytworzony z betonu
uktadanego na ptytach termoizolacyjnych wg rzednych na rysunku.

Kosze zlewowe wyposazone w kratki ochronne przed zaleganiem lisci. Warstwe
pokrycia wywing¢ na $ciany, przy Scianie budynku sali gimnastycznej wykonaé
pokrycie dylatowane.
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17.

18.

19.

Dojscie na dach poprzez wytaz dachowy — od gory klapa dachowa petna
ocieplana o odpornosci 15minut, od spodu gotowa klapa ze schodami sktadanymi.
Spdd klapy wytazu na réwno z poziomem sufitu podwieszonego.

Pomiedzy dachem zasadniczym a nizszym drabina nascienna zamontowana na
state. Drabina stalowa malowana proszkowo.

Dach:

Dach pograzony dwuspadowy o nachyleniu 3%. Woda z dachu odbierana
centralnym korytem z 3 wpustami z koszami chronigcymi przed lis¢mi. W attyce
przelew awaryjny na wysokosci 5cm nad najwyzszym punktem koryta.

Dach przy oknach sali gimnastycznej o mniejszym nachyleniu- na budowie
zweryfikowaé rzedne i wykonac spadki tak, aby najwyzszy punkt znajdowat sie
ponizej parapetu okien sali gimnastycznej. Membrane przy styku z salg
zdylatowaé. Membrane utozy¢ z pod parapetem —parapet zdemontowac i zatozy¢
powtodrnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.min 0,8mm.

Daszek nad wejsciem od spodu i od frontu obtozony ptytami cementowo-
widknowymi do zastosowan zewnetrznych na ruszcie stalowym. W suficie pasmo
Swietlne LED. Od zewnatrz rynna malowana na RAL 7039 z rurg spustowg
ukrytg w grubosci ocieplania.

Nad wejsciami pozostatymi daszki szklane systemowe o wysiegu 1m i szerokosci
fasady mocowane do stupkow fasady. Ciegnami mocowanymi w rotulach w szkle
i w stupkach fasady. Ciegna sztywne (ciegna skrajne z niewielkim odchytem od
kata 90° wzgledem fasady).

Dzwig:

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg nieprzelotowy przystosowany do przewozu
osbéb niepetnosprawnych — kabina 110x140cm. W kabinie telefon alarmowy.
Whnetrze kabiny stal nierdzewna, lustro., drzwi automatyczne 2-panelowe
szer.90cm ze stali szczotkowanej., porecz ze stali nierdzewnej, podtoga
antyposlizgowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku, panel sterowniczy z
wyswietlaczem,

Szyby murowany z wiencami ($ciany 25cm). Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej gr.20cm. Dot szybu zabezpieczony izolacjg pionowg- posadzka i
Sciany do potgczenia z izolacjg poziomg posadzki. Podszybie 110cm. Nadszybie
340cm. W stropie szybu zamocowac haki o udzwigu 1000kg nad prowadnicami i
kabing — hak mocowac¢ na podktadce z np. C140 dt.30cm utozonego na ptask aby
zapobiec scinaniu przy otworze.U gory szybu otwdr wentylacyjny 14/14.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki min. U=0,9W/m3K.

Okna zasadnicze z podziatem na czes$¢ dolng i gérng, z czego w pasie dolnym
skrzydtfa sg uchylne (z mozliwoscig wypiecia do mycia zamykane na kluczyk), w
czesci gornej skrzydta sg obrotowe. Pozostate okna uchylno-rozwiarane. Okna
pozarowe w pasie 4m od sali gimnastycznej nieotwieralne o odpornosci EIG0.
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Okna w salach lekcyjnych wyposazone w nawiewniki cieSnieniowe z precyzyjnym

nastawem o przeptywie do 30cm?®h po 2 na ramie szerszej i po 1 na wezszej
(dt.nawiwenika ok.40cm).

Fasady , w ktorych dotem znajdujg sie drzwi, a na kondygnacjach po jednym
oknie uchylnym. Do stupkéw fasad mocowane daszki szklane systemowe o

wysiegu 1m i szerokos$ci fasady. W miejscach montazu dodatkowe wzmocnienie

wewnatrz stupka.
Szklenia zestawem szyb 2-komorowym o niskiej catkowitej przepuszczalnosci

energii stonecznej i niezwykle wysokiej przepuszczalnosci swiatta o parametrach:

Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta Lr= 18 % - odbicie swiatta g= 34 % -

catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej Ug= 0,5 W/m2K — wspotczynnik

przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°).
Okna na pietrze z szybami ponizej wys.90cm oraz fasady szklone
szybg dwukomorowa- szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A. Elementy otwierane

zabezpieczone klamka z kluczykiem.

Drzwi wewnetrzne stalowe z uszczelkami. Drzwi do sal szybami bezpiecznymi o

wymiarach wg rysunku. Drzwi malowane na kolor RAL wg rysunku.
Drzwi pozarowe do pomieszczenia wezta cieplnego EIG0.

20.Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie:

Odptyw wody z dachu gtéwnego system podcisnieniowym, z daszkdw nizszych

grawitacyjnie z rura spustowg PCV ukrytg w grubos$ci ocieplenia Sciany.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

21.Elementy stalowe pod roslinnos¢ pngca

Przy elewacji projektowane sg 3 elementy stalowe ocynkowane ogniowo pod

roslinnos¢ pnaca.

Sg to ramy stalowe z przekroju zamknietego 100x100x5mm wypetnione siatkg
zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 10x10cm. Dotem ramka posiada blache
stopowg do mocowania w fundamencie. Fundament do mocowania stép ramek
zakonczony na rzednej -0,04. Ramka posiada co kondygnacje taczniki do
zamocowania ramki do wienca. Ramka na rysunku narysowana o potrzebnych
wymiarach koncowych —wykonawca stosownie do swoich potrzeb dokona
ewentualnego podziatu elementu na czesci umozliwiajgce ocynkownaie ogniowe i

transport.

22.1zolacyjnosc cieplna:

Sciany —bloki silikatowe 24cm + styropian gr .17 cm.

Stropodach — styropian o gr. min.20cm —srednio 35cm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ,U”:
-sciany zewnetrzne z silikatowe 24cm + styropian lub wetna mineralna
gr.17cm,
U=0,21 W/m3K < 0,23 W/m?K
- stropodach petny —wetna mineralna 20-50cm, $r.35cm— U=0,1W/m?K <
0,18 W/m?K
- podtoga na gruncie (styropian 12cm)- U=0,29 W/m?K < 0,3 W/m?K
- okna i fasady 0,9 W/m?K < 1,1 W/m?K
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23.Instalacje:
Wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenia sanitarne oraz kilka pozostatym pomieszczen- wentylacja
mechaniczna..
Pozostate instalacje wg projektéw branzowych.

24.Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami do sufitu, podtogi réwniez z
plytek. Sciany korytarza od strony sanitariatéw obtozona ptytami laminowanymi,
przy drzwiach ptyty z laminowanych z opisem — catoS¢ opisu materiatéw
wykonczenia wnetrz na rysunkach.
Parapety z konglomeratu gr min.3cm.
Podtogi z wyktadziny kauczukowej atestowanej. W salach dzieci mtodszych na
parterze podtogi w wyktadzinie dywanowej obiektowej atestowane;j.
Podtogi weztdw sanitarnych— ptytki granitogresowe.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
Wszystkie wystajgce elementy zabezpieczyd.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi na wys.200cm katownikami
50x50mm z tworzywa teksturowanego.
W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty przy przyborach.

25.Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany tynkowane tynkiem silikonowym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego , cokoty tynk zywiczny —kolory elewacji wg kolorystyki elewaciji.
Parapety z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
kolor ciemny szary.
Stolarka biata kolor RAL 7039.
Elementy stalowe pod rosliny — ocynkowane ogniowo.
Strefa wejsciwa do budynku — schody z blokéw granitowych o dt ok.1,5-2m.
Murek w formie siedziska z bloku granitowego. Podjazd dla wozkow oraz
powierzchnia podestu z ptyt granitowych gr.4cm o wymiarach 50x50cm. Podjazd
z boku wykonany rowniez z blokow granitu — stopnic jako murek oporowy — gora
na gtadko z ptytami 50x50cm. Pochylnia o nachylenia mniejszym niz 6% -
traktowana jako nachylony chodnik- bez poreczy.
tawki w terenie z betonu architektonicznego modutowe o ksztatcie jak na
rysunku. Przy fawkach kosze na Smieci.
Utwardzenia z kostki betonowej — z frontu — istniejgce kostka do przetozenia. Przy
wyjsciu na ogrod kostka kwadratowa 10x10cm. Wtrgcenia z ekokostki — kostka
20x20x8cm z dystansami —przerwami dla zieleni.
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym na stuku z trawa.
Lampy w ksztatcie odwrocone;j litery ,L” ze stupkami o przekroju kwadratowym
120x120mm. Lampa na planie prostokgta. Oswietlenie LED, wysokos¢ lampy
3,5m. Kolor grafitowy RAL 7039.

26.0grodzenie:
Ogrodzenie z betonu architektonicznego — murek o wysokosci ponad teren 30-
45cm i 80cm ponizej terenu. Murek z uskokami nawigzujgcy do konfiguraciji
terenu. Z muru wystawione stupki szer.40cm i wysokosci 120cm. catosc
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szerokosci 20cm. Wypetnienie w postaci ramek metalowych z przekroju
prostokatnego 60x40x4mm i pionowych elementéw 20x20x2mm.- bramy, furtki,
przesta. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

27.Plac zabaw;
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe elastyczne na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym (elastycznym) na styku z
trawa.
Urzadzenia wg opisu na rysunku.
Plac zabaw dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej o wys.1m (wraz z furtkg).

V. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
1.1.Powierzchnia uzytkowa 1847,0m? pow.zabud.749,0m?

1.2.Wysokos¢ budynku:
- budynek niski 11,80m
- 3 kondygnacje nadziemne

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkdéw ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢é spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORIlI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek zaplecza kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :

-parter 95 osob (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 28 osdb)

-1 pietro 170 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oso6b)

-1l pietro 155 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oséb)
Razem 420 oso6b.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz — sale lekcyjne.
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4.

5.

7.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkow ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "C"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W budynku klasy C poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowe;j:
gtébwne elementy konstrukcji —R60.,NRO
stropy —REI60.,NRO
Scianki wewnetrzne—EI15
- dach —konstrukcja R15,
- przekrycie — powyzej RE15 (stropodach — ptyta zelbetowa)
-Elementy konstrukcyjne:

Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 60min. Elementy stalowe
pod stropem obudowane ptytami wibkno-cementowymi ogniochronnymi do
odporniosci 60 minut zgodnie z procedurg okres$lona w aprobacie technicznej
ITB — lub malowanie elementow farbg ogniochronna do odpornosci ogniowej
60min.

-Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego (na styku z istniejgcg salg gimnastyczng )
REI120. Sciana na llp. od strony sali gimnastycznej oraz $ciany prostopadte
od sali gimnastycznej murowane z ocieplaniem wetng mineralng o klasie
odpornoséci ogniowej REI120 . Sciana prostopadta ma powierzchnie 107m? i
posiada otwory okienne o tgcznej powierzchni 24,8m? co stanowi
23,1%powierzchni $ciany. Sciana prostopadta do $ciany oddzielenia
pozarowego ma odpornosc¢ pozarowa min.E30 na powierzchni 76,9%>60%.
Poniewaz $ciana sali gimnastycznej jest ocieplona styropianem w odlegtosci
4m od budynku okna wystepujg jako pozarowe E60. Powierzchnia otworéw
okiennych o odpornosci ogniowej E60 w Scianie oddzielenia pozarowego
ponizej 10%.
W stropie oddzielenia pozarowego rura spustowa po przejscia przez dach
nizszej czesci budynku jest obudowana od strony pomieszczeh ptytami o
odpornosci ogniowej EI30.
-Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z elementéw co najmniej niezapalnych,
Sciany z materiatéw trudno zapalnych. Nie stosowa¢ materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigc

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE:
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m?. Istniejgce strefy nie
przekraczajg w/w wartosci. Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy
pozarowe: wezet cieplny , w ktérym zamontowany jest takze zestaw hydroforowy
do podniesienia cisnienia w hydrantach —wydzielenie pomieszczenie na 120minut,
drzwi EI60, pozostata czes¢ projektowanego budynku.

Obiekt oddzielony sciang REI120 od istniejgcego budynku sali gimnastyczne;j..
Dach przy czesci nizszej budynku powyzej RE30. Pokrycie klasyfikowane jako
Broof (t1)..

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek przylegty do budynku sali gimnastycznej na dziatce wtasciciela —
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Od budynku ZL na
dziatce innego wtasciciela min.36m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuaciji:
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu <30m, w tym ponizej na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zaprojektowano jeden kierunek dojscia o
normatywnych parametrach (tylko z jednego pomieszczenia). Ewakuacja z
wiekszosci pomieszczen w 2 kierunkach , czyli 60m (dla drugiego dojscia
60m +100%).
- szerokosc¢ drog ewakuacyjnych —min.1,4m i 1,2m dla ponizej 20 osob
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych —0,9m, 1,4m i1,80m w Swietle oscieznic
- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 40m , przejscia nie bedg prowadzic
przez wiecej niz 3 pomieszczenia
-zaprojektowane parametry klatek schodowych spetniajg wymagania normowe
co udowodniono nizej:
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z Il pietra —
155*0,6/100=0,93m < 1,95m
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z | i Il pietra —
(155+170)*0,6/100=1,95m — jest 1,375+1,825=3,20m < 1,95m
- Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 420*0,6/100=2,52m — jest
1,80+1,40,1,40=4,60>2,52m
- szerokosc biegow klatek schodowych min.1,20m, w swietle obustronnych
poreczy
9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNO-CHRONNEJ:
nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:
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-wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Instalacja wentylacyjna wytacznie

z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ wymaganiom
technicznym okreslonym dla srodowiska ZL. Przejscia instalacyjne przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami
o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kanaty wentylacyjne nie bedg przechodzié¢
przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego.

-lokalizacje przycisku p.poz. wytgcznika pradu (PWP) w poblizu wejscia do
budynku

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTY-
CZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN:

Budynek —wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne @25 —hydranty z wezem potsztywnym
dt.30m . Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty w poblizu klatek schodowych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
Swiattem dziennym (oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtébwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno

zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPA-
TRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg hydranty @80 na ulicach
przylegtych — odl.< 75 i 150m — 31m i 80m zgodnie z PZT.

Drogi pozarowe:
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Droge pozarowg zapewniajg ul.Kosciuszki od strony pn-wsch. idroga
publiczna od strony pn-zach. Z ul.Kosciauszki zapwenione dojscie o szer.1,5m i
di<30m prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Miedzy drogami nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wys.>3m (budynek niski
z 3 kondygnacjami).

VI. AKUSTYKA
Tto akustyczne na terenie lokalizacji obiektéw okreslono na 50-60 dBA

Szacowany poziom hatasu (przy fasadzie) obcigzajgcy przegrody zewnetrzne
Wynosi:
Leq — 55-60 dBA dla pory dziennej
Leq - 45 dBA dla pory nocnej
Lmax = 70 dBA bez wzgledu na pore
Podane powyzej wartosci dotyczg oceny poziomu dzwieku przy fasadzie
budynku. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania, ani nie
jest pod dziataniem hatasu lotniczego, jak i rowniez nie jest obiektem, dla ktérego
wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Sciana zewnetrzna - wymagania

Dla sciany zewnetrznej przyjmuje sie rézny wskaznik izolacyjnosci akustyczne;j
dla okna i czesci nieprzeszklonej. Przyjeta zostaje wartos$¢ wskaznika R'A2
zgodnie z systemem oceny wg normy ISO 717-1 jak dla przegrod zewnetrznych
pod wptywem dziatania hatasu komunikacyjnego.

Przy prognozowanym obcigzeniu hatasem na poziomie maksymalnym do 70 dBA
dla uzyskania odpowiedniego komfortu akustycznego przyjmuje sie, ze wskaznik
izolacyjnosci powinien wynosic¢: min R'A2 =40 dB dla czesci nieprzeszklonej min
R'A2 = 35 dla okna jako catoéci tj. ramy i szklenia

Czes¢ nieprzeszklona sciany zewnetrznej

W fasadzie czesc¢ nieprzeszklong stanowi przegroda murowana z cegty
silikatowej znormalizowanej o szacowanym wskazniku R'A2 = 45 dB (informacja
na bazie wynikow badan producentow).

Projektowane rozwigzanie ma szacowang izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z
wymaganiami normy oraz odpowiednig do uzyskania wymaganego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach przy zaktadanym obcigzeniu hatasem zewnetrznym
dla prognozowanych poziomow hatasu obcigzajgcego.

Na wskaznik rzeczywisty na obiekcie w duzej mierze wptywaé bedzie doktadnosc
wykonania przegrody, przestrzeganie rezimow technologicznych producentow,
eliminacja perforaciji.

Okna

Okna w fasadzie w budynkach majg parametr izolacyjnosci akustycznej R'A2 =
35 dB - dla okien jako cato$¢, wartos¢ deklarowana przez dostawce.

Szklenie - parametr deklarowany Rtr powinien by¢ min o 4 dB wyZzszy od wartosci
wymaganej R'A2.

Przegrody wewnetrzne
Sale lekcyjne podzielone sg przegrodami masywnymi .
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®Strop
Stropy miedzy kondygnacyjne grubos$ci,20 ptyta zelbetowa prefabrykowana,
majg szacowang izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych L'w = 75 -
80 dB. Dla podniesienia izolacyjnosci akustycznej od dzwiekoéw uderzeniowych
projektuje sie podtoge ptywajgcg w oparciu 6 cm warstwe styropianu stropowego
sprezystego z wylewka 5 cm z jastrychu, o skutecznosci [/L'w = 34 dB (dane na
bazie producentéw warstwy sprezystej - styropianu).

Stropodach

Stropodach grubosci 20 cm ptyta zelbetowa kanatowa prefabrykowana ma
szacowang izolacyjnos¢ akustyczng (bez warstwy ocieplenia) R'A2 = 48 - 50 dB.
Dach obcigzony jest tylko hatasem srodowiskowym. Projektowany stropodach
spetnia wymagania normy w zakresie izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych zewnetrznych, srodowiskowych przy prognozowanym obcigzeniu.

®Drzwi
Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe do pomieszczen o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1= 30 dB,.
Drzwi bezprogowe wymagajg zastosowania opadajgcej uszczelki dociskowe;.

® Akustyka wnetrz
W celu wyeliminowania pogtosu w pomieszczeniach (sale lekcyjne i korytarze)
zastosowano sufit podwieszony ptyty z wetny szklanej gr.min.15mm,
Sufit w montazu podwieszonym — praktyczny wspétczynnik pochtaniania
dzwieku &p= dla 125Hz -0,45, dla 250Hz -0,9, dla 500HZ -1,0, dla 1000Hz-0,85,
dla 2000HZ- 0,95, dla 4000HZ- 0,95. Dodatkowo w salach lekcyjnych

zawieszone sg panele scianne z wetny szklanej gr.4cm o tgcznej powierzchni
ok.10m>.

VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy
ul.Kos$ciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew.
303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzes$nia

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana budynkiem sali gimnastycznej, utwardzenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budynek przybudowany bedzie do istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.
Wejscie gtdwne na dziatke istniejgce. Dojscia do budynku chodnikiem nachyleniu
zgodnym z profilem dziatki. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.
Przy wejsciu do budynku nachylony chodnik jako pojazd dla os6b
niepetnosprawnych.

Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych w istniejgcym miejscu.

Plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami metalowymi i z tworzywa sztucznego —
urzadzenia zabawowe atestowane. Plac zabaw spetnia wymogi nastonecznienia i
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odlegtosci od okien oraz od granicy dziatki. Catos$¢ urzgdzen do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zielen na dziatce to krzewy i drzewa posadzone przy granicy oraz trawa na catej
nieutwardzonej powierzchni. Dodatkow rosliny pngce przy elewacji budynku na
specjalnie uksztattowanych rusztach. Teren ptaski.

4. Zestawienie powierzchni:
Catosc terenu w granicach opracowania 3568,0m? + 156,0m? =3724,0m?
(pow.dziatkki + teren przylegty poddany rewaloryzacji) - w tym:

-projektowana powierzchnia zabudowy 749,0m? (20,1%,<2000m?)
-powierzchnia utwardzona 547,7m? (14,7%)
W tym: - kostka brukowa 206,0m?
- powierzchnia elastyczna 199,7m?
- kostka azurowa 82,4m?
-opaska wokot budynku (zwir) 32,1m?
Ptyty graniowe i schody 27,5m?
-powierzchnia biologicznie czynna 1558,7m? (41,8%>20%)
- powierzchnia istniejgcych budynkéw na dziatce 868,8m?

5. Rejestr zabytkéw:
-obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego
uktadu urbanistycznego Miasta Wrzesnia

6. Eksploatacja goérnicza:
-nie wystepuje

7. Inne:
-nie wystepuja.
VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PARTER: 633,7m?

| PIETRO: 620,9m?
I PIETRO: 592,4m?

Powierzchnia uzytkowa: 1847, m?>

Powierzchnia zabudowy: 749,0 m?
Powierzchnia catkowita: 2217,8m?
Kubatura: 5510,1m?

IX.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
- budynek nie zacienia pomieszczen na dziatkach sgsiednich (zapis §40 i 60
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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- budynek nie przestania obiektéw na wtasnej dziatce

- budynek nie przestania obiektow na dziatkach sgsiednich —(§13. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany

budynek nie zmienia ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego — warunkéw zabudowy.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej, pomieszczenia dla statego przebywania
dzieci spetniajg warunki nastonecznienia

b)miejsca postojowe —ha wiasnej dziatce -nie oddziatuje

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —budynek nie emituje hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatki i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

X.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- jak w opisie instalacji sanitarnych

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- wezet cieplny jako zrodto ciepta dla budynku,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe w ilosci wyworzone na wysypisko, Segregacja odpadow..
4. Emisja hatasu i wibraciji:

Budynek emituje hatas na dopuszczalnym poziomie. Budynek nie emituje

wibracji
5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Utwardzenie powierzchni w minimalnym koniecznym zakresie. Tren wokét
budynku czes$ciowo utwardzony , wiekszosc¢ trenu pokryta trawnikiem, z
krzewami zimozielonymi i drzewami.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow do kanalizacji deszczowe;.

XI.LANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:
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Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zatgcznik w dalszej czesci opracowania.

XIlIl. INNE:

W oknach zastosowa¢ nawietrzaki higrosterowalne umiejscowione w oknach
(zakres regulacji 4-30m?/h) .

XIV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej
przy ul.KoSciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dziatka nr 3787/16,
jedn.ew. 303005_4 Wrze$nia, obreb 0500 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia.
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

PROJEKTANT:
magr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Nowy -jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- wytyczenie budynku w terenie
- roboty ziemne
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe
- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty i Sali
gimnastycznej ,ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wznoszeniu obiektu nastgpi wymiana gruntu oraz koniecznos¢ wukonania
fragmrenu sieci kanalizacji z wykopami do 5-6m gtebokosci- przy wykonywaniu
tych robodt nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopow i zabezpieczy¢
ich krawedzie barierka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, tylko elementy stropu i stropodachu (ptyty kanatowe)
wymagajg uzycia zurawia —nalezy uwazac przy pracy przy zurawiu. Zagrozeniem
mogg by¢ prace na wysokos$ci z uzyciem rusztowania (maksymalna wysokos¢
pomostu roboczego 10m).

Na dziatce znajduje sie czynna szkota — szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy , aby dzieci nie miaty mozliwosci
wtargniecia na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych z duzg starannoscig ze wzgledu na czynng
w sgsiedztwie szkote i mozliwos¢ wtargniecia dzieci na budowe.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zabezpieczenie wykopow przed
osuwaniem sie gruntu i prze wpadnieciem do wykopu.
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.PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy ul.Ko$ciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew. 303005_4 Wrzesnia,
obreb 0500 Wrzesnia

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Inwentaryzacja drzew

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Decyzja lokalizacji celu publicznego,

7. Badania geotechniczne

8. Warunki dostawy mediow

9. Uzgodnirenia z WKZ w Poznaniu

10. Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Projektowany budynek 3-kondygnacyjny — parter ,l i Il . Obiekt na rzucie
prostokata usytuowany pod kgtem wzgledem obiektéw istniejgcych oraz ukfadu ulic.
Obiekt dobudowany do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i dostosowany
ksztattem do warunkéw miejscowych w kontekscie warunkéw technicznych. Bryta
nakryta dachem ptaskim w niezbednym wycieciem w ostatniej kondygnaciji dla
pozostawienia okien istniejgcego budynku. Architektury dostosowana do istniejgcego,
ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokoscig i kolorem.

Budynek w uktadzie mieszanym ze scianami nosnymi i stropami z ptyt
prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte
zelbetowe. Konstrukcja zelbetowa. Sciany warstwowe z cze$cig no$ng z bloczkéw
silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych — rowny poziom czesci potnocnej z
poziomem gruntu, w czesci potudniowej niewielka pochylnia dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. — zapewnienie dostepu . W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych oraz winda.

Budynek cho¢ przybudowany, to stanowi odrebna strefe pozarows.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:
Zelbetowe ,wg opisu konstrukcji. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki pod stupy i
rdzenie.
W rejonie posadowienia koniczna jest wymiana gruntu — wg opisu czesci
konstrukcyjnej.
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2. Sciany fundamentowe:
Sciany z bloczkéw betonowych M4 i M6 gr.25cm. W $cianach rdzenie zelbetowe
pod stupy.
Na fundamentach ktadziemy izolacje pozioma z folii grubej o gr.min.1mm lub
papy z pozostawieniem pasa umozliwiajgcego pdzniejsze potgczenia z izolacjg
poziomg posadzki.— na zewnatrz izolacje tg tgczymy z izolacjg pionowg lekkg z
mas bitumicznych na rapowaniu i ostaniamy z zewnatrz ptytami polistyrenu XPS
gr.14cm — izolacja odwrécona.
Sciany szybu dzwigu osobowego do poziomu izolacji parteru betonowe z betonu
szczelnego W8.

3. Sciany zewnetrzne :
Sciany warstwowe - cze$é nosna z blokdw silikatowych gr.24cm kl.20Mpa, z
zewnatrz ocieplenie 17cm warstwg styropianu i tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego. W s$cianach rdzenie zelbetowe, stupy. W pasach prostopadtych scian
przylegtych do sali gimnastycznej na Scianie wetna mineralna zamiast styropianu.

4. Sciany wewnetrzne no$ne:
Sciany no$na z blokéw silikatowych gr.24cm z kl.20Mpa, zaprawa M5. W
Scianach rdzenie zelbetowe.
Sciany szybu dzwigu osobowego oraz komindw z cegiet petnych i/ lub blokéw
silikatowych kl.20MPa na zaprawie M10. Filarki cze$ciowo z cegiet klasy 25MPa
na zaprawie M10.

5. Stupy
Stupy zelbetowe. Jeden stup nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi do R120.

6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z cegiet szczelinowych gr.12cm na styku z

budynkiem istniejgcym oraz kilka $cianek na paterze. Sciana na styku budynkéw

dodatkowo zbrojona pretami w spoinach. Sciana o odpornosci pozarowej REI120
stawiana na wikasnym fundamencie.

Scianki pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym w

nastepujgcych konfiguracjach:

- §ciana na ruszcie stalowym CW/UW100, 1xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna
mineralna gr.100mm. oraz jw. lecz z ptytami GKI 12,5mm przy
pomieszczeniach mokrych (EI15, Ra1=44dB)

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75,z obustronnym pokryciem 2xGKB
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami 2xGKI
12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=52dB) —sanitariaty-
korytarz, r6zne sanitariaty

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75 z obustronnym pokryciem 2xGKI
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm w pomieszczeniach mokrych
(EI15, Ra1=52dB)

- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50,z obustronnym pokryciem
2xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami
2xGKI 12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=60dB) —przy
pomieszczeniach biurowych /korytarz
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- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50 rozsunietym na szerokos¢
instalacji kanalizacyjnej ,z obustronnym pokryciem 2xGKIl 12,5mm, wewnatrz
wetna mineralna gr.50mm. o (EI15)

Wszystkie Ssciany z ptyt g-k wykonac jako systemowe atestowane — zwlaszcza

pod wzgledem wymogdw akustycznych i pozarowych.

Sciany dziatowe z ptyt g-k posadowione na diugich na ptytach kanatowych

sprezonych wykonac¢ pod sufitem z dylatacjg systemowg umozliwiajgcg zmiane

wyskosci Sciany na skutek wigkszej strzatki ugiecia stropu

W toaletach dla prowadzenia podejsé kanalizacyjnych poszerzenie dolnego
fragmentu sciany pod blatem umywalek w formie zabudowy dodatkowg ptyta
GKI 12,5mm.

Wydzielenie kabin ( Scianki i drzwi) z ptyt laminatow wysokocisnieniowych
gr.max.30mm. Scianki wys.200cm z 15cm prze$witem nad podioga.

Obudowy piondéw rowniez z ptyt g-k.

7. Kominy:

Kominy murowane z cegiet petnych lub blokow i cegiet silikatowych petnych.
Spoiny petne. Czesci kominow wystajgce ponad dach tynkowane z czapka
betonowa.

Jeden kanat wykonany z pustakéw keramzytobetonowych systemowych. Komin
ten jest posadowiony na stropie i wentyluje pomieszczenie ponizej- wlot do kanatu
przez strop.

Czesci budynku z sanitariatami wentylowana mechanicznie z kanatami ukrytymi
w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Kominy w salach lekcyjnych dobrano o przekrojach wyliczonych z ilosci oséb w
pomieszczeniu i wysokosci komina. Powietrze nawiewane pochodzi gtéwnie z
nawiewnikow cisnieniowych zamotowanych na ramach okien (po 1 2 szt. na
okno) , z nieszczelnosci (rozhermetyzowania okien) oraz przeswitu pod drzwiami.

8. Nadproza:

Nadproza z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sprezonych oraz
nadproza w formie belek zelbetowych monolitycznych - wg konstrukcji.

9. Podciagi:

Podciagi zelbetowe wg konstrukciji.

10. Wienhce:

11.

Wience stropowe na poziomie stropu o wymiarach 24x20cm i 24x26,5cm.wg
konstrukcji

Stropy:

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm z
uktadem jak na rysunkach, odpornos¢ ogniowa R60. Jedna ptyta na poziomie
stropu nad pietrem sprezona gr.26,5cm o odpornosci ogniowej R60. W stropach
wylewki i belki ukryte zelbetowe oraz wymiany zelbetowe i stalowe systemowe.
Czesc stropéw monolityczna — zwtaszcza wylewki wokot komindw i otworow oraz
strop szybu dzwigu monolityczny gr.15cm. W stropie tym mozliwos¢
podwieszenia haka montazowego windy.

63



Nad wejsciem strop ptytowy z belkami zelbetowymi- ptyta wliczong w wysokos$é
belek. Géra ptyty ze skosem pod spadek wody. Ptyta odseparowana od
konstrukcji budynku izolacjg cieplng. Jedna krawedz podparta systemowym
tacznikiem termoizolacyjnym. Daszek ze spadkiem pod wykonanie pokrycia.

12.Posadzki:

Na stropie styropian dzwiekoizolacyjny 24dB, na nim folia separacyjna i podkfad

betonowy.

Posadzki w wiekszosci z wyktadziny obiektowej kauczukowej jednowarstwowe;j

gr.2mm z ttumiennoscig krokowg 6dB. Cokoliki wywiniete na wys.8cm. w

narozniku wyoblenie. .

Na przestrzeniach komunikacyjnych wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig —

kolor bazowy ztozony z harmonicznie dobranych komponentéw kolorystycznych z

kontrastowymi wtrgceniami.

W salach wyktadzina kauczukowa jednowarstwowe gr.2mm z wywinietymi

cokolikami. Wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig — kolor bazowy gtadki z

kontrastowymi wtrgceniami.

Schody oktadane wyktadzina kauczukowg z gotowych stopnic z wraz z gotowymi

listwami przysciennymi i przypoliczkowymi- rozwigzanie w catosci systemowe.

Grubosc¢ w czesci stopnicy 4,5 mm, jednowarstwowa, wzor z okrggtymi

pastylkami o wysokosci do 0.5 mm, bardzo zwarta i szczelna powierzchnia

(wulkanizowana pod wysokim cisnieniem). Design z gtadkim kolorem bazowym.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe 60x60cm gr.11cm. w kolorach

jasno-szara(srebrno-szara) matowa w toaletach dzieci oraz w kolorze jasny bez

mat w toaletach personelu.

W wezle sanitarnym dzieci mtodszych dostepnym z klas na parterze ptytki

ceramiczne 20x20cm mat w kolorze bezowo-szarym —RAL DESIGN 0805010,

klasa R10.

W klasach dzieci mtodszych , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie

dyrektora —wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm petelkowa o masie

4000g/m? i masie runa 600g/m?, gr.5,5mm, kolor szary przetamany bezem.

Na parterze przy wejsciu obnizenie posadzki o 25mm dla mozliwosci montazu

wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowej, kolor szary (profile aluminiowe z

rypsami, potgczone linka stalowa nierdzewna.

UWAGA — wszystkie materiaty i kolory uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
przed ich utozeniem.

13.Schody:
Schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych -wg rysunku.
Okfadzina schoddéw — wyktadzina obiektowa kauczukowa jako caty system profili
stopnicowych , przysciennych i przypoliczkowych. Powierzchnia stopnicy z
wystajgcymi pastylkami.
Balustrada schodow prostej budowy mocowana bokiem do policzkow biegow i
spocznika. Balustrada z ptaskownikow 40x8mm malowana proszkowo na kolor
RAL 7039. Pochwyt z drewna debowego olejowany. Balustara na wys.110cm.
Prze$wity w balustradzie max.12cm. na poreczy co ok.60-70cm zaokrgglone
nopki zapobiegajgce zjezdzaniu.
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14. Sufity podwieszone:
Sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wymiarach 60x60 i 120x120cm
gr.15mm. Konstrukcja widoczna.

15. Dylatacje:
Dylatacje podtogi — ostona dylatacyjna z profili aluminiowych potaczonych
elastomerem. Spdd profili wchodzi w szczeline i posiada szer.20mm. Cata ostona
ma szer.min.117mm i jest tak wykonstruowana , ze wyktadzina przychodzi na
listwy mocujgce do podtoza, a u gory po przyklejeniu wyktadziny widoczny jest
rant profilu aluminiowego i elastomer — cato$¢ o szer.25mm.
Dylatacje podtoga —Sciana — ostona dylatacyjna jw. lecz z profilem zagietym na
Sciane i do niej mocowana — profil na Scianie zakry¢ wyktadzina na wysokos¢ 8cm
—jak cokolik
Dylatacje scian — ostona dylatacyjna z listew aluminiowych potgczonych
elastomerem. Profil skonstruowany tak aby warstwa wyprawy gipsowej nachodzita
na listwy mocowane do sciany. Po montazu i wyszpachlowaniu scian widoczny ma
by¢ tylko rant profila i uszczelka — catos$¢ na gtadko z powierzchnig $ciany —
widoczna szer.max.25mm..
Dylatacja na zewnatrz —elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy
syntetycznej ser.18mm.

16. Konstrukcja stropodachu:

Stropodach petny. Stop jak w p.10. Na nim warstwa folii paroizolacyjnej, styropian
EPS 100 038 gr.25cm jako najmniejsza grubo$¢ w najnizszym punkcie koryta. Na
ptytach bazowych ptyty spadkowe o nachyleniu 1% w korycie i 3% na potaci. Ptyty
gorg nacinac¢ rowkami o przekroju 2cm? dla odpowietrzenia . Przed wylaniem
betonu rowki przykry¢ np. paskami papy aby beton nie zatkat rowkow.

Rowki potgczyc¢ i zastosowac kominki wentylacyjne w wyzszych partiach dachu
(razem 6 kominkéw). Na ptytach warstwa no$na betonowa gr 4cm stanowigca
warstwe nosng pod pokrycie monolityczne. Ptyty dylatowane .Przy sciankach

ptyty styropianu gr.10cm.

Pokrycie dachu stanowi monolityczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna
aplikowana w formie ptynnej. Membrana o nastepujgcych wiasciwosciach —
gr.min.1,2mm, nakfada¢ 2 x 0,75kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie 5,5KN/mm?
wydtuzenie >600%, przenikanie pary wodnej min 19g/m?/doba, sita zwigzania do
betonu min.20kg/cm?, nachylenie dachu S1-S4, oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broof (t1).

Membrana pokrywa catos¢ dachu —powierzchnie betonowg , powierzchnie koryta
az do wejscia do wpustu oraz wywinieta jest na sciany attyki az pod obrébke $cian
attykowych i kominy. W potowie dachu wystepuje dylatacja, ktérg nalezy wykonac¢
réwniez w systemie pokrycia.

Na nizszym dachu stropodach petny z materiatem izolacyjnym z pianki PIR z
obustronna oktadzina zawierajgca aluminium o wspoétczynniku A=0,022W/mK.
|zolacja na ptycie stropowej ma gr.120mm. Spadek wytworzony z betonu
uktadanego na ptytach termoizolacyjnych wg rzednych na rysunku.

Kosze zlewowe wyposazone w kratki ochronne przed zaleganiem lisci. Warstwe
pokrycia wywing¢ na $ciany, przy Scianie budynku sali gimnastycznej wykonaé
pokrycie dylatowane.
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17.

18.

19.

Dojscie na dach poprzez wytaz dachowy — od gory klapa dachowa petna
ocieplana o odpornosci 15minut, od spodu gotowa klapa ze schodami sktadanymi.
Spdd klapy wytazu na réwno z poziomem sufitu podwieszonego.

Pomiedzy dachem zasadniczym a nizszym drabina nascienna zamontowana na
state. Drabina stalowa malowana proszkowo.

Dach:

Dach pograzony dwuspadowy o nachyleniu 3%. Woda z dachu odbierana
centralnym korytem z 3 wpustami z koszami chronigcymi przed lis¢mi. W attyce
przelew awaryjny na wysokosci 5cm nad najwyzszym punktem koryta.

Dach przy oknach sali gimnastycznej o mniejszym nachyleniu- na budowie
zweryfikowaé rzedne i wykonac spadki tak, aby najwyzszy punkt znajdowat sie
ponizej parapetu okien sali gimnastycznej. Membrane przy styku z salg
zdylatowaé. Membrane utozy¢ z pod parapetem —parapet zdemontowac i zatozy¢
powtodrnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.min 0,8mm.

Daszek nad wejsciem od spodu i od frontu obtozony ptytami cementowo-
widknowymi do zastosowan zewnetrznych na ruszcie stalowym. W suficie pasmo
Swietlne LED. Od zewnatrz rynna malowana na RAL 7039 z rurg spustowg
ukrytg w grubosci ocieplania.

Nad wejsciami pozostatymi daszki szklane systemowe o wysiegu 1m i szerokosci
fasady mocowane do stupkow fasady. Ciegnami mocowanymi w rotulach w szkle
i w stupkach fasady. Ciegna sztywne (ciegna skrajne z niewielkim odchytem od
kata 90° wzgledem fasady).

Dzwig:

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg nieprzelotowy przystosowany do przewozu
osbéb niepetnosprawnych — kabina 110x140cm. W kabinie telefon alarmowy.
Whnetrze kabiny stal nierdzewna, lustro., drzwi automatyczne 2-panelowe
szer.90cm ze stali szczotkowanej., porecz ze stali nierdzewnej, podtoga
antyposlizgowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku, panel sterowniczy z
wyswietlaczem,

Szyby murowany z wiencami ($ciany 25cm). Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej gr.20cm. Dot szybu zabezpieczony izolacjg pionowg- posadzka i
Sciany do potgczenia z izolacjg poziomg posadzki. Podszybie 110cm. Nadszybie
340cm. W stropie szybu zamocowac haki o udzwigu 1000kg nad prowadnicami i
kabing — hak mocowac¢ na podktadce z np. C140 dt.30cm utozonego na ptask aby
zapobiec scinaniu przy otworze.U gory szybu otwdr wentylacyjny 14/14.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki min. U=0,9W/m3K.

Okna zasadnicze z podziatem na czes$¢ dolng i gérng, z czego w pasie dolnym
skrzydtfa sg uchylne (z mozliwoscig wypiecia do mycia zamykane na kluczyk), w
czesci gornej skrzydta sg obrotowe. Pozostate okna uchylno-rozwiarane. Okna
pozarowe w pasie 4m od sali gimnastycznej nieotwieralne o odpornosci EIG0.
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Okna w salach lekcyjnych wyposazone w nawiewniki cieSnieniowe z precyzyjnym

nastawem o przeptywie do 30cm?®h po 2 na ramie szerszej i po 1 na wezszej
(dt.nawiwenika ok.40cm).

Fasady , w ktorych dotem znajdujg sie drzwi, a na kondygnacjach po jednym
oknie uchylnym. Do stupkéw fasad mocowane daszki szklane systemowe o

wysiegu 1m i szerokos$ci fasady. W miejscach montazu dodatkowe wzmocnienie

wewnatrz stupka.
Szklenia zestawem szyb 2-komorowym o niskiej catkowitej przepuszczalnosci

energii stonecznej i niezwykle wysokiej przepuszczalnosci swiatta o parametrach:

Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta Lr= 18 % - odbicie swiatta g= 34 % -

catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej Ug= 0,5 W/m2K — wspotczynnik

przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°).
Okna na pietrze z szybami ponizej wys.90cm oraz fasady szklone
szybg dwukomorowa- szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A. Elementy otwierane

zabezpieczone klamka z kluczykiem.

Drzwi wewnetrzne stalowe z uszczelkami. Drzwi do sal szybami bezpiecznymi o

wymiarach wg rysunku. Drzwi malowane na kolor RAL wg rysunku.
Drzwi pozarowe do pomieszczenia wezta cieplnego EIG0.

20.Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie:

Odptyw wody z dachu gtéwnego system podcisnieniowym, z daszkdw nizszych

grawitacyjnie z rura spustowg PCV ukrytg w grubos$ci ocieplenia Sciany.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

21.Elementy stalowe pod roslinnos¢ pngca

Przy elewacji projektowane sg 3 elementy stalowe ocynkowane ogniowo pod

roslinnos¢ pnaca.

Sg to ramy stalowe z przekroju zamknietego 100x100x5mm wypetnione siatkg
zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 10x10cm. Dotem ramka posiada blache
stopowg do mocowania w fundamencie. Fundament do mocowania stép ramek
zakonczony na rzednej -0,04. Ramka posiada co kondygnacje taczniki do
zamocowania ramki do wienca. Ramka na rysunku narysowana o potrzebnych
wymiarach koncowych —wykonawca stosownie do swoich potrzeb dokona
ewentualnego podziatu elementu na czesci umozliwiajgce ocynkownaie ogniowe i

transport.

22.1zolacyjnosc cieplna:

Sciany —bloki silikatowe 24cm + styropian gr .17 cm.

Stropodach — styropian o gr. min.20cm —srednio 35cm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ,U”:
-sciany zewnetrzne z silikatowe 24cm + styropian lub wetna mineralna
gr.17cm,
U=0,21 W/m3K < 0,23 W/m?K
- stropodach petny —wetna mineralna 20-50cm, $r.35cm— U=0,1W/m?K <
0,18 W/m?K
- podtoga na gruncie (styropian 12cm)- U=0,29 W/m?K < 0,3 W/m?K
- okna i fasady 0,9 W/m?K < 1,1 W/m?K
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23.Instalacje:
Wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenia sanitarne oraz kilka pozostatym pomieszczen- wentylacja
mechaniczna..
Pozostate instalacje wg projektéw branzowych.

24.Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami do sufitu, podtogi réwniez z
plytek. Sciany korytarza od strony sanitariatéw obtozona ptytami laminowanymi,
przy drzwiach ptyty z laminowanych z opisem — catoS¢ opisu materiatéw
wykonczenia wnetrz na rysunkach.
Parapety z konglomeratu gr min.3cm.
Podtogi z wyktadziny kauczukowej atestowanej. W salach dzieci mtodszych na
parterze podtogi w wyktadzinie dywanowej obiektowej atestowane;j.
Podtogi weztdw sanitarnych— ptytki granitogresowe.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
Wszystkie wystajgce elementy zabezpieczyd.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi na wys.200cm katownikami
50x50mm z tworzywa teksturowanego.
W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty przy przyborach.

25.Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany tynkowane tynkiem silikonowym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego , cokoty tynk zywiczny —kolory elewacji wg kolorystyki elewaciji.
Parapety z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
kolor ciemny szary.
Stolarka biata kolor RAL 7039.
Elementy stalowe pod rosliny — ocynkowane ogniowo.
Strefa wejsciwa do budynku — schody z blokéw granitowych o dt ok.1,5-2m.
Murek w formie siedziska z bloku granitowego. Podjazd dla wozkow oraz
powierzchnia podestu z ptyt granitowych gr.4cm o wymiarach 50x50cm. Podjazd
z boku wykonany rowniez z blokow granitu — stopnic jako murek oporowy — gora
na gtadko z ptytami 50x50cm. Pochylnia o nachylenia mniejszym niz 6% -
traktowana jako nachylony chodnik- bez poreczy.
tawki w terenie z betonu architektonicznego modutowe o ksztatcie jak na
rysunku. Przy fawkach kosze na Smieci.
Utwardzenia z kostki betonowej — z frontu — istniejgce kostka do przetozenia. Przy
wyjsciu na ogrod kostka kwadratowa 10x10cm. Wtrgcenia z ekokostki — kostka
20x20x8cm z dystansami —przerwami dla zieleni.
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym na stuku z trawa.
Lampy w ksztatcie odwrocone;j litery ,L” ze stupkami o przekroju kwadratowym
120x120mm. Lampa na planie prostokgta. Oswietlenie LED, wysokos¢ lampy
3,5m. Kolor grafitowy RAL 7039.

26.0grodzenie:
Ogrodzenie z betonu architektonicznego — murek o wysokosci ponad teren 30-
45cm i 80cm ponizej terenu. Murek z uskokami nawigzujgcy do konfiguraciji
terenu. Z muru wystawione stupki szer.40cm i wysokosci 120cm. catosc
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szerokosci 20cm. Wypetnienie w postaci ramek metalowych z przekroju
prostokatnego 60x40x4mm i pionowych elementéw 20x20x2mm.- bramy, furtki,
przesta. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

27.Plac zabaw;
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe elastyczne na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym (elastycznym) na styku z
trawa.
Urzadzenia wg opisu na rysunku.
Plac zabaw dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej o wys.1m (wraz z furtkg).

V. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
1.1.Powierzchnia uzytkowa 1847,0m? pow.zabud.749,0m?

1.2.Wysokos¢ budynku:
- budynek niski 11,80m
- 3 kondygnacje nadziemne

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkdéw ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢é spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORIlI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek zaplecza kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :

-parter 95 osob (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 28 osdb)

-1 pietro 170 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oso6b)

-1l pietro 155 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oséb)
Razem 420 oso6b.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz — sale lekcyjne.
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4.

5.

7.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkow ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "C"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W budynku klasy C poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowe;j:
gtébwne elementy konstrukcji —R60.,NRO
stropy —REI60.,NRO
Scianki wewnetrzne—EI15
- dach —konstrukcja R15,
- przekrycie — powyzej RE15 (stropodach — ptyta zelbetowa)
-Elementy konstrukcyjne:

Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 60min. Elementy stalowe
pod stropem obudowane ptytami wibkno-cementowymi ogniochronnymi do
odporniosci 60 minut zgodnie z procedurg okres$lona w aprobacie technicznej
ITB — lub malowanie elementow farbg ogniochronna do odpornosci ogniowej
60min.

-Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego (na styku z istniejgcg salg gimnastyczng )
REI120. Sciana na llp. od strony sali gimnastycznej oraz $ciany prostopadte
od sali gimnastycznej murowane z ocieplaniem wetng mineralng o klasie
odpornoséci ogniowej REI120 . Sciana prostopadta ma powierzchnie 107m? i
posiada otwory okienne o tgcznej powierzchni 24,8m? co stanowi
23,1%powierzchni $ciany. Sciana prostopadta do $ciany oddzielenia
pozarowego ma odpornosc¢ pozarowa min.E30 na powierzchni 76,9%>60%.
Poniewaz $ciana sali gimnastycznej jest ocieplona styropianem w odlegtosci
4m od budynku okna wystepujg jako pozarowe E60. Powierzchnia otworéw
okiennych o odpornosci ogniowej E60 w Scianie oddzielenia pozarowego
ponizej 10%.
W stropie oddzielenia pozarowego rura spustowa po przejscia przez dach
nizszej czesci budynku jest obudowana od strony pomieszczeh ptytami o
odpornosci ogniowej EI30.
-Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z elementéw co najmniej niezapalnych,
Sciany z materiatéw trudno zapalnych. Nie stosowa¢ materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigc

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE:
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m?. Istniejgce strefy nie
przekraczajg w/w wartosci. Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy
pozarowe: wezet cieplny , w ktérym zamontowany jest takze zestaw hydroforowy
do podniesienia cisnienia w hydrantach —wydzielenie pomieszczenie na 120minut,
drzwi EI60, pozostata czes¢ projektowanego budynku.

Obiekt oddzielony sciang REI120 od istniejgcego budynku sali gimnastyczne;j..
Dach przy czesci nizszej budynku powyzej RE30. Pokrycie klasyfikowane jako
Broof (t1)..

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek przylegty do budynku sali gimnastycznej na dziatce wtasciciela —
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Od budynku ZL na
dziatce innego wtasciciela min.36m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuaciji:
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu <30m, w tym ponizej na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zaprojektowano jeden kierunek dojscia o
normatywnych parametrach (tylko z jednego pomieszczenia). Ewakuacja z
wiekszosci pomieszczen w 2 kierunkach , czyli 60m (dla drugiego dojscia
60m +100%).
- szerokosc¢ drog ewakuacyjnych —min.1,4m i 1,2m dla ponizej 20 osob
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych —0,9m, 1,4m i1,80m w Swietle oscieznic
- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 40m , przejscia nie bedg prowadzic
przez wiecej niz 3 pomieszczenia
-zaprojektowane parametry klatek schodowych spetniajg wymagania normowe
co udowodniono nizej:
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z Il pietra —
155*0,6/100=0,93m < 1,95m
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z | i Il pietra —
(155+170)*0,6/100=1,95m — jest 1,375+1,825=3,20m < 1,95m
- Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 420*0,6/100=2,52m — jest
1,80+1,40,1,40=4,60>2,52m
- szerokosc biegow klatek schodowych min.1,20m, w swietle obustronnych
poreczy
9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNO-CHRONNEJ:
nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:

71



-wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Instalacja wentylacyjna wytacznie

z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ wymaganiom
technicznym okreslonym dla srodowiska ZL. Przejscia instalacyjne przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami
o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kanaty wentylacyjne nie bedg przechodzié¢
przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego.

-lokalizacje przycisku p.poz. wytgcznika pradu (PWP) w poblizu wejscia do
budynku

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTY-
CZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN:

Budynek —wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne @25 —hydranty z wezem potsztywnym
dt.30m . Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty w poblizu klatek schodowych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
Swiattem dziennym (oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtébwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno

zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPA-
TRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg hydranty @80 na ulicach
przylegtych — odl.< 75 i 150m — 31m i 80m zgodnie z PZT.

Drogi pozarowe:
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Droge pozarowg zapewniajg ul.Kosciuszki od strony pn-wsch. idroga
publiczna od strony pn-zach. Z ul.Kosciauszki zapwenione dojscie o szer.1,5m i
di<30m prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Miedzy drogami nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wys.>3m (budynek niski
z 3 kondygnacjami).

VI. AKUSTYKA
Tto akustyczne na terenie lokalizacji obiektéw okreslono na 50-60 dBA

Szacowany poziom hatasu (przy fasadzie) obcigzajgcy przegrody zewnetrzne
Wynosi:
Leq — 55-60 dBA dla pory dziennej
Leq - 45 dBA dla pory nocnej
Lmax = 70 dBA bez wzgledu na pore
Podane powyzej wartosci dotyczg oceny poziomu dzwieku przy fasadzie
budynku. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania, ani nie
jest pod dziataniem hatasu lotniczego, jak i rowniez nie jest obiektem, dla ktérego
wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Sciana zewnetrzna - wymagania

Dla sciany zewnetrznej przyjmuje sie rézny wskaznik izolacyjnosci akustyczne;j
dla okna i czesci nieprzeszklonej. Przyjeta zostaje wartos$¢ wskaznika R'A2
zgodnie z systemem oceny wg normy ISO 717-1 jak dla przegrod zewnetrznych
pod wptywem dziatania hatasu komunikacyjnego.

Przy prognozowanym obcigzeniu hatasem na poziomie maksymalnym do 70 dBA
dla uzyskania odpowiedniego komfortu akustycznego przyjmuje sie, ze wskaznik
izolacyjnosci powinien wynosic¢: min R'A2 =40 dB dla czesci nieprzeszklonej min
R'A2 = 35 dla okna jako catoéci tj. ramy i szklenia

Czes¢ nieprzeszklona sciany zewnetrznej

W fasadzie czesc¢ nieprzeszklong stanowi przegroda murowana z cegty
silikatowej znormalizowanej o szacowanym wskazniku R'A2 = 45 dB (informacja
na bazie wynikow badan producentow).

Projektowane rozwigzanie ma szacowang izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z
wymaganiami normy oraz odpowiednig do uzyskania wymaganego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach przy zaktadanym obcigzeniu hatasem zewnetrznym
dla prognozowanych poziomow hatasu obcigzajgcego.

Na wskaznik rzeczywisty na obiekcie w duzej mierze wptywaé bedzie doktadnosc
wykonania przegrody, przestrzeganie rezimow technologicznych producentow,
eliminacja perforaciji.

Okna

Okna w fasadzie w budynkach majg parametr izolacyjnosci akustycznej R'A2 =
35 dB - dla okien jako cato$¢, wartos¢ deklarowana przez dostawce.

Szklenie - parametr deklarowany Rtr powinien by¢ min o 4 dB wyZzszy od wartosci
wymaganej R'A2.

Przegrody wewnetrzne
Sale lekcyjne podzielone sg przegrodami masywnymi .
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®Strop
Stropy miedzy kondygnacyjne grubos$ci,20 ptyta zelbetowa prefabrykowana,
majg szacowang izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych L'w = 75 -
80 dB. Dla podniesienia izolacyjnosci akustycznej od dzwiekoéw uderzeniowych
projektuje sie podtoge ptywajgcg w oparciu 6 cm warstwe styropianu stropowego
sprezystego z wylewka 5 cm z jastrychu, o skutecznosci [/L'w = 34 dB (dane na
bazie producentéw warstwy sprezystej - styropianu).

Stropodach

Stropodach grubosci 20 cm ptyta zelbetowa kanatowa prefabrykowana ma
szacowang izolacyjnos¢ akustyczng (bez warstwy ocieplenia) R'A2 = 48 - 50 dB.
Dach obcigzony jest tylko hatasem srodowiskowym. Projektowany stropodach
spetnia wymagania normy w zakresie izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych zewnetrznych, srodowiskowych przy prognozowanym obcigzeniu.

®Drzwi
Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe do pomieszczen o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1= 30 dB,.
Drzwi bezprogowe wymagajg zastosowania opadajgcej uszczelki dociskowe;.

® Akustyka wnetrz
W celu wyeliminowania pogtosu w pomieszczeniach (sale lekcyjne i korytarze)
zastosowano sufit podwieszony ptyty z wetny szklanej gr.min.15mm,
Sufit w montazu podwieszonym — praktyczny wspétczynnik pochtaniania
dzwieku &p= dla 125Hz -0,45, dla 250Hz -0,9, dla 500HZ -1,0, dla 1000Hz-0,85,
dla 2000HZ- 0,95, dla 4000HZ- 0,95. Dodatkowo w salach lekcyjnych

zawieszone sg panele scianne z wetny szklanej gr.4cm o tgcznej powierzchni
ok.10m>.

VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy
ul.Kos$ciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew.
303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzes$nia

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana budynkiem sali gimnastycznej, utwardzenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budynek przybudowany bedzie do istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.
Wejscie gtdwne na dziatke istniejgce. Dojscia do budynku chodnikiem nachyleniu
zgodnym z profilem dziatki. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.
Przy wejsciu do budynku nachylony chodnik jako pojazd dla os6b
niepetnosprawnych.

Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych w istniejgcym miejscu.

Plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami metalowymi i z tworzywa sztucznego —
urzadzenia zabawowe atestowane. Plac zabaw spetnia wymogi nastonecznienia i
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odlegtosci od okien oraz od granicy dziatki. Catos$¢ urzgdzen do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zielen na dziatce to krzewy i drzewa posadzone przy granicy oraz trawa na catej
nieutwardzonej powierzchni. Dodatkow rosliny pngce przy elewacji budynku na
specjalnie uksztattowanych rusztach. Teren ptaski.

4. Zestawienie powierzchni:
Catosc terenu w granicach opracowania 3568,0m? + 156,0m? =3724,0m?
(pow.dziatkki + teren przylegty poddany rewaloryzacji) - w tym:

-projektowana powierzchnia zabudowy 749,0m? (20,1%,<2000m?)
-powierzchnia utwardzona 547,7m? (14,7%)
W tym: - kostka brukowa 206,0m?
- powierzchnia elastyczna 199,7m?
- kostka azurowa 82,4m?
-opaska wokot budynku (zwir) 32,1m?
Ptyty graniowe i schody 27,5m?
-powierzchnia biologicznie czynna 1558,7m? (41,8%>20%)
- powierzchnia istniejgcych budynkéw na dziatce 868,8m?

5. Rejestr zabytkéw:
-obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego
uktadu urbanistycznego Miasta Wrzesnia

6. Eksploatacja goérnicza:
-nie wystepuje

7. Inne:
-nie wystepuja.
VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PARTER: 633,7m?

| PIETRO: 620,9m?
I PIETRO: 592,4m?

Powierzchnia uzytkowa: 1847, m?>

Powierzchnia zabudowy: 749,0 m?
Powierzchnia catkowita: 2217,8m?
Kubatura: 5510,1m?

IX.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
- budynek nie zacienia pomieszczen na dziatkach sgsiednich (zapis §40 i 60
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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- budynek nie przestania obiektéw na wtasnej dziatce

- budynek nie przestania obiektow na dziatkach sgsiednich —(§13. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany

budynek nie zmienia ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego — warunkéw zabudowy.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej, pomieszczenia dla statego przebywania
dzieci spetniajg warunki nastonecznienia

b)miejsca postojowe —ha wiasnej dziatce -nie oddziatuje

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —budynek nie emituje hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatki i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

X.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- jak w opisie instalacji sanitarnych

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- wezet cieplny jako zrodto ciepta dla budynku,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe w ilosci wyworzone na wysypisko, Segregacja odpadow..
4. Emisja hatasu i wibraciji:

Budynek emituje hatas na dopuszczalnym poziomie. Budynek nie emituje

wibracji
5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Utwardzenie powierzchni w minimalnym koniecznym zakresie. Tren wokét
budynku czes$ciowo utwardzony , wiekszosc¢ trenu pokryta trawnikiem, z
krzewami zimozielonymi i drzewami.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow do kanalizacji deszczowe;.

XI.LANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:
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Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zatgcznik w dalszej czesci opracowania.

XIlIl. INNE:

W oknach zastosowa¢ nawietrzaki higrosterowalne umiejscowione w oknach
(zakres regulacji 4-30m?/h) .

XIV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej
przy ul.KoSciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dziatka nr 3787/16,
jedn.ew. 303005_4 Wrze$nia, obreb 0500 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia.
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

PROJEKTANT:
magr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Nowy -jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- wytyczenie budynku w terenie
- roboty ziemne
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe
- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty i Sali
gimnastycznej ,ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wznoszeniu obiektu nastgpi wymiana gruntu oraz koniecznos¢ wukonania
fragmrenu sieci kanalizacji z wykopami do 5-6m gtebokosci- przy wykonywaniu
tych robodt nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopow i zabezpieczy¢
ich krawedzie barierka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, tylko elementy stropu i stropodachu (ptyty kanatowe)
wymagajg uzycia zurawia —nalezy uwazac przy pracy przy zurawiu. Zagrozeniem
mogg by¢ prace na wysokos$ci z uzyciem rusztowania (maksymalna wysokos¢
pomostu roboczego 10m).

Na dziatce znajduje sie czynna szkota — szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy , aby dzieci nie miaty mozliwosci
wtargniecia na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych z duzg starannoscig ze wzgledu na czynng
w sgsiedztwie szkote i mozliwos¢ wtargniecia dzieci na budowe.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zabezpieczenie wykopow przed
osuwaniem sie gruntu i prze wpadnieciem do wykopu.
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.PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy ul.Ko$ciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew. 303005_4 Wrzesnia,
obreb 0500 Wrzesnia

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Inwentaryzacja drzew

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Decyzja lokalizacji celu publicznego,

7. Badania geotechniczne

8. Warunki dostawy mediow

9. Uzgodnirenia z WKZ w Poznaniu

10. Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Projektowany budynek 3-kondygnacyjny — parter ,l i Il . Obiekt na rzucie
prostokata usytuowany pod kgtem wzgledem obiektéw istniejgcych oraz ukfadu ulic.
Obiekt dobudowany do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i dostosowany
ksztattem do warunkéw miejscowych w kontekscie warunkéw technicznych. Bryta
nakryta dachem ptaskim w niezbednym wycieciem w ostatniej kondygnaciji dla
pozostawienia okien istniejgcego budynku. Architektury dostosowana do istniejgcego,
ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokoscig i kolorem.

Budynek w uktadzie mieszanym ze scianami nosnymi i stropami z ptyt
prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte
zelbetowe. Konstrukcja zelbetowa. Sciany warstwowe z cze$cig no$ng z bloczkéw
silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych — rowny poziom czesci potnocnej z
poziomem gruntu, w czesci potudniowej niewielka pochylnia dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. — zapewnienie dostepu . W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych oraz winda.

Budynek cho¢ przybudowany, to stanowi odrebna strefe pozarows.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:
Zelbetowe ,wg opisu konstrukcji. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki pod stupy i
rdzenie.
W rejonie posadowienia koniczna jest wymiana gruntu — wg opisu czesci
konstrukcyjnej.
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2. Sciany fundamentowe:
Sciany z bloczkéw betonowych M4 i M6 gr.25cm. W $cianach rdzenie zelbetowe
pod stupy.
Na fundamentach ktadziemy izolacje pozioma z folii grubej o gr.min.1mm lub
papy z pozostawieniem pasa umozliwiajgcego pdzniejsze potgczenia z izolacjg
poziomg posadzki.— na zewnatrz izolacje tg tgczymy z izolacjg pionowg lekkg z
mas bitumicznych na rapowaniu i ostaniamy z zewnatrz ptytami polistyrenu XPS
gr.14cm — izolacja odwrécona.
Sciany szybu dzwigu osobowego do poziomu izolacji parteru betonowe z betonu
szczelnego W8.

3. Sciany zewnetrzne :
Sciany warstwowe - cze$é nosna z blokdw silikatowych gr.24cm kl.20Mpa, z
zewnatrz ocieplenie 17cm warstwg styropianu i tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego. W s$cianach rdzenie zelbetowe, stupy. W pasach prostopadtych scian
przylegtych do sali gimnastycznej na Scianie wetna mineralna zamiast styropianu.

4. Sciany wewnetrzne no$ne:
Sciany no$na z blokéw silikatowych gr.24cm z kl.20Mpa, zaprawa M5. W
Scianach rdzenie zelbetowe.
Sciany szybu dzwigu osobowego oraz komindw z cegiet petnych i/ lub blokéw
silikatowych kl.20MPa na zaprawie M10. Filarki cze$ciowo z cegiet klasy 25MPa
na zaprawie M10.

5. Stupy
Stupy zelbetowe. Jeden stup nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi do R120.

6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z cegiet szczelinowych gr.12cm na styku z

budynkiem istniejgcym oraz kilka $cianek na paterze. Sciana na styku budynkéw

dodatkowo zbrojona pretami w spoinach. Sciana o odpornosci pozarowej REI120
stawiana na wikasnym fundamencie.

Scianki pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym w

nastepujgcych konfiguracjach:

- §ciana na ruszcie stalowym CW/UW100, 1xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna
mineralna gr.100mm. oraz jw. lecz z ptytami GKI 12,5mm przy
pomieszczeniach mokrych (EI15, Ra1=44dB)

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75,z obustronnym pokryciem 2xGKB
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami 2xGKI
12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=52dB) —sanitariaty-
korytarz, r6zne sanitariaty

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75 z obustronnym pokryciem 2xGKI
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm w pomieszczeniach mokrych
(EI15, Ra1=52dB)

- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50,z obustronnym pokryciem
2xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami
2xGKI 12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=60dB) —przy
pomieszczeniach biurowych /korytarz
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- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50 rozsunietym na szerokos¢
instalacji kanalizacyjnej ,z obustronnym pokryciem 2xGKIl 12,5mm, wewnatrz
wetna mineralna gr.50mm. o (EI15)

Wszystkie Ssciany z ptyt g-k wykonac jako systemowe atestowane — zwlaszcza

pod wzgledem wymogdw akustycznych i pozarowych.

Sciany dziatowe z ptyt g-k posadowione na diugich na ptytach kanatowych

sprezonych wykonac¢ pod sufitem z dylatacjg systemowg umozliwiajgcg zmiane

wyskosci Sciany na skutek wigkszej strzatki ugiecia stropu

W toaletach dla prowadzenia podejsé kanalizacyjnych poszerzenie dolnego
fragmentu sciany pod blatem umywalek w formie zabudowy dodatkowg ptyta
GKI 12,5mm.

Wydzielenie kabin ( Scianki i drzwi) z ptyt laminatow wysokocisnieniowych
gr.max.30mm. Scianki wys.200cm z 15cm prze$witem nad podioga.

Obudowy piondéw rowniez z ptyt g-k.

7. Kominy:

Kominy murowane z cegiet petnych lub blokow i cegiet silikatowych petnych.
Spoiny petne. Czesci kominow wystajgce ponad dach tynkowane z czapka
betonowa.

Jeden kanat wykonany z pustakéw keramzytobetonowych systemowych. Komin
ten jest posadowiony na stropie i wentyluje pomieszczenie ponizej- wlot do kanatu
przez strop.

Czesci budynku z sanitariatami wentylowana mechanicznie z kanatami ukrytymi
w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Kominy w salach lekcyjnych dobrano o przekrojach wyliczonych z ilosci oséb w
pomieszczeniu i wysokosci komina. Powietrze nawiewane pochodzi gtéwnie z
nawiewnikow cisnieniowych zamotowanych na ramach okien (po 1 2 szt. na
okno) , z nieszczelnosci (rozhermetyzowania okien) oraz przeswitu pod drzwiami.

8. Nadproza:

Nadproza z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sprezonych oraz
nadproza w formie belek zelbetowych monolitycznych - wg konstrukcji.

9. Podciagi:

Podciagi zelbetowe wg konstrukciji.

10. Wienhce:

11.

Wience stropowe na poziomie stropu o wymiarach 24x20cm i 24x26,5cm.wg
konstrukcji

Stropy:

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm z
uktadem jak na rysunkach, odpornos¢ ogniowa R60. Jedna ptyta na poziomie
stropu nad pietrem sprezona gr.26,5cm o odpornosci ogniowej R60. W stropach
wylewki i belki ukryte zelbetowe oraz wymiany zelbetowe i stalowe systemowe.
Czesc stropéw monolityczna — zwtaszcza wylewki wokot komindw i otworow oraz
strop szybu dzwigu monolityczny gr.15cm. W stropie tym mozliwos¢
podwieszenia haka montazowego windy.
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Nad wejsciem strop ptytowy z belkami zelbetowymi- ptyta wliczong w wysokos$é
belek. Géra ptyty ze skosem pod spadek wody. Ptyta odseparowana od
konstrukcji budynku izolacjg cieplng. Jedna krawedz podparta systemowym
tacznikiem termoizolacyjnym. Daszek ze spadkiem pod wykonanie pokrycia.

12.Posadzki:

Na stropie styropian dzwiekoizolacyjny 24dB, na nim folia separacyjna i podkfad

betonowy.

Posadzki w wiekszosci z wyktadziny obiektowej kauczukowej jednowarstwowe;j

gr.2mm z ttumiennoscig krokowg 6dB. Cokoliki wywiniete na wys.8cm. w

narozniku wyoblenie. .

Na przestrzeniach komunikacyjnych wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig —

kolor bazowy ztozony z harmonicznie dobranych komponentéw kolorystycznych z

kontrastowymi wtrgceniami.

W salach wyktadzina kauczukowa jednowarstwowe gr.2mm z wywinietymi

cokolikami. Wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig — kolor bazowy gtadki z

kontrastowymi wtrgceniami.

Schody oktadane wyktadzina kauczukowg z gotowych stopnic z wraz z gotowymi

listwami przysciennymi i przypoliczkowymi- rozwigzanie w catosci systemowe.

Grubosc¢ w czesci stopnicy 4,5 mm, jednowarstwowa, wzor z okrggtymi

pastylkami o wysokosci do 0.5 mm, bardzo zwarta i szczelna powierzchnia

(wulkanizowana pod wysokim cisnieniem). Design z gtadkim kolorem bazowym.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe 60x60cm gr.11cm. w kolorach

jasno-szara(srebrno-szara) matowa w toaletach dzieci oraz w kolorze jasny bez

mat w toaletach personelu.

W wezle sanitarnym dzieci mtodszych dostepnym z klas na parterze ptytki

ceramiczne 20x20cm mat w kolorze bezowo-szarym —RAL DESIGN 0805010,

klasa R10.

W klasach dzieci mtodszych , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie

dyrektora —wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm petelkowa o masie

4000g/m? i masie runa 600g/m?, gr.5,5mm, kolor szary przetamany bezem.

Na parterze przy wejsciu obnizenie posadzki o 25mm dla mozliwosci montazu

wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowej, kolor szary (profile aluminiowe z

rypsami, potgczone linka stalowa nierdzewna.

UWAGA — wszystkie materiaty i kolory uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
przed ich utozeniem.

13.Schody:
Schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych -wg rysunku.
Okfadzina schoddéw — wyktadzina obiektowa kauczukowa jako caty system profili
stopnicowych , przysciennych i przypoliczkowych. Powierzchnia stopnicy z
wystajgcymi pastylkami.
Balustrada schodow prostej budowy mocowana bokiem do policzkow biegow i
spocznika. Balustrada z ptaskownikow 40x8mm malowana proszkowo na kolor
RAL 7039. Pochwyt z drewna debowego olejowany. Balustara na wys.110cm.
Prze$wity w balustradzie max.12cm. na poreczy co ok.60-70cm zaokrgglone
nopki zapobiegajgce zjezdzaniu.
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14. Sufity podwieszone:
Sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wymiarach 60x60 i 120x120cm
gr.15mm. Konstrukcja widoczna.

15. Dylatacje:
Dylatacje podtogi — ostona dylatacyjna z profili aluminiowych potaczonych
elastomerem. Spdd profili wchodzi w szczeline i posiada szer.20mm. Cata ostona
ma szer.min.117mm i jest tak wykonstruowana , ze wyktadzina przychodzi na
listwy mocujgce do podtoza, a u gory po przyklejeniu wyktadziny widoczny jest
rant profilu aluminiowego i elastomer — cato$¢ o szer.25mm.
Dylatacje podtoga —Sciana — ostona dylatacyjna jw. lecz z profilem zagietym na
Sciane i do niej mocowana — profil na Scianie zakry¢ wyktadzina na wysokos¢ 8cm
—jak cokolik
Dylatacje scian — ostona dylatacyjna z listew aluminiowych potgczonych
elastomerem. Profil skonstruowany tak aby warstwa wyprawy gipsowej nachodzita
na listwy mocowane do sciany. Po montazu i wyszpachlowaniu scian widoczny ma
by¢ tylko rant profila i uszczelka — catos$¢ na gtadko z powierzchnig $ciany —
widoczna szer.max.25mm..
Dylatacja na zewnatrz —elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy
syntetycznej ser.18mm.

16. Konstrukcja stropodachu:

Stropodach petny. Stop jak w p.10. Na nim warstwa folii paroizolacyjnej, styropian
EPS 100 038 gr.25cm jako najmniejsza grubo$¢ w najnizszym punkcie koryta. Na
ptytach bazowych ptyty spadkowe o nachyleniu 1% w korycie i 3% na potaci. Ptyty
gorg nacinac¢ rowkami o przekroju 2cm? dla odpowietrzenia . Przed wylaniem
betonu rowki przykry¢ np. paskami papy aby beton nie zatkat rowkow.

Rowki potgczyc¢ i zastosowac kominki wentylacyjne w wyzszych partiach dachu
(razem 6 kominkéw). Na ptytach warstwa no$na betonowa gr 4cm stanowigca
warstwe nosng pod pokrycie monolityczne. Ptyty dylatowane .Przy sciankach

ptyty styropianu gr.10cm.

Pokrycie dachu stanowi monolityczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna
aplikowana w formie ptynnej. Membrana o nastepujgcych wiasciwosciach —
gr.min.1,2mm, nakfada¢ 2 x 0,75kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie 5,5KN/mm?
wydtuzenie >600%, przenikanie pary wodnej min 19g/m?/doba, sita zwigzania do
betonu min.20kg/cm?, nachylenie dachu S1-S4, oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broof (t1).

Membrana pokrywa catos¢ dachu —powierzchnie betonowg , powierzchnie koryta
az do wejscia do wpustu oraz wywinieta jest na sciany attyki az pod obrébke $cian
attykowych i kominy. W potowie dachu wystepuje dylatacja, ktérg nalezy wykonac¢
réwniez w systemie pokrycia.

Na nizszym dachu stropodach petny z materiatem izolacyjnym z pianki PIR z
obustronna oktadzina zawierajgca aluminium o wspoétczynniku A=0,022W/mK.
|zolacja na ptycie stropowej ma gr.120mm. Spadek wytworzony z betonu
uktadanego na ptytach termoizolacyjnych wg rzednych na rysunku.

Kosze zlewowe wyposazone w kratki ochronne przed zaleganiem lisci. Warstwe
pokrycia wywing¢ na $ciany, przy Scianie budynku sali gimnastycznej wykonaé
pokrycie dylatowane.
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17.

18.

19.

Dojscie na dach poprzez wytaz dachowy — od gory klapa dachowa petna
ocieplana o odpornosci 15minut, od spodu gotowa klapa ze schodami sktadanymi.
Spdd klapy wytazu na réwno z poziomem sufitu podwieszonego.

Pomiedzy dachem zasadniczym a nizszym drabina nascienna zamontowana na
state. Drabina stalowa malowana proszkowo.

Dach:

Dach pograzony dwuspadowy o nachyleniu 3%. Woda z dachu odbierana
centralnym korytem z 3 wpustami z koszami chronigcymi przed lis¢mi. W attyce
przelew awaryjny na wysokosci 5cm nad najwyzszym punktem koryta.

Dach przy oknach sali gimnastycznej o mniejszym nachyleniu- na budowie
zweryfikowaé rzedne i wykonac spadki tak, aby najwyzszy punkt znajdowat sie
ponizej parapetu okien sali gimnastycznej. Membrane przy styku z salg
zdylatowaé. Membrane utozy¢ z pod parapetem —parapet zdemontowac i zatozy¢
powtodrnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.min 0,8mm.

Daszek nad wejsciem od spodu i od frontu obtozony ptytami cementowo-
widknowymi do zastosowan zewnetrznych na ruszcie stalowym. W suficie pasmo
Swietlne LED. Od zewnatrz rynna malowana na RAL 7039 z rurg spustowg
ukrytg w grubosci ocieplania.

Nad wejsciami pozostatymi daszki szklane systemowe o wysiegu 1m i szerokosci
fasady mocowane do stupkow fasady. Ciegnami mocowanymi w rotulach w szkle
i w stupkach fasady. Ciegna sztywne (ciegna skrajne z niewielkim odchytem od
kata 90° wzgledem fasady).

Dzwig:

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg nieprzelotowy przystosowany do przewozu
osbéb niepetnosprawnych — kabina 110x140cm. W kabinie telefon alarmowy.
Whnetrze kabiny stal nierdzewna, lustro., drzwi automatyczne 2-panelowe
szer.90cm ze stali szczotkowanej., porecz ze stali nierdzewnej, podtoga
antyposlizgowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku, panel sterowniczy z
wyswietlaczem,

Szyby murowany z wiencami ($ciany 25cm). Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej gr.20cm. Dot szybu zabezpieczony izolacjg pionowg- posadzka i
Sciany do potgczenia z izolacjg poziomg posadzki. Podszybie 110cm. Nadszybie
340cm. W stropie szybu zamocowac haki o udzwigu 1000kg nad prowadnicami i
kabing — hak mocowac¢ na podktadce z np. C140 dt.30cm utozonego na ptask aby
zapobiec scinaniu przy otworze.U gory szybu otwdr wentylacyjny 14/14.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki min. U=0,9W/m3K.

Okna zasadnicze z podziatem na czes$¢ dolng i gérng, z czego w pasie dolnym
skrzydtfa sg uchylne (z mozliwoscig wypiecia do mycia zamykane na kluczyk), w
czesci gornej skrzydta sg obrotowe. Pozostate okna uchylno-rozwiarane. Okna
pozarowe w pasie 4m od sali gimnastycznej nieotwieralne o odpornosci EIG0.
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Okna w salach lekcyjnych wyposazone w nawiewniki cieSnieniowe z precyzyjnym

nastawem o przeptywie do 30cm?®h po 2 na ramie szerszej i po 1 na wezszej
(dt.nawiwenika ok.40cm).

Fasady , w ktorych dotem znajdujg sie drzwi, a na kondygnacjach po jednym
oknie uchylnym. Do stupkéw fasad mocowane daszki szklane systemowe o

wysiegu 1m i szerokos$ci fasady. W miejscach montazu dodatkowe wzmocnienie

wewnatrz stupka.
Szklenia zestawem szyb 2-komorowym o niskiej catkowitej przepuszczalnosci

energii stonecznej i niezwykle wysokiej przepuszczalnosci swiatta o parametrach:

Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta Lr= 18 % - odbicie swiatta g= 34 % -

catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej Ug= 0,5 W/m2K — wspotczynnik

przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°).
Okna na pietrze z szybami ponizej wys.90cm oraz fasady szklone
szybg dwukomorowa- szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A. Elementy otwierane

zabezpieczone klamka z kluczykiem.

Drzwi wewnetrzne stalowe z uszczelkami. Drzwi do sal szybami bezpiecznymi o

wymiarach wg rysunku. Drzwi malowane na kolor RAL wg rysunku.
Drzwi pozarowe do pomieszczenia wezta cieplnego EIG0.

20.Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie:

Odptyw wody z dachu gtéwnego system podcisnieniowym, z daszkdw nizszych

grawitacyjnie z rura spustowg PCV ukrytg w grubos$ci ocieplenia Sciany.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

21.Elementy stalowe pod roslinnos¢ pngca

Przy elewacji projektowane sg 3 elementy stalowe ocynkowane ogniowo pod

roslinnos¢ pnaca.

Sg to ramy stalowe z przekroju zamknietego 100x100x5mm wypetnione siatkg
zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 10x10cm. Dotem ramka posiada blache
stopowg do mocowania w fundamencie. Fundament do mocowania stép ramek
zakonczony na rzednej -0,04. Ramka posiada co kondygnacje taczniki do
zamocowania ramki do wienca. Ramka na rysunku narysowana o potrzebnych
wymiarach koncowych —wykonawca stosownie do swoich potrzeb dokona
ewentualnego podziatu elementu na czesci umozliwiajgce ocynkownaie ogniowe i

transport.

22.1zolacyjnosc cieplna:

Sciany —bloki silikatowe 24cm + styropian gr .17 cm.

Stropodach — styropian o gr. min.20cm —srednio 35cm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ,U”:
-sciany zewnetrzne z silikatowe 24cm + styropian lub wetna mineralna
gr.17cm,
U=0,21 W/m3K < 0,23 W/m?K
- stropodach petny —wetna mineralna 20-50cm, $r.35cm— U=0,1W/m?K <
0,18 W/m?K
- podtoga na gruncie (styropian 12cm)- U=0,29 W/m?K < 0,3 W/m?K
- okna i fasady 0,9 W/m?K < 1,1 W/m?K
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23.Instalacje:
Wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenia sanitarne oraz kilka pozostatym pomieszczen- wentylacja
mechaniczna..
Pozostate instalacje wg projektéw branzowych.

24.Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami do sufitu, podtogi réwniez z
plytek. Sciany korytarza od strony sanitariatéw obtozona ptytami laminowanymi,
przy drzwiach ptyty z laminowanych z opisem — catoS¢ opisu materiatéw
wykonczenia wnetrz na rysunkach.
Parapety z konglomeratu gr min.3cm.
Podtogi z wyktadziny kauczukowej atestowanej. W salach dzieci mtodszych na
parterze podtogi w wyktadzinie dywanowej obiektowej atestowane;j.
Podtogi weztdw sanitarnych— ptytki granitogresowe.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
Wszystkie wystajgce elementy zabezpieczyd.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi na wys.200cm katownikami
50x50mm z tworzywa teksturowanego.
W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty przy przyborach.

25.Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany tynkowane tynkiem silikonowym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego , cokoty tynk zywiczny —kolory elewacji wg kolorystyki elewaciji.
Parapety z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
kolor ciemny szary.
Stolarka biata kolor RAL 7039.
Elementy stalowe pod rosliny — ocynkowane ogniowo.
Strefa wejsciwa do budynku — schody z blokéw granitowych o dt ok.1,5-2m.
Murek w formie siedziska z bloku granitowego. Podjazd dla wozkow oraz
powierzchnia podestu z ptyt granitowych gr.4cm o wymiarach 50x50cm. Podjazd
z boku wykonany rowniez z blokow granitu — stopnic jako murek oporowy — gora
na gtadko z ptytami 50x50cm. Pochylnia o nachylenia mniejszym niz 6% -
traktowana jako nachylony chodnik- bez poreczy.
tawki w terenie z betonu architektonicznego modutowe o ksztatcie jak na
rysunku. Przy fawkach kosze na Smieci.
Utwardzenia z kostki betonowej — z frontu — istniejgce kostka do przetozenia. Przy
wyjsciu na ogrod kostka kwadratowa 10x10cm. Wtrgcenia z ekokostki — kostka
20x20x8cm z dystansami —przerwami dla zieleni.
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym na stuku z trawa.
Lampy w ksztatcie odwrocone;j litery ,L” ze stupkami o przekroju kwadratowym
120x120mm. Lampa na planie prostokgta. Oswietlenie LED, wysokos¢ lampy
3,5m. Kolor grafitowy RAL 7039.

26.0grodzenie:
Ogrodzenie z betonu architektonicznego — murek o wysokosci ponad teren 30-
45cm i 80cm ponizej terenu. Murek z uskokami nawigzujgcy do konfiguraciji
terenu. Z muru wystawione stupki szer.40cm i wysokosci 120cm. catosc
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szerokosci 20cm. Wypetnienie w postaci ramek metalowych z przekroju
prostokatnego 60x40x4mm i pionowych elementéw 20x20x2mm.- bramy, furtki,
przesta. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

27.Plac zabaw;
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe elastyczne na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym (elastycznym) na styku z
trawa.
Urzadzenia wg opisu na rysunku.
Plac zabaw dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej o wys.1m (wraz z furtkg).

V. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
1.1.Powierzchnia uzytkowa 1847,0m? pow.zabud.749,0m?

1.2.Wysokos¢ budynku:
- budynek niski 11,80m
- 3 kondygnacje nadziemne

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkdéw ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢é spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORIlI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek zaplecza kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :

-parter 95 osob (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 28 osdb)

-1 pietro 170 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oso6b)

-1l pietro 155 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oséb)
Razem 420 oso6b.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz — sale lekcyjne.
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4.

5.

7.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkow ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "C"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W budynku klasy C poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowe;j:
gtébwne elementy konstrukcji —R60.,NRO
stropy —REI60.,NRO
Scianki wewnetrzne—EI15
- dach —konstrukcja R15,
- przekrycie — powyzej RE15 (stropodach — ptyta zelbetowa)
-Elementy konstrukcyjne:

Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 60min. Elementy stalowe
pod stropem obudowane ptytami wibkno-cementowymi ogniochronnymi do
odporniosci 60 minut zgodnie z procedurg okres$lona w aprobacie technicznej
ITB — lub malowanie elementow farbg ogniochronna do odpornosci ogniowej
60min.

-Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego (na styku z istniejgcg salg gimnastyczng )
REI120. Sciana na llp. od strony sali gimnastycznej oraz $ciany prostopadte
od sali gimnastycznej murowane z ocieplaniem wetng mineralng o klasie
odpornoséci ogniowej REI120 . Sciana prostopadta ma powierzchnie 107m? i
posiada otwory okienne o tgcznej powierzchni 24,8m? co stanowi
23,1%powierzchni $ciany. Sciana prostopadta do $ciany oddzielenia
pozarowego ma odpornosc¢ pozarowa min.E30 na powierzchni 76,9%>60%.
Poniewaz $ciana sali gimnastycznej jest ocieplona styropianem w odlegtosci
4m od budynku okna wystepujg jako pozarowe E60. Powierzchnia otworéw
okiennych o odpornosci ogniowej E60 w Scianie oddzielenia pozarowego
ponizej 10%.
W stropie oddzielenia pozarowego rura spustowa po przejscia przez dach
nizszej czesci budynku jest obudowana od strony pomieszczeh ptytami o
odpornosci ogniowej EI30.
-Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z elementéw co najmniej niezapalnych,
Sciany z materiatéw trudno zapalnych. Nie stosowa¢ materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigc

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE:
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m?. Istniejgce strefy nie
przekraczajg w/w wartosci. Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy
pozarowe: wezet cieplny , w ktérym zamontowany jest takze zestaw hydroforowy
do podniesienia cisnienia w hydrantach —wydzielenie pomieszczenie na 120minut,
drzwi EI60, pozostata czes¢ projektowanego budynku.

Obiekt oddzielony sciang REI120 od istniejgcego budynku sali gimnastyczne;j..
Dach przy czesci nizszej budynku powyzej RE30. Pokrycie klasyfikowane jako
Broof (t1)..

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek przylegty do budynku sali gimnastycznej na dziatce wtasciciela —
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Od budynku ZL na
dziatce innego wtasciciela min.36m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuaciji:
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu <30m, w tym ponizej na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zaprojektowano jeden kierunek dojscia o
normatywnych parametrach (tylko z jednego pomieszczenia). Ewakuacja z
wiekszosci pomieszczen w 2 kierunkach , czyli 60m (dla drugiego dojscia
60m +100%).
- szerokosc¢ drog ewakuacyjnych —min.1,4m i 1,2m dla ponizej 20 osob
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych —0,9m, 1,4m i1,80m w Swietle oscieznic
- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 40m , przejscia nie bedg prowadzic
przez wiecej niz 3 pomieszczenia
-zaprojektowane parametry klatek schodowych spetniajg wymagania normowe
co udowodniono nizej:
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z Il pietra —
155*0,6/100=0,93m < 1,95m
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z | i Il pietra —
(155+170)*0,6/100=1,95m — jest 1,375+1,825=3,20m < 1,95m
- Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 420*0,6/100=2,52m — jest
1,80+1,40,1,40=4,60>2,52m
- szerokosc biegow klatek schodowych min.1,20m, w swietle obustronnych
poreczy
9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNO-CHRONNEJ:
nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:
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-wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Instalacja wentylacyjna wytacznie

z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ wymaganiom
technicznym okreslonym dla srodowiska ZL. Przejscia instalacyjne przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami
o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kanaty wentylacyjne nie bedg przechodzié¢
przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego.

-lokalizacje przycisku p.poz. wytgcznika pradu (PWP) w poblizu wejscia do
budynku

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTY-
CZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN:

Budynek —wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne @25 —hydranty z wezem potsztywnym
dt.30m . Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty w poblizu klatek schodowych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
Swiattem dziennym (oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtébwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno

zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPA-
TRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg hydranty @80 na ulicach
przylegtych — odl.< 75 i 150m — 31m i 80m zgodnie z PZT.

Drogi pozarowe:
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Droge pozarowg zapewniajg ul.Kosciuszki od strony pn-wsch. idroga
publiczna od strony pn-zach. Z ul.Kosciauszki zapwenione dojscie o szer.1,5m i
di<30m prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Miedzy drogami nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wys.>3m (budynek niski
z 3 kondygnacjami).

VI. AKUSTYKA
Tto akustyczne na terenie lokalizacji obiektéw okreslono na 50-60 dBA

Szacowany poziom hatasu (przy fasadzie) obcigzajgcy przegrody zewnetrzne
Wynosi:
Leq — 55-60 dBA dla pory dziennej
Leq - 45 dBA dla pory nocnej
Lmax = 70 dBA bez wzgledu na pore
Podane powyzej wartosci dotyczg oceny poziomu dzwieku przy fasadzie
budynku. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania, ani nie
jest pod dziataniem hatasu lotniczego, jak i rowniez nie jest obiektem, dla ktérego
wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Sciana zewnetrzna - wymagania

Dla sciany zewnetrznej przyjmuje sie rézny wskaznik izolacyjnosci akustyczne;j
dla okna i czesci nieprzeszklonej. Przyjeta zostaje wartos$¢ wskaznika R'A2
zgodnie z systemem oceny wg normy ISO 717-1 jak dla przegrod zewnetrznych
pod wptywem dziatania hatasu komunikacyjnego.

Przy prognozowanym obcigzeniu hatasem na poziomie maksymalnym do 70 dBA
dla uzyskania odpowiedniego komfortu akustycznego przyjmuje sie, ze wskaznik
izolacyjnosci powinien wynosic¢: min R'A2 =40 dB dla czesci nieprzeszklonej min
R'A2 = 35 dla okna jako catoéci tj. ramy i szklenia

Czes¢ nieprzeszklona sciany zewnetrznej

W fasadzie czesc¢ nieprzeszklong stanowi przegroda murowana z cegty
silikatowej znormalizowanej o szacowanym wskazniku R'A2 = 45 dB (informacja
na bazie wynikow badan producentow).

Projektowane rozwigzanie ma szacowang izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z
wymaganiami normy oraz odpowiednig do uzyskania wymaganego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach przy zaktadanym obcigzeniu hatasem zewnetrznym
dla prognozowanych poziomow hatasu obcigzajgcego.

Na wskaznik rzeczywisty na obiekcie w duzej mierze wptywaé bedzie doktadnosc
wykonania przegrody, przestrzeganie rezimow technologicznych producentow,
eliminacja perforaciji.

Okna

Okna w fasadzie w budynkach majg parametr izolacyjnosci akustycznej R'A2 =
35 dB - dla okien jako cato$¢, wartos¢ deklarowana przez dostawce.

Szklenie - parametr deklarowany Rtr powinien by¢ min o 4 dB wyZzszy od wartosci
wymaganej R'A2.

Przegrody wewnetrzne
Sale lekcyjne podzielone sg przegrodami masywnymi .
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®Strop
Stropy miedzy kondygnacyjne grubos$ci,20 ptyta zelbetowa prefabrykowana,
majg szacowang izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych L'w = 75 -
80 dB. Dla podniesienia izolacyjnosci akustycznej od dzwiekoéw uderzeniowych
projektuje sie podtoge ptywajgcg w oparciu 6 cm warstwe styropianu stropowego
sprezystego z wylewka 5 cm z jastrychu, o skutecznosci [/L'w = 34 dB (dane na
bazie producentéw warstwy sprezystej - styropianu).

Stropodach

Stropodach grubosci 20 cm ptyta zelbetowa kanatowa prefabrykowana ma
szacowang izolacyjnos¢ akustyczng (bez warstwy ocieplenia) R'A2 = 48 - 50 dB.
Dach obcigzony jest tylko hatasem srodowiskowym. Projektowany stropodach
spetnia wymagania normy w zakresie izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych zewnetrznych, srodowiskowych przy prognozowanym obcigzeniu.

®Drzwi
Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe do pomieszczen o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1= 30 dB,.
Drzwi bezprogowe wymagajg zastosowania opadajgcej uszczelki dociskowe;.

® Akustyka wnetrz
W celu wyeliminowania pogtosu w pomieszczeniach (sale lekcyjne i korytarze)
zastosowano sufit podwieszony ptyty z wetny szklanej gr.min.15mm,
Sufit w montazu podwieszonym — praktyczny wspétczynnik pochtaniania
dzwieku &p= dla 125Hz -0,45, dla 250Hz -0,9, dla 500HZ -1,0, dla 1000Hz-0,85,
dla 2000HZ- 0,95, dla 4000HZ- 0,95. Dodatkowo w salach lekcyjnych

zawieszone sg panele scianne z wetny szklanej gr.4cm o tgcznej powierzchni
ok.10m>.

VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy
ul.Kos$ciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew.
303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzes$nia

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana budynkiem sali gimnastycznej, utwardzenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budynek przybudowany bedzie do istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.
Wejscie gtdwne na dziatke istniejgce. Dojscia do budynku chodnikiem nachyleniu
zgodnym z profilem dziatki. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.
Przy wejsciu do budynku nachylony chodnik jako pojazd dla os6b
niepetnosprawnych.

Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych w istniejgcym miejscu.

Plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami metalowymi i z tworzywa sztucznego —
urzadzenia zabawowe atestowane. Plac zabaw spetnia wymogi nastonecznienia i
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odlegtosci od okien oraz od granicy dziatki. Catos$¢ urzgdzen do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zielen na dziatce to krzewy i drzewa posadzone przy granicy oraz trawa na catej
nieutwardzonej powierzchni. Dodatkow rosliny pngce przy elewacji budynku na
specjalnie uksztattowanych rusztach. Teren ptaski.

4. Zestawienie powierzchni:
Catosc terenu w granicach opracowania 3568,0m? + 156,0m? =3724,0m?
(pow.dziatkki + teren przylegty poddany rewaloryzacji) - w tym:

-projektowana powierzchnia zabudowy 749,0m? (20,1%,<2000m?)
-powierzchnia utwardzona 547,7m? (14,7%)
W tym: - kostka brukowa 206,0m?
- powierzchnia elastyczna 199,7m?
- kostka azurowa 82,4m?
-opaska wokot budynku (zwir) 32,1m?
Ptyty graniowe i schody 27,5m?
-powierzchnia biologicznie czynna 1558,7m? (41,8%>20%)
- powierzchnia istniejgcych budynkéw na dziatce 868,8m?

5. Rejestr zabytkéw:
-obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego
uktadu urbanistycznego Miasta Wrzesnia

6. Eksploatacja goérnicza:
-nie wystepuje

7. Inne:
-nie wystepuja.
VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PARTER: 633,7m?

| PIETRO: 620,9m?
I PIETRO: 592,4m?

Powierzchnia uzytkowa: 1847, m?>

Powierzchnia zabudowy: 749,0 m?
Powierzchnia catkowita: 2217,8m?
Kubatura: 5510,1m?

IX.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
- budynek nie zacienia pomieszczen na dziatkach sgsiednich (zapis §40 i 60
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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- budynek nie przestania obiektéw na wtasnej dziatce

- budynek nie przestania obiektow na dziatkach sgsiednich —(§13. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany

budynek nie zmienia ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego — warunkéw zabudowy.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej, pomieszczenia dla statego przebywania
dzieci spetniajg warunki nastonecznienia

b)miejsca postojowe —ha wiasnej dziatce -nie oddziatuje

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —budynek nie emituje hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatki i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

X.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- jak w opisie instalacji sanitarnych

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- wezet cieplny jako zrodto ciepta dla budynku,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe w ilosci wyworzone na wysypisko, Segregacja odpadow..
4. Emisja hatasu i wibraciji:

Budynek emituje hatas na dopuszczalnym poziomie. Budynek nie emituje

wibracji
5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Utwardzenie powierzchni w minimalnym koniecznym zakresie. Tren wokét
budynku czes$ciowo utwardzony , wiekszosc¢ trenu pokryta trawnikiem, z
krzewami zimozielonymi i drzewami.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow do kanalizacji deszczowe;.

XI.LANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:
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Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zatgcznik w dalszej czesci opracowania.

XIlIl. INNE:

W oknach zastosowa¢ nawietrzaki higrosterowalne umiejscowione w oknach
(zakres regulacji 4-30m?/h) .

XIV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej
przy ul.KoSciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dziatka nr 3787/16,
jedn.ew. 303005_4 Wrze$nia, obreb 0500 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia.
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

PROJEKTANT:
magr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Nowy -jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- wytyczenie budynku w terenie
- roboty ziemne
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe
- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty i Sali
gimnastycznej ,ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wznoszeniu obiektu nastgpi wymiana gruntu oraz koniecznos¢ wukonania
fragmrenu sieci kanalizacji z wykopami do 5-6m gtebokosci- przy wykonywaniu
tych robodt nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopow i zabezpieczy¢
ich krawedzie barierka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, tylko elementy stropu i stropodachu (ptyty kanatowe)
wymagajg uzycia zurawia —nalezy uwazac przy pracy przy zurawiu. Zagrozeniem
mogg by¢ prace na wysokos$ci z uzyciem rusztowania (maksymalna wysokos¢
pomostu roboczego 10m).

Na dziatce znajduje sie czynna szkota — szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy , aby dzieci nie miaty mozliwosci
wtargniecia na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych z duzg starannoscig ze wzgledu na czynng
w sgsiedztwie szkote i mozliwos¢ wtargniecia dzieci na budowe.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zabezpieczenie wykopow przed
osuwaniem sie gruntu i prze wpadnieciem do wykopu.
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.PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy ul.Ko$ciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew. 303005_4 Wrzesnia,
obreb 0500 Wrzesnia

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym

2. Inwentaryzacja drzew

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Decyzja lokalizacji celu publicznego,

7. Badania geotechniczne

8. Warunki dostawy mediow

9. Uzgodnirenia z WKZ w Poznaniu

10. Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.

I.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA:

Projektowany budynek 3-kondygnacyjny — parter ,l i Il . Obiekt na rzucie
prostokata usytuowany pod kgtem wzgledem obiektéw istniejgcych oraz ukfadu ulic.
Obiekt dobudowany do istniejgcego budynku sali gimnastycznej i dostosowany
ksztattem do warunkéw miejscowych w kontekscie warunkéw technicznych. Bryta
nakryta dachem ptaskim w niezbednym wycieciem w ostatniej kondygnaciji dla
pozostawienia okien istniejgcego budynku. Architektury dostosowana do istniejgcego,
ostatnio wznoszonego budynku sali gimnastycznej wysokoscig i kolorem.

Budynek w uktadzie mieszanym ze scianami nosnymi i stropami z ptyt
prefabrykowanych oraz stropami monolitycznymi. Klatki schodowe otwarte
zelbetowe. Konstrukcja zelbetowa. Sciany warstwowe z cze$cig no$ng z bloczkéw
silikatowych, izolacja cieplna styropianowa oraz z poliuretanu.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych — rowny poziom czesci potnocnej z
poziomem gruntu, w czesci potudniowej niewielka pochylnia dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim. — zapewnienie dostepu . W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych oraz winda.

Budynek cho¢ przybudowany, to stanowi odrebna strefe pozarows.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:
Zelbetowe ,wg opisu konstrukcji. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki pod stupy i
rdzenie.
W rejonie posadowienia koniczna jest wymiana gruntu — wg opisu czesci
konstrukcyjnej.
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2. Sciany fundamentowe:
Sciany z bloczkéw betonowych M4 i M6 gr.25cm. W $cianach rdzenie zelbetowe
pod stupy.
Na fundamentach ktadziemy izolacje pozioma z folii grubej o gr.min.1mm lub
papy z pozostawieniem pasa umozliwiajgcego pdzniejsze potgczenia z izolacjg
poziomg posadzki.— na zewnatrz izolacje tg tgczymy z izolacjg pionowg lekkg z
mas bitumicznych na rapowaniu i ostaniamy z zewnatrz ptytami polistyrenu XPS
gr.14cm — izolacja odwrécona.
Sciany szybu dzwigu osobowego do poziomu izolacji parteru betonowe z betonu
szczelnego W8.

3. Sciany zewnetrzne :
Sciany warstwowe - cze$é nosna z blokdw silikatowych gr.24cm kl.20Mpa, z
zewnatrz ocieplenie 17cm warstwg styropianu i tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego. W s$cianach rdzenie zelbetowe, stupy. W pasach prostopadtych scian
przylegtych do sali gimnastycznej na Scianie wetna mineralna zamiast styropianu.

4. Sciany wewnetrzne no$ne:
Sciany no$na z blokéw silikatowych gr.24cm z kl.20Mpa, zaprawa M5. W
Scianach rdzenie zelbetowe.
Sciany szybu dzwigu osobowego oraz komindw z cegiet petnych i/ lub blokéw
silikatowych kl.20MPa na zaprawie M10. Filarki cze$ciowo z cegiet klasy 25MPa
na zaprawie M10.

5. Stupy
Stupy zelbetowe. Jeden stup nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi do R120.

6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z cegiet szczelinowych gr.12cm na styku z

budynkiem istniejgcym oraz kilka $cianek na paterze. Sciana na styku budynkéw

dodatkowo zbrojona pretami w spoinach. Sciana o odpornosci pozarowej REI120
stawiana na wikasnym fundamencie.

Scianki pozostate z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym w

nastepujgcych konfiguracjach:

- §ciana na ruszcie stalowym CW/UW100, 1xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna
mineralna gr.100mm. oraz jw. lecz z ptytami GKI 12,5mm przy
pomieszczeniach mokrych (EI15, Ra1=44dB)

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75,z obustronnym pokryciem 2xGKB
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami 2xGKI
12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=52dB) —sanitariaty-
korytarz, r6zne sanitariaty

- Sciana na ruszcie stalowym CW/UW75 z obustronnym pokryciem 2xGKI
12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm w pomieszczeniach mokrych
(EI15, Ra1=52dB)

- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50,z obustronnym pokryciem
2xGKB 12,5mm, wewnatrz wetna mineralna gr.50mm. oraz jw. lecz z ptytami
2xGKI 12,5mm od strony pomieszczen mokrych (EI15, Ra1=60dB) —przy
pomieszczeniach biurowych /korytarz
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- $ciana na podwdjnym ruszcie stalowym CW/UW50 rozsunietym na szerokos¢
instalacji kanalizacyjnej ,z obustronnym pokryciem 2xGKIl 12,5mm, wewnatrz
wetna mineralna gr.50mm. o (EI15)

Wszystkie Ssciany z ptyt g-k wykonac jako systemowe atestowane — zwlaszcza

pod wzgledem wymogdw akustycznych i pozarowych.

Sciany dziatowe z ptyt g-k posadowione na diugich na ptytach kanatowych

sprezonych wykonac¢ pod sufitem z dylatacjg systemowg umozliwiajgcg zmiane

wyskosci Sciany na skutek wigkszej strzatki ugiecia stropu

W toaletach dla prowadzenia podejsé kanalizacyjnych poszerzenie dolnego
fragmentu sciany pod blatem umywalek w formie zabudowy dodatkowg ptyta
GKI 12,5mm.

Wydzielenie kabin ( Scianki i drzwi) z ptyt laminatow wysokocisnieniowych
gr.max.30mm. Scianki wys.200cm z 15cm prze$witem nad podioga.

Obudowy piondéw rowniez z ptyt g-k.

7. Kominy:

Kominy murowane z cegiet petnych lub blokow i cegiet silikatowych petnych.
Spoiny petne. Czesci kominow wystajgce ponad dach tynkowane z czapka
betonowa.

Jeden kanat wykonany z pustakéw keramzytobetonowych systemowych. Komin
ten jest posadowiony na stropie i wentyluje pomieszczenie ponizej- wlot do kanatu
przez strop.

Czesci budynku z sanitariatami wentylowana mechanicznie z kanatami ukrytymi
w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Kominy w salach lekcyjnych dobrano o przekrojach wyliczonych z ilosci oséb w
pomieszczeniu i wysokosci komina. Powietrze nawiewane pochodzi gtéwnie z
nawiewnikow cisnieniowych zamotowanych na ramach okien (po 1 2 szt. na
okno) , z nieszczelnosci (rozhermetyzowania okien) oraz przeswitu pod drzwiami.

8. Nadproza:

Nadproza z elementéw prefabrykowanych zelbetowych sprezonych oraz
nadproza w formie belek zelbetowych monolitycznych - wg konstrukcji.

9. Podciagi:

Podciagi zelbetowe wg konstrukciji.

10. Wienhce:

11.

Wience stropowe na poziomie stropu o wymiarach 24x20cm i 24x26,5cm.wg
konstrukcji

Stropy:

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm z
uktadem jak na rysunkach, odpornos¢ ogniowa R60. Jedna ptyta na poziomie
stropu nad pietrem sprezona gr.26,5cm o odpornosci ogniowej R60. W stropach
wylewki i belki ukryte zelbetowe oraz wymiany zelbetowe i stalowe systemowe.
Czesc stropéw monolityczna — zwtaszcza wylewki wokot komindw i otworow oraz
strop szybu dzwigu monolityczny gr.15cm. W stropie tym mozliwos¢
podwieszenia haka montazowego windy.
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Nad wejsciem strop ptytowy z belkami zelbetowymi- ptyta wliczong w wysokos$é
belek. Géra ptyty ze skosem pod spadek wody. Ptyta odseparowana od
konstrukcji budynku izolacjg cieplng. Jedna krawedz podparta systemowym
tacznikiem termoizolacyjnym. Daszek ze spadkiem pod wykonanie pokrycia.

12.Posadzki:

Na stropie styropian dzwiekoizolacyjny 24dB, na nim folia separacyjna i podkfad

betonowy.

Posadzki w wiekszosci z wyktadziny obiektowej kauczukowej jednowarstwowe;j

gr.2mm z ttumiennoscig krokowg 6dB. Cokoliki wywiniete na wys.8cm. w

narozniku wyoblenie. .

Na przestrzeniach komunikacyjnych wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig —

kolor bazowy ztozony z harmonicznie dobranych komponentéw kolorystycznych z

kontrastowymi wtrgceniami.

W salach wyktadzina kauczukowa jednowarstwowe gr.2mm z wywinietymi

cokolikami. Wykfadzina z gtadkg matowa powierzchnig — kolor bazowy gtadki z

kontrastowymi wtrgceniami.

Schody oktadane wyktadzina kauczukowg z gotowych stopnic z wraz z gotowymi

listwami przysciennymi i przypoliczkowymi- rozwigzanie w catosci systemowe.

Grubosc¢ w czesci stopnicy 4,5 mm, jednowarstwowa, wzor z okrggtymi

pastylkami o wysokosci do 0.5 mm, bardzo zwarta i szczelna powierzchnia

(wulkanizowana pod wysokim cisnieniem). Design z gtadkim kolorem bazowym.
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe 60x60cm gr.11cm. w kolorach

jasno-szara(srebrno-szara) matowa w toaletach dzieci oraz w kolorze jasny bez

mat w toaletach personelu.

W wezle sanitarnym dzieci mtodszych dostepnym z klas na parterze ptytki

ceramiczne 20x20cm mat w kolorze bezowo-szarym —RAL DESIGN 0805010,

klasa R10.

W klasach dzieci mtodszych , w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie

dyrektora —wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm petelkowa o masie

4000g/m? i masie runa 600g/m?, gr.5,5mm, kolor szary przetamany bezem.

Na parterze przy wejsciu obnizenie posadzki o 25mm dla mozliwosci montazu

wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowej, kolor szary (profile aluminiowe z

rypsami, potgczone linka stalowa nierdzewna.

UWAGA — wszystkie materiaty i kolory uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem
przed ich utozeniem.

13.Schody:
Schody zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych -wg rysunku.
Okfadzina schoddéw — wyktadzina obiektowa kauczukowa jako caty system profili
stopnicowych , przysciennych i przypoliczkowych. Powierzchnia stopnicy z
wystajgcymi pastylkami.
Balustrada schodow prostej budowy mocowana bokiem do policzkow biegow i
spocznika. Balustrada z ptaskownikow 40x8mm malowana proszkowo na kolor
RAL 7039. Pochwyt z drewna debowego olejowany. Balustara na wys.110cm.
Prze$wity w balustradzie max.12cm. na poreczy co ok.60-70cm zaokrgglone
nopki zapobiegajgce zjezdzaniu.
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14. Sufity podwieszone:
Sufity systemowe z ptyt z wetny szklanej o wymiarach 60x60 i 120x120cm
gr.15mm. Konstrukcja widoczna.

15. Dylatacje:
Dylatacje podtogi — ostona dylatacyjna z profili aluminiowych potaczonych
elastomerem. Spdd profili wchodzi w szczeline i posiada szer.20mm. Cata ostona
ma szer.min.117mm i jest tak wykonstruowana , ze wyktadzina przychodzi na
listwy mocujgce do podtoza, a u gory po przyklejeniu wyktadziny widoczny jest
rant profilu aluminiowego i elastomer — cato$¢ o szer.25mm.
Dylatacje podtoga —Sciana — ostona dylatacyjna jw. lecz z profilem zagietym na
Sciane i do niej mocowana — profil na Scianie zakry¢ wyktadzina na wysokos¢ 8cm
—jak cokolik
Dylatacje scian — ostona dylatacyjna z listew aluminiowych potgczonych
elastomerem. Profil skonstruowany tak aby warstwa wyprawy gipsowej nachodzita
na listwy mocowane do sciany. Po montazu i wyszpachlowaniu scian widoczny ma
by¢ tylko rant profila i uszczelka — catos$¢ na gtadko z powierzchnig $ciany —
widoczna szer.max.25mm..
Dylatacja na zewnatrz —elastyczny profil zaslepiajacy z ttoczonej gumy
syntetycznej ser.18mm.

16. Konstrukcja stropodachu:

Stropodach petny. Stop jak w p.10. Na nim warstwa folii paroizolacyjnej, styropian
EPS 100 038 gr.25cm jako najmniejsza grubo$¢ w najnizszym punkcie koryta. Na
ptytach bazowych ptyty spadkowe o nachyleniu 1% w korycie i 3% na potaci. Ptyty
gorg nacinac¢ rowkami o przekroju 2cm? dla odpowietrzenia . Przed wylaniem
betonu rowki przykry¢ np. paskami papy aby beton nie zatkat rowkow.

Rowki potgczyc¢ i zastosowac kominki wentylacyjne w wyzszych partiach dachu
(razem 6 kominkéw). Na ptytach warstwa no$na betonowa gr 4cm stanowigca
warstwe nosng pod pokrycie monolityczne. Ptyty dylatowane .Przy sciankach

ptyty styropianu gr.10cm.

Pokrycie dachu stanowi monolityczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna
aplikowana w formie ptynnej. Membrana o nastepujgcych wiasciwosciach —
gr.min.1,2mm, nakfada¢ 2 x 0,75kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie 5,5KN/mm?
wydtuzenie >600%, przenikanie pary wodnej min 19g/m?/doba, sita zwigzania do
betonu min.20kg/cm?, nachylenie dachu S1-S4, oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broof (t1).

Membrana pokrywa catos¢ dachu —powierzchnie betonowg , powierzchnie koryta
az do wejscia do wpustu oraz wywinieta jest na sciany attyki az pod obrébke $cian
attykowych i kominy. W potowie dachu wystepuje dylatacja, ktérg nalezy wykonac¢
réwniez w systemie pokrycia.

Na nizszym dachu stropodach petny z materiatem izolacyjnym z pianki PIR z
obustronna oktadzina zawierajgca aluminium o wspoétczynniku A=0,022W/mK.
|zolacja na ptycie stropowej ma gr.120mm. Spadek wytworzony z betonu
uktadanego na ptytach termoizolacyjnych wg rzednych na rysunku.

Kosze zlewowe wyposazone w kratki ochronne przed zaleganiem lisci. Warstwe
pokrycia wywing¢ na $ciany, przy Scianie budynku sali gimnastycznej wykonaé
pokrycie dylatowane.
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17.

18.

19.

Dojscie na dach poprzez wytaz dachowy — od gory klapa dachowa petna
ocieplana o odpornosci 15minut, od spodu gotowa klapa ze schodami sktadanymi.
Spdd klapy wytazu na réwno z poziomem sufitu podwieszonego.

Pomiedzy dachem zasadniczym a nizszym drabina nascienna zamontowana na
state. Drabina stalowa malowana proszkowo.

Dach:

Dach pograzony dwuspadowy o nachyleniu 3%. Woda z dachu odbierana
centralnym korytem z 3 wpustami z koszami chronigcymi przed lis¢mi. W attyce
przelew awaryjny na wysokosci 5cm nad najwyzszym punktem koryta.

Dach przy oknach sali gimnastycznej o mniejszym nachyleniu- na budowie
zweryfikowaé rzedne i wykonac spadki tak, aby najwyzszy punkt znajdowat sie
ponizej parapetu okien sali gimnastycznej. Membrane przy styku z salg
zdylatowaé. Membrane utozy¢ z pod parapetem —parapet zdemontowac i zatozy¢
powtodrnie.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.min 0,8mm.

Daszek nad wejsciem od spodu i od frontu obtozony ptytami cementowo-
widknowymi do zastosowan zewnetrznych na ruszcie stalowym. W suficie pasmo
Swietlne LED. Od zewnatrz rynna malowana na RAL 7039 z rurg spustowg
ukrytg w grubosci ocieplania.

Nad wejsciami pozostatymi daszki szklane systemowe o wysiegu 1m i szerokosci
fasady mocowane do stupkow fasady. Ciegnami mocowanymi w rotulach w szkle
i w stupkach fasady. Ciegna sztywne (ciegna skrajne z niewielkim odchytem od
kata 90° wzgledem fasady).

Dzwig:

Dzwig osobowy o udzwigu 630kg nieprzelotowy przystosowany do przewozu
osbéb niepetnosprawnych — kabina 110x140cm. W kabinie telefon alarmowy.
Whnetrze kabiny stal nierdzewna, lustro., drzwi automatyczne 2-panelowe
szer.90cm ze stali szczotkowanej., porecz ze stali nierdzewnej, podtoga
antyposlizgowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku, panel sterowniczy z
wyswietlaczem,

Szyby murowany z wiencami ($ciany 25cm). Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej gr.20cm. Dot szybu zabezpieczony izolacjg pionowg- posadzka i
Sciany do potgczenia z izolacjg poziomg posadzki. Podszybie 110cm. Nadszybie
340cm. W stropie szybu zamocowac haki o udzwigu 1000kg nad prowadnicami i
kabing — hak mocowac¢ na podktadce z np. C140 dt.30cm utozonego na ptask aby
zapobiec scinaniu przy otworze.U gory szybu otwdr wentylacyjny 14/14.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla stolarki min. U=0,9W/m3K.

Okna zasadnicze z podziatem na czes$¢ dolng i gérng, z czego w pasie dolnym
skrzydtfa sg uchylne (z mozliwoscig wypiecia do mycia zamykane na kluczyk), w
czesci gornej skrzydta sg obrotowe. Pozostate okna uchylno-rozwiarane. Okna
pozarowe w pasie 4m od sali gimnastycznej nieotwieralne o odpornosci EIG0.
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Okna w salach lekcyjnych wyposazone w nawiewniki cieSnieniowe z precyzyjnym

nastawem o przeptywie do 30cm?®h po 2 na ramie szerszej i po 1 na wezszej
(dt.nawiwenika ok.40cm).

Fasady , w ktorych dotem znajdujg sie drzwi, a na kondygnacjach po jednym
oknie uchylnym. Do stupkéw fasad mocowane daszki szklane systemowe o

wysiegu 1m i szerokos$ci fasady. W miejscach montazu dodatkowe wzmocnienie

wewnatrz stupka.
Szklenia zestawem szyb 2-komorowym o niskiej catkowitej przepuszczalnosci

energii stonecznej i niezwykle wysokiej przepuszczalnosci swiatta o parametrach:

Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta Lr= 18 % - odbicie swiatta g= 34 % -

catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej Ug= 0,5 W/m2K — wspotczynnik

przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°).
Okna na pietrze z szybami ponizej wys.90cm oraz fasady szklone
szybg dwukomorowa- szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna hartowana,

szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A. Elementy otwierane

zabezpieczone klamka z kluczykiem.

Drzwi wewnetrzne stalowe z uszczelkami. Drzwi do sal szybami bezpiecznymi o

wymiarach wg rysunku. Drzwi malowane na kolor RAL wg rysunku.
Drzwi pozarowe do pomieszczenia wezta cieplnego EIG0.

20.Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie:

Odptyw wody z dachu gtéwnego system podcisnieniowym, z daszkdw nizszych

grawitacyjnie z rura spustowg PCV ukrytg w grubos$ci ocieplenia Sciany.
Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;.

21.Elementy stalowe pod roslinnos¢ pngca

Przy elewacji projektowane sg 3 elementy stalowe ocynkowane ogniowo pod

roslinnos¢ pnaca.

Sg to ramy stalowe z przekroju zamknietego 100x100x5mm wypetnione siatkg
zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 10x10cm. Dotem ramka posiada blache
stopowg do mocowania w fundamencie. Fundament do mocowania stép ramek
zakonczony na rzednej -0,04. Ramka posiada co kondygnacje taczniki do
zamocowania ramki do wienca. Ramka na rysunku narysowana o potrzebnych
wymiarach koncowych —wykonawca stosownie do swoich potrzeb dokona
ewentualnego podziatu elementu na czesci umozliwiajgce ocynkownaie ogniowe i

transport.

22.1zolacyjnosc cieplna:

Sciany —bloki silikatowe 24cm + styropian gr .17 cm.

Stropodach — styropian o gr. min.20cm —srednio 35cm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej ,U”:
-sciany zewnetrzne z silikatowe 24cm + styropian lub wetna mineralna
gr.17cm,
U=0,21 W/m3K < 0,23 W/m?K
- stropodach petny —wetna mineralna 20-50cm, $r.35cm— U=0,1W/m?K <
0,18 W/m?K
- podtoga na gruncie (styropian 12cm)- U=0,29 W/m?K < 0,3 W/m?K
- okna i fasady 0,9 W/m?K < 1,1 W/m?K
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23.Instalacje:
Wentylacja grawitacyjna.
Pomieszczenia sanitarne oraz kilka pozostatym pomieszczen- wentylacja
mechaniczna..
Pozostate instalacje wg projektéw branzowych.

24.Wykonczenie wewnetrzne:
Sciany pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami do sufitu, podtogi réwniez z
plytek. Sciany korytarza od strony sanitariatéw obtozona ptytami laminowanymi,
przy drzwiach ptyty z laminowanych z opisem — catoS¢ opisu materiatéw
wykonczenia wnetrz na rysunkach.
Parapety z konglomeratu gr min.3cm.
Podtogi z wyktadziny kauczukowej atestowanej. W salach dzieci mtodszych na
parterze podtogi w wyktadzinie dywanowej obiektowej atestowane;j.
Podtogi weztdw sanitarnych— ptytki granitogresowe.
Sciany malowane farbami lateksowymi.
Wszystkie wystajgce elementy zabezpieczyd.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ listwami ochronnymi na wys.200cm katownikami
50x50mm z tworzywa teksturowanego.
W toalecie dla niepetnosprawnych uchwyty przy przyborach.

25.Wykonczenie zewnetrzne:
Sciany tynkowane tynkiem silikonowym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego , cokoty tynk zywiczny —kolory elewacji wg kolorystyki elewaciji.
Parapety z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
kolor ciemny szary.
Stolarka biata kolor RAL 7039.
Elementy stalowe pod rosliny — ocynkowane ogniowo.
Strefa wejsciwa do budynku — schody z blokéw granitowych o dt ok.1,5-2m.
Murek w formie siedziska z bloku granitowego. Podjazd dla wozkow oraz
powierzchnia podestu z ptyt granitowych gr.4cm o wymiarach 50x50cm. Podjazd
z boku wykonany rowniez z blokow granitu — stopnic jako murek oporowy — gora
na gtadko z ptytami 50x50cm. Pochylnia o nachylenia mniejszym niz 6% -
traktowana jako nachylony chodnik- bez poreczy.
tawki w terenie z betonu architektonicznego modutowe o ksztatcie jak na
rysunku. Przy fawkach kosze na Smieci.
Utwardzenia z kostki betonowej — z frontu — istniejgce kostka do przetozenia. Przy
wyjsciu na ogrod kostka kwadratowa 10x10cm. Wtrgcenia z ekokostki — kostka
20x20x8cm z dystansami —przerwami dla zieleni.
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym na stuku z trawa.
Lampy w ksztatcie odwrocone;j litery ,L” ze stupkami o przekroju kwadratowym
120x120mm. Lampa na planie prostokgta. Oswietlenie LED, wysokos¢ lampy
3,5m. Kolor grafitowy RAL 7039.

26.0grodzenie:
Ogrodzenie z betonu architektonicznego — murek o wysokosci ponad teren 30-
45cm i 80cm ponizej terenu. Murek z uskokami nawigzujgcy do konfiguraciji
terenu. Z muru wystawione stupki szer.40cm i wysokosci 120cm. catosc
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szerokosci 20cm. Wypetnienie w postaci ramek metalowych z przekroju
prostokatnego 60x40x4mm i pionowych elementéw 20x20x2mm.- bramy, furtki,
przesta. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7039.

27.Plac zabaw;
Utwardzenia placu zabaw —maty gumowe elastyczne na podbudowie z kruszywa
zageszczonego wraz z kraweznikiem systemowym (elastycznym) na styku z
trawa.
Urzadzenia wg opisu na rysunku.
Plac zabaw dodatkowo wygrodzony ogrodzeniem systemowym z siatki
zgrzewanej o wys.1m (wraz z furtkg).

V. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
1.1.Powierzchnia uzytkowa 1847,0m? pow.zabud.749,0m?

1.2.Wysokos¢ budynku:
- budynek niski 11,80m
- 3 kondygnacje nadziemne

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkdéw ZL stanowigce wyposazenie i wystrdj budynku, takie jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.

Pozar w budynku moze by¢é spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzgdzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- celowego podpalenia

3. INFORMACJE O KATEGORIlI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN
Budynek zaplecza kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach :

-parter 95 osob (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 28 osdb)

-1 pietro 170 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oso6b)

-1l pietro 155 os6b (max. ilos¢ osdb w pomieszczeniu 25 oséb)
Razem 420 oso6b.

Pomieszczenia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz — sale lekcyjne.
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4.

5.

7.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
Dla budynkow ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zakwalifikowane do zagrozenia wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH :

-Klasa odpornosci pozarowej budynku: "C"

-Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W budynku klasy C poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowe;j:
gtébwne elementy konstrukcji —R60.,NRO
stropy —REI60.,NRO
Scianki wewnetrzne—EI15
- dach —konstrukcja R15,
- przekrycie — powyzej RE15 (stropodach — ptyta zelbetowa)
-Elementy konstrukcyjne:

Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 60min. Elementy stalowe
pod stropem obudowane ptytami wibkno-cementowymi ogniochronnymi do
odporniosci 60 minut zgodnie z procedurg okres$lona w aprobacie technicznej
ITB — lub malowanie elementow farbg ogniochronna do odpornosci ogniowej
60min.

-Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Sciana oddzielenia pozarowego (na styku z istniejgcg salg gimnastyczng )
REI120. Sciana na llp. od strony sali gimnastycznej oraz $ciany prostopadte
od sali gimnastycznej murowane z ocieplaniem wetng mineralng o klasie
odpornoséci ogniowej REI120 . Sciana prostopadta ma powierzchnie 107m? i
posiada otwory okienne o tgcznej powierzchni 24,8m? co stanowi
23,1%powierzchni $ciany. Sciana prostopadta do $ciany oddzielenia
pozarowego ma odpornosc¢ pozarowa min.E30 na powierzchni 76,9%>60%.
Poniewaz $ciana sali gimnastycznej jest ocieplona styropianem w odlegtosci
4m od budynku okna wystepujg jako pozarowe E60. Powierzchnia otworéw
okiennych o odpornosci ogniowej E60 w Scianie oddzielenia pozarowego
ponizej 10%.
W stropie oddzielenia pozarowego rura spustowa po przejscia przez dach
nizszej czesci budynku jest obudowana od strony pomieszczeh ptytami o
odpornosci ogniowej EI30.
-Elementy wykonczenia wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z elementéw co najmniej niezapalnych,
Sciany z materiatéw trudno zapalnych. Nie stosowa¢ materiatow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigc

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE:
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m?. Istniejgce strefy nie
przekraczajg w/w wartosci. Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy
pozarowe: wezet cieplny , w ktérym zamontowany jest takze zestaw hydroforowy
do podniesienia cisnienia w hydrantach —wydzielenie pomieszczenie na 120minut,
drzwi EI60, pozostata czes¢ projektowanego budynku.

Obiekt oddzielony sciang REI120 od istniejgcego budynku sali gimnastyczne;j..
Dach przy czesci nizszej budynku powyzej RE30. Pokrycie klasyfikowane jako
Broof (t1)..

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

Budynek przylegty do budynku sali gimnastycznej na dziatce wtasciciela —
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Od budynku ZL na
dziatce innego wtasciciela min.36m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
9.1Warunki ewakuaciji:
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu <30m, w tym ponizej na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Zaprojektowano jeden kierunek dojscia o
normatywnych parametrach (tylko z jednego pomieszczenia). Ewakuacja z
wiekszosci pomieszczen w 2 kierunkach , czyli 60m (dla drugiego dojscia
60m +100%).
- szerokosc¢ drog ewakuacyjnych —min.1,4m i 1,2m dla ponizej 20 osob
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych —0,9m, 1,4m i1,80m w Swietle oscieznic
- dtlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 40m , przejscia nie bedg prowadzic
przez wiecej niz 3 pomieszczenia
-zaprojektowane parametry klatek schodowych spetniajg wymagania normowe
co udowodniono nizej:
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z Il pietra —
155*0,6/100=0,93m < 1,95m
Minimalna szerokosc¢ biegu schodow dla ewakuacji z | i Il pietra —
(155+170)*0,6/100=1,95m — jest 1,375+1,825=3,20m < 1,95m
- Minimalna szerokos¢ wyjs¢ z budynku — 420*0,6/100=2,52m — jest
1,80+1,40,1,40=4,60>2,52m
- szerokosc biegow klatek schodowych min.1,20m, w swietle obustronnych
poreczy
9.2.0swietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne i oswietlenie ewakuacyjne (na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym).

10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNO-CHRONNEJ:
nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:
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-wyposazenie budynku w instalacje odgromowa. Instalacja wentylacyjna wytacznie

z materiatéw niepalnych. Instalacja elektryczna musi odpowiada¢ wymaganiom
technicznym okreslonym dla srodowiska ZL. Przejscia instalacyjne przez $ciany i
stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami
o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kanaty wentylacyjne nie bedg przechodzié¢
przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego.

-lokalizacje przycisku p.poz. wytgcznika pradu (PWP) w poblizu wejscia do
budynku

11.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH

URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTY-
CZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN:

Budynek —wymaga:

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne @25 —hydranty z wezem potsztywnym
dt.30m . Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty w poblizu klatek schodowych.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa.

-awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
Swiattem dziennym (oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne + oswietlenie kierunkowe)
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtébwnego wejscia do budynku

Obiekt wymaga wyposazenia w sSwiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno

zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix.

12.INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE:

13.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ mase $rodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm3) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg przy
skrzynkach hydrantowych. Szczegdtowy wykaz sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
opracowanego dla obiektu.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do gasnic o
szeroko$ci min.1m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPA-
TRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Wode zapewniajg hydranty @80 na ulicach
przylegtych — odl.< 75 i 150m — 31m i 80m zgodnie z PZT.

Drogi pozarowe:
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Droge pozarowg zapewniajg ul.Kosciuszki od strony pn-wsch. idroga
publiczna od strony pn-zach. Z ul.Kosciauszki zapwenione dojscie o szer.1,5m i
di<30m prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Miedzy drogami nie
wystepujg elementy zagospodarowania terenu i drzewa o wys.>3m (budynek niski
z 3 kondygnacjami).

VI. AKUSTYKA
Tto akustyczne na terenie lokalizacji obiektéw okreslono na 50-60 dBA

Szacowany poziom hatasu (przy fasadzie) obcigzajgcy przegrody zewnetrzne
Wynosi:
Leq — 55-60 dBA dla pory dziennej
Leq - 45 dBA dla pory nocnej
Lmax = 70 dBA bez wzgledu na pore
Podane powyzej wartosci dotyczg oceny poziomu dzwieku przy fasadzie
budynku. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania, ani nie
jest pod dziataniem hatasu lotniczego, jak i rowniez nie jest obiektem, dla ktérego
wymagane jest opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Sciana zewnetrzna - wymagania

Dla sciany zewnetrznej przyjmuje sie rézny wskaznik izolacyjnosci akustyczne;j
dla okna i czesci nieprzeszklonej. Przyjeta zostaje wartos$¢ wskaznika R'A2
zgodnie z systemem oceny wg normy ISO 717-1 jak dla przegrod zewnetrznych
pod wptywem dziatania hatasu komunikacyjnego.

Przy prognozowanym obcigzeniu hatasem na poziomie maksymalnym do 70 dBA
dla uzyskania odpowiedniego komfortu akustycznego przyjmuje sie, ze wskaznik
izolacyjnosci powinien wynosic¢: min R'A2 =40 dB dla czesci nieprzeszklonej min
R'A2 = 35 dla okna jako catoéci tj. ramy i szklenia

Czes¢ nieprzeszklona sciany zewnetrznej

W fasadzie czesc¢ nieprzeszklong stanowi przegroda murowana z cegty
silikatowej znormalizowanej o szacowanym wskazniku R'A2 = 45 dB (informacja
na bazie wynikow badan producentow).

Projektowane rozwigzanie ma szacowang izolacyjno$¢ akustyczng zgodng z
wymaganiami normy oraz odpowiednig do uzyskania wymaganego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach przy zaktadanym obcigzeniu hatasem zewnetrznym
dla prognozowanych poziomow hatasu obcigzajgcego.

Na wskaznik rzeczywisty na obiekcie w duzej mierze wptywaé bedzie doktadnosc
wykonania przegrody, przestrzeganie rezimow technologicznych producentow,
eliminacja perforaciji.

Okna

Okna w fasadzie w budynkach majg parametr izolacyjnosci akustycznej R'A2 =
35 dB - dla okien jako cato$¢, wartos¢ deklarowana przez dostawce.

Szklenie - parametr deklarowany Rtr powinien by¢ min o 4 dB wyZzszy od wartosci
wymaganej R'A2.

Przegrody wewnetrzne
Sale lekcyjne podzielone sg przegrodami masywnymi .
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®Strop
Stropy miedzy kondygnacyjne grubos$ci,20 ptyta zelbetowa prefabrykowana,
majg szacowang izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych L'w = 75 -
80 dB. Dla podniesienia izolacyjnosci akustycznej od dzwiekoéw uderzeniowych
projektuje sie podtoge ptywajgcg w oparciu 6 cm warstwe styropianu stropowego
sprezystego z wylewka 5 cm z jastrychu, o skutecznosci [/L'w = 34 dB (dane na
bazie producentéw warstwy sprezystej - styropianu).

Stropodach

Stropodach grubosci 20 cm ptyta zelbetowa kanatowa prefabrykowana ma
szacowang izolacyjnos¢ akustyczng (bez warstwy ocieplenia) R'A2 = 48 - 50 dB.
Dach obcigzony jest tylko hatasem srodowiskowym. Projektowany stropodach
spetnia wymagania normy w zakresie izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow
powietrznych zewnetrznych, srodowiskowych przy prognozowanym obcigzeniu.

®Drzwi
Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe do pomieszczen o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1= 30 dB,.
Drzwi bezprogowe wymagajg zastosowania opadajgcej uszczelki dociskowe;.

® Akustyka wnetrz
W celu wyeliminowania pogtosu w pomieszczeniach (sale lekcyjne i korytarze)
zastosowano sufit podwieszony ptyty z wetny szklanej gr.min.15mm,
Sufit w montazu podwieszonym — praktyczny wspétczynnik pochtaniania
dzwieku &p= dla 125Hz -0,45, dla 250Hz -0,9, dla 500HZ -1,0, dla 1000Hz-0,85,
dla 2000HZ- 0,95, dla 4000HZ- 0,95. Dodatkowo w salach lekcyjnych

zawieszone sg panele scianne z wetny szklanej gr.4cm o tgcznej powierzchni
ok.10m>.

VII.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.

Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej przy
ul.Kos$ciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16, jedn.ew.
303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzes$nia

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Dziatka zabudowana budynkiem sali gimnastycznej, utwardzenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budynek przybudowany bedzie do istniejgcego budynku sali gimnastyczne;.
Wejscie gtdwne na dziatke istniejgce. Dojscia do budynku chodnikiem nachyleniu
zgodnym z profilem dziatki. Miejsca postojowe na dotychczasowych zasadach.
Przy wejsciu do budynku nachylony chodnik jako pojazd dla os6b
niepetnosprawnych.

Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych w istniejgcym miejscu.

Plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami metalowymi i z tworzywa sztucznego —
urzadzenia zabawowe atestowane. Plac zabaw spetnia wymogi nastonecznienia i
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odlegtosci od okien oraz od granicy dziatki. Catos$¢ urzgdzen do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zielen na dziatce to krzewy i drzewa posadzone przy granicy oraz trawa na catej
nieutwardzonej powierzchni. Dodatkow rosliny pngce przy elewacji budynku na
specjalnie uksztattowanych rusztach. Teren ptaski.

4. Zestawienie powierzchni:
Catosc terenu w granicach opracowania 3568,0m? + 156,0m? =3724,0m?
(pow.dziatkki + teren przylegty poddany rewaloryzacji) - w tym:

-projektowana powierzchnia zabudowy 749,0m? (20,1%,<2000m?)
-powierzchnia utwardzona 547,7m? (14,7%)
W tym: - kostka brukowa 206,0m?
- powierzchnia elastyczna 199,7m?
- kostka azurowa 82,4m?
-opaska wokot budynku (zwir) 32,1m?
Ptyty graniowe i schody 27,5m?
-powierzchnia biologicznie czynna 1558,7m? (41,8%>20%)
- powierzchnia istniejgcych budynkéw na dziatce 868,8m?

5. Rejestr zabytkéw:
-obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego
uktadu urbanistycznego Miasta Wrzesnia

6. Eksploatacja goérnicza:
-nie wystepuje

7. Inne:
-nie wystepuja.
VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PARTER: 633,7m?

| PIETRO: 620,9m?
I PIETRO: 592,4m?

Powierzchnia uzytkowa: 1847, m?>

Powierzchnia zabudowy: 749,0 m?
Powierzchnia catkowita: 2217,8m?
Kubatura: 5510,1m?

IX.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
- budynek nie zacienia pomieszczen na dziatkach sgsiednich (zapis §40 i 60
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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- budynek nie przestania obiektéw na wtasnej dziatce

- budynek nie przestania obiektow na dziatkach sgsiednich —(§13. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany

budynek nie zmienia ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego — warunkéw zabudowy.

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej, pomieszczenia dla statego przebywania
dzieci spetniajg warunki nastonecznienia

b)miejsca postojowe —ha wiasnej dziatce -nie oddziatuje

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —budynek nie emituje hatasu.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
granicach dziatki i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

X.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- jak w opisie instalacji sanitarnych

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- wezet cieplny jako zrodto ciepta dla budynku,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe w ilosci wyworzone na wysypisko, Segregacja odpadow..
4. Emisja hatasu i wibraciji:

Budynek emituje hatas na dopuszczalnym poziomie. Budynek nie emituje

wibracji
5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Utwardzenie powierzchni w minimalnym koniecznym zakresie. Tren wokét
budynku czes$ciowo utwardzony , wiekszosc¢ trenu pokryta trawnikiem, z
krzewami zimozielonymi i drzewami.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow do kanalizacji deszczowe;.

XI.LANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:
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Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku.

Xll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zatgcznik w dalszej czesci opracowania.

XIlIl. INNE:

W oknach zastosowa¢ nawietrzaki higrosterowalne umiejscowione w oknach
(zakres regulacji 4-30m?/h) .

XIV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Rozbudowa Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni potozonej
przy ul.KoSciuszki 24 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, dziatka nr 3787/16,
jedn.ew. 303005_4 Wrze$nia, obreb 0500 Wrzes$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia.
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

PROJEKTANT:
magr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Nowy -jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy
- wytyczenie budynku w terenie
- roboty ziemne
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalacji
- prace wykonczeniowe
- zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka jest aktualnie zagospodarowana i zabudowana budynkiem szkoty i Sali
gimnastycznej ,ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do szkoty.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wznoszeniu obiektu nastgpi wymiana gruntu oraz koniecznos¢ wukonania
fragmrenu sieci kanalizacji z wykopami do 5-6m gtebokosci- przy wykonywaniu
tych robodt nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopow i zabezpieczy¢
ich krawedzie barierka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, tylko elementy stropu i stropodachu (ptyty kanatowe)
wymagajg uzycia zurawia —nalezy uwazac przy pracy przy zurawiu. Zagrozeniem
mogg by¢ prace na wysokos$ci z uzyciem rusztowania (maksymalna wysokos¢
pomostu roboczego 10m).

Na dziatce znajduje sie czynna szkota — szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy , aby dzieci nie miaty mozliwosci
wtargniecia na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przy wznoszeniu obiektu brak jest robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracownicy
przystepujacy do robdt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Dokfadne nalezy wyttumaczy¢ technologie i kolejnosci
wykonywanych robot.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuaciji.

Wygrodzenie terenu prac budowlanych z duzg starannoscig ze wzgledu na czynng
w sgsiedztwie szkote i mozliwos¢ wtargniecia dzieci na budowe.

W trakcie wykonywania prac ziemnych zabezpieczenie wykopow przed
osuwaniem sie gruntu i prze wpadnieciem do wykopu.
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