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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia i wytycznych Inwestora
Podktadu architektoniczno — budowlanego
Obowigzujgcych normy i przepiséw.

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Polskie Normy wprowadzone do stosowania w budownictwie:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-02011:1977 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-M-40142:1986 - Elementy przewodu dymowego domowych urzgdzen grzewczych
PN-EN 12220:2001 - PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi.

Dokumenty wraz z pézniejszymi zmianami i aktualizacjami.



2. Temat i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia branzy
instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej pomieszczen sanitarnych dla projektowanego budynku szkoty samorzgdowej
we Wrzesni.

Zakres opracowania obejmuije:

- opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.

- czes¢ graficzna obejmujgca: rzuty kondygnacji budynku i rozwiniecia instalaciji.

3. Powigzanie obiektu z sieciami

Przytgcze wody:
Przytagcze wody prowadzone bedzie od sieci wody woA 110 zlokalizowanej w ulicy, dziatka
numer 774

Przytgcze ks:

Odprowadzenie sciekédw bytowych zapewnione jest do sieci miejskiej podlegajacej
przebudowie. Projekiuje sie wspllne przylgcze dla projektowanego oraz istniejgcego
przytacza.

Zaopatrzenie w ciepto:
Budynek zostanie podtgczony do sieci cieplnej poprzez przytgcze od sieci zlokalizowane w
ulicy. Przytacze do sieci cieplnej wykonuje Veolia.

4. Projektowane rozwigzanie
Projektowany budynek zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne do funkcjonowania
instalacje, w tym:

e [nstalacje centralnego ogrzewania

e |[nstalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej

¢ |[nstalacje kanalizacji sanitarnej

¢ Instalacje wentylacji dla pomieszczen sanitarnych.



5. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla potrzeb ogrzewania budynku, zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, zasilang
w ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze budynku.

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co wynosi 118 kW

- Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym.

- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:

- zasilanie = 343K (70 °C)

- powr6t = 323K (50 °C)

- strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C

- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402

Opis przyjetych rozwigzan
Czynnikiem grzejnym w instalacji grzejnikowej bedzie woda goraca o parametrach 70°50°C.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano wg. PN EN 128331. Wspotczynniki przenikania
ciepta gtéwnych przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie od roku 2017.
Wyniki obliczen w postaci zapotrzebowania ciepta, srednic przewoddw oraz nastaw zawordéw
termoregulacyjnych naniesiono na rzutach oraz rozwinieciu instalacji.
Zaprojektowano instalacje grzejnikowg w uktadzie dwururowym z obiegiem wymuszonym.
Instalacja w budynku zasilania bedzie w czynnik grzejny z wezta cieplnego. Czynnik grzewczy
rozprowadzany bedzie poziomami utozonymi w warstwie izolacji termicznej posadzki. Pion
zaprojektowano w szachcie instalacyjnym. Na pionie nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki
automatyczne poprzedzone zaworem odcinajgcym. Odejscie instalacji na kazde pietro
zostanie wyposazone w zawdr regulacyjny.
Na szachcie nalezy wykonac rewizje w celu swobodnego dostepu do armatury.

Rurociagi, armatura, proby wodne

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE np.: TECEflex lub réwnowazna pod wzgledem parametréw technicznych:

Rura wielowarstwowa wyposazona jest w bardzo mocng rure wewnetrzng PE-Xc, wykonang
z polietylenu wysokiej gestosci, poddang sieciowaniu w wigzce elektronéw. Sieciowanie to
powoduje znaczne polepszenie jej wlasciwosci mechanicznych i odporno$ci na temperature.
Dodatkowo rure wewnetrzng pokryto ptaszczem aluminiowym i zewnetrzng powtokg PE (PE-
RT typu Il), ktére sg gwarancjg dodatkowej wytrzymatosci mechanicznej. Ta specjalna
konstrukcja rury wielowarstwowej gwarantuje jej wytrzymatos¢ na wyboczenia, co pozwala na
giecie rury recznie bez uzycia sprezyn.

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE jest rurg ze zgrzewanym doczotowo ptaszczem
aluminiowym. Kombinacja materiatéw redukuje wydtuzenie termiczne, rownoczesnie czynigc
rure odporng na deformacje i wytrzymatg na zginanie.

Do taczenia rur nalezy stosowac tylko systemowe ztgczki. Do tgczenia rur stosuje sie aksjalng
technike zaciskowych tulei tgczgcych - tuleje zaciskowa nasuwang na koncoéwke rury i ztgczki.
Uszczelnienie na catej powierzchni ztgcza osigga sie poprzez wprasowanie koncéwki rury z
tworzywa w karby ztgczki. System zaprasowywanych zigczy nie wymaga zadnych
dodatkowych uszczelek np. typu O-ring zaktadanych na koncowke ztgczki. Dzieki temu
wyeliminowana jest mozliwo$¢ popetnienia btedu przy pracy z uszczelkami. Nie wystepujg tez
zadne szczeliny czy luzy montazowe w ktérych moze stac przez diuzszy czas

woda.

Prowadzenie przewoddéw do poszczegdlnych grzejnikow powinno by¢ wykonane tam gdzie to
mozliwe w bruzdach sciennych Ilub w warstwie posadzki zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w czesci rysunkowej. Dtugich podej$¢ do odbiornikbw nie prowadzi¢ w linii
prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewoddéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Prowadzgc przewody w bruzdach $Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich



gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Dla grzejnikéw ptytowych przewidziano dodatkowg armature grzejnikowa:
e gtowica termostatyczna np.: typu UNI LH (prod. OVENTROP), lub rownowazne pod
wzgledem parametréw technicznych:
o Wykonanie: biaty
o Zakres regulacji: 7-28 °C
o Skala0*1-5zpozycjg zero
o Czujnik temperatury wbudowany
e zawor katowy z odcieciem, katowy np.: MULTIFLEX F ZBU podw.,kat.3/4’"GW (prod.
OVENTROP), lub rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych:
o Temperatura robocza: 2 °C do 120 °C (krétkotrwale do 130 °C)
o Max. Cisnienie robocze: 10 bar
Dla grzejnikéw tazienkowych przewidziano dodatkowg armature grzejnikowa:
o gtowica termostatyczna np.: typu UNI LH (prod. OVENTROP), Iub
rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych:
o Wykonanie: biaty
o Zakres regulacji: 7-28 °C
o Skala0*1-5zpozycjg zero
e zawor do termostatu katowo-kolanowy prawostronny np.: typu AV9 DN15 (prod.
OVENTROP), lub réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych:
o kvs:1
o max. réznica cisnien: 1 bar
o max. cisnienie robocze: 10 bar
o max. temperatura robocza: 120 °C
e zawédr powrotny, katowy np.: typu COMBI 4 DN15 (prod. OVENTROP), Ilub
réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych:
o kvs:1.7
o max. cisnienie robocze: 10 bar
o max. temperatura robocza: 120 °C
o Grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem o-ring z EPDM
e Zawdr regulacyjny np.: STAD Ilub réwnowazny pod wzgledem parametrow
technicznych:

o Nastawa kvs =1,19-14,2
Klasa cisnienia: 25 bar
max. temperatura robocza: 120 °C
korpus zaworu i pokrywa wykonane ze stopu odpornego na odcynkowanie
uszczelnienie EPDM O-ring

o Funkcje: rownowazenie, nastawa wstepna, pomiar, odciecie, odwodnienie
Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac prébie cisnieniowej zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

e Wymagane cisnienie prébne min. 1,5 cisnienia roboczego.

e Po pozytywnej prébie wykonaé¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
catej instalacji.

Prébe wodna cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

e Po ptukaniu instalacji wykona¢ regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

e W czasie montazu nie dopusci¢ do kontaktu rur z farbami lub innymi zwigzkami
chemicznymi. Nie dopuszcza¢ do silnego nastonecznienia tworzywa. Podczas
montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.

Z uwagi na znaczng wysokos¢ pionoéw co, zaleca sie ich wykonanie z rur stalowych

instalacyjnych.

O O O O



Odbiorniki ciepta
W projektowanej instalacji c.o. przewiduje sie:

e grzejniki ptytowe

e grzejniki drabinkowe
Grzejniki powinny spetnia¢ wymagania:

e Materiat: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne

przettoczenia ze skokiem co 40 mm.

e Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z gérng pokrywa i ostonami bocznymi,
zaworem z okreslong nastawg, korkiem spustowym, zaslepkg i odpowietrznikiem.
Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik
zaworowy z podtgczeniem z poditgczeniem z prawej strony (z lewej na zamowienie) lub
jako grzejnik kompaktowy.

Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Podtaczenia 4 x GW 2", 2 x GZ 34"

Cisnienie prébne 1,3MPa

Cisnienie pracy 1,0MPa

Temperatura zasilania maks. 110*C

Moc nie mniejsza niz oznaczono w czesci graficznej dla projektowanych parametréw
roboczych.

e Gwarancja 10lat
Montaz grzejnikéw w pomieszczeniach wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczong
przez Dystrybutora.

Izolacja przewodow
Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE o grubosci zgodnej z
WT i parametrach:

e Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z
zewnatrz mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi (dla przewodéw uktadanych w posadzce).
Dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S) lub zwojach o dtugosci 10 m
(S 10). do rur
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C
Skoércz termiczny: <3,5% na dlugosci
dtugosé otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)

Aprobata techniczna
Atest Higieniczny
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajacy ognia

Wskazowki dotyczace wykonania robot

- w czasie montazu instalacji c.o. postugiwac sie rysunkami technicznymi,

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia,

- pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas,

- montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,

- odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego,

- catosc¢ prac wykonaé¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

- Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,Przy zakupie urzgdzen nalezy zazadac
odpowiednich dokumentéw (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.).



6. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wody w110 utozonej w ulicy . Uktad pomiarowy
zainstalowany bedzie w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych np.: systemu firmy TECE lub
rébwnowazne spetniajgce wymagania techniczne: PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmag aluminium
spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu
jako warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie witasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy
innymi.:

Certyfikat KIWA Nr 13948

Certyfikat KOMO Nr 13947

Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006

Przewody nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub
z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub
CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury (patrz rysunek
ponizej).

korpus ztaczKi
(koncowka z karbami)
wprasowana scianka rury
tasma Al
tuleja zaciskowa

Kolejno$¢ wykonania czynnosci potgczen w systemie przedstawia sie nastepujgco:

nalezy ucig¢ rure nozycami na konieczng dtugosé

nasunac tuleje zaciskowa na rure zgrubieniem w strone rury

koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasung¢ na
kréciec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie na kréécu
i rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza



narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasungc tuleje zaciskowg na kréciec i w ten sposéb
zakonczy¢ operacje uszczelnienia

Prowadzenie przewoddw do poszczegdinych przybordw powinno by¢ wykonane tam gdzie to
mozliwe w bruzdach sciennych Ilub w warstwie posadzki zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w czesci graficznej. Diugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii
prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewoddéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion
lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢
ich gtebokosc¢, aby grubos$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajacy i powrotny
wykonac nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz w szachtach
montazowych.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzic prébe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowaé
zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki
polietylenowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac sie bezposrednio
z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢
wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH), wydane przez
jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

e W szachcie instalacyjnym — gtéwny pion

e W warstwie izolacji termicznej posadzki — rozprowadzenie w warstwie izolacji

termicznej posadzki

e W bruzdach — podejscia do przyboréw sanitarnych
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod scianami przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Montaz rurociggdw wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu w szczegolnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz podparé rurociggow.
Przy odejsciach do weztow sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowac¢ zawory katowe a podtgczenie wykonac za
pomocg przewododw elastycznych w oplocie metalowym.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej jest wezet cieplny.

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia:

Nazwa przyboru llosé

Umywalki 37 szt.
Miski ustepowe 20 szt.
Zlewozmywaki 2 szt.
Ztaczka do weza 4 szt.
Pisuar 6 szt.

RAZEM: 69 szt.



Przeptyw obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706
Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. — qzw.u. = 1,87 dm3/s

Cisnienie dyspozycyjne wymagane dla instalacji wynosi 280kPa.
Wykonawca zobowigzany jest do pomiaru cisnienia przed przystgpieniem do robét i wyniki
przekazac do biura projektéw w celu weryfikacji przyjetego rozwigzania.

Zawor pierwszenstwa:
Na instalacji wody uzytkowej w celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed
niekontrolowanym wyptywem wody podczas pozaru zastosowano zawor pierwszenstwa np.:
VV300 lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych.
Zawoér jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do zapewnienia
priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czesci instalacji. Pozostate czesci
sg zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody pitnej. Dodatkowo czes¢
niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia. Zwarta
zabudowa sprawia, ze nadaje sie on idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. w
kanatach. Stosowanie zaworu pierwszenstwa zabezpiecza przed uszkodzeniami z powodu
nadmiernego cisnienia.
Nastawione cisnienie pozostaje state nawet przy duzych wahaniach na wejsciu.
Wykonaé obejscie zaworu pierwszenstwa z zaworem odcinajgcym kulowym dn50.
cisnienie wejsciowe,
e zawor pilotowy CX-PS 1 - 12 bar.
e cisnienie wyjsciowe, zawér pilotowy CX-PR 1 - 12 bar.
wysoka doktadnos¢ regulacii
powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie
bezpieczny wbudowany obwdd regulacji i zawory kulowe
Medium: woda
Materiat korpusu: zeliwo sferoidalne GGG40, wykonczenie powierzchni: powlekana
proszkowo
Typ przytacza: kotnierzowe
Maks. temp. medium: 80C
Cisn. statyczne: PN16
Min. cisnienie wejsciowe: 0.7bar
Kotnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na zyczenie
DN: 50mm, Kvs: 43

Izolacja
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 9 13, 20, 25,
30 i 40mm o parametrach:
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S) lub
zwojach o dtugosci 10 m (S 10).

e  Wspébiczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C
Skoércz termiczny: <3,5% na dtugosci
dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
Aprobata techniczna
Atest Higieniczny
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajacy ognia

Instalacje poddac probie cisnieniowej do wartosci 9 bar.



Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych
wynoszg przy $rednicy:

17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m
50mm - 2,0m

Zawory requlacyjne CWU

Instalacja cyrkulacji zostata wyposazona w zawory termostatyczne w standardzie MTCV(B)

regulacyjne lub réwnowazne spetniajgce wymagania:

e Wielofunkcyjny, termostatyczny zawoér cyrkulacyjny przeznaczony do stosowania w
instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja.

e Zawor zapewnia termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowy
poziom temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w
rurociggu do minimalnego wymaganego poziomu.

e Ponadto zawér umozliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, moze ona byc¢
realizowana dwoma metodami:

= za pomocg dezynfekcyjnego modutu termicznego

e Automatyczna dezynfekcja realizowana w statej temperaturze > 65°C z
jednoczesnym  zabezpieczeniem  instalacji  cyrkulacyjnej  przed
przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji)

e Mozliwosé automatycznego ptukanie systemu poprzez tymczasowe obnizenie nastawy
temperatury w celu uzyskania petnego otwarcia zaworu i maksymalnego przeptywu.

e Funkcja pomiaru i rejestracji temperatury (opcjonalnie: czujnik temperatury, rejestrator
jako wyposazenie dodatkowe).

Mozliwos$¢ zabezpieczenia nastawy temperatury.

e Mozliwosé¢ odciecia obiegu w pionie dzieki opcjonalnym ztgczkom montazowym z
wbudowanym zaworem kulowym.

e Adaptacja zaworu przez zmiane jego funkcji w warunkach pracy, przy zachowaniu
cisnienia w instalacji.

e Maks. cisnienie robocze..........ccccceevieiiiiiiieen e 10 bar

e Cisnienie probne..........ccocviiiiiiiie i 16 bar

e Maks. temperatura.........cccoecveeiiiiiiiii e 100°C

e kvs przy temperaturze 20°C:

® - DN 15 1,5 m3/h

® - DN 20 1,8 m3/h

I 115 (=] (<Y 1,5K

e Materiaty, z ktérych sg wykonane czesci, majgce kontakt z woda:
®  KOIPUS ZAWOIU.....evvieeiiirieeeeiiieie e e Brgz Rg5

e Obudowa sprezyny, itp. .......coceeruee. ze stopu Cuphin (CW724R)
e Pierscienie O-riNg ......ccccevriiiiiiiiiie e EPDM

e Sprezyna, grzybek.........ccooeeiiiiienenns Stal nierdzewna

Zawory mieszajace CWU

Odbiorniki cieptej wody zabezpieczone dodatkowo termostatycznymi zaworami mieszajgcymi
o zakresie regulacji temperatury 20-43°C, nastawa 35°C.

W celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji, nalezy zamontowaé obejscie zaworu
termostatycznego wyposazone w zawér odcinajacy. Za zaworem termostatycznym nalezy
rowniez zamontowac termometr tarczowy.

Zastosowano zawory termostatyczne wykonane w standardzie np.: VTA 322 i VTA522 ESBE
luz rownowazne pod wzgledem parametréw technicznych:




Maksymalne cisnienie statyczne PN10

Maksymalne temperatur medium 95 °C

Cisnienie robocze 1,0 MPa

Stabilizacja temperatury VTA 322 + /-2 °C
Stabilizacja temperatury VTA 522 + /- 4 °C

Materiat: mosigdz odporny na odcynkowanie typ DZR

Zawory nalezy zamontowac¢ pod odbiornikami wody:
e Dla umywalek wpuszczanych w blat: montaz pod blatem
e Dla umywalek wyposazonych w pétnoge: montaz pod urzadzeniem, w obudowie
ceramiczne;j.

Dezynfekcija i ptukanie instalacji.

Rurociggi z PE i rurociggi stalowe przed oddaniem do eksploatacji podlegaja przeptukaniu
czystg wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje za pomoca roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ przez okres 48 godzin. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie czystg woda. Po
przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢é dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Warunki eksploataciji
Nalezy okresowo przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody przy

temperaturze nie nizszej niz 70°C, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zmianami § 120.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z dostawca czynnika grzewczego firmg Veolia.

Pomiar zuzycia wody
Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany za pomocg wodomierza zamontowanego w
pomieszczeniu ogrzewanym na parterze budynku.

7. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
W obiekcie projektuje sie hydranty H25 o wydajnosci 1,0 I/s kazdy. Projektowana wydajnos¢
instalacji 2,0 I/s zapewnia dziatanie jednoczesnie dwdch hydrantow.
Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilania hydrantow w uktadzie pierscienia z rur
stalowych ocynkowanych.
Potaczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nie nalezy
stosowac mini lub farb miniowych.
Gtowny poziom instalacji prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na parterze budynku.
Podejscia pod hydranty oraz pion PH zasilajgcy hydrant na pietrze nalezy prowadzi¢ w
bruzdzie.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i na goraco.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Szafki hydntantowe nalezy montowac¢ tak aby o$. zaworu hydrantowego znajdowata sie na
wysokosci 1,35m +/- 0,1m
Zasieg hydrantow:

e H25-30m + 3,0



Wyposazenie szafki hydrantowe;j:
e Szafka hydrantowa. Szafke hydrantowg nalezy zamontowac¢ we wnece sciennej przy
pomocy kotkdéw rozporowych i pianki poliuretanowej
Zawoér hydrantowy dn25 mosiezny lub aluminiowy
Potsztywny waz hydrantowy o srednicy 25 mm i dtugosci 30mb
Pradownica hydrantowa DN25 na state podtgczona do weza
Beben hydrantowy/zwijadto w kolorze czerwonym: (zwijadto wychyla sie na 180st).
Znak ,Hydrant wewnetrzny”

Na instalacji wody uzytkowej zamontowaé zawor pierwszenstwa odcinajgcy wode w przypadku
spadku ci$nienia w instalacji hydrantowe;j.
Zestaw pompowy zamontowany zostanie w pomieszczeniu wezta. Pomieszczenie nalezy
wygrodzi¢ do odpornosci ogniowej 120min.
Wszystkie przejscia instalacji przez pomieszczenie nalezy zabezpieczyc:

e Klapami ppoz dla instalacji wentylaciji

e Opaskami peczniejgcymi ppoz. dla instalacji palnych (w kasecie) oraz niepalnych dla

instalacji rurowych.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji hydrantowej wynosi 330kPa.
Cisnienie w sieci nie jest wystarczajgce, dlatego zaprojektowano zestaw podnoszenia
ciSnienia np. w standardzie Hydro Solo E CRIE 5-5 lub réwnowazny pod wzgledem
parametréw technicznych:
e wydajnosc 2,0 I/s
e wysokos¢ podnoszenia 2,5bar
e Zestaw jednopompowy, elektroniczny (pompa posiada nabudowang przetwornice
czestotliwosci).
Pompa posiada silnik o mocy nominalnej 1,5 KW.
Zestaw fabrycznie wyposazony jest w zbiornik membranowy o pojemnosci 18| na
kolektorze ttocznym oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem w postaci tgcznika
cisnienia po stronie ssawnej.
Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w obejscie testowe dn 32 wyposazone w:
e Dwa zawory kulowe dn 32
e Manometr o zakresie wskazan 0-10 bar
e Zawor regulacyjny
e Wodomierz z nadajnikiem impulséw

Wymagane jest réwniez wykonane obejscia zestawu pompowego o $rednicy DN50
wyposazonego w:

e Dwa zawory odcinajgce dn50

e Zawodr zwrotny dn50 typ EA



8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia:

Nazwa przyboru llosé

Umywalki 37 szt.
Miski ustepowe 20 szt.
Zlewozmywaki 2 szt.
Whpusty dn50 5 szt.
Pisuar 6 szt.

RAZEM: 70 szt.
Suma réwnowaznikéw odptywu AWSs dla projektowanego budynku wynosi 80,5, a przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej gs = 4,49 dm3/s.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna zostata zaprojektowana z rur i ksztattek niskoszumowych
w standardzie AS prod. Wavin lub rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych:

e Materiat Astolan o gestosci 1,9 g/cm3
Odpornos¢ na pH w zakresie 2-12
Potgczenia kielichowe uszczelkowe
Zakres temperatur 90°C praca ciagta, 95°C przeptyw chwilowy
Niskoszumowos$¢ Lsc = 14 dB (A)

e Dopuszczenie do stosowania jako kanalizacja podposadzkowa
Zaprojektowano system kanalizacji kielichowy. Gtowne piony nalezy prowadzic w
wyznaczonych szachtach instalacyjnych. Zgodnie z technologig montazu systemu zaleca sie,
aby na wysokosci kondygnacji zastosowac jeden uchwyt staty oraz jeden przesuwny.
Uchwyt staty montowac¢ bezposrednio nad ksztattkg lub potgczeniem kielichowym dolnego
konca rury. Uchwyt przesuwny zamontowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2m nad uchwytem
statym. Kompensacje wydtuzen prowadzi¢ na kielichu, uwzgledniajac na etapie montazu
10mm wysuniecia rury z kielicha.
Zaprojektowano piony z wentylacjg wspomagajgcg oznaczona PWW. Przejscie pionu w
poziom wykonac przy uzyciu dwdch kolan 45 stopni.
Kazdy pion wyprowadzony ponad dach wyposazy¢ w wywiewke. Przed zejsciem pionu w
poziom zamontowac rewizje. Piony prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac¢ zgodnie
ze standardem wykonczenia pomieszczenia. Na obudowach lub sciankach g-k zamontowac
drzwiczki rewizyjne.
Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w szachtach nalezy izolowac
termicznie otulinami grubos¢é 9mm.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej
co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie
na rure.

Wszystkie przewody wychodzace z budynku nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowg PEdz250 o
dtugosci 2,0m.

Przewody zewnetrzne prowadzone powyzej strefy przemarzania izolowac¢ styropianem
twardym gr. 20cm.



9. Instalacja kanalizacji deszczowej
W budynku zaprojektowano:

e Podcisnieniowg instalacje dla dachu ptaskiego nad salami zaje¢

e Kanalizacje grawitacyjng dla dachu nad sanitariatami oraz wejsciem do budynku.
Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje kanalizacji podcisnieniowej z
wpustami  podgrzewanymi. Przewody odprowadzajgce wode =z wpustu instalacji
podcisnieniowej prowadzone bedg pod stropem 2 pietra a nastepnie jako pion w szachcie przy
salinr2.11
Odprowadzenia wody deszczowej projektuje sie do przytgcza kd prowadzonego przed
budynkiem.
Instalacje podcisnieniowg wykonac z rur PE systemu zgodnie z przedstawionym schematem
hydraulicznym. Na parterze budynku nalezy wykona¢ przejScie na $rednice d160 i
zamontowac na nim rewizje. Instalacje nalezy zaizolowac otulinami o wspétczynniku ttumienia
minimum 11 dB

Obliczenie ilosci powstajacych woéd opadowych
Wody opadowe szare:
Zgodnie z PN-92/B-01707 pkt. 3.2.2 oraz tabelg nr 4 i

e natezeniu deszczu miarodajnego 1=132 I/sha

e wspotczynnika sptywu 0,8(dla dachu o nachyleniu ponizej 15°)

e ilos¢ wod opadowych wynosi:

Q=750x0,8x132/10000
Q= 7,9 I/s

Szczegotowe rozwigzanie wg. projektu zagospodarowania terenu.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewniac
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Zastosowane zawiesia powinny
rowniez przejmowac obcigzenia od uderzen hydraulicznych generowanych w instalaciji
podcisnieniowe;.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.



10. Instalacja wentylacji mechanicznej
W pomieszczeniach sanitarnych bez okien projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna.
llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono przyjmujac:
¢ Dla miski ustepowej 50 m3/h
e Dla pisuaru 25 m¥/h.
Ponadto, zaprojektowano instalacje wywiewna mechaniczng dla:
e Pomieszczenia wezla cieplnego Vw=150 m%h
e Pomieszczenia strézéwki Vw=100 m3/h
e Pomieszczenia magazynu na parterze Vw=70 m3h
e Pomieszczenia 009 na parterze Vw=80 m%/h

Projektuje sie instalacje kanatowa, wywiewng rozprowadzong nad sufitem podwieszanym.
Pion wentylacyjny zlokalizowany jest nad wezet cieplnym.

LINIA W1
Instalacja zaprojektowana do usuwania powietrza z pomieszczen sanitarnych o catkowitej
wydajnosci Vw = 970 m¥h.
Jako urzadzenie wywiewne zaprojektowano wentylator dachowy wykonany w standardzie np.:
RF/4-315/S Venture lub rownowazny pod wzgledem parametréw technicznych:

e Woydajno$¢ Q = 970 m3/h
Sprez dp = 200 Pa
Pobo6r mocy 179W
Napiecie 230V
Przytgcze 315mm
Sprawnos$¢ catkowita 32,1%
Typ silnika AC
Nominalna predkos¢ obrotowa 1370 1/min
Zakres temperatur pracy -40 / +60 °C
Masa 10kg

e Regulator obrotéw
Wentylator nalezy zamontowac wraz z podstawg na konstrukcji wsporczej.
Linie wentylacyjng wywiewng W1 nalezy wykonac¢ z kanatéw okragtych typu Spiro. Instalacje
wywiewng W1 nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszanym zgodnie z rzutem instalacji.
Powietrze bedzie usuwane z pomieszczenia za posrednictwem anemostatéw wywiewnych
wykonanych w standardzie VEF z ramkg mocujacg Swegon lub rownowazny pod wzgledem
parametréw technicznych:

e Materiat PP
Odpornosé na temperature do 100°C
Kolor biaty
Maksymalna strata cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 30Pa
Regulacja wielko$ci szczeliny

e Ramka mocujgca
Kompensacje powietrza wywiewanego z pomieszczenia wc nalezy zapewni¢ poprzez kratke
wyréwnawczg zlokalizowang w drzwiach wejsciowych pomieszczenia — wg. projektu
architektury.
Praca wentylatora bez przerw.
Na przewodzie przed wentylatorem zamontowac ttumik akustyczny o dtugosci 1,0m
Przejscie kanatow przez przegrode wydzielenia pozarowego w wezle cieplnym (strop i Sciany)
nalezy zabezpieczy¢ klapg p-poz. o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapa zostanie wyposazona
w wyzwalacz termiczny.
Instalacja wywiewna W1 zaizolowac¢ termicznie wetng mineralna grubosci 30mm. Przewody
prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Instalacje wywiewng W1 nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci B.



W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ czyszczenia wnetrza kanatow poprzez zdejmowane
zaslepki, tréjniki lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne zawarte w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

LINIA W2
Instalacja zaprojektowana do usuwania powietrza z pomieszczen 003, 008, 009 o catkowitej
wydajnosci Vw = 250 m%/h.
Jako urzadzenie wywiewne zaprojektowano wentylator dachowy wykonany w standardzie np.:
TH-800/200 3V out Venture lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych:

e  Wydajnos¢ Q = 250 m¥h
Sprez dp = 230 Pa
Pobor mocy 80W
Napiecie 230V
Przytacze 200mm
Sprawnos$c¢ catkowita 20,8%
Typ silnika AC
Nominalna predkos¢ obrotowa 2210 1/min
Zakres temperatur pracy -20 / +60 °C
Masa 6kg

e Regulator obrotéw
Wentylator nalezy zamontowaé wraz z podstawg na konstrukcji wsporcze;.
Linie wentylacyjng wywiewng 2 nalezy wykonaé z kanatow okragtych typu Spiro. Instalacje
wywiewng W2 nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszanym oraz po wierzchu sciany w
pomieszczeniu nr 008 zgodnie z rzutem instalacji. Powietrze bedzie usuwane z pomieszczenia
za posrednictwem anemostatow wywiewnych wykonanych w standardzie VEF z ramkag
mocujgcg Swegon lub réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych:
Materiat PP
Odpornos¢ na temperature do 100°C
Kolor biaty
Maksymalna strata cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 30Pa
Regulacja wielko$ci szczeliny

e Ramka mocujaca
oraz wykonanych w standardzie GRLc z przepustnicg Swegon lub rownowazny pod wzgledem
parametréw technicznych:

e Materiat aluminium
Kolor biaty
Maksymalna strata cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 10Pa
Regulacja wydajnosci na przepustnicy
Wymiar 200 x 100
Wolna przestrzen 91%
Kompensacje powietrza wywiewanego z pomieszczenia nalezy zapewni¢ poprzez kratke
wyrownawczg zlokalizowang w drzwiach wejsciowych pomieszczenia — wg. projektu
architektury.
Praca wentylatora bez przerw.
Na przewodzie przed wentylatorem zamontowac ttumik akustyczny o dtugosci 1,0m
Przejscie kanatéw przez przegrode wydzielenia pozarowego w wezle cieplnym (strop i Sciany)
nalezy zabezpieczy¢ klapg p-poz. o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapa zostanie wyposazona
w wyzwalacz termiczny.
Instalacja wywiewna W1 zaizolowac¢ termicznie wetng mineralna grubosci 30mm. Przewody
prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Instalacje wywiewng W1 nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.



W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ czyszczenia wnetrza kanatow poprzez zdejmowane
zaslepki, tréjniki lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne zawarte w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

LINIA W3
Instalacja zaprojektowana do usuwania powietrza z wezta cieplnego o catkowitej wydajnosci
Vw = 150 m¥nh.
Jako urzadzenie wywiewne zaprojektowano wentylator dachowy wykonany w standardzie np.:
TH-500/150 3V out Venture lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych:

e Wydajnos¢ Q = 150 m¥h
Sprez dp = 140 Pa
Pobor mocy 64W
Napiecie 230V
Przytacze 150mm
Sprawnos$c¢ catkowita 20,8%
Typ silnika AC
Nominalna predkos¢ obrotowa 2560 1/min
Zakres temperatur pracy -20 / +60 °C
Masa 4kg

¢ Regulator obrotéw 3-2-1
Wentylator nalezy zamontowaé wraz z podstawg na konstrukcji wsporcze;.
Linie wentylacyjng wywiewng 2 nalezy wykonaé z kanatow okragtych typu Spiro. Instalacje
wywiewng W2 nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszanym oraz po wierzchu sciany w
pomieszczeniu nr 008 zgodnie z rzutem instalacji. Powietrze bedzie usuwane z pomieszczenia
za posrednictwem kratek wywiewnych wykonanych w standardzie GRLc z przepustnicg
Swegon lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych:
Materiat aluminium
Kolor biaty
Maksymalna strata cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 10Pa
Regulacja wydajnosci na przepustnicy
Wymiar 200 x 100
Wolna przestrzen 91%
Kompensacje powietrza wywiewanego z pomieszczenia nalezy zapewni¢ poprzez kanat d160
z anemostatem umieszonym w suficie podwieszanym w korytarzu.
Praca wentylatora bez przerw.
Na przewodzie przed wentylatorem zamontowac ttumik akustyczny o dtugosci 1,0m
Przejscie kanatéw przez przegrode wydzielenia pozarowego w wezle cieplnym (strop i Sciany)
nalezy zabezpieczy¢ klapg p-poz. o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapa zostanie wyposazona
w wyzwalacz termiczny.
Instalacja wywiewna W3 zaizolowac termicznie wetng mineralna grubosci 30mm. Przewody
prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Instalacje wywiewng W3 nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.
W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ czyszczenia wnetrza kanatow poprzez zdejmowane
zaslepki, tréjniki lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne zawarte w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

LINIA W4
W pomieszczeniu WC nr 015 projektuje sie montaz wentylatora wywiewnego na kanale
ceramicznym o catkowitej wydajnosci Vw = 200 m¥h.
Jako urzadzenie wywiewne zaprojektowano wentylator Scienny wykonany w standardzie np.:
SILENT 300 CHZ Venture lub réwnowazny pod wzgledem parametréw technicznych:

e  Wydajnos¢ Q = 200 m¥h

e Sprezdp =50 Pa



Pobor mocy 29W

Napiecie 230V

Przytacze 150mm

Nominalna predkos¢ obrotowa 1700 1/min

Wykonanie: tozysko kulkowe, czujnik wilgotnosci, op6znienie czasowe regulowane,
klapa zwrotna, lampka kontrolna

Kompensacje powietrza wywiewanego z pomieszczenia nalezy zapewni¢ poprzez kratke
wyréwnawczg zlokalizowang w drzwiach wejsciowych pomieszczenia — wg. projektu
architektury.

Praca wentylatora po zapaleniu $wiatta.

11. Znakowanie instalacji
Po zaizolowaniu trasy instalacji nalezy oznakowa¢ za pomocag tasm samoprzylepnych z
wskazaniem kierunku przeptywu czynnika:

e Woda zimna: strzatka biata na zielonym tle z dopiskiem WODA ZIMNA
Woda ciepta: strzatka biata na zielonym tle z dopiskiem WODA CIEPLA
Woda cyrkulacyjna: strzatka biata na zielonym tle z dopiskiem CYRKULACJA CW
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem ZASILANIE CO
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem POWROT CO
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem ZASILANIE WEZtA SIEC
Instalacja co: strzatka biata na czarnym tle z dopiskiem POWROT Z WEZt A SIEC
Instalacja wentylacji: strzatka biata na niebieskim tle z dopiskiem W1, W2, W3

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowaé jako stuzace
do okreslenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych pochodzgcych od
innych wytwércow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw
technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.



12. Zestawienie podstawowych materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW CO

Lp| Element |Jedn. | llos¢ | Producent

INSTALACJA C.O

Standard Oventrop,
Danfoss, Heimeier lub
réwnowazny pod
wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania

Podwdjny kurek kulowy, katowy do grzejnikéw z

zasilaniem dolnym RLV 3/4" z mozliwoscig docigcia szt. 71

Standard Oventrop,
Danfoss, Heimeier lub
réwnowazny pod
wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania

Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym o

zakresie nastaw 7-28*C, biata szt. 71

3 | Zawiesia do grzejnikow ptytowych. kpl 71 -

Standard Oventrop,
Danfoss, Heimeier lub
réwnowazny pod
wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania

4 | Zawor termostatyczny AV9 kolanowo-kgtowy prawy dn15 kpl 1

Standard Oventrop,
Danfoss, Heimeier lub
réwnowazny pod
wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania

5 | Zawor powrotny Combi 4 prosty dn15 szt. 1

6 | Zawiesia do grzejnikdw tazienkowych kpl 1 -

Standard TECE lub
réwnowazny pod

7 | Rura wielowarstwowa 17x2,75 mb 400 wzgledem paramterow

technicznych i
wykonania

8 |21 x 3,45 mb | 130 ..

9 |26 x 4,0 mb 140 j.w.

10(32x4,0 mb 295 j.w.

1140 x 4,0 mb 145 j.w.

1250 x 4,5 mb | 15 j.w.

1363 x6,0 mb | 10 ..




Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze
szarym, laminowane z zewngtrz mocng folig
polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S)
lub zwojach o dtugosci 10 m (S 10). do rur gﬁlllfﬂil\lﬂﬁgl)_(lzlxb
dz=17mm gr. 9mm X . ud
14 | o parametrach: mb 400 r(IDV\(/jnowazny p:) ]
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 wzglgdem paramierow
(A10=0,035) W/mK technicznych i
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C wykonania
Skorcz termiczny: <3,5% na dlugosci
dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:
Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-0657-01
Atest Higieniczny HK/B1112/02/98
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia
15 |J-w. do rur 1 W
> dz=21mm gr. 9mm mb 30 W
j-w. do rur ;
16 dz=26mm gr. 9mm mb 140 Jw-
j-w. do rur ;
17 dz=32mm gr. 9mm mb 295 JW-
1g|J-w. do rur 14 W
8 dz=40mm gr. 9mm mb > W
19 |J-w. do rur b 15 j.W.
dz=50mm gr. 40mm m W
2 j-w. do rur 1 W,
0 dz=63mm gr. 50mm mb 0 W
21 | Rura stalowa b/s DN65 PN10 mb 15 -
Otulina wg pozycji 14 o $rednicy wewn. 76 mm, gr. 60mm THERMAFLEX,
CLIMAFLEX Iub
29 mb 15 réwnowazny pod
wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania
Zawor rbwnowazacy z odwodnieniem i kré¢cami IMI TA, Danfoss lub
pomiarowymi DN32, wykonanie w klasie cisnienia PN25, rownowazny pod
23 | temperatura pracy do 120*C, nastawa kv=1,19 - 14,2. szt. 1 wzgledem paramterow
technicznych i
wykonania
Odpowietrzniki automatyczne na pion z zaworami
24 L . szt. 1 -
odcinajgcymi dn15
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane
11KV/300 300 400 61 1 szt.
22KV/500 500 | 2000 105 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane




11KV/300 300 400 61 szt.
11KV/400 400 400 61 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
11KV/400 400 520 61 szt.
11KV/500 500 1120 61 szt.
21KV/500 500 400 80 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
21KV/500 500 520 80 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
21KV/500 500 600 80 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
21KV/500 500 720 80 szt.
21KV/600 600 520 80 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
21KV/600 600 600 80 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
21KV/600 600 1320 80 szt.
22KV/500 500 400 105 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 600 105 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 720 105 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 1400 105 szt.

Grzejniki zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane




22KV/500 500| 1800‘ 105‘ 1 ‘ szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 | 2000 105| 14 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 | 2200 105| 16 szt.
Grzejniki zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane
22KV/500 500 | 2400 105 1 szt.
22KV/600 600 | 1320 105 6 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_700 710 400 64 1 szt.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WOD-KAN

Lp | Element | Jedn. | llosé | Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWEJ
Standard TECE lub
réwnowazny pod wzgledem
Rura wielowarstwowa PEX z wkfadka aluminiowg zastosowanych materiatow i
1 [17x2,5 mb | 650 parmatrow technicznych.
2 |21x3,45 mb | 25 jw.
3 |26x4,0 mb | 120 jw.
4 132x4,0 mb | 150 jw.
5 [40x4,0 mb 70 jw.
6 |50x4,5 mb | 30 jw.
7 |63x6,0 mb | 20 jw.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w
kolorze szarym, laminowane z zewnatrz mocng folig
polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 2 m
(S) lub zwojach o dtugosci 10 m (S 10). do rur
dz=17mm gr. 9mm
o parametrach:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038
(A10=0,035) W/mK
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C
Skorcz termiczny: <3,5% na dlugosci
dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:
Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-0657- Standard THERMAFLEX lub
01 réwnowazny pod wzgledem
Atest Higieniczny HK/B1112/02/98 zastosowanych materiatéw i
8 | Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia mb | 640 parmatrow technicznych.
j-w. do rur
9 |dz=17mm gr. 20mm mb 10 jw.
j-w. do rur
10 | dz=21mm gr. 9mm mb 25 jw.
jw do rur
11 | dz=26mm gr. 9mm mb | 120 jw.
jw do rur
12 | dz=32mm gr. 9mm mb | 150 jw.
13 | jw rur dz=40mm gr. 13mm mb 65
14 | jw rur dz=40mm gr. 30mm mb 5 jw.
15 |jw rur dz=50mm gr. 13mm mb 20 jw.
16 | jw rur dz=50mm gr. 40mm mb 10 jw.
17 |jw do rur dz=63mm gr. 13mm mb 15 jw.
18 | jw do rur dz=63mm gr. 50mm mb 5 jw.
19 | Rura stalowa ocynkowana DN50 mb | 130 -
20 | Rura stalowa ocynkowana DN32 mb 5 -
21 | Rura stalowa ocynkowana DN25 mb 10 -




Zawor pierwszenstwa wykonany w standardzie
VV300 dn50, kv=43, z manometrem, z regulacja
cisnienia po stronie wyjsciowej, wykonany z zeliwa

Standard Honeywell lub
réwnowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatow i

22 | GGG40, przytacza kotnierzowe, PN16 szt 1 parametréw technicznych.
23 | Zawor zwrotny typ EA dn50 szt 1 -
Zawor ze zlgczka do weza i z zaworem zwrotnym typ
24 |HA dn15 Szt. 4 -
Standard ESBE lub
réwnowazny pod wzgledem
Zawor termostatyczny mieszajgcy instalacji cw typ zastosowanych materiatow i
25 | VTA 322 dn15 kv=1,2 zakres regulacji 20-43°C szt. 14 parametréw technicznych.
Standard ESBE lub
réwnowazny pod wzgledem
Zawor termostatyczny mieszajgcy instalacji cw typ zastosowanych materiatow i
26 | VTA 322 dn20 kv=1,6 zakres regulacji 20-43°C szt. 1 parametréw technicznych.
Standard ESBE lub
réwnowazny pod wzgledem
Zawor termostatyczny mieszajgcy instalacji cw typ zastosowanych materiatow i
27 | VTA 522 dn15 kv=3,0 zakres regulacji 20-43°C szt. 2 parametréw technicznych.
Standard EFAR lub
réwnowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatow i
28 | Zawér kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn15 szt. 55 parametréw technicznych.
Standard EFAR lub
rownowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i
29 | Zawér kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn25 szt. 1 parametréw technicznych.
Standard EFAR lub
rownowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatow i
30 | Zawdr kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn32 szt. 4 parametréw technicznych.
Standard EFAR lub
réwnowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i
31 | Zawér kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn40 szt. 2 parametréw technicznych.
Standard SOCLA lub
rownowazny pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i
32 | Zawor zwrotny typ 601 SOCLA dn15 szt. 17 parametréw technicznych.
Standard Danfoss lub
réwnowazny pod wzgledem
Zawor rbwnowazacy instalacje cyrkulacji z funkcja zastosowanych materiatow i
33 | dezynfekcji wykonany w standardzie MTCV (B) dn15 szt. 3 parametréw technicznych.
Standard FERRO lub
rownowazny pod wzgledem
Termometr do instalacji wody o zakresie wskazan 0- zastosowanych materiatow i
T | 120*C, tarczowy z kréccem tylnym szt. 17 parametréw technicznych.
Zasuwa zeliwna z uszczelnieniem miekkim z kotkiem
- | recznym, kotnierzowa DN50 Szt. 2 -




Zestaw podnoszenia ci$nienia instalacji hydrantowej o
wydajnosci 2,0 I/s i wysokosci podnoszenia 2,5bar.
Obejscie testowe z zaworem regulacyjnym oraz
wodomierzem z nadajnikiem impulsow.

Obejscie zestawu pompowego wyposazone w dwa
zawory odcinajgce dn50 oraz zawdr zwrotny dn50 typ

Standard materiatowy podano

ZH |EA szt. 1 w opisie technicznym
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

1 | Rura kanalizacyjna PVC-U 160 mb | 100 -

2 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa 110 mb | 170 -

3 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa d70 mb | 100 -

4 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa d50 mb 45 -

5 | Rewizje dla kanatu d110. szt. 7 -
Rewizje dla kanatu d70 szt. 6 -

6 | Rura wywiewna PVC 160/110. szt. 12 -

7 | Drzwiczki rewizyjne szt. 11 -
Studnia schtadzajgca betonowa d600 H=1,0m z

8 |wlazem B125 kpl 1 -




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: sanitariary

Sys. | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent

. . Wykonany w standardzie

ra‘é"i{;"'ﬁ]"(‘)’gbﬁqzca g SW E)(IEON,. BOVENT

Wi1 6 np.: VEF 125 + Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 lub rownowazny po,d

EXCT wzg[edem pgrametrovy

technicznych i wykonania

Wykonany w standardzie

np.: SWEGON, BOVENT

Wi1 11 VEF 100 + EXCT Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 lub réwnowazny pod

wzgledem parametréw

technicznych i wykonania
Wi1 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 250 | d2= 315 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
Wi1 1 USE Redukcja symetryczna | di= 200 | d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
Wi 1 USE Redukcja symetryczna | di= 125 | d2= 250 1= 202 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
Wi1 1 USE Redukcja symetryczna | di= 125 | d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
Wi1 6 USE Redukcja symetryczna | di= 125 | d2= 100 1= 64 ocynk 0,06 0,34 Ogolne
Wi1 1 USE Redukcja symetryczna | di= 100 | d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
W1 2 USE Redukcja symetryczna | di1= 100 | d2= 125 1= 64 ocynk 0,06 0,11 Ogolne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragtly di= 250 1= 3.29m ocynk 2,58 2,58 Ogolne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragtly di= 250 1= 1.20m ocynk 0,94 0,94 Ogolne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragly di= 250 1= 1.02m ocynk 0,80 0,80 Ogolne
Wi1 2 TUBE*” Przewdd okragly di= 250 1= 0.50 m ocynk 0,39 0,79 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.46m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragty di1= 200 1= 0.23m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Wi+ 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 2.84m ocynk 1,43 1,43 Ogodlne
Wi 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.52m ocynk 0,26 0,26 Ogodlne
Wi+ 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.41m ocynk 0,21 0,21 Ogodlne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 0.31m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Wi+ 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.21m ocynk 0,11 0,11 Ogélne
Wi1 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 4.43m ocynk 1,74 1,74 Ogédlne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragtly di= 125 1= 2.59m ocynk 1,02 1,02 Ogolne




Wi 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 0.78 m ocynk 0,31 0,31 Ogodlne
Wi+ 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 0.28 m ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 6.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 [1= 2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogolne
Wi1 1 TUBE” Przewdd okragtly di= 100 1= 1.41m ocynk 0,44 0,44 Ogolne
Wi1 1 TUBE” Przewdd okragtly di= 100 1= 1.31m ocynk 0,41 0,41 Ogolne
Wi1 1 TUBE” Przewdd okragly di= 100 1= 1.14m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragtly di= 100 1= 0.90 m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragtly di= 100 1= 0.88m ocynk 0,28 0,28 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragtly di= 100 [1= 0.84m ocynk 0,26 0,26 Ogolne
Wi+ 1 TUBE* Przewod okragty di= 100 1= 0.67 m ocynk 0,21 0,21 Ogélne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.60 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.46m ocynk 0,14 0,14 Ogolne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.38 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
W1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.35m ocynk 0,11 0,11 Ogolne
Wi1 1 TUBE” Przewdd okragly di= 100 1= 0.32m ocynk 0,10 0,10 Ogolne
Wi1 1 TUBE” Przewdd okragly di= 100 1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
Wi1 2 TUBE” Przewdd okragly di= 100 1= 0.27m ocynk 0,08 0,17 Ogolne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragly di= 100 1= 0.15m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
Wi1 1 TUBE*” Przewdd okragtly di= 100 1= 0.12m ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragtly di= 100 1= 0.11m ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Wi1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.10 m ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Wykonany w standardzie
Kanatowa klapa np.: FRAPOL, MERCOR,
o, . SYSTEMAIR lub
Wi 2 np.: RK370 HO | wentylacji pozarowej w d= 100 I= 100 0,00 . .
Klasie EIS 120 rownowazny pod,
wzgledem parametréw
technicznych i wykonania
Wykonany w standardzie
Kanatowa klapa np.: FRAPOL, MERCOR,
o . SYSTEMAIR lub
Wi+ 1 np.: RK370 HO | wentylacji pozarowej w d= 100 I= 100 0,00

klasie EIS 120

rébwnowazny pod
wzgledem parametréw
technicznych i wykonania




Wentylator dachowy +
podstawa RSS.

Wykonany w standardzie
np.: VENTURE,
SYSTEMAIR lub

Wi1 1 NP.: RF/4-315S | Montaz nawsporrjiku. d= 315 0,00 réwnowazny pod
Regulator qbrotow. wzgledem parametrow
Praca ciagla technicznych i wykonania
Wi1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogolne
Wi1 4 MFA Ztaczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,24 Ogolne
Wi1 3 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogolne
Wi1 14 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,52 Ogolne
Wi1 28 MFA Ztaczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,84 Ogolne
Wi 1 KXE Czwoérnik symetryczny | di= 200 | d3= 100 1= 190 ocynk 0,29 0,29 Ogédlne
Wi1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.42m AL. 0,21 0,21 Ogolne
Wi1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.89m AL. 0,28 0,28 Ogolne
Wi1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.64m AL. 0,20 0,20 Ogolne
Wi1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.57m AL. 0,18 0,18 Ogolne
Wi1 3 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.50m AL. 0,16 0,47 Ogolne
Wi1 3 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.48 m AL. 0,15 0,46 Ogolne
Wi 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.47m AL. 0,15 0,15 Ogodlne
Wi 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.46m AL. 0,15 0,15 Ogélne
Wi 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.31m AL. 0,10 0,19 Ogodlne
Wi 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.28m AL. 0,09 0,17 Ogélne
wil| 1 cst* Tumik kanalowy d= 250 | 1= 1000 ocynk 0,00 Ogélne
okragty
Wi1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
Wi1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
Wi1 16 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne
Wi 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogolne
Wi+ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogolne
Wi1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogolne
Wi1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
Wi1 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,70 Ogolne
Wi+ 20 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 1,28 Ogolne
Wi1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
wi| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 | 4y 550 | g3 200 H= 330 ocynk 0,51 1,02 Ogélne

stopni




wi| 2 ATE Symetrygfggntirol”'k 9| g1-= 250 | d3= 160 | I1= 260 ocynk | 0,42 0,83 Ogélne
wil| 3 ATE Symetrygtzggntimj”ikgo di= 160 | d3= 100 H= 190 ocynk 0,19 0,56 Ogélne
wil| 3 ATE Symetry‘;tzggntimj”ikgo di= 125 | d3= 100 H= 190 ocynk 0,15 0,46 Ogélne
wi| 6 ATE Symetrygtzggntim]”'kgo di= 100 | d3= 100 H= 190 ocynk 0,13 0,76 Ogélne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny

Sys.| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent

. . Wykonany w standardzie

ra‘f’ﬂ"g""‘;"(‘)’gﬂ? z np.: SWEGON, BOVENT

w2 1 n ,?/Eijgf Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 lub rownowazny pod

p-: EXCT wzgledem parametrow

technicznych i wykonania

. . Wykonany w standardzie

ra‘f’ﬂ"g""‘;"(‘)’gﬂ? z np.: SWEGON, BOVENT

w2 1 n '?/EF12156+Q Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 lub rownowazny pod

p-: EXCT wzgledem parametrow

technicznych i wykonania
w2 1 USE Redukcja symetryczna | di= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
w2 1 USE Redukcja symetryczna | di1= 125 | d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
w2 3 USE Redukcja symetryczna | d1= 125 | d2= 100 1= 64 ocynk 0,06 0,17 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragtly di= 160 1= 0.27m ocynk 0,14 0,14 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogolne
w2 1 TUBE*” Przewdd okragly di= 125 1= 1.83m ocynk 0,72 0,72 Ogolne
w2 2 TUBE* Przewdd okragtly di= 125 1= 1.00m ocynk 0,39 0,79 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewod okragty di= 100 1= 3.73m ocynk 1,17 1,17 Ogélne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 [1= 3.00 m ocynk 0,94 0,94 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 2.80m ocynk 0,88 0,88 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 2.63m ocynk 0,83 0,83 Ogolne




w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 1.89m ocynk 0,59 0,59 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.34m ocynk 0,11 0,11 Ogolne
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.26 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
Wykonany w standardzie
Wentylator dachowy. np.: VENTURE,
NP.: TH- Montaz na wsporniku. _ SYSTEMAIR lub
w21 800/200N 3V | Regulator obrotow. | 9= 200 0,00 rownowazny pod
Praca ciagta wzgledem parametréw
technicznych i wykonania
“ Tréjnik symetryczny z B _ _ a B .
w2 1 TCA odejéciem prostokat. di= 100 1= 400 a= 100 b= 200| e= 100| ocynk 0,21 0,21 Ogédlne
Wykonany w standardzie
Kanatowa klapa np.: E\F;QESGA':AREE SOR’
W2 2 np.: RK370 HO | wentylacji pozarowej w d= 100 I= 100 0,00 . .
g réwnowazny pod
klasie EIS 120 .
wzgledem parametréw
technicznych i wykonania
Wykonany w standardzie
np.: FRAPOL, MERCOR,
Kanatowa klapa SYSTEMAIR lub
W2 1 np.: RK370 HO | wentylacji pozarowej w d= 125 I= 120 0,00 . .
g réwnowazny pod
klasie EIS 120 .
wzgledem parametréw
technicznych i wykonania
W2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
w2 6 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,22 Ogolne
. . Wykonany w standardzie
w2 | 1 pyzvg‘r\gﬁ‘vigk”;: Kratka wentylacyjna || _ 559 | Ho 100 ke T stal 0,00 nph;bs ng%sgv’i’zﬁovfdm
GRLc 200-100 prostokatna B - - ’ led y P
FHAA wzgledem pgrametrow
technicznych i wykonania
« Ttumik kanalowy : _ .
W2 1 CS1 okragly d= 125 I= 1000 ocynk 0,00 Ogédlne
w2 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
W2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
W2 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,30 Ogolne
W2 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,13 Ogolne
w2 1 ATE Symetryczny trojnik 90 | 1 405 | g3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogolne

stopni




Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Opis: wezet

Sys. | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent

W3 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 100 | d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne

W3 1 TUBE” Przewdd okragtly di= 100 1= 6.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne

W3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 2.02m ocynk 0,63 0,63 Ogolne

W3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne

W3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
Wykonany w standardzie

Wentylator dachowy. np.: VENTURE,
W3 1 np.: TH-500/150 Montaz na wsporr,uku. d= 160 0,00 $YSTEM_AIR lub
Regulator obrotdw. réwnowazny pod
Praca ciagta wzgledem parametrow
technicznych i wykonania
“ Tréjnik symetryczny z _ _ _ _ B .

W3 1 TCA odejéciem prostokat. di= 100 1= 510 a= 100 b= 310| e= 100| ocynk 0,27 0,27 Ogédlne
Wykonany w standardzie
np.: FRAPOL, MERCOR,

Kanatowa klapa SYSTEMAIR lub
W3 1 np.: RK370 HO | wentylacji pozarowej w d= 100 I= 100 0,00 . .
; réwnowazny pod
klasie EIS 120 .
wzgledem parametréw
technicznych i wykonania
W3 3 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,09 Ogolne
. . Wykonany w standardzie
w3 | 1 p:/Zprlr\;lﬁlvivcr;kn;: Kratka wentylacyjna | _ 544 | H_ 100 stal 0,00 nph;bs Ygfvgcgv’i’zﬁovfdm
GTHC 300-100 prostokatna B - ’ y P
wzgledem parametréw
FHAA . : !
technicznych i wykonania

W3 1 DFA Zaslepka zenska di= 100 ocynk 0,02 0,02 Ogolne

« Ttumik kanalowy : _ .
w3 1 CSst okragly d= 100 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
w3 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogolne

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny

Opis: pomieszczenie 005




Sys.| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Wentylator o Wykonany w standardzie
wydajnosci np.: VENTURE,
200m3/h, - 3 SYSTEMAIR lub
w4 1 dp=50Pa. Wentylator $cienny di= 150 réwnowazny pod

nascienny np.:
SILENT 300 CHZ

wzgledem parametréw
technicznych i wykonania

Wszystkie kanaty izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 30mm
Kanaty prowadzone na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych wod-kan, CO, wentylacji
mechanicznej oraz wezta cieplnego dla zadania
,Projekt rozbudowy Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni, ul. Kosciuszki 24 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, dziatka nr 3787/16”

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych dla budynku szkoty.
Opracowanie obejmuije:

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje wentylacji

Instalacja wod-kan

Wezet cieplny

Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia:

Montaz instalacji wewnetrznej co

Montaz grzejnikow, rurociggéw, armatury

Préba cisnieniowa i regulacja instalacji

Odbidr instalacji co

Wytyczenie trasy kanatéw wentylacyjnych

Montaz przewodow wentylacyjnych

Whiesienie i montaz wentylatoréw

Uruchomienie instalacji i regualcja

Montaz pionéw kanalizacji sanitarnej

Montaz podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory sanitarne
Wykonanie podejscia kanalizacji zewnetrznej
Montaz systemu kanalizacji podcisnieniowej
Woykonanie przewodéw zasilajacych cw i cyrkulacji
Wykonanie przewoddw zasilajgcych zimnej wody
Montaz instalacji wody

Montaz technologii wezta cieplnego

Proba szczelnosci instalacji

Odbidr techniczny

Odbiér koncowy instalacji sanitarnych

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robét wystepuja

e Zewnetrzna i wewnetrzna instalacji wody, ks, kd, sc,
e  Zewnetrzna instalacja eNN, WN

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujgce elementy:

wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
montaz przewodow w wykopach,
wniesienie urzgdzen wentylacji na dach
Spawanie instalacji zasilajgcej co



e Wykonywanie przeku¢ instalacyjnych
e Podigczenie elekiryczne urzadzen

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:

przysypanie ziemig podczas wykonywania rob6t ziemnych;

obsuniecie bali rozporowych;

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

przypadkowe zsuniecie elementow, materiatow budowlanych do wykopu
uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

Upadek podczas prowadzenia rob6t na wysokosci

Porazenie pradem podczas wykonywania instalacji zasilajgcej urzadzenia
Poparzenie lub uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na budowie oraz na temat
prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia
prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z
wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpisow).
Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostaé przeszkolony na
poszczegoblnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem
budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw s$rodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruja to kierownicy poszczeg6lnych zakresow robot i kierownik budowy

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza
by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani
nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami



