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lll Uprawnienia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-134/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.)} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Rafal Radajewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 czerwca 1980 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skdad orzekajacy |
Okrggowe]j Komisji Kwaii_ﬁkacy;’nei
", My




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Radajewski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci abjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC CEACY
Okregowgj Komisji Kwali fkacyjne]
Wlel?.apmsk;a\ q«egnwei zty rzymemw Budownictva

W \\ )‘,
dr ing. I)ampi Pmmr

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Radajewski

63-421 Przygodzice, Czarny Las 101
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2UX-ILN-TW1 *

Pan Rafat Radajewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0328/09

adres zamieszkania Czarnylas 101, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Kalisz, dnia JO . Kwistnia = qcep p,

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

Nr UAN,7342:21(92

DaE-CuYaZodivA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
dc peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

o1

Na podstawie: & LA USSRk 1 8 e
i § 13 ust.1, pkt .4.. lit. ..9. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46

z pbzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Ban il STl L Lech.  Maria B U &2 WS KT s
.................. pagister... inzynier., elektyk . iiiiiianntn,
urodzony(a) dnia .06, MLzeéniz.... 1948. r. w .0.R.Q.F.Q.¥. L .e...

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne]

W zakresie ......51e0l 4. ingtalacii, elekirveznych. .oovianivans s

- obejmujace] instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne.

----- R R R R T IR IR B



Pan(i) ........bech Haria B U S ZEVSKI
Jest upowaznicny(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych
- cbejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie esnergetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robbdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji
elektrycznych - cbejmujgacych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje: 3 SHorhatae RE {\\_’;/mq” ﬁ

Pan

Lech Buszewski
ul. Szkolina 4
L ewkow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q88-PIB-L3M *

Pan Lech Buszewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0453/01

adres zamieszkania ul. Baczynskiego 31, 63-400 Ostrow Wilkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



IV Warunki energetyczne

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 05.07.2018 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
28517/2018/0D5/ZR4

Gmina Wrzeénia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu rozbudowa Samorzadowej Szkoly Podstawowej nr 2 we Wrzesni, Wrzesnia, ul.
Kosciuszki 24, dz. nr 3787/16

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 40 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.przylaczem kablowym o przekroju 150mmkw z pola 0,4 kV istniejacej szafki kablowej SK nr S-528
(zasilanie ze stacji transformatorowej nr  04-010),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciagéw komunikaeyjnych i wprowadzi¢ do zlacza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.zl3cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace na dzialce odbiorcy w granicy dzialki z
dostepem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowa;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.l.istniejace urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obciazenia i obowigzujacych przepisow
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgezanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego: zabezpieczenie glowne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 63 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg o < 0,4

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

28517/2018/0D5/ZR4 UT IR Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen clektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwoscei i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dfugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator.s
SR, 20,
REJON DYSTRYBUCN wa%génu

Dziat Rozwoj
ZWoju | Inwestycly
K‘N’\ nik

Przem Janiak ..

Strona 2
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V Opis instalacji elektrycznej

1 Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej, dla rozbudowy Sa-
morzgdowej Szkoty Podstawowej nr2 we Wrzesni, ul. Kosciuszki 24 wraz z infrastrukturg to-
warzyszaca, dz. nr 3787/16, jedn. ew. 303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzesnia

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte W niniejszym opracowaniu jedynie w celu okreSlenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przed wykonaniem
Jakichkolwiek robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi i Gtdwnemu
Projektantowi probek i danych technicznych minimum trzech odpowiednikobw materiatow
wykonczeniowych i elementéw budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej opracowaniu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie
Zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
peing odpowiedzialno§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym Kkoordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru i Robot.

2 Podstawa opracowania:
Uzgodnienia z Inwestorem,
warunki przytgczenia,
przepisy i normy PN-E, PN-IEC i N-SEP.

3 Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania:

wewnetrzna linia zasilajgca,

rozdzielnica gtéwna,

trasy kablowe

oSwietlenie podstawowe i ewakuacyjne,
oS$wietlenie zewnetrzne terenu,
instalacja odgromowa i uziemiajgca.

4 Przepisy i normy

Projekt wykonano zgodnie z nizej wymienionymi normami:

Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania

PN-EN 12665:2003 (U) | vocan dotyczacych owietlenia

Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca

PN-EN 12464-1:2004 ) A
pracy wewnagtrz pomieszczen

PN-EN 1838:2005 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

12
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

N SEP-E-004 i budowa
PN-IEC- 60364
Wszystkie arkusze | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
odpowiednio
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz

PN-E-05033:1994

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310: 2006(U)

Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzagdzen. Wymagania

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-IEC-61024-1:
2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC-61024-1-1:
2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B. Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym
Zasady ogodlne.

impulsem elektromagnetycznym.

PN-IEC-61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia..

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe
budowlanych

instalacji elektrycznych w  obiektach

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909:2002 (U)

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pragdéw

PN-EN 81-1:2002

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow -- Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
PN-EN 81-1:2002/ dzwigow -- Czesé 1: Dzwigi
A1:2006
elektryczne
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
PN-EN 81-1:2002/ dzwigow -- Czesé 1: Dzwigi
A2:2006
elektryczne
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania

dzwigow -- Dzwigi osobowe i towarowe -- Cze$¢ 28: Zdalne
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alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow -- Szczegolne zastosowania dzwigow osobowych i
towarowych -- Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru

PN-EN 81-73:2006

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody i chodniki

PN-EN 12016:2006 ruchome - Odpornosé

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody i chodniki

PN-EN 12016+A1:2008 ruchome — Odpornos¢ (oryg.)

5 Zasilanie

Projektowany budynek zasilony zostanie linig kablowg 4xYKY 1x70mm nN wyprowadzong z
projektowanego ztgcza kablowego ZK-TL zlokalizowanego w granicy dziatki (proj. ztgcze ZK-
TL wg opracowania zaktadu energetycznego). Wewnetrzna linia zasilajgca zostanie
wprowadzona do zlgcza kablowego ZK1 zlokalizowanego na elewacji budynku. W szafie
zostanie umieszczony roztgcznik wyposazony w cewke wzrostowg i potgczony z przyciskiem
pozarowym pradu umieszczonym przy wejsciu gtéwnym do budynku. Ze zlgcza ZK1
zostanie wyprowadzona linia zasilajgca 5xYKY 1x70mm rozdzielnice gtébwng budynku RO
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.08 . Rozdzielnice projektuje sie wykona¢ w oparciu o
system szaf wolnostojgcych do zabudowy szeregowej z szynami zasilajgcymi 160A
forma zabudowy 2B. W rozdzielnicy zabudowane bedg rozigczniki bezpiecznikowe jako
zabezpieczenia poszczegdélnych obwodow wlz. Z rozdzielnicy RO zostang wyprowadzone
WLZ —ty ktére bedg zasilaty podrozdzielnie pietrowe. Z podrozdzielnic pietrowych zostang
rozprowadzone przewody zasilajgce odbiory typu oswietlenie, gniazda, wentylacje.

6 Pomiar energii

Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym bedzie
umieszczony jako bezposredni umieszczony w ztgczu kablowo pomiarowym umieszczonym
ZK-TL. Ztgcze ZK-TL umieszczone w granicy dziatki. Ztgcze kablowe oraz uktad pomiarowy
wg opracowania zaktadu energetycznego.

7 Rozprowadzenie energii

8.1 Trasy kabli i przewodow

Gtéwne trasy kablowe zostang wykonane 2z zastosowaniem ocynkowanych koryt
mocowanych za pomocag typowych elementéw do stropu. Trasy prowadzi¢ nad sufitami
podwieszanymi. Wysoko$¢ montazu tras kablowych skoordynowa¢ z innymi instalacjami, a
przy wszystkich zblizeniach stosowac¢ rury ochronne. PrzejScia tras przez strefy pozarowe
uszczelni¢ przegrodami ogniowymi. Trasy kablowe na wszystkich pietrach nalezy potgczy¢ z
gtbwng szyng uziemiajgcg linkg LY,35mm, LY25mm, z zachowaniem ciggto$ci potgczen na
catej trasie stosujgc linke LY16 mm.

8.2 Instalacje elektryczne

Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach i pom. technicznych 1P44.
Przewody rozprowadzi¢ pod tynkiem to jest w bruzdach, w tynku ale z koniecznoscig zacho-
wania warstwy 0,5 cm tynku nad przewodami w korytach kablowych oraz w podtodze w rurach
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ochronnych. W przestrzeni sufitowej, sciankach GK, ociepleniach kable uktada¢ w rurkach
ochronnych. Stosowac przewody ptaskie o izolacji 750V. tgczniki oswietleniowe montowac na
wysokosci 110 cm. Gniazda w WC i przy zlewach montowa¢ na wysokosci 120 cm, a w pozo-
statych pomieszczeniach 30 cm od poziomu posadzki. Typy zestawu gniazd montowanych pt.
pokazano na rzutach elektrycznych.

8 Instalacja w istniejacej czesci budynku

W istniejgcym budynku w pomieszczeniach zaznaczonych na rysunku nalezy wymieni¢
istniejgcqg instalacje, osprzet oraz lampy. Ze wzgledu na kolizje istniejgcej tablicy oznaczonej
na rysunku jako TO zwigzang z wyburzeniem istniejgcej sciany, istniejgca tablice TO nalezy
przetozy¢ w inne miejsce. Nowa lokalizacje tablicy TO pokazano na rysunkach instalacji
parteru. Istniejgce przewody wyprowadzone do odbiorow elektrycznych nalezy wydtuzyc.
Przewdd zasilajgcy tablice TO oraz tablice T1 z rozdzielnicy RG znajdujgca sie w piwnicy
nalezy utozy¢ nowy. Szczegoty wykonania zasilania pokazano na rysunkach.

W szafie RG zabudowac¢ nowy roztgcznik izolacyjny z cewka wybijakowg FRX 125A cewke
wybijakowg pot. przewodem HDGS3x1,5mm z przyciskiem pozarowym pradu (S301 B6A do
zab. obwodu sterowania) roztgcznik FRX125A oraz S301 B6A zabudowaé w obudowie 1x 12
natynkowej. Istniejgce przewody zasilajgce wydtuzy¢ stosujgc bloki rozdzielcze.

9 Oswietlenie
W obiekcie wykonane bedg nastepujgce rodzaje oswietlenia:

podstawowe,

ewakuacyjne,

oswietlenie zewnetrzne,

szczegotowy dobdr opraw bedzie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

9.1 Oswietlenie podstawowe
Natezenia oswietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-
84\E -02033 i PN-EN 12464-1 oraz uzgodnien z inwestorem i wynoszg :

korytarze 100 Ix
klatki schodowe 100 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
szatnie 200 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix
sale 500Ix

W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy montowane w sufit/nasufitowe zapewniajgce
ochrone przed olsnieniem ze zrodtami LED. Zatgczanie oswietlenia bedzie sie odbywato
rzedami stopniowo poprzez tgczniki. W pomieszczeniach WC  zaprojektowano oprawy
wpuszczone w sufit podwieszany o stopniu ochrony IP44. Instalacja do opraw zostanie
wykonana jako podtynkowa. W korytarzach zaprojektowano oprawy downlight z kloszami
mlecznymi. Sterowanie oswietleniem w korytarzach, klatkach schodowych za pomocg
tacznikéw bistabilnych.

9.2 Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne tworzy¢ bedg oprawy jednofunkcyjne oswietlenia
podstawowego oraz oprawy kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢é nie mniejsze niz 1 Ix, a na
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centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg
PN—-EN-1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku dréog ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego
rodzaju os$wietlenia awaryjnego powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia
oraz 60s dla catosci. Wymagane $rednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie
podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z
wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po
zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ zo6ttym
paskiem. Oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ co najmniej elementy autotestu dla kontroli
ich sprawnosci. Oprawa zewnetrzna oznaczona jako AW5 wyposazona w modut awaryjny
przystosowany na niskie temperatury.

, Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

9.3 Oswietlenie zewnetrzne

Dla oswietlenia terenu wokdt budynku zaprojektowano oprawy parkowe zamocowane na
stupach stalowych ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych. Stupy wyposazone w
tabliczke z bezpiecznikiem montowanych do wewnatrz stupa. Zasilanie lamp z szafy RO.
Réwnolegle, 20 cm ponizej kablowej linii oswietleniowej uktadany bedzie ptaskownik Fe/Zn
25x4mm potgczony ze stupami oswietleniowymi w celu ich uziemienia oraz przy ostatnim
stupie dodatkowo wykona¢ uziemienie pionowe pilonem fi16mm o dtugosci 6,m.

10 Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych

Dla celu ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej zaprojektowano uziom fundamentowy

sztuczny sktadajgcy sie z taSmy FeZn25x4 utozonej na dnie wykopu fundamentowego (tasma

powinna by¢ oblana z kazdej strony 5 cm warstwg betonu) oraz tasmy FeZn 25x4 potgczone;j
ze zbrojeniem stép fundamentowych.

Instalacja uziemien i potgczen wyrownawczych obejmuje wykonanie:

e ztgcz kontrolnych w nierdzewnych puszkach z drzwiczkami mocowanych w $cianie na
wys. 1m,

e wypustu z uziomu fundamentowego do podigczenia przewodu PE w rozdzielnicy RO i
gtdbwnej szynie uziemiajgcej GSU, z ktdrg potgczy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych,

e pofgczen wyrdwnawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi objaé
trasy /drabinki/, metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej
wody,metalowe przewody wentylacyjne, ekrany instalacji teletechnicznej, oraz zbrojen
budynku, konstrukcje windy, zaciski ekwipotencjalne w serwerowni, itp.,

Instalacje elektryczne w tazienkach wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

11 Ochrona odgromowa

Obiekt zaliczamy do Ill kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg
zwody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest odprowa-
dzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie
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drutu odgromowego FeZn @8mm. Ulozonego na podstawkach mocujacych w rozstawie 1m.
Wszystkie elementy metalowe zawierajgce instalacje lub oprzewodowanie elektryczne wyste-
pujgce na dachu nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi fi16mm. Odlegtos¢ zwodu pionowego
od urzadzen chronionych min | = 0,8m. Jako przewody odprowadzajgce stosowac drut Fe/Zn
fi 8 mm ukfadany w rurce PCV pod warstwg izolacji. W przypadku zblizenia z wejsciami lub
przejsciami przewody odprowadzajgce uktadaé w rurach izolacyjnych o grubosci 5mm w za-
tynkowanej bruzdzie. Stosowac¢ typowe ztgcza kontrolne w metalowej nierdzewnej obudowie.

12 Ochrona przeciwpozarowa

Jako element wyzwalajgcy wytgcznika pozarowego obiektu przewiduje sie przycisk
zabudowany w obudowie z przeszkleniem przy wejsciu gtdbwnym do budynku powodujacy
zadziatanie cewki wybijakowej roztgcznika w szafie ZK1. Przycisk spowoduje wytgczenie
napiecia w catym obiekcie. Nad przyciskiem umiescic¢ napis ,Wytgcznik pozarowy pradu”

Przejscie kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg pozarowg o odpornosci co najmniej
wartosci odpornosci sciany. Miejsca przejs¢ nalezy odpowiednio oznaczyé. Stosowaé masy
uszczelniajgce np. HILTI, Rockwool lub réwnowazne. Wszystkie otwory stuzgce do wprowa-
dzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy przenikanie gazu i wo-
dy do wnetrza budynku.

13 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RO zastosowano ogranicznik przepie¢ Dehnventil B+C o poziomie ochrony do
1,3kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi. Ochrone urzadzen
elektronicznych wykona¢ ochronnikiem ,D”. Ograniczniki przepie¢ skoordynowac energetycznie.
Ograniczniki wyposazone w sygnalzacje uszkodeznia (sygnalziacja optyczna).

14 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w systemie TN

C-S. SieC elektryczna w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa przed

dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x )

odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim

zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania

wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz 0.2 s w tazienkach

i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie , gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢. (ztgcze ZK)

- przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Obwody wprowadzane do tazienek wyposazy¢ w wytgczniki roznicowoprgdowe 0,03A wedtug

wyzej przytoczonej normy.
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15 Bilans mocy

LP. Psz Kj Pz
- [kW] kj [kW]
RO
Instalacja oswietlenia wew. |
1 |zew. 5,65 0,9 5,09
2 |Instalacja zasilania, gniazd el. 24,60 0,2 4,92
3 |IRK 5,00 0,80 4,00
4 SUMA | 35,25 0,40 14,01
5 |R1 55,35 0,27 14,68
6 |R2 33,29 0,31 10,29
7 SUMA RO+R1+R2| 123,89 0,31 38,97
LP. Psz kj Pz
5 [kW] Kj [kW]
R1
Instalacja oswietlenia wew. |
1 |zew. 5,15 0,9 4,64
2 |Instalacja zasilania, gniazd el. 50,20 0,2 10,04
3 SUMA | 55,35 0,27 14,68
LP. Psz kj Pz
5 [kW] Kj [kW]
R2
Instalacja oswietlenia wew. |
1 |zew. 4,95 0,9 4,46
2 |Instalacja zasilania, gniazd el. 28,00 0,2 5,60
3 | Klimatyzacja, wentylacja 0,34 0,7 0,24
4 SUMA | 33,29 0,31 10,29

16 Uwagi koncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne natezenia o$wietlenia oraz inne pomiary zgodnie z normg PN-HD

60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie”, oraz PN/E/IEC

= Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z

pézn. zm.),

= Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

= odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
i zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi,




Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401),

Stosowacé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Zatacznik. | Informacje dla opracowania planu bioz

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegobinych obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy kabili,
e wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
e nasypanie piasku do wykopu,
e utozenie rur ostonowych,
e utozenie kabli w wykopach,
¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych kabili,
e nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
e Zzasypanie wykopu,
e wykonanie instalacji uziomoéw
e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
e montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia
e montaz instalacji zewnetrznej oswietlenia
¢ montaz instalacji odgromowej
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie;

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z ukfadaniem instalac;ji
zewnetrznych

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem opraw oswietlenia
zewnetrznego na elewac;ji oraz instalacji odgromowe;j.

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem zaktadu;

- zagrozenia przy roztadunku bebnéw z kablami,

- zagrozenia przy rozwijaniu kabli z bebna,

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEK-
TROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac¢ od-
powiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami
sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowac¢ na terenie prowadzonych robot oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co
do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob nie-
zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob
postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na tra-
sie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postron-
nym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupofazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w cza-
sie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdu-
jacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organi-
zowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na to, by stanowiska nie
znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem,
albo nie byly narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub
inne.
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Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przy-
wigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi
i grubymi deskami.
Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promie-
niu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz
6m. Pomosty drewniane rusztowanh powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny
by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie
powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do
pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysoko-
sci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub dra-
binach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet
i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykonac zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi prze-

pisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

Opracowat:
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