Przepompownie nalezy podiaczy¢ do monitoringu funkcjonujacego w PWiK sp. z 0.0. (HYDRO-
NET) wraz z dostarczeniem kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji
danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul
telemetryczny GSM/GPRS.

Obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV o szczelnosci IP 66,
wspOtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV, wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna
na promieniowanie UV, na ktdrych sa zainstalowane:

e kontrolki:

§ poprawnosci zasilania,

§ awarii og6lnej,

§ awarii pompy nr 1,

§ awarii pompy nr 2,

§ pracy pompy nr 1,

§ pracy pompy nr 2,

§ wylacznik gléwny zasilania STEC-0-AGREGAT,

* jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
* dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
* dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca przemiennika czestotliwosci

wylacznik bezpieczenstwa,

przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przelacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przelacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego,

przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem,

gniazdo serwisowe 24VDC,

amperomierz dla pompy nr 1,

amperomierz dla pompy nr 2,

woltomierz z wybierakiem,

licznik czasu pracy pompy nr 1,
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licznik czasu pracy pompy nr 2,

- 0 wymiarach: 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(glebokosc);

- wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

- wWyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych,
sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.

a) Urzadzenia elektryczne:

§ modut telemetryczny GSM/GPRS z wyswietlaczem LCD 2x16 znakow;
§ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym dla catosci



rozdzielni;

§ wylacznik bezpieczenstwa;

§ wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy zasilania pomp;

§ wylacznik réznicowy-pradowy jednopolowy sterowania;

§ wylacznik gléwny STEC-0-AGREGAT 63A;

§ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

§ ochronnik przepieciowy klasy C;

§ gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej;

§ gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
§ gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B32

§ transformator 24VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B16
§ stycznik pompy nr 1

§ stycznik pompy nr 2

§ wylacznik silnikowy pompy nr 1

§ wylacznik silnikowy pompy nr 2

§ wylacznik nadmiarowo-pradowy pompy nr 1

§ wylacznik nadmiarowo-pradowy pompy nr 2

§ zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z ukladem akumulatorow

§ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i optycznego
§ przelacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna)

§ przelacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna)

§ wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

§ wylacznik krancowy indukcyjny otwarcia wlazu

§ stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

§ przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA;

§ sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20

§ ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

§ antene np. typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu

mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie , krazka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)

§ amperomierz pompy nr 1

§ amperomierz pompy nr 2

§ licznik czasu pracy pompy nr 1

§ licznik czasu pracy pompy nr 2

§ woltomierz z wybierakiem

§ uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;
§ grzybkowy wylacznik bezpieczenstwa

§ oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

§ przekazniki dwupolowe

§ przekaznik zmierzchowy

Szafy sterownicze przepompowni wod deszczowych musza posiadac Europejski Certyfikat Jakosci
‘CE’.



b) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

§ opréznianie zbiornika z ciecza na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej

§ naprzemienng prace pomp

§ zezwolenie na prace tylko jednej pompy jednocze$nie

§ zalaczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu maksymalnego lub po
przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy

§ wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku $ciekéw lub po
przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy

§ zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

a) awarig zasilania
b) przed suchobiegiem

§ zalaczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu alarmowego

§ automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

§ kontrola potwierdzenia zalaczenia pomp

§ automatyczne przelaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyklu
§ kontrole termikéw pompy

§ mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomoca przyciskéw START i STOP

§ ograniczenie liczby zalaczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)

§ ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)

§ ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

§ zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem szafy sterowniczej

§ zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zalaczen

§ nadzér stanu urzadzen i zasilania

§ pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy

§ mozliwo$¢ zmiany zadanych pozioméw zalaczenia, wylaczenia, alarmowego i czaséw pracy pomp z
poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocq przyciskéw — w obu przypadkach po
autoryzacji uprawnien operatora

§ zdarzeniowe wysylanie wszystkich monitorowanych sygnatéw do nadrzednego systemu wizualizacji
dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysylania wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych
na wybrane numery telefonéw komérkowych

§ w przypadku awarii sterownika zataczenie pomp od sygnatéw z przekaznikéw ptywakowych

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spelnia¢ wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym moéwi:

— USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz 0 zmianie
niektérych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe
89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodno$ci  aparatury z  zasadniczymi =~ wymaganiami  dotyczacymi ~ kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane
,Tfozporzadzeniem EMC”.

Szafy zasilajqco-sterownicze majq spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.



Szafy zasilajqco-sterownicze majq spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych speklniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
ENISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

o wszystkie rozgatezienia do Srednicy DN150 Scianki max3mm wykona¢ metodq wyciqggania szyjek



