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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi taqczacej ul. Juliusza Stowackiego i

ul. Spokojna we Wrzesni

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora - Gmina Wrzesnia

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami

Inwestora mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali

1:1000

pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

obowigzujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt
budowlany przebudowa nawierzchni drogi. Dtugos$¢ przebudowywanego
odcinka to 314 m. Dziatka nr 1294/3 i 1294/1 gm. Wrzes$nia obreb Wrzesnia

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

3.

roboty pomiarowe,

roboty rozbidrkowe

wyréwnanie podbudowy

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
formowanie poboczy z plantowaniem

STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada czesciowo nawierzchnie asfaltowg w ztym stanie

technicznym na odcinku od km 0+000 - 0+101 mb oraz nawierzchnie

ttuczniowg od km 0+101 - 0+314. Nawierzchnia ttuczniowa jest zapylona i



zanieczyszczona

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- droga klasy L

- szerokos¢ nawierzchni 3,0 -5,0 m
- szerokos$¢ poboczy 2 x 0,75 m

- pochylenie jezdni 2% jednostronne

- pochylenie poboczy 2 x 6%

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje utrzymanie istniejgcego przebiegu ciggu
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia

istniejacych granic w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi
W zakres przebudowy wchodzi:
1. Geodezyjny pomiar przebiegu istniejgcej nawierzchni
2. Frezowanie istniejgcej nawierzchni i zjazdu

3. Oczyszczenie i wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni

ttuczniowej
4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Ze wzgledu na niewystarczajgce parametry istniejacej nawierzchni

ttuczniowej przyjeto nastepujace jej wzmocnienie:
« Oczyszczenie i odpylenie istniejgcej nawierzchni

« Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej przez wyréwnanie

warstwg_kruszywa tamanego 0-31,5mm granitowego gr. $r. 8 cm

Parametry podbudowy po wykonaniu wzmocnienia E2>140MPa i E2/E1
<2,2

4 3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete drogi dostosowac do istniejacego terenu oraz wigczenia do
istniejacych drog na etapie profilowania i zageszczania istniejgcej nawierzchni

ttuczniowej ktéra bedzie petnic role podbudowy.



4.4 KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

1. Odcinek 0+000 - 0+017 - TYP "A"

- frezowanie profilujgce 0-2 cm

- warstwa Scieralna AC11S 4 cm

2. Odcinek 0+017 - 0+101- TYP "B"

- frezowanie w celu wpasowania sie wysokosciowego na odcinku 10m
- Wykonanie warstwy wigzacej ( wyrownawczej ) AC16W gr 4 cm

- Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr 4 cm

3. Odcinek 0+101 - 0+314- TYP "C"

- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym granitowym
0-31,5mm srednia grubos$¢ 8 cm

- Wykonanie warstwy wigzacej ( wyrownawczej ) AC16W gr 4 cm

- Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr 4 cm

4.5 PLAN SYTUACYJINY

Droge zaprojektowano w istniejgcym $ladzie z zachowaniem ‘tukéw

poziomych. Szerokos$c¢ drogi 3,0-5,0 m

Miejscowe poszerzenia zgodnie z planem sytuacyjnym. Obustronne
pobocza o szerokosci 0,75m wykonac z kruszywa famanego 0-31,5mm gr 10

cm barwy jasnej ( kruszywo granitowe) lub z pofrezu

4.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu przewiduje sie powierzchniowo poprzez nadanie
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni drogi. Nalezy

wykonac pobocza ze spadkiem 6%

4.7 UZBROJENIE TERENU

Podczas wizji lokalnej stwierdzono 5 studni/zaworéw do regulacji. Przed
przystgpieniem do prac nalezy uzyskac informacje na temat doktadnej ilosci i

lokalizacji uzbrojenia od PWIK Wrzesnia.

UWAGA
W trakcie prowadzonych robdot drogowych, wykonawca jest

odpowiedzialny za zabezpieczenie znakéw geodezyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Majer



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany
o nazwie: ,Przebudowa nawierzchni drogi 1aczacej ul. Juliusza
Stowackiego i ul. Spokojna we Wrzesni” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



2. CZESC RYSUNKOWA



