KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi taczacej ul. Juliusza Stowackiego i ul. Spokojna we

Wrzesni
. Jedn ‘s . ‘A
Lp. Opis llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
.obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Boboty pomiarowe przy Ilnloyvych ropotach Kkm 0,314
ziemnych trasa drogi w terenie rowninnym
12 Wykonanie geqdezyjnej dokumentaciji szt 1
powykonawczej
2 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
51 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni m 20
) bitumicznych na gtebokos¢ 6-10 cm
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
2.2 bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiatu z m2 150
rozbioérki na odlegtosci do 5 km
3 REMONTY CZASTKOWE KM0+000 - 0+101
Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
3.1 podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie m2 75
emulsji 0,3 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
39 dla KR2, grgbosc warstwy wigzacej po m2 75
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t,
4 REGULACJA PIONOWA URZADZEN
41 Regula}qa pionowa studzienek dla zaworéw szt. 5
wodociggowych
4.2 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 3
kanatowych
5 PODBUDOWY
5.1 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej podbudowy m2 1148,2
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
5.2 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I{  m2 1148,2
IV (271*3,4+42%5,4)
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
53 0,31,5 mm twardego, grubos¢ warstwy po m2 1148,2
zageszczeniu 8 cm .
6 JEZDNIA
Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
6.1 podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie m2 1052

emulsji 0,3 kg/m2




6.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t,

m2

1052

6.3

Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

m2

1084

6.4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubosc¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t

m2

1084

ROBOTY WYKONCZENIOWE

71

Formowanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowaniego mechanicznie 0/31,5 cm
dostarczonego samochodami samowytadowczymi
0 $r. grubosci 15 cm (kolor jasny)

m2

471

7.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w
gruntach kat.l-lll wraz z uzupetnieniem ziemiag

m2

471

Ogoétem warto$é kosztorysowa robét netto

Podatek VAT

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT




