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I. CZESC OGOLNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych dokumentéw i przepisow:

e zlecenie inwestora;

e inwentaryzacja budowlana obiektu oraz dokumentacja techniczna obiektu tj. stacji obstugi
samochodow z garazami;

e wizje w terenie;

e ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 z pdZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.
nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw;

e Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt kottowni zlokalizowanej w czesci
istniejgcego pomieszczenia wentylatorni w budynku obstugi samochoddéw z garazami na terenie
bytego zaktadu pracy Spotdzielni Inwalidéw ,Wiosna Ludow” w m. Wrzesnia przy ul. Le$ne;j.

Projekt swym zakresem uwzglednia wydzielenie z istniejagcego pomieszczenia kottowni
i magazyn opatu, zaprojektowanie nowego komina spalinowego oraz wentylacji
zaprojektowanych pomieszczen oraz wykonanie nowej instalacji grzewczej od zaprojektowanego
kotta do wtgczenia w istniejacy instalacje poprzez rozdzielacz gtéwny na obiekcie.

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w istniejgcym budynku obstugi samochodéw z garazami na
terenie bytego zaktadu pracy Spétdzielni Inwalidéw ,,Wiosna Ludow” tj.:

miejscowosé: Wrzesnia

ul. Lesna
dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrze$nia
powiat: wrzesinski
wojewddztwo: wielkopolskie



4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN

W chwili obecnej na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek bytej stacji obstugi
samochoddw wraz z garazami dla éwczesnej Spétdzielni Inwalidéw ,,Wiosna Ludéw”.
Budynek wczesdniej ogrzewany byt poprzez wspdlny cieplik dla catego zaktadu jednakze

zrodto ciepta zostato odciete dlatego zaistniata koniecznosé wykonania kottowni dla ogrzania
budynku.

Biorgc powyisze pod uwage oraz zapewnienie komfortu przebywania w obiekcie
pracownikow zaistniata koniecznos¢ wykonania kottowni i magazynu opatu wraz z systemem
odprowadzenia spalin - kominem oraz przebudowania instalacji w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, OPIS ROZWIAZAN

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg budowy instalacji grzewczej i kottowni
wewnatrz istniejgcego obiektu na obszarze dziatki nie planuje sie wprowadzenia zmian w jej zago-
spodarowaniu.

Projektowane zagospodarowanie poza budynkiem sprowadza sie do usytuowania na $cianie
budynku nowego komina spalinowego.

Projektuje sie zainstalowanie w pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie kanatu wentylacyj-
nego nawiewnego i wywiewnego podobnie w pomieszczeniu wydzielonym na opat.

Istniejgce uktady komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

6. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA | KONSERWATORSKA
Nie dotyczy planowanej inwestycji. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
7. OCHRONA OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy planowanej inwestycji. Dziatka nie jest potozona w granicach terenu
i obszaru gorniczego.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie istniejg i nie s3 przewidziane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczajgcego terenu.
Zaprojektowany uktad grzewczy posiada wysoka sprawnosc¢ cieplng siegajacy > 86 % dzieki zwiek-
szonemu odzyskowi ciepfa ze spalin. Cykl pracy kotta sterowany automatycznie przy zadanych
parametrach co pozwala uzyska¢ emisje jakosci spalin zgodng z przepisami.
Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania, zapewnig maksymalny dopuszczalny poziom hatasu w $ro-
dowisku zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie do-
puszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej.



9. OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCII

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). llekro¢ jest mowa

o warunkach technicznych w skrécie WT nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Stwierdza sieg, ze projektowany ukfad grzewczy nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywa-

nia na Srodowisko na dziatkach sgsiednich:

nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola
magnetycznego,

odlegtosci zaprojektowanych urzadzen poza obrysem budynku - nowy kanat spalinowy sa
zgodne z wymaganiami WT,

planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie gruntu i wéd, nie
przewiduje sie wycinki drzew,

nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkdéw wodnych,

z uwagi na parametry techniczne komina ($Srednica) inwestycja nie bedzie miata wptywu na

przestanianie ani zacienianie zabudowy na sgsiednich dziatkach,

ukfad grzewczy posiada wysoka sprawnosc cieplng siegajacy > 86 % dzieki zwiekszonemu
odzyskowi ciepta ze spalin. Cykl pracy kotta sterowany automatycznie przy zadanych

parametrach co pozwala uzyska¢ emisje jakosci spalin zgodng z przepisami,

Planowana inwestycja dotyczy istniejgcego budynku - polegaé¢ bedzie na wykonaniu
przebudowy czesci instalacji grzewczej; funkcja budynku oraz odlegtosé budynku od granic
nieruchomosci nie ulegajg zmianie w zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
planowanej inwestycji nie bedzie sie wigzata z oddziatywaniem — ze wzgledu na funkcje —

na dziatki sgsiednie w zakresie wymagan pozarowych, sanitarnych itd.

Podsumowujac informuje sie, Ze obszar oddziatywania przedmiotowego budynku

(z nowoprojektowanym uktadem grzewczym) zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3893/23

potozonej w m. Wrzesnia ogranicza sie do przedmiotowej dziatki budowlanej.



10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN b. BUDOWLANA
OPIS TECHNICZNY

10.1.1. Posadzki

Istniejacyg posadzke w celu wyréwnania poziomu nalezy uzupetni¢ wylewka betonowg gr. 8cm
z betonu C20/25 zbrojong pretami @6 ze stali A-l w siatce 20x20cm.

10.1.2. Fundamenty

Fundamenty wykona¢ z betonu C16/20. Zbrojenie gtéwne ze stali A-lll (34GS),
a strzemiona i zbrojenie drugorzedne ze stali A-1 (St3S-b). Przewidziano otuline 5¢cm.

Fundamenty wykonac¢ na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.

Wynikte w trakcie realizacji zmiany wykonawcze konsultowad z projektantem konstrukgii.
Izolacje wykonac zgodnie z opisem izolacji.

10.1.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm z betonu klasy min.
C12/15 na zaprawie cementowej M10.
Izolacje wykonac zgodnie z opisem izolacji.

10.1.4. Sciany nadziemia

Sciany wykonaé¢ z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 gr. 24cm na cienkiej
zaprawie klejowej.

10.1.5. Nadproza prefabrykowane

Przewidziano nadproza prefabrykowane strunobetonowe z betonu klasy C40/50
i zbrojone strunami ze stali sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2060MPa.

10.1.6. Wience zelbetowe

Wience Zelbetowe wykona¢ z betonu C16/20. Zbrojenie gtéwne ze stali A-lll (34GS),
a strzemiona i zbrojenie drugorzedne ze stali A-l (St3S-b). Przewidziano otuline 25mm. Elementy
wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi, a ich lokalizacje zgodnie ze schematami
konstrukcyjnymi.

10.1.7. Ptyta stropowa

Ptyte stropowg wykona¢ z betonu C16/20. Zbrojenie gtéwne ze stali A-lll (34GS),
a strzemiona i zbrojenie drugorzedne ze stali A-l (St3S-b). Przewidziano otuline od spodu 40mm,
pozostate 20mm.

10.1.8. Stolarka

Okna i drzwi z PCW. Stolarke zewnetrzng i wewnetrzng przewidziano w kolorze biatym.
Wymiary pokazano na rzutach oraz na rysunku zestawieniowym.

10.1.9. Wykonczenie wewnetrzne

Wszystkie $ciany i strop wykoriczy¢ tynkiem wapienno-cementowym kat. lll. Malowanie
wykona¢ farbami emulsyjnymi po wczesniejszym biatkowaniu. Parapety wewnetrzne wykonaé z
ptyty MDL POLSPAM.

10.1.10. Wentylacja pomieszczen

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje naturalng grawitacyjng zorganizowang. Nawiew
poprzez kratki w Scianie, a wywiew przez wywietrzaki dachowe.



10.1.11. Wykonczenie zewnetrzne
Mury zewnetrzne wykonczy¢ tynkiem elewacyjnym.
10.1.12. Izolacje poziome i pionowe

= przeciwwilgociowa pozioma wykonana na gruncie z folii budowlanej PE ukfadana na
warstwie chudego betonu — wazne jest uzyskanie szczelnosci poprzez wykonanie potgczen

na zaktad oraz wykorzystanie tasm uszczelniajgcych

= przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych oraz fundamentéw - wykonaé

z zastosowaniem pap asfaltowych lub bitumicznych

= przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych oraz fundamentéw - wykona¢ przy
uzyciu preparatu 2 x DYSPERBIT — dotozy¢ wszelkiej starannosci przy tgczeniach elementéw

sktadowych izolacji

= jzolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian grubosci 15cm

10.2. Opinia geotechniczna

11.2.1. Podstawa opracowania

Opinia geotechniczna — ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. P0z.463).

11.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Nie przewiduje sie wykonania prac fundamentowych.
Wszelkie zasypki nalezy wykonac z piasku zageszczonego do 1s>0,97.

11.2.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Dla  projektowanego  obiektu  wyznaczono pierwsza  kategorie  geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych.

11.2.4. Uwagi

W przypadku odkrycia gruntow o odmiennych parametrach od zaktadanych nalezy zwréci¢ sie
do projektanta w celu przeanalizowania zaistniatej sytuacji.

10.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

10.3.1. Podstawa obliczen statycznych

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o:
®  Zatozenia i rysunki projektowe
= Obowigzujace normy i rozporzadzenia
= Literature fachowa

10.3.2. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o przedmiotowe normy i
literature fachowa.



10.3.3. Przyjete obcigzenia
e Obcigzenie wiatrem | strefa obcigzenia gk = 0,30 kN/m2
e Obcigzenie $niegiem 2 strefa obcigzenia Qk =0,90 kN/m2
e Obcigzenie uzytkowe stropu: gk =2,00 kN/m2
e Obcigzenia od warstw
10.4. Ekspertyza (opinia techniczna) stanu konstrukcji i elementéw budynku
z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego
Ogolny opis zabudowy istniejgcej
Istniejagca zabudowa powstata w technologii prefabrykowanej - stupowy zelbetowe
prefabrykowane, wigzary dachowe kratownicowe, $ciany murowane, stropodach z ptyt

panwiowych, dach przekryty papq asfaltowg. Obiekt sktada sie z jednej kondygnacji nadziemnej:
parteru. Brak kondygnacji podziemnych.

Ocena stanu technicznego zabudowy istniejacej

Istniejgca zabudowa jest w dostatecznym stanie technicznym. Konstrukcja nosna nie wykazuje
oznak przekroczenia stanéw granicznych — zaréwno nos$nosci jak i przydatnosci do uzytkowania.

Skrocony opis oddziatywania na istniejagcg zabudowe

Projektowane zmiany nie spowodujg znaczacej zmiany rozktadu obcigzen i nie wywofaja
granicznego wytezenia elementéw nosnych.

Wptyw oddziatywania adaptacji istniejgcego budynku

Pomimo projektowanych zmian w budynku nie nastgpi istotna zmiana rozktadu obcigzen oraz
nie nastgpi przekroczenie stanow granicznych elementéw konstrukcyjnych.

Stan podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe nie wykazuje zadnych oznak niekorzystnego oddziatywania na nie
istniejacej zabudowy. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Po
wykonaniu zamierzonej inwestycji nie zostang zmienione warunki gruntowo - wodne wokot
budynku i pod fundamentami.

10.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U
2015, poz. 2117).

10.5.1. Informacje o klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:
a) klasa odpornosci ogniowej elementow wydzielajgcych kottownie:
- konstrukcja stropu REI 60
b) klasa odpornosci ogniowej elementow wydzielajgcych sktad paliwa:
- Sciany wewnetrzne REI' 120



- konstrukcja stropu: REI 120
- drzwi El 60
- pas sciany zewnetrznej: El 60
c) stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegbinych elementéw budynku:
(nie rozprzestrzeniajgce ognia) NRO

d) na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wy-
robow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

e) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub nie
zapalnych, nie kapiagcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
f)  wszystkie przejscia instalacjami wykonaé jako p.poz o klasie przegrody.
10.5.2. Informacje o podziale na strefy pozarowe:

wydzielono z budynku dwie strefy - pierwszg stanowi kottownia, drugg sktad paliwa

10.5.3. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi:

a) szerokos¢ wyjsé z pomieszczen: 0,90 m

10.5.4. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

a) kanaty wentylacyjne — wykonane z materiatéw niepalnych,
b) rodzaj ogrzewania — kociot gazowy o mocy ponizej 100kW

przepusty instalacyjne, przechodzgce przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty
klase odpornosci ogniowej ( El ) réwng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych ele-
mentow.

10.5.5. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych:

a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

10.5.6. Informacje o wyposazeniu w gasnice:

e pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymogami ppoz.

10.5.7. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ra-
towniczo-gasniczych:

a) droga pozarowa szerokosci 4,00m zaprojektowana w granicach nieruchomosci, na ktérej
znajduje sie adaptowany budynek,
c) przeciwpozarowe zaopatrzenie wodnego z sieci - istniejgca infrastruktura

10.6. Uwagi kornicowe

Wszystkie elementy budowlane nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczng i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Nalezy uizywaé wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.



11. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN b. SANITARNA

11.1. KOTLtOWNIA

Bilans cieplny i dobor kotta

Zapotrzebowanie na ciepto budynku objetego opracowaniem (wg bilansu mocy sporzadzonego
dla potrzeb opracowania) wynosi - Q =93 kW.

Przyjeto kociot o mocy 100 kW.

Dobrano kociot z paleniskiem automatycznym na eko-groszek waz z zasobnikiem.

Sterowanie praca kotta odbywac¢ sie bedzie za pomocy sterownika
dostarczonego przez producenta kotta.

PARAMETRY KOTtA:

Moc maksymalna - 100kW
Powierzchnia grzewcza ~ 8m?
Max cisnienie robocze -0,15 MPa
Wymagany ciagg spalin -2-2,5Pa
Srednica czopucha - @180
Pojemno$¢ wodna kotta -300 dm?
Krééce zasilajgce i i powrotu = 15"

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni:

Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne, stuzace do okreslania wymaganej kubatury pomieszczenia,
w ktérym beda zainstalowane kotty o mocy do 2.000kW, nie moze by¢ wieksze niz 4.650 W/m?> [§ 136.8 -
Dz. U.Nr75]

Pomieszczenie kottowni:

powierzchnia: P=16,5 m?

wysokos¢: H=6m

kubatura: V=99m’,

MOC: 100 [kW]

Warunek, ze WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA CIEPLNEGO powinien by¢ mniejszy niz 4,65
kW/m? jest spetniony, gdyz wynosi 1,01 kW/m®.

Komin Spalinowy

Na potrzeby kottowni, opartej na kotle na paliwo state, projektuje sie przewdd spalinowy
wg SYSTEMU IZOLOWANEGO dwuptaszczowego, dla kotta na paliwo state o Srednicy wewnetrznej 200mm.
Zaprojektowano system dwuscienny izolowany, stosowany jako samodzielny komin zewnetrzny dla kottéw
opalanych na paliwo state.

Zaprojektowano przebieg komina po szczycie budynku mocowanym klamrami przejéciowymi oraz obejmami
o rozstawie zgodnie z zaleceniami producenta. Komin o wysokos$¢ ~6,0 m wyprowadzi¢ min 1,1 m ponad
kalenice budynku montujgc zakoriczenie ustnikowe. W dolnej czesci komina zamontowaé wyczystke
z wykraplaczem. Cato$¢ umiesci¢ na wsporniku podporowym komina. Przejscie przez sciane budynku
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wykonac jako szczelne i wyprawi¢ materiatem ogniowym. Doprowadzi¢ kanat do czopucha kotfa ksztattkami
systemowymi. Catos¢ instalacji kominowej wykonac w sposéb szczelny.

Podfgczenie do komina moze by¢ przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakfadu kominiarskiego. Odbidr
instalacji odprowadzenia spalin powinien odby¢ sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego
i zakoriczy( sie protokdtem. Przed uruchomieniem kottowni wykonac ekspertyze kominiarska.

Wentylacja Kottowni

UWAGA: W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowac wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociof, powinien by¢ zapewniony nawiew niezbednego
strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieping nominalng, a takze nawiew i wywiew po-
wietrza dla wentylacji kottowni [§ 136.11 - Dz. U. Nr 75].

Nawiew:
Obliczenia otworu nawiewnego:
policzono dla max. znamionowej mocy cieplnej:
5 cmx100kW =500 cm?

m  projektuje sig otwdr nawiewny nad posadzka, 25x25 - powierzchnia otworu 625 cm?;
® nawiew - dolna krawedz otworu powinna by¢ wg przepiséw 30cm nad posadzka kottowni;

UWAGA:
Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane.

Wywiew:

Kotfownia powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Po-
wierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otwordw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200cm? W tym przypadku tgczna powierzchnia otworéw powinna wyno-
si¢:

2,5cmx100kW = 250cm?

Zaprojektowano otwér wywiewny o wym. @ 200 - powierzchnia otworu 314 cm?.

Wentylacja sktadu opatu

Nawiew:
m projektuje sie otwor nawiewny nad posadzka, 25x25 - powierzchnia otworu 625 cm?;
® nawiew - dolna krawedz otworu powinna by¢ wg przepiséw 30cm nad posadzks;

UWAGA:
Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane.

Wywiew:
Niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wy-
wiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak

niz 200cm> W tym przypadku taczna powierzchnia otworéw powinna wynosic:

Zaprojektowano otwér wywiewny o wym. @ 200 - powierzchnia otworu 314 cm?.
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11.2. INSTALACJA GRZEWCZA W KOTLOWNI

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg systemu otwartego,

pompowg z czynnikiem grzejnym - woda o parametrach 80°/65 pracujgca na wymienniku
rurowym z wigczeniem do istniejgcej instalacji za wymiennikiem.
Instalacje w kottowni, wykonaé z rur stalowych instalacyjnych tgczonych poprzez spawanie.
Przewody poziome w kottowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym do od-
powietrzenia. Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mia-
nowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

] mogty sie wydtuzac,
| nie wpadaty w drgania,
[ przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz préb hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowaé. Jako
materiat izolacyjny przyjeto pianke poliuretanowg Elastopor SH 4055 oraz otuline ze spienionego
PE z ptaszczem z folii PE. Na ptaszczach izolacji nalezy wprowadzi¢ oznaczenia przeptywowe.
Réwniez armatura zaporowa, zwrotna oraz filtry powinny byé po zamontowaniu i wykonaniu
proby szczelnosci zaizolowane.

Zabezpieczenie kotta:

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego przed wymiennikiem o pojemnosci catkowitej 15 dm?
- rura bezpieczenstwa (rura wzbiorcza) DN50 mm

- rura przelewowa DN50 mm

- rura odpowietrzajgca $r. 15 mm

Dobér naczynia wzbiorczego otwartego wg PN-91/B-02413:

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=11-V:-p- AV

gdzie:

V =500 dm>=0,5 m® (pojemnos¢ wodna instalacji).

p = 999,6 kg/m? — (gestos¢ wody w temp. 10°C).

AV = 0,0255 dm?>/kg (przyrost objetosci dla réznicy temp. 85/65°C).

Vu=1,1-0,5- 999,6 - 0,0255 = 14 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 15 dm?,

Naczynie zaprojektowano w kottowni w poblizu kotta, pod stropem pomieszczenia. Naczynie
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigeciem poprzez izolacje z wetny mineralnej z ptaszczem alumi-
niowym gr. 50mm.

Dobér naczynia wzbiorczego zamknietego c.o. wg PN-B-02414:1999 za wymiennikiem
na istniejacej instalacji

Obliczenia naczynie wzbiorcze typu zamknietego dokonano w oparciu o norme:
PN-91/B-02414. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego”.
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Pojemnos¢ wodna projektowanej instalacji przyjeto : V = 1000 dm? - przyjeto 1 m?
Pojemnos¢ minimalna uzytkowa naczynia wzbiorczego c.o.:

Vu=1,1xVxp;xaQv

gdzie:

V - catkowita pojemno$¢ wodna [dm?]
p1 - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowej 10°C = 999,7 kg/m3
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody przy jej ogrzaniu od temperatury 10°C do
temperatury zasilania 75 °C = 0,0287 dm>/kg
Vu=1,1xVxp;xAv=11x1x999,7 x 0,0287
V, =32 [dm?]

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwa eksploatacyjna:
VUR=Vu+VXEX1O
gdzie:

Vy - pojemnosé uzytkowa naczynia
V - catkowita pojemnos¢ instalacji
E - ubytki eksploatacyjne wody miedzy uzupetnieniami E=0,5%
Vur=Vyu+Vx0,5x10
Vur = 32 + 6,00 = 38 [dm?]
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego c.o.:
Vir = Vur X (Pmax+1) / (Pmax-p)
gdzie:

Vur - pojemnos¢ uzytkowa z rezerwa eksploatacyjng
Pmax - max. obliczeniowe ci$nienie w naczyniu = 3 bar
p - ciSnienie wstepne w naczyniu = 1,5 bar

Vnr =38 x (3+1) / (3-1,5)

Vg = 101 [dm?]

Rura wzbiorcza naczynia przeponowego

drw = 0,7 x VVu [mm]

drw =40 mm

Dobrano srednice rury dn = 40mm

Dobrano naczynie wzbiorcze zamkniete typu REFLEX NG 140
Pojemnos¢ catkowita naczynia 140 dm?>

Cisnienie 6 bar

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.
Wymagana przepustowos¢ zaworu

m=—
r

100,00
2125
Cisnienie Pn = 3 bar

=0,047kg /s =169,4kg / h
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Na zasilaniu uktadu grzejnego do zasobnika zaprojektowano pompe obiegowg wraz z armatura
zwrotng i odcinajacg oraz zawor tréjdrogowy.

Odwodnienie instalacji — kurek spustowy w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu przeznaczonym na kottfownie zaprojektowano studnie schtadzajacg ¢ 800
wykonang z kregow betonowych (gtebokos¢ czynna 1,0 m). Studzienke przykryé pokrywa
betonowa z wtazem zeliwnym DN600 typ lekki.

Do projektowanej studni podtgczy¢ wpust piwniczny DN100. W studni nalezy zainstalowaé pompe
do jej oprézniania — typu KP 150, prod. Grundfos (sterowanej ptywakiem). Odprowadzenie
$ciekdw za pomocy przewodu ttocznego wykonanego z rur PE DN 32. Na rurociggu ttocznym za-
montowac zawor odcinajacy oraz zawor zwrotny Dn25.

Dodatkowo w kottowni zaprojektowano umywalke z przeptywowym podgrzewaczem wody o mo-
cy 7,5 KW z nastawg mocy pracy.

W budynku istnieje ogrzewanie grzejnikowe jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastoso-
wano grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki typu FAVIRE. Przy grzejnikach brak zaworéw regulacyj-
nych (gtowic) pozwalajgcych na regulacje temperatur w poszczegélnych pomieszczeniach dlatego
nalezy je zamontowac.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ doktadna ptukanie. Predkos¢ wody ptuczacej V=1,5
m/s. Po ptukaniu nalezy wykonac prébe ci$nieniowa na zimno celem sprawdzenia szczelnosci po-
faczen.

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac.

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ ruch regulacyjny i préby na gorgco. W czasie ruchu regulacyj-
nego ustawic¢ pokretto zawordéw grzejnikowych zgodnie z wytycznymi producenta i wyregulowaé
do osiggniecia whasciwych temperatur w pomieszczeniach.

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN b. ELEKTRYCZNA

12.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji jest nastepujacy
e wewnetrzna linia zasilajgca 400V z istniejgcej rozdzielnicy Tl

rozdzielnice RK ;

e instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230 V;
e instalacja 24 V;

e instalacja sitowa do podrzewacza wody 400V;

e szyna wyrdwnawcza;

e ochrona przeciwporazeniowa.

e Ochrona p.poz.

12.2. Normy i przepisy
Instalacje elektryczng zrealizowaé w oparciu o :
e P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych” z 2002r.;
e PN-EN 12464-1 Technika swietlna - Oswietlenie miejsc pracy
e Projekt opracowano w oparciu o projekt branzy budowlanej i sanitarnej
e PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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e Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

e Ochrona przeciwporazeniowa.

12.3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej:
Kottownia bedzie zasilana nowa wewnetrzng linig zasilajaca rozdzielnicy TI. Istniejgcy pomiar zu-
zycia energii elektrycznej dla istniejgcego obiektu pozostaje bez zmian.

12.4. Sposob uktadania przewodow:
Przewody w pomieszczeniu kottowni i pozostatych prowadzi¢ p/t . Instalacje wyréwnawczg pro-
wadzi¢ natynkowo.

12.5. Wewnetrzne linie zasilajace 400V:
WIz-t do kottowni projektuje sie przewodem YDY 5x10,0 mm2 w rl ICTA 3422 $r. 50 p/t do roz-
dzielnicy kottowni RK. Trase przebiegu wlz-tu pokazano na rzucie - rys. E/1

12.6. Rozdzielnica TK

Rozdzielnice RK zaprojektowano jako n/t ekinixe 4x18 w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony
IP44. Rozdzielnice zlokalizowano w przy drzwiach od strony wejscia na wysokosci 1,2 m od pozio-
mu posadzki. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki patentowe systemowe. Szczegétowe parametry
wszystkich uzytych aparatow elektrycznych zostaty okreslone na rys. nr.E/2 - schemacie rozdziel-
nicy elektrycznej. W rozdzielnicach przewidziano rezerwe na dodatkowy ewentualny montaz apa-
ratow .Niewykorzystane miejsca w rozdzielnicach przykry¢ zaslepkami. Wytgcznik p poz. wbudo-
wano WGK zlokalizowano przy wejsciu do kottowni po prawej stronie i jest nim obudowa izola-
cyjna w Il klasie ochronnosci IP55 p/t koloru czerwonego z przyciskiem sterowniczym zwiernym
95PPNT firmy PCE.

12.7. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V:
Instalacje te wykona¢ przewodami YDY 3x 1,5 mm? dla oéwietlenia i 3 x 2,5 mm? dla gniazd wtyko-
wych. Przewody prowadzi¢ po trasach wg rys. E-1. Instalacje wykonac jako szczelng ze stopniem
ochrony IP44. W pomieszczeniu kottowni wtasciwej zaprojektowano oprawy o stopniu ochrony
IP 44. Przyjeto poziomy natezenia i rGwnomiernos¢ zgodne z normg PN-EN 12464-1. Oprawy w
pomieszczeniach technologicznych kottowni montowac na stropie. Oprawy oswietleniowe w ko-
ttowni wyposazy¢ w moduty awaryjno-sieciowy 3h. Sg to oprawy swiecgce zaréwno przy zasilaniu
z sieci jak i przy zasilaniu z akumulatora wewnetrznego. W zwigzku z tym oprawy te nalezy zasili¢
przewodem YDY 4x1,5 mm?. Stosowac osprzet hermetyczny n/t i wpuszczany w/t. taczniki mon-
towac na wysokosci 1,05 m od posadzki. Gniazda wtykowe na wysokosci 1,15 m od posadzki. In-
stalacje wszystkich obwoddéw gniazd wtyczkowych sg chronione wytgcznikami réznicowoprado-
wymi.

12.8. Instalacja gniazd wtykowych 24V:

Instalacje te wykonac przewodem YDY 2x 2,5 mm? dla gniazd wtykowych. Przewody prowadzic p/t
wg rys.E/1. Instalacje wykonac jako szczelng ze stopniem ochrony IP44.
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12.9. Szyna wyréwnawcza:
W pomieszczeniu kottowni wykona¢ szyne wyréwnawczg z ptaskownika FeZn 20x5, uktadajac go
na scianach bocznych pomieszczert n/u pomieszczen zgodnie z rys. nr E/1. Do szyny podtaczy¢
przewdd ochronny PE w rozdzielnicy RK, oraz pozostate urzadzenia metalowe. Do szyny wyréw-
nawczej w/w elementy instalacji sanitarnej, elektrycznej potaczyé przewodem LY 6,0 mm? poprzez
objemki lub zaciski uziemiajace. Szyne potaczy¢ z istniejagcym otokiem odgromowym ptaskowni-
kiem FeZn 25x4 mm.

12.10. System ochrony od porazen.
Jako system ochrony od porazer pragdem elektrycznym przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S. Integralnym elementem ochrony przeciwporazeniowej jest zaprojektowana
szyna wyréwnawcza. Przewdd neutralny N, wiodacy prad, nie moze petnié¢ funkcji przewodu
ochronnego. Funkcje tg petni przewdd PE.

12.11. Ochrona przeciwpozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
(Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw, w pomieszczeniach kottowni zaprojektowano oprawy i
osprzet instalacyjny szczelny (IP44) i niepalny. Przy wejsciu do pomieszczenia kottowni projektuje
si¢ wyfgcznik pozarowy kottowni WGK, ktéry nalezy oznaczyé piktogramem ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu” wg normy PN-EN-01256-4. Zaprojektowane wytgczniki réznicowo-pragdowe o
czutosci 30mA, eliminujg niebezpieczeristwo powstania pozaru pochodzacego od ewentualnych
pradéw uptywu wadliwej instalacji Uwagi koncowe elektrycznej. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane wykonac jako p.poz.

12.12. Obliczenia techniczne

A. Dobdr kabla zasilajgcego WLZ

P. = 12kW

I, = 12000/1,73x400 = 17,34 A

Linie zasilajgcg wykona¢ kablem YKY 5x 10 mm?

laga =59 A

lh=125x1l,= 1,25x17,34=21,7 A

h=217A<IB=25A< 144 =59 A
Zabezpieczenie WLZ rozigcznik 10 A 3 f jako wyposazenie w Rl

B. Obliczenie spadku napiecia na kablu od RI- TK

100xP x | 100 x 12000 x 14
AUy, = = =0,19%
yxsxU? 54 x 10 x 4007

AUy = 0,19 % < AU 42 %
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C. Sprawdzenie koordynacji urzagdzen zabezpieczajacych z przewodami
Dla zapewnienie prawidtowej koordynaciji zabezpieczen z przewodami,

konieczne jest spetnienie dwdch ponizszych warunkow:
warunek | - k<l,<lIz

warunek Il - b<1,451;

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego (32A)

I — prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego

warunek | - 17,34 A <25A <59 A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 256A <1,45x59 A warunek spetniony
Koordynacja urzadzer zabezpieczajacych z przewodami - prawidiowa

13. UWAGI KONCOWE

e Przebudowe pomieszczen budynku na kottownie opalang paliwem statym nalezy wykonad¢ z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

e Stosowac wszystkie urzadzenia i wymagane zabezpieczenia w kottowni i montowaé je zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Producentéw,

e Montowac urzadzenia i armature posiadajgce znak CE, stosowne atesty i dopuszczenia,

e W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegad przepiséw BHP.

e Po realizacji robét wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

e Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

e Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora projektu jest nie-

dozwolone.

OPRACOWALI:
Projektant mgr inZ. arch. tukasz TRAFAS moring
b. architektoniczna 22/WPOOK/2013
Bickiant mgr inz. Mariusz KONCZAL
b. konstrukcyjna WKP/0051/POOK/10
projektant mgr inz. Robert OCHOWIAK
br. sanitarna WKP/0338/PWOS/10
projektant Andrzej LASKOWSKI uprawr
br. elektryczna 531/87/Pw g
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lIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowi ,Projekt adaptacji pomieszczenia wentylatorni na
kottownie".

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

2. Zakresiadres robét:
Zakres robot obejmuje budowe kottowni wraz z czesciqg instalacji grzewczej oraz komina
systemowego:

Adres projektowanych robot:

miejscowosc: Wrzesnia

ul. Lesna

dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrzesnia
powiat: wrzesinski
wojewédztwo: wielkopolskie

3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce:
W ramach realizowanej inwestycji wystqpiq przekucia Scian i rozbiérki pod instalacje.

4. Wskazanie elementow dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla ludzi:
Nie dotyczy

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii:

prace montazowe przy niewtasciwie zabezpieczonych robotach;

prowadzenie robdt w poblizu kolizji z istniejgcymi instalacjami;

porazenie prqdem przy wykonywaniu prac elektronarzedziami;

ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykonywania
robot;

e praca na wysokosciach.

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Miejsce prowadzenia robdt oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzone bedg
w poszczegodlnych pomieszczeniach pod nadzorem o0séb wyznaczonych przez Inwestora na
podstawie harmonogramu robét

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
Pracownicy pracujgcy na budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie.
Powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez kierownika budowy:
e szkolenie wstepne i ogdlne w zakresie BHP;
e instruktaz na stanowisku pracy;
e zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym.
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Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi- bezposredni
nadzdr kierownika budowy lub kierownika robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia postepowac zgodnie z ogdlnymi instrukcjami
w razie koniecznosci przerwac prace, podjqgc kroki zabezpieczajqgce teren budowy.

8. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw i substancji niebezpiecznych:

Urzqdzenia, materiaty i narzedzia przechowywane bedq na obiekcie, zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych z uzgodnieniem z Inwestorem. Przy wykonywaniu instalacji nie
uzywa sie materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych. Materiaty
wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie lub bedq sktadowane w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen:

Wyposazenie w gasnice;

Postepowanie zgodnie z ogdlnymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentdw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:
Dokumenty budowy miedzy innymi :

e dokumentacja techniczna;
dziennik budowy;

e dzienniczek szkoler pracownikéw w zakresie bhp;

e dokumenty dotyczqce prawidfowej eksploatacji maszyn iinnych urzqdzer;
przechowywane bedq przez kierownika budowy w biurze budowy

OPRACOWALI:
: L. mgr inz. arch. Lukasz Trafas
Projektant mgr inz. arch. tukasz TRAFAS ., oz ograniczefi
b. architektoniczna 22/WPOOK/2013 ¥ '
Projektant mgr inz. Mariusz KONCZAL
b. konstrukcyjna WKP/0051/POOK/10
projektant mgr inz. Robert OCHOWIAK
br. sanitarna WKP/0338/PWO0OS/10
projektant Andrzej LASKOWSKI
br. elektryczna 531/87/Pw ‘
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IV. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz TRAFAS

ul. Wiosenna 8

64-600 Oborniki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 22/WPOOK/2013

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA KOTLOWNIE

lokalizacja obiektu:

miejscowos¢: Wrzesnia

ul. Lesna

dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrzesnia
powiat: wrzesinski
wojewodztwo: wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

z Trafas

(mgrinz. arch. tukasz TRAFAS)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. konstrukcyjna

mgr inz. Mariusz KONCZAL

ul. Btawatkowa 38

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

O$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA KOTLOWNIE

lokalizacja obiektu:

miejscowosc¢: Wrzesnia

ul. Lesna

dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrzesnia
powiat: wrzesinski
wojewodztwo: wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(mgr inz. Mariusz KONCZAL)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. sanitarna

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Gen Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

O$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA KOTLOWNIE

lokalizacja obiektu:

miejscowosc: Wrzesnia

ul. Lesna

dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrzesnia
powiat: wrzesinski
wojewoédztwo: wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

br. elektryczna

Andrzej LASKOWSKI

ul. Gatczynskiego 15

63-000 Sroda Wielkopolska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 531/87/Pw

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA KOTLOWNIE

lokalizacja obiektu:

miejscowos¢: Wrzesnia

ul. Lesna

dziatka geod. nr: 3893/23
gmina: Wrzesnia
powiat: wrzesinski
wojewoddztwo: wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEF

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJINA

L.dz. 60/ WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/41/2012/A

DECYZJA nr 22/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pd2n. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian )

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Trafas
ur. 27 marca 1983 r. w Obornikach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopeolskie) gowe] Ko isji Kwalifikacyjnej

zej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356, Tel/fax: (061) 835 (08 46, &52 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow pl
Http //wielkopolska iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 01 74663935-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 060D 1202 0033 3935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA />}7

1. Przewodniczgcy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrze] Nowak )

2. Sekretarz Komis: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak W{»WL |
: gfpﬂdp's)

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch,  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisiji: mgrinz. arch,  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak

6. Czionek Komisii: mgr inz. arch.  Anna Plesinska

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

Otrzymuig:

1) arch. tukasz Trafas 64-600 Oborniki, ul. Wiosenna 8

2) Gtéwny Inspeklor Nadzoru Budewlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architekiow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona2z?2

61-772 Péznaﬁ, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (61) 855 08 46, B52 00 20. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitekiow pl
Hutp://wiclkopolska iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BF S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5933

25



Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Trafas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 22/WPOKK/ 2013,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-1015,

Czlonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1015-669D-318C-E2DB-71DB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁﬁaqyjnej
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,819,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

- PRZEWOONICZACY
Okregowe; Komisli Kwalifikacyjne
Weelkopolskiejpk&gg‘owai zby !giymeféw Budownictwa

"-\ ‘% i ; ; {

IR VR VAW,
WLV VY

dr mz Daniel Pawlz’c%z‘

4]
1

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2BJ-3AG-DIP *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Pan
Robert Piotr Ochowiak

Magister ingynivr
kigzuneh; Tuzynicria Seadowaska
windzeny dnia O cremaea (90 rowe Wreesud

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2TN-94R-KOM *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 $roda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
o zne pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Planowania Przestrzennego, Poznay, dnia ) 7-'120 o 148 7 .
Urbanistyki, Archifekiury i Nadzoru Budowl,
B1-712 Poznun Al Stalingroadzka 18

N . 531/B7/PW o

Decyzja o siwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt2,§5. uat.Z,ﬁf] § 13 ust, 1 pkt. e 1l d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 v, w spra-

wie samo.lzielnyeh funkeii teehnicznyeh w budownietwie (D2 U, Nr & poz. 408) stwierdza siv, ze:

Obvwatel(ka) . . . oo Andrzej LASKOWSKI. .

(imie i nazwisko)

. ‘technik telekomunikacji
txinlnaukowy — zawodoewys

50 - ‘Rogosnie Wlkp.

1:795‘, 197

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgce do wykonyvwania samodzielnych funkeji

_projektanta oraz kierownika budowy i rébét

(rodzaj funkeii

wospecjalnodet instalacyjno=-inZynieryjnej

{rodza) specjalnofe: lechniczrn-budawlaned

instalacji elektrycznych niskiego napigcia

w zakresie

(specializavjn zawodowa;
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Andrzej Laakqtaki

(ami¢ 1 nazwisko)

Obywatel(ka)

Jjest upowazniony(a) do:

1. sporzgdzania projektow instalacji elektryczmych niskiego napigcia
0 powszechnie znanych rozwigzasniach konstrukcyjnych i schematech
technicznych,

2. kierowania, madzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontreolowania wytwarzania elementédw komstrukcyjmych
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryczmych niskiego napiecia o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.

4

/
Glowmy Kuchitekt Wolappbde'd
/ 4 7
[ AAA
mgr in%. arci. Jooef Piloh

DFraktor Wydsfiu

W

. mp.

{podpis { pieczed)

PZGK 282517047 — 4000
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INZYNIEROW
Ll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y6Y-9FW-CV3 *

Pan Andrzej Marek Laskowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0572/06

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 15, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-27 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDYNEK STACJI OBSLUGI/SAMQCHODOW Z GARAZAMI
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PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK

. ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

W BUDYNKU STACJI OBSLUGI SAMOCHODOW Z GARAZAMI

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

NR | NAZWA POMIESZ.  |Pow.uzytk.| Pow.netto Zadanie: ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE

T t:
1/1] WENTYLATORNIA WRAZ 047 047 o INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
Z WEZLEM CIEPLNYM : :

Inwestor: GMINA WRZESNIA
1,72 1,72 11.2018 r,
1/2 | KOMORA KURZOWA ul. Ratuszowa 1,62-300 Wrzeénia - Bk "

Projektant: Nr uprawnien: Podpis: Z)%‘
mgr inz. Robert OCHOWIAK | WKP/0338/PWOS/10 / 1:50

/ Skala:
/

Projektant: ~ I o
mgr inz. Mariusz KONCZAL WKP/0051/POOK/10Y / =

Rys. nr:




mgr inz. arch. Eukasz Trafas

upr. TTeRRgTaRia bez ograniczef
W specialnosq) arfhitekioniczng)
22/WFOKK/2013

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

Zadanie:
ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI

NA KOTLOWNIE

Temat:
PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - ELEWACJA SZCZYTOWA
Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r.
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:

1

: 50

f Skala:
magr inz. Mariusz KONCZAL | WKP/0051/POOK/10 w

Rys. nr:

B1




mgr inZ. arch. Lukasz Trafas
Lpr. dogrglekionaniagez ograniczefi

w specjalnoécilarchijektoniczne)

22/WPOKK/2018

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK

ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

Zadanie:
acanie ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE

Temat:

PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - ELEWACJA BOCZNA
Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r,

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia it
Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:
1:50

mgr inz. Mariusz KONCZAL

WKP/0051/POOK/10

(.0

Skala:

B2

Rys. nr:
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obrys istniejacej obrys istniejacej obrys istniejacego mgr inZ. arch. Lutkasz Trafas

40x30
Lf-1
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stopy fundamentowej stopy fundamentowej fundamentu upr. Telgowa '\bez ogmniczgﬁ

22/ EOKE Sen1a

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

UWAGI:

1. Wymiary podano W [cm]_ NIP 78.9'144'13'52, REGON 301738655
2. tawe wykonat z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie 4®12 ze stali A-lll i strzemionami $6 ze stali A-I tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm
co 25cm, otulina pretdw 50mm. Zadanie:
3. Zbrojenie taw wklei¢ na gteboko$¢ min. 20cm w istniejagce fundamenty w celu uciaglenia fundamentow.
Wklejenie pretow wykonat z zastosowaniem systemu przeznaczonego do chemicznego wklejania pretdw.

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE

k. éciany fundamentowe wykonat z bloczkow betonowych gr. 24cm z betonu klasy min. C12/15. Bloczki Temat:
murowac na zaprawe cementowg MS.
5. Ptyte posadzkowa wyrdwnat poprzez zastosowanie wylewki betonowej gr. 8cm z betonu C20/25 Inwestor:
zbrojonej pretami 6 ze stali A-l w siatce 20x20cm.

PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - RZUT FUNDAMENTOW

URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

1:50

! Skala: .
mgr inz. Mariusz KONCZAL | WKP/0051/POOK/10 w

Rys. nr:
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dylatacja
gr. 2cm

otwdr nawiewny nad posadzka 25x25
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otwér nawiewny nad posadzkg 25x25

dolna krawedz otworu 30cm nad posadzka

dolna krawedz otworu 30cm nad posadzka
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IESZCZENJK POZA OPRACOWANIEM

50.5 |
I

| | pas EI60 | ] pas EI60 |

% Sciana wydzielajgca oparta na ptycie posadzkowej, oddylatowana od stropu i uszczelniona
w zakresie ochrony ppoz.

W Sciana nosna oparta na tawie fundamentowej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. éciany nadziemia wykona¢ z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm odmiany 600 na cienkiej zaprawie
klejowej. Sciane wykonczyé od wewnatrz tynkiem cementowo-wapienym gr. 1,5cm. Od Zewnatrz wykonat
tynk elewacyjny.

3. Na projektowanych $cianach utozyt po dwa prefabrykowane nadproza strunobetonowe (ozn. SBN)

o wysokosci 12cm.

L. W poziomie zwiefczenia Sciany na wysokoSci okapu i w poziomie stropu wykonat wiefice usztywniajace
o przekroju 24x24cm. Wiehce wykonat z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie 4912 ze stali A-lll i
strzemionami 96 ze stali A-l co 25cm, ofulina pretow 25mm. Wiefice zakotwit w stupach poprzez wklejenie
pretow ®12 ze stali A-lll z zastosowaniem systemu przeznaczonego do chemicznego wklejania pretow.

mgr inz. arch. Lukasz Trafas
upr. P graniczeft
w specjalnodypi aphitekioniczne)
22MWPGHI/2013

RZECZOZNA' CA%% gznag&g&zmaczeﬂ
i |
o ljﬂu
Ty T
Foznan, dnia ‘2}2297 f’ L

Zgodno$¢ projektu = wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam 7(
wagami

bez uwag 2u

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

mgr inz. Mariusz KONCZAL

Zadanie:
acanie ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE

Temat:

PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - RZUT PRZYZIEMIA
Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r.

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
1:50

/ Skala:
WKP/0051/POOK/10

Rys. nr:
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Strop zelbetowy Pl-1 gr. 18cm zaprojektowano w klasie REI120 z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie
dotem pretami 12 ze stali A-Ill co 18cm, nad podporami wykonac zbrojenie gorne z pretow @12
wysunietych poza $ciany na dtugos$t 100cm, prety rozdzielcze 96 ze stali A-l co 25cm, ofulina pretow od
spodu 40mm, pozostate krawedzie - 20mm.

greh. Yaudcasz Trafas
e bez ograniczeft
architektoniczne}

Z2/WPOKKIZ013

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

Zadanie:
acanie ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE
Temat:
PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - RZUT STROPU

Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r,

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:

1:50
B ! Skala:
mgr inz. Mariusz KONCZAL | WKP/0051/POOK/10
Rys. nr:
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Zadanie:
acanie ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE
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PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - RZUT STROPU
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Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:

1:50
Skala:

mgr inz. Mariusz KONCZAL

WKP/0051/POOK/10

(.0

B6

Rys. nr:




Lp. 1 2 3 4
RODZAJ OKNO OKNO DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL Ok1 Ok2 Dz1 Dwi1

A = Iy
I, J
17\ AN
/f’ \ [
/ \ I\
\/ \ i \
TN \ s/
\ /
/ Ny I
E E 90 40

Spx Hy(mm) 1200x1200 1200x1200 1500x2150 1050x2150

S x H (mm) 1200x1200 1200x1200 1300x2050 900x2050
PARTER 2 1 1 1L/1P
RAZEM 2 1 1 2
UWAGI Uw=1,1W/m2K Uw=1,1W/m2K Uw=1,5W/m2K EI60
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Zadanie:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI

NA KOTLOWNIE

Temat:
PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - ZESTAWIENIE STOLARKI

Inwestor:

URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

I1.2018 r,
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instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja grzewcza zasilanie
instalacja grzewcza powrét

wymiennik ciepta
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istniejgce kolektory wraz z armaturg
wpust podtogowy - krata

studnia schtadzajaca DN 800 wraz z pompa
projektowany komin systemowy

- kociot statopalny na ekogroszek z zasobnikiem o mocy 100kW wraz z zasobnikiem
- projektowany komin spalinowy systemowy prowadzony po szczytowej scianie budynku
pompa zasilajaca - tadujaca z armaturg zwrotng, zabezpieczjaca i odcinajacq
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Zadanie:
agame ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE
Temat:
RZUT PRZYZIEMIA PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI - b. sanitarna

Inwestor: GMINA WRZESNIA 11.2018 r,

ul. Ratuszowa 1,62-300 Wrzesénia Bt
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instalacja ogrzewcza - zasilanie

istniejacy ukiad rozdzielaczy

instalacja C.O. - powrot
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pompa KP 150
wraz z zaworamil

do istniejgcego inst. kan. sanitamej

do istniejgcego inst. kan. sanitamej

UWAGI

- wewnetrzna istniejaca instalacja wody grzewczej wymaga przeptukania
- na istniejacym uktadzie za wymiennikiem zainstalowa¢ naczynie wzbiorcze
- przed rozruchem na goraco wykonac prébe szczelnosci na zimno catej instalacji

LEGENDA

- nstalacja wodociggowa

— instalacja kanalizacji sanitarnej
—— instalacja grzewcza zasilanie
— instalacja grzewcza powrét
— instalacje elektryczne

- zawor trojdrogowy

- pompa zasilajaca - tadujaca z armaturg
- termometr zasilania

- wymiennik ciepta

- termometr powrotu

- naczynie wzbiorcze

NoOuUuTh WN =

- kociof statopalny na ekogroszek z zasobnikiem o mocy 100kW

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
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mgr inz. Robert OCHOWIAK  |WKP/0338/PWOS/10

Zadanie:
aganie ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
NA KOTLOWNIE
Temat:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
inwestar GMINA WRZESNIA 11.2018 1.
ul. Ratuszowa 1,62-300 Wrzesnia Data:
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Przejscie przez Sciane budynku
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e
Lol

Wspornik podporowy komina

Wspornik podporowy komina
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acane ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
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Sciana wydzielajaca oparta na ptycie posadzkowej, oddylatowana od stropu i uszczelniona

% w zakresie ochrony ppoz.

N Sciana nosna oparta na tawie fundamentowe;

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. éciany nadziemia wykonat z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm odmiany 600 na cienkiej zaprawie
klejowej. Sciane wykonczyt od wewnatrz tynkiem cementowo-wapienym gr. 1,5cm. Od Zewnatrz wykonac
tynk elewacyjny.

3. Na projektowanych Scianach utozyC po dwa prefabrykowane nadproza strunobetonowe (ozn. SBN)

o wysokoSci 12¢m.

L, W poziomie zwiefczenia §ciany na wysokoSci okapu i w poziemie stropu wykonal wiefice usztywniajgce
o przekroju ZaxZLem. Wiehce wykonat z betonu (16/20 i zbroit podtuznie 4912 ze stali A-lll i
strzemionami @6 ze stali A-I co Z5cm, otuling pretdw 25mm. Wiefice zakotwit w stupach poprzez wklejenie
pretow @12 ze stali A-lll z zastosowaniem systemu przeznaczonego do chemicznego wklejania pretow.

instalacja wyréwnawcza

instalacja o$wietleniowa

instalacja gniazd 230V

instalacja gniazd 24V

instalacja p.poz.

Rozdzielnia n.n. proj. RK

Rozdzielnia n.n. istn. RI

Roztacznik pojedynczy IP44

gniazdo z klapkg IP44

lampa nasufitowa 2x36W

lampa nascienna 60W

pogrzewacz wody 9 kW
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Zadanie:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Temat:
PROJEKTOWANA KOTLOWNIA - RZUT PRZYZIEMIA

Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r,

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
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Zadanie:
RZUT PRZYZIEMIA PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI - b. elektryczna

Temat:
SCHEMAT ROZDZIELNI TK
Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI I11.2018 1,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawnieri: Podpis:
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Zadanie:

RZUT PRZYZIEMIA PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI - b. elektryczna

Andrzej Laskowski

531/87/PW
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Temat:
ELEWACJA ROZDZIELNI RK
Inwestor: URZAD MIASTA i GMINY we WRZESNI 11.2018 r,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Data:
Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:
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