OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ADAPTACJA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA KOTLOWNIE
1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka betonowej $ciany zewnetrznej m3
d.1./0212-03
1.1
10,10*5,40%0,15 m3 8,181
RAZEM 8,181
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- |m3
d.1./0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
1.1/0108-16
poz.1 m3 8,181
RAZEM 8,181
3 Demontaz nieczynnych urzadzen technicznych i usuniecie z pomieszczenia kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Roboty ziemne
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.1./0203-04 z.sz. |/m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.22.3.12. 9905- |odlegtos¢ 15 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-02
10,10*0,50*0,90*90% m3 4,091
RAZEM 4,091
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy i |m3
d.1./0303-01 transportem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu
1.2 1-11)
10,10*0,50*0,90*10% m3 0,455
RAZEM 0,455
6/KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
1.2 lI-IV < na dalsze 14 km >
Krotnos$¢ = 28
poz.5 m3 0,455
RAZEM 0,455
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw fundamentowych piaskiem dowiezionym spycharkami z m3
d.1./0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
1.2
(p0z.44p0z.5)-(p0z.9+p0z.10+p0z.12) m3 0,486
RAZEM 0,486
8|dostawa Piasek dowieziony do obsypania wykopow fundamentowych m3
d.1.|wycena indy-
1.2|widualna
poz.7 m3 0,486
RAZEM 0,486
1.1.3 Lawy i $ciany fundamentowe
9 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem  |m3
d.1./1101-05 recznym na podtozu gruntowym
1.3
10,10%0,60%0,15 m3 0,909
RAZEM 0,909
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe B-20 prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.1./0231-01 waniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem
1.3
£2 10,10%0,40%0,30 m3 1,212
RAZEM 1,212
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0259-02
1.3
poz.10*0,070 t 0,085
RAZEM 0,085
12[NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe budynkéw z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen-|m3
d.1./0136-02 towej
1.3
10,10%0,80%0,24 m3 1,939
RAZEM 1,939
1.1.4 Izolacje fundamentow i $cian fundamentowych
13|NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje poziome przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej|m2
d.1./0618-01
1.4
10,10"0,40+10,10+0,24 m2 14,380
RAZEM 14,380
14| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4
0,30*2*10,10+0,80*10,10*2 m?2 22,220
RAZEM 22,220
15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.14 m2 22,220
RAZEM 22,220
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16|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych plytami polistyrenowymi gr. 10 cm m?2
d.1./0642-02
1.4
0,80"10,10 m2 8,080
RAZEM 8,080
1.1.5 Sciany nadziemia
17|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cmz |m2
d.1./0108-01 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
1.5
10,10%5,20 < $ciany zewnetrzne > m2 52,520
4,20*3,30*2 < $ciany wewnetrzne > m2 27,720
RAZEM 80,240
18/ KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 25 cm szt
d.1./0132-01
1.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi $cianach murowanych grubosci 25 cm szt.
d.1./0132-02
1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120 |m
d.1./0132-05
1.5
1,00*2+1,50*4 m 8,000
1,50*4 m 6,000
RAZEM 14,000
21|KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.1./0212-12
1.5
0,24*0,24*10,10*2 m3 1,164
RAZEM 1,164
22/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1./0208-07 betonu
1.5
0,24*0,245,20"2 m3 0,599
RAZEM 0,599
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli t
d.1./0259-02
1.5
(poz.21+p0z.22)*0,070 t 0,123
RAZEM 0,123
24/KNR-W 2-02 |Dylatacja $ciany i stupa z ptyt styropianowych gr. 2 cm m?2
d.1./0608-08
1.5
0,24*2*5,20 m?2 2,496
RAZEM 2,496
25/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cia- [szt
d.1./0205-02 nach murowanych o grubosci 25 cm
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26/KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach kratek nawiewnych 250*250 mm szt.
d.1./0211-07
1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.6 Stropy
27|NNRNKB 202 |(z.1I) Plyty zelbetowe stropéw gr. 15 cm ptaskie m2
d.1./0230a-02
1.6
10,50%4,28 m2 44,940
RAZEM 44,940
28/ NNRNKB 202 |(z.1I) Plyty zelbetowe stropéw - dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci plyty m2
d.1./0230a-05 Krotnos¢ = 3
1.6
poz.27 m2 44,940
RAZEM 44,940
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0259-02
1.6
poz.27*0,18*0,070 t 0,566
RAZEM 0,566
1.1.7 Odwodnienie dachu
30|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1./0514-02 nej gr. 0,65 mm
1.7
0,40*10,10 m?2 4,040
RAZEM 4,040
31/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1./0519-03
1.7
10,10 m 10,100
RAZEM 10,100
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32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1./0526-02
1.7
5,20*2 m 10,400
RAZEM 10,400
1.1.8 Posadzki
33| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1116-02
1.8
3,96*4,02 m2 15,919
1,81*4,02 m2 7,276
3,83%4,02 m2 15,397
RAZEM 38,592
34|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotnoé¢ = 5,5
1.8
poz.33 m?2 38,592
RAZEM 38,592
35|KNR-W 2-02 |Podtoza betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg mz2
d.1./1116-07
1.8
poz.33 m2 38,592
RAZEM 38,592
36/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-|m2
d.1./0618-03 nad 5 m2
1.8
poz.33 m?2 38,592
RAZEM 38,592
37|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |m?2
d.1./1134-01
1.8
p0z.33 m2 38,592
RAZEM 38,592
38 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1./2805-05 zaprawie klejowej
1.8
p0z.33 m2 38,592
RAZEM 38,592
1.1.9 Stolarka drzwiowa
39/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne do kottowni m2
d.1./1204-05
1.9
D6 L 1,30*2,05*1 m?2 2,665
RAZEM 2,665
40|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne EI60 do kottowni m2
d.1./1204-05
1.9
D6 L 0,90*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
1.1. Stolarka okienna PCV
10
41 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03
1.10
1,20%0,50 m?2 0,600
RAZEM 0,600
42|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04
1.10
1,211,202 m?2 2,880
RAZEM 2,880
43| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej szt
d.1./0135-02 w kolorze elewacji
1.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1. Tynki i oktadziny wewnetrzne
11
44/ KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte wykonywane recznie na $cianach m2
d.1./0803-03
1.1
(3,96+4,02)*2*3,30 m2 52,668
(1,81+4,02)*2*3,30 m2 38,478
(3,83+4,02)*2*3,30 m2 51,810
RAZEM 142,956
45|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte wykonywane recznie na stropach m2
d.1./0803-06
1.1
p0z.33 m2 38,592
RAZEM 38,592
1.1. Roboty malarskie
12

= 40
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46 NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |mz2
d.1./1134-02
1.12
poz.44 m2 142,956
RAZEM 142,956
47/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-|mz2
d.1./1134-01 ziome
1.12
poz.45 m2 38,592
RAZEM 38,592
48 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m2
d.1./1510-01
1.12
poz.46 m2 142,956
RAZEM 142,956
49/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufity m2
d.1./1510-01
1.12
poz.47 m2 38,592
RAZEM 38,592
1.1. Elewacja
13
50 KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przy- |m2
d.1./2601-01 klejeniem styropianu i 1 warstwy siatki
1.13
10,10%5,20 m?2 52,520
RAZEM 52,520
51/KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatko- |m?2
d.1.|2601-05 wa warstwa siatki (parter)
1.13
10,10%1,50 m?2 15,150
RAZEM 15,150
52/KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.1./0405-01
1.13
p0z.50-p0z.53 m2 47,470
RAZEM 47,470
53|KNR-W 2-02 |Tynk mozaikowy na $cianach cokotu m2
d.1./0847-01
1.13
10,10*0,50 m2 5,050
RAZEM 5,050
54/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?2
d.1./1651-02 mowys.do15m
1.13
poz.50 m2 52,520
RAZEM 52,520
1.2 KOTLOWNIA
1.241 Rurociagi z izolacja
55/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 54 mm (gr. $cianki 2.0 mm) na $cia- |m
d.1./0301-09 nach (lutowanie twarde)
21
2,5*3+3,60*2 m 14,700
RAZEM 14,700
56| KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 42 mm (gr. Scianki 1.5 mm) na $cia- |{m
d.1./0301-08 nach (lutowanie twarde)
2.1
3,30"3+2,2*3 m 16,500
RAZEM 16,500
57|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.Scianki 1.0 mm) na $cia-\m
d.1./0301-05 nach (lutowanie migkkie)
2.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
58/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cia-|m
d.1./0301-04 nach (lutowanie migkkie)
2.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
59 KNR INSTAL |Rurociggi c.o. miedziane lutowane o ér.zew. 15 mm (grub.Scianki 1.0 mm) na $cia-|m
d.1./0301-03 nach (lutowanie miekkie)
2.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
60|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0307-03
2.1
p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59 m 55,200
RAZEM 55,200
61/KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1./0307-01
2.1
poz.60 m 55,200
RAZEM 55,200
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62|KNZ -15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1./03 o $r. 50 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
poz.55 m 14,700
RAZEM 14,700
63/ KNZ -15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M 1 P S dla rurociggéw |m
d.1.|02 0 $r. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
p0z.56 m 16,500
RAZEM 16,500
64/KNZ -15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.|01 0 $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
poz.57 m 8,000
RAZEM 8,000
65|KNZ -15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.|01 o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
poz.58 m 6,000
RAZEM 6,000
66|KNZ -15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.|01 o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
poz.59 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.2 Urzadzenia kotlowni
67|KNR-W 2-15 |Kociot na ekogroszek 100 kW z zasobnikiem paliwa szt
d.1./0501-02
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|analiza wias- |Uktad odprowadzania spalin z kottéw > zewnetrzny komin dwusciewny 200/320 |kpl.
d.1.|na mm z czopuchem
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 analiza wias- |Kanaty wywiene D 200 mm wyprowadzone ponad dach szt
d.1.|na
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70| KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze systemu otwartego szt.
d.1./0509-01
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 7-07 |Pompa zasilajgca z armaturg szt
d.1./0101-01
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta szt.
d.1./0506-03
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 |Naczynie przeponowe REFIX DD33 szt.
d.1./0434-04
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR 2-20 Termometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.1./0312-01
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR 2-20 Manometry tarczowe 0-6 bar szt.
d.1./0312-05
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/ KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowg |kpl.
d.1./0212-02 stojacg
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KSNR 4 Elektryczny podgrzewacz wody nadumywalkowy kpl.
d.1./0113-01
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KSNR 4 Rurociggi z PCW o $r. 50 mm tgczone metodg wciskowg m
d.1./0205-02
2.2
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
79/KSNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1./0207-02
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KSNR 4 Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm m
d.1./0203-08
2.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
81/KSNR 4 Studnia schtadzajaca z kregéw betonowych $r. 80 cm z pompg i rurociggiem m
d.1./1419-01
2.2
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
82 |analiza wias- |Armatura odcinajgca, regulacyjna i zabezpieczajgca kpl.
d.1.na
22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
83|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg > PWP szt.
d.1.3/0203-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni > rozdzielnia RI szt
d.1.3/0202-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni > rozdzielnia TK szt
d.1.3/0202-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86/KSNR 5 Linie zasilajgce w rurach winidurowych wykonywane przewodami izolowanymi m
d.1.3/0303-02 YDY 5*10 mm2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
87/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami typu YDY Zo 3x1,5 mm2, 750 V w budynkach |wyp.
d.1.3/0405-01 na tagcznik 1-bieg. p/t
2 WYp. 2,000
RAZEM 2,000
88/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami typu YDY Zo 3x1,5 mm2, 750 V w budynkach |wyp.
d.1.3/0405-01 administracyjnych na tgcznik 1-bieg. szczelny
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
89/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami typu YDY Zo 3x1,5 mm2, 750 Vw budynkach |wyp.
d.1.3/0405-01 na tacznik $wiecznikowy szczelny 1P44 p/t
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
90|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych Oprawa oswietleniowa susfitowa |kpl.
d.1.3/0503-02 2x36W IP 44
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
91|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych Oprawa os$wietleniowa kpl.
d.1.3/0503-02 sciennaix60W IP 44
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami typu YDY 3x2,5 mmz2, 750 V w budynkach ad- |wyp.
d.1.3/0405-03 ministracyjnych na gniazda hermetyczne gniazdo 1-fazowe szczelne IP44, p/t
4 wyp. 4,000
RAZEM 4,000
93|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami typu YDY 5x6 mm2, 750 V w budynkach ad- |wyp.
d.1.3/0405-03 ministracyjnych na przylacza podgrzewacza
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
94/KSNR 5 Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrdwnawczych mocowanych na wspornikach [m
d.1.3|0603-02 $ciennych na innym podiozu
24 m 24,000
RAZEM 24,000
95|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego  |pomiar.
d.1.3{1202-01 napiecia
6 pomiar. 6,000
RAZEM 6,000
96| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- pomiar
d.1.3/1208-01 wym
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
97/KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-  |pomiar
d.1.3{1208-02 wym
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
98/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania wy- |préb.
d.1.3/1209-01 tgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
99| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.3/1205-01
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
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