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Poznan, 15.06.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizaciji
zadania

inwestycyjnego pn. TOR ROWEROWY Z PRZESZKODAMI ,PUMPTRACK”, w rejonie ul.
Czerniejewskiej, obreb: Wrzesnia (0500), ark. 4, czes¢ dziatki nr geod. 319/9, jednostka
ewidencyjna m. Wrzesnia, wykonana zostala zgodnie z zawartg umowg, oferta,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Oswiadczamy, ze
kopie zamieszczonych dokumentow sg zgodne z oryginatami. Dokumentacja zostaje

wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. - Mapa zasadnicza w skali 1:500 w wersji papierowej
1.1.2. - Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem
1.1.3. - Przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy techniczne

1.1.4. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.04.2018 roku.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

3.1.

3.2.

3.3.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego na rowerowy plac

zabaw skladajgcy sie z toru typu pumptrack i infrastruktury towarzyszgcej jak plac utwardzony i
obiekty matej architektury.

Opis istniej gcego planu zagospodarowania

Teren opracowania stanowi fragment rekreacyjnych terendéw zielonych miasta Wrzesnia potozonych
nad zalewem Wrzesinskim, po stronie p6tnocno zachodniej od istniejgcego placu zabaw (od strony
ul. Czerniejewskiej). Teren jest ptaski i rowny. Czes¢ dziatki, bedgca w zakresie opracowania jest
niezagospodarowana, teren jest otwarty, czesciowo pokryty zielenig niskg — gtdwnie trawa,
czesciowo zielenig wysokg — drzewa, ktore nie stanowig kolizji z projektowanym obiektem.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Dane ogdlne:

Projektuje sie tor rowerowy typu "pumptrack”. Przed wjazdem na tor zaplanowano utwardzony plac
wraz z obiektami malej architektury takie jak tawki, kosz na odpady oraz stojaki na rowery, stacje
napraw rowerdw i tablice informacyjng. Czes$¢ zachodnig placyku przewidziano na grindbox do
wykonywania ewolucji na deskorolce. Na opracowywanym terenie przewiduje sie ponadto budowe
uktadu chodnikéw prowadzacych z alejki parkowej do placu przed torem pumptrack.

Dostep na teren projektuje sie z istniejgcego chodnika terenu rekreacyjno — sportowego
znajdujgcego sie nad Zalewem Wrzesinskim od strony ul. Czerniejewskiej. Dostep na projektowane
obiekty jest pieszy i rowerowy z mozliwoscig dojazdu pojazdami uprzywilejowanymi (np. karetka
pogotowia) z ul. Czerniejewskiej.

Przewiduje sie budowe instalacji oswietlenia na potrzeby projektowanego obiektu.

Tory rowerowe:

Szczegotowy opis torow rowerowych w czesci drugiej dokumentacji — ,projekt toréw rowerowych”.

Plac utwardzony przed torem:

Plac projektuje sie o nawierzchni z asfaltu, o grubosci min. 4-5cm.

Warstwy pod warstwg wierzchnig asfaltowa:

- podbudowa gr 20cm z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
(wskaznik zageszczenia 15=0,97).

- grunt rodzimy — catkowicie wybrana warstwa humusu, grunt wyréwnany i ubity zageszczarka.
Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezem chodnikowymi 6x20cm na tawie betonowej C12/15 —
szerokosci 20cm.

Spadek poprzeczny 1-2%.

Grubo$¢ przemarzania gruntu w projekcie przyjeto na podstawie PN-81/B-0320 — strefa |
przemarzania gruntu — grubos$¢ warstwy 0,8m.
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3.4. Ciggi piesze

3.5.

Ciagi piesze projektuje sie szerokosci 3,0m wykonane w technologii tak jak plac utwardzony.
Spadek poprzeczny ok. 1%.
Powierzchnia ci ggéw pieszych i placu: 254 m 2

Elementy matej architektury:

Projektuje sie nastepujgce elementy malej architektury:

3.5.1. tawki:

2 fawki z oparciem wedtug indywidualnych ustaleh z Inwestorem.

Proponuje sie tawke z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami
poliestrowymi na kolor czarny, deski drewniane standardowe - w kolorze ciemniejsze drewno,
malowane trzykrotnie metoda cisnieniowg. Alternatywnie proponuje sie fawke w konstrukcji
betonowej (lub plastykowej) z siedziskiem j.w.

Wyglad fawki podobny do istniejgcych, nowo ustawionych na otaczajgcym terenie parkowym.
tawki mocowane na fundamencie betonowym gtebokosci 55cm wg rysunku PBW-A-03. Montaz
poprzez przykotwienie za pomocg $rub kotwigcych do fundamentu Ilub zabetonowanie

3.5.2. Kosz na $mieci:

Przewiduje sie montaz 1 kosza na $mieci wedtug indywidualnych ustalen z Inwestorem.

Proponuje sie kosz betonowy z przykryciem w postaci koputy stalowej malowanej proszkowo na
kolor ustalony z Inwestorem z zamknieciem na klucz. Kosz na worek na $mieci z obejma z preta.
Wyglad kosza podobny do istniejgcych, nowo ustawionych na otaczajgcym terenie parkowym.
Fundament betonowy gtebokosci 55cm jak przy tawkach. Montaz poprzez przykotwienie za pomocag
$rub kotwigcych do fundamentu lub zabetonowanie.

3.5.3. Stojak na rowery:

Stojak rowerowy typu trzepak, stanowi integralny zestaw wraz z tablicg informacyjng. Konstrukcja
metalowa o przekroju kwadratowym (wymiary min. 50x50mm), wymiary ok.: d+.180-200 cm,
wys.110-115 cm (nad ziemig). Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny.

3.5.4. Stacja obstugi roweréw (stacjonarny serwis rowerowy):

Gotowe urzgdzenie naprawcze montowane na stale, na ktérym mozna powiesi¢ rower i
przeprowadzi¢ drobne naprawy (pompka, podstawowe narzedzia rowerowe). Lokalizacja wg
rysunku.

Proponuje sie samoobstugowg stacje naprawy roweréw Venag Toolbox lub IBOMBO PS-LV2 lub
réwnowaznag.

Wymiary ok. 165x51x40. Malowana na kolor RAL 7043 w technologii producenta.

Montowanie poprzez przykrecenie elementu do fundamentu wykonanego z betonu C12/15 o
wymiarach 35x35x55 cm za pomocg $rub.
\

1650
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4.

3.5.5. .Tablica informacyjna:

Tablica informacyjna wykonana z DIBOND® w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary
min. 50x50mm), wymiary ok: szer.90(92)cm, wys.200 cm (nad ziemig).

3.5.6. Grindbox:

3.6.

3.7.

3.8.

Na bocznej (zachodniej) czesci placyku projektuje sie obiekt do wykonywania prostych ewolucji na
dyskorolkach — tzw Grindbox prosty. Szczegdtowy wyglad i wymiary do uzgodnienia z Inwestorem.

Projektuje sie grindbox o maksymalnych wymiarach okoto 5x2m, wykonany ze sklejki wodoodpornej
podwojnie laminowanej z katownikiem stalowym na krawedziach.

Zielen:

Projektuje sie zielen na terenie opracowania, rozmieszczenie wedtug rysunku planu
zagospodarowania.

Projektowane elementy:

Trawa z rolki na skarpach tor6w rowerowych,

Na terenie ptaskim na podtozu (humus) trawa siana lub igka kwietna.

Nawierzchnie zZwirowe:

W celu utatwienia odptywu wody z toru w uksztattowanych nieckach terenu zielonego projektuje sie
nawierzchnie zwirowe ze zwiru ptukanego frakcji 32/64 o gtebokos$ci ok. 70cm w lokalizaciji i wielko$ci
wedtug rysunku planu i projektu toru. W celu uniemozliwienia zamulania zwiru zastosowano
geowltdkning nietkang, igtowang, owinieta na zaklad min. 20cm, o parametrach: wytrzymato$¢ na
rozcigganie min. 13kN, sita przebicia min. 2000N, wydluzenie wzgledne przy obcigzeniu
maksymalnym wzdluz pasma max. 45%, w poprzek pasma max. 50%, predkos$¢ przeptywu wody
prostopadle do ptaszczyzny wyrobu min. 0,04m/s, charakterystyczna wielko$¢ poréw Qg Ok. 85um,
gramatura ok. 175g/m

Lokalizacja wedtug rysunku planu zagospodarowania i projektu toru oraz szczegoty na rysunku.

Oswietlenie terenu:

Projektuje sie oswietlenie na opracowywanym terenie. O$wietlane bedg tor rowerowy i placyk przed
nim, umozliwiajgc korzystanie z tych urzgdzen po zmroku. Projektuje sie montaz 8 stupéw z lampami
ledowymi. Zasilanie doprowadzone bedzie z biegngcej przy terenie instalacji oswietlenia parkowego.
Przylagcze doprowadzone zostanie do skrzynki bedgcej rozdzielnig elektryczng dla instalacji
oswietlenia toréw.

Szczegoty wg czesci projektu elektrycznego w czesci branzowe;.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zakresu opracowania potozonego na terenie dziatki nr 319/9, ark. 4, obr. 0500

2648,0 m*> - 100,0%
Powierzchnia toru (utwardzenie asfaltowe) 3205m® — 12,1%
Powierzchnia placu oraz chodnika (utwardzenie asfaltowe) 2540m° — 9,6%
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleni i pow. zwirowych) 2073,5m° — 78,3%

Informacja odno $nie ochrony zabytkow

Teren projektowany nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Informacja dotycz gca wptywu eksploatacji gérniczej na teren opracowyw any

Obiekt nie jest posadowiony na terenach negatywnego oddziatywania eksploatacji gorniczej.
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7.

9.1.

9.2.

9.3.

Informacje odno snie istniej gcych i projektowanych zagro zen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia

Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw nie wystepuja.

Sposob zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolno  $ci poruszaj ace sie na wozkach

inwalidzkich

Teren opracowywany — plac, alejki dostepny jest bezprogowo z chodnika terenu rekreacyjno-
sportowego. Wszystkie alejki i plac odpowiadajg warunkom poruszania sie oséb niepetnosprawnych
ze wzgledu na szerokos¢ oraz pochylenie nawierzchni. Tory rowerowe przeznaczone sg tylko i
wytgcznie do jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach i nie sg przeznaczone do innych celéw w tym
jazdy na wozkach inwalidzkich.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Bud. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6z. zmianami): art. 5
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690):
art. 12 — 13, art. 19, art. 60, art. 271-273,

c¢) decyzja lokalizacji celu publicznego.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

W odniesieniu do podpunktu a) projektowany obiekt nie doprowadzi pobliskich terenéw do nie
spethienia wymagan zapewnienia:

. bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych czy ochrony przed hatasem;

. warunkow  uzytkowych np. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych;
. utrzymania wiasciwego stanu technicznego czy odpowiedniego usytuowania na dzialce;
. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.

W odniesieniu do podpunktu b):

. projektowane obiekty zachowuje wszelkie odlegtosci okreslone w rozporzadzeniu oraz
wymienionych w nim normach;
. nowo projektowany obiekt nie przestania innych obiektéw (art.13), ani nie ogranicza im

dostepu do naturalnego oswietlenia (art. 60). Obiekt nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
terenu sasiednich dzialek;

. obiekt spetnia wymogi przeciwpozarowe i nie wprowadza zadnych ograniczen dla sgsiednich
dziatek (art. 271-273).

W odniesieniu do podpunktu c):
. uzyskano wskazniki oraz funkcje zabudowy zgodng z decyzjg lokalizacji celu publicznego.

Opis oddziatywania dla konkretnych dzialek sgsiednich

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie tylko
do dziatek Inwestora i tylko w zakresie opracowania i i nie zachodzi zmniejszenie mozliwosci
wykorzystania dziatek sasiednich.

Opracowat:

mgr inz. arch. Bartosz Kgkolewicz




