SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Dziatki budowlane:

Inwestor:

Jednostka projektowa

TOR ROWEROWY Z RZESZKODAMI
"PUMPTRACK"

Wrzesnia
rejon ul. C zerniejewskiej

dz. 319/9, obreb Wrzesnia

Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

ON Architekci Bartosz Kakolewicz
ul. Kossaka 13/3
60-760 Poznan



INSTALACJA ELEKTRYCZNA — MATERIALY | WYMAGANIA
TECHNICZNE

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryczny  ch

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznyc h
45314310-7 Uktadanie kabli

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zasilania elektrycznego oswietlenia toru rowerowego z przeszkodami
"PUMPTRACK", we Wrzes$ni rejon ul. Czerniejewska czes¢ dz. nr geod. 319/9 obr.

Wrzesnia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace montaz instalacji elektrycznej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza

specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.4 Pojecia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng Wymagania

Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

~Vymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogélne
«Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
«Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci

dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu,



« Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta
i Inzyniera.

*Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.2. Materiaty
*Rurki ochronne DVK
*Przewody instalacyjne i kable, tgczowki do przewoddw.

*Szafa rozdzielcza

2.3. Sktadowanie materiatéw

*Materiaty wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

3. Sprzet

*Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg
wszystkie wymagania wynikajace z technologii rob6t i gwarantujg wysoka jakosé
realizowanych robo6t. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

*Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakosc

wykonania robdét.

4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatow. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem podczas transportu.
5. Wykonanie robét

5.0. Uwagi ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét i kwalifikacji oséb je wykonujacych

zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne”.

5.1 Materialy

5.1.1. Zasilanie

Projektowane oswietlenie toru rowerowego zasilane bedzie z istniejgcego stupa
o$wietleniowego zlokalizowanego na granicy dziatki, kablem typu YKY 5x4mm?
uktadanym w ziemi.

Trase projektowanego kabla zasilajgcego pokazano na rys. nr PBW-E-01.



5.1.2. Szafka rozdzielcza ,SR”

Dla rozdziatu energii elektrycznej dla zasilania oswietlenia toru rowerowego,
zaprojektowano wolnostojgca szafke rozdzielczg ,SR” zlokalizowang przy ptocie.
Szafke zaprojektowano wykorzystujgc obudowe ztgcza kablowego typu ZK-1.

Schemat szafki pokazano na rys. nr PBW-E-02.

5.1.3. Oswietlenie toru rowerowego

Oswietlenie toru zaprojektowano przy pomocy:

-stupdw oswietleniowych stalowych np. typu SAL-90M na wysiegnikami
regulowanymi WN-2

Z projektorami LED 144 4000K 144W

-stupdw oswietleniowych stalowych np. typu SAL-4

z oprawami LED 3500K 38W

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe typu 1ZK

Oprawy zasili¢ z tabliczek, przewodami typu YDY 3x2,5mm2 zabezpieczonymi
bezpiecznikami Bi-Wtz 6A.

Zaciski ochronne na tabliczkach bezpiecznikowych, w stupach podtaczy¢ do
ptaskownika

FeZn 25x4mm. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

Zasilanie stupéw o$wietleniowych zaprojektowano kablami n.n. typu YKY 4x4 mm?
+ FeZn 25x4mm, wyprowadzonymi z szafki rozdzielczej ,SR”.

Kable uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama
warstwa piasku go przykryc.

W odlegtosci 0,25 m nad powierzchnig kabla nalezy utozyc¢ folie PCV grubosci
0,5mm koloru niebieskiego.

Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie petli o promieniu ugiecia
wiekszym niz 10-krotna srednica zewnetrzna kabla.

Pod terenami utwardzonymi projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych typu
"AROT" DVK 50.

Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami kablowymi .

W odstepach co 10m nalezy zamocowac¢ na kablu oznaczniki z trwale naniesionymi
cechami.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

Adres, symbol i nr ewidencyjny linii,
Symbol i oznaczenie kabla,
Znak uzytkownika kabla,

Data utozenia kabla



W miejscach kolizyjnych ( skrzyzowania i zblizenia ) zachowaé normatywne
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN—SEP-E-004 z dnia 09.10.2003.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara
astronomicznego zlokalizowanego w szafce ,SR”

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych oraz trasy kabli oswietleniowych pokazano
na rys. nr PBW E-01

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli materiatow i rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

~“Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg spetniac
wymagania Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

6.3. Kontrola jako $ci robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji obwodow
jednofazowych.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

*zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;:

-sposobu wykonania i rozmieszenia przewoddw

-zastosowanych przewodow

»Sprawdzenie zgodnosci polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z Dokumentacijg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci ha
podstawie ogledzin i pomiarow;

*Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

6.3.2. Czynno $ci przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi
wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych

dokumentdéw nie moga by¢ wbudowane.



6.3.3. Badania w czasie wykonywania robot
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi
Swiadectwami jakosci i atestami
-sprawdzi¢ poprawnosc¢ wykonania potaczen,
-sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczego6lnych obwodow,
-sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w

Projekcie.

6.3.4. Badania po wykonaniu robét
Badania obwodéwl-fazowych, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w

wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

*Obwody zasilania 1-faz —-1m
»Szafa sterownicza — 1kpl
Oprawy — lszt

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne”, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych czes$¢ | Budownictwo Ogolne.

8.2. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami Specyfikacji

Technicznej ,Wymagania Ogolne”.



8.3. Odbior techniczny ko nAcowy
Odbidr techniczny koncowy przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentow
wymaganych w ST ,Wymagania Ogdlne”, protokoty badania instalacji obwodow 1-

fazowych.

9. Podstawa ptatno $ci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej
~Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji obwodéw 1-fazowych ptatne sg wg ceny
obmiaru, ktéry zawiera:

» Montaz obwodéw 1-fazowych,

» Montaz osprzetu obwoddw jednofazowych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Polskie Normy

PN-IEC 60365-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosci diugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow

gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania

podstawowe. Bezpieczehstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.

Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.
PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej.
PN-SEP-E-004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych

10.2. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdézniejszymi



zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |
Budownictwo Ogdlne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo
ARKADY - 1988



