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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
ich realizacji.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa toru
rowerowego Pumptrack wraz z placykiem przed wjazdem na tor.

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robét od posadowienia obiektéw po
roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dzialce w zakresie opracowania nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy przygotowaé dziatke do ich
wykonywania tak by zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob trzecich. Umiesci¢ nalezy wiasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

a.) roboty ziemne - nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym po geodezyjnym wytyczeniu
planowanych obiektéw zgodnie z rzutem fundamentéw. Urobek wywozi¢ poza miejsce wykopow.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. Obcigzenie
poziomu wykopu (ruch pojazdéw) powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenie kazdorazowo stanu ich skarp.

b.) roboty betoniarskie i zbrojarskie — w wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie w
odpowiednim deskowaniu zgodnie z projektem. Chodzenie po pretach zbrojenia jest zabronione.
Wylewanie masy betonowej do taw fundamentowych oraz innych elementéw budowlanych
wykonywanych z betonu z betonu powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie by¢
rozprowadzane (fawy).

c.) roboty na wysokosci — o0soby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu lub podiogi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradga o h=1,1m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢
mocowania linki bezpieczenstwa wzdluz strony zewnetrznej na wysokosci 1,5m. Dlugos¢ linki
1,5m. Prace na wysokosciach moga wykonywac osoby majgce aktualne badania lekarskie.

d.) roboty asfaltowe — nalezy zwréci¢ szczegblng uwage przy pracach z materialem budowlanym o
wysokiej temperaturze, ewentualne kotlty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢
zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete oraz wypetnione nie wiecej niz % ich wysokosci.
Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknietych zapewnic¢
nalezy odpowiednig wymiane powietrza, srodki ochrony osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z
zewnatrz.



5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegblnie niebezpieczne nie wystepuja.

6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zabezpieczajacych bezpiecznag i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

7.
a.)
b.)

c.)

Uwagi koncowe

wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora a ich
realizacja (odstepstwa istotne) moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego organu,

wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami

przy realizacji obiektdw obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003
r. poz.401)

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 z 2003 r. poz.1126)
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