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Wrzesnia marzec 2018 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0135/POOS/17
wydane przez wydane przez Okregowg Komisje Kwalifikacyjng WOIIB w Poznaniu

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Ustawy Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wrzesnia dz. nr 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2

opracowany dla: Gminy Wrzesnia

W Miejscowosci: Wrzesnia ul. Kosciuszki

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UWX-XRJ-W65 *

Pan Jerzy Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3653/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 62-300 Wrzes$nia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFTIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-500/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jerzy Kazimierz Olejniczak

inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 11 lutego 1956 r. we Wrzes$ni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ﬂ “"6 ...........

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.. c....ooceveeevcninciciiinnnd /)‘/‘ .......

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak
62-300 Wrzesnia, ul. Tuwima 2

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Opis techniczny

Informacje do planu BIOZ

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 rys. nr 1
Profil podtuzny w skali 1:100/500 rys. nr 2
Studnia rewizyjna wraz ze specyfikacjg elementoéw studni rys. nr 3
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PIS TECHNICZNY
do projektu ,,sie¢ kanalizacji deszczowej
Wrzesnia dz. 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2”

1. Podstawa opracowania

1.1. Protokét z narady koordynacyjnej nr NGK.6630.107.2018 z dnia 22.03.2018 Starostwa
Powiatowego we Wrzesni dotyczgca usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i
obiektow

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Wrzesnia pismo nr WGA.6733.9.2018 z dnia 29.03.2018 r

1.3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z d. 23.08.2017)

1.4. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Ustawy Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008).

1.5. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.13. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjsciowe

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizowana w marcu 2018 r

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektoréw kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia

wod opadowych z centrum przesiadkowego we Wrzesni przy ul. Witkowskiej.

4. Warunki gruntowo-wodne obiektu

Z opracowan geologicznych podtoza gruntowego w okolicach projektowanej kanalizacji
deszczowej wynika, ze grunty lezg na tzw. Rowninie Wrzesinskiej a tworzg je utwory zbudowane
z glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

Wyniki badan przeprowadzanych na terenie miasta Wrzesni wykazujg, ze podtoza zbudowane sg
z glin piaszczystych lub piaskow gliniastych. Jedynie powierzchniowa warstwa sktada sie z
gruntow niespoistych takich jak piaski srednie i pospofki.

Zwierciadto wody gruntowej w okresach jesienno-zimowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,8 —

1,0m. Wskaznik wodo-przepuszczalnosci piaskdw drobnych wystepujgcych w przewarstwieniu
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glin piaszczystych, obliczony metoda Kriigera wynosi od 2,22x102 cm/sek do 3,06x102cm/sek (
19,19 m/dobe do 26,44 m/dobe ).
Wyniki przeprowadzanych badan pozwalajg zaliczy¢ wystepujace warunki gruntowo — wodne na

tym terenie do drugiej kategorii geotechniczne;.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-62/B-836-
02.

Zaprojektowano srednig gtebokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych na 0,9 m od terenu do
goérnej Scianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy przemarzania gruntu) oraz wytycznymi
podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalaciji
Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu.

Zaprojektowano wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywaé recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc obsypke rurociggu z
gruntu niespoistego — przyjeto piaski srednie. W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zasypanie
wykopow gruntem z wykopu z zageszczeniem warstwami 0,35 m do wskaznika zageszczenia 1,0.
Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni odbudowy drogi i utwardzenia

placu.

7. Obszar oddziatywania obiektu dotyczgcy projektu kanalizacji deszczowej w rej. ul. Witkowskiej

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi: nr 791,
790/1, 790/2, 767, 792/2 obreb: Wrzesnia.

8. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu

Centrum przesiadkowego przy ul. Witkowskiej we Wrzesni. Planowana inwestycja budowy sieci
kanalizacji deszczowej nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, nie bedzie wytwarzata
odpadéw, nie Dbedzie powodowata drgan ani promieniowania jonizujgcego czy
elektromagnetycznego. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez naruszania istniejgcego
drzewostanu, w terenie przewidzianym w planie zagospodarowania na drogi. Planowana

inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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9. Rurocigqgi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociggow

Zaprojektowano wykonanie kolektora kanalizacyjnego z przewodoéw PVC-U ¢ 315 mm i rur
betonowych Wipro o srednicy 300 mm o tgcznej dlugosci 139,70 mb. Rury z PCV-U i Wipro
tgczone bedg na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Rurocigg nalezy posadowi¢ na

podtozu grubosci 10 cm wykonanym z materiatéw sypkich.

10. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PP w niskich temperaturach nalezy unikac
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy

zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5° C.

11. Rurocigg kanalizacji deszczowej od proj. studni D46 do studni D1

Zaprojektowano rurociag z rur PVC-U o srednicy 315 mm i spadku podiuznym 0,25% od
projektowanej studni D46 (w ramach przebudowy Szosy Witkowskiej) do studni D1 utozony na
podsypce z piasku grubosci 10 cm. Catkowita dtugosc¢ rurociggu wynosi 6,8 m. Rurocigg nalezy
wykonac¢ od granicy dz. nr 791. Pozostaty odcinek wykonany zostanie w ramach przebudowy
Szosy Witkowskie;.

Zaprojektowano rurocigg gtéwny z rur typu PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywnos$¢ obwodowa
rury 8 kPa). Po ufozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentéw rur
obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw zaprojektowano do wysokosci
goérnej krawedzi wykopu.

Studnie D1 nalezy posadowi¢ na istniejgcym rurociggu odptywowym kd 300 ze stawu. Dolny
odptyw studni o rzednej 103,25 nalezy podtgczy¢ tymczasowo do istniejgcego rurociggu kd 300.
upustu ze stawu. Po wybudowani studni D46 nalezy to dolne podtgczenie zabetonowac dla
przekierowania wody do nowego odptywu o rzednej 103,68.

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowa.

Studnia D1 zaprojektowana z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm przykrytg zwezkag
betonowg o srednicy 1000/600 mm z wbudowanym wtazem zeliwnym wypetnionym betonem. Do
studni D1 mozna wykona¢ przytgczenie upustu z przebudowanego mnicha stawu o srednicy D
300 wg. zaprojektowanego otworu na rzednej 103,50 m npm.

Studnie wykonac¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.
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12. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D4

Zaprojektowano rurocigg z rur betonowych Wipro o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,25%
od studni D1 do studni D4 uftozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Catkowita diugos¢
rurociggu wynosi 98,80 m.

Zaprojektowano podtgczenie istniejgcych przykanalikow z rur bet. srednicy 300 i 150 mm od
kratek sciekowych.

Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm. Studnie

wykonac wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

10. Rurocigg kanalizacji deszczowej od studni D4 do studni D5

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 315 mm i spadku podtuznym 0,25% od studni
D4 do studni D5 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Catkowita dtugos$¢ rurociggu
wynosi 40,90 m.

Zaprojektowano rurociag gtéwny z rur typu PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywnos¢ obwodowa
rury 8 kPa). Po ufozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentéw rur
obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw zaprojektowano do wysokosci
goérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowe o $rednicy 1000 mm na
istniejgcym rurociggu odprowadzajgcym wody opadowe z Centrum Przesiadkowego. Przeciety
istniejgcy rurocigg nalezy poditaczy¢é z obu stron do zaprojektowanych otworéw wlotowych do
studni D5.

Studnie wykonac¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.
W istniejgcej studni w chodniku nalezy zabetonowacC otwor wylotowy w kierunku stawu aby
przekierowaC wody z istniejgcej kratki sciekowej w ul. Witkowskiej w kierunku projektowanej
studni D5.

11. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,0 m wykonane z betonu min. kl. B45.
Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o srednicy do 50 mm mozna stosowac¢ studnie
betonowe z kregow betonowych ¢ 1,0 m na podmurowce z cegty petnej klinkierowej klasy min. 25
MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami oraz pod wtazem montowac stopnie
ztazowe z pretéw stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie gotowe — odlewy zeliwne.

Studnie zakonczy¢ ptytg zelbetowg z wbudowanym wiazem Zzeliwnym wypetnionym betonem
(studnie D1-D3) a takze kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,0 / 0,6 m, a na min umiesci¢
wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki (40t) wg. PN-87/H-74051/02 (studnie D4-D5).

10
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Wysoko$¢ posadowienia wlazu dostosowac do projektowanego terenu przy pomocy betonowych
pierscieni dystansowych. Pokrywy wtazow powinny by¢ zeliwne z wypetnieniem betonowym typu
ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwka z cegty, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane studnie o
kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujgc wyroby prefabrykowane nalezy zaméwic
dennice studni odpowiedniej wysokosci z otworami wlotu i wylotu na tych samych wysokosciach
(bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki rurociggéw kanalizacyjnych). Studnie

wykonac wg. zestawienia parametrow studni rys. nr 3.

12. Przejscie rurocigqu kanalizacyjnego pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych Kkolizji, nalezy wykonaé zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Protokdle z narady koordynacyjnej nr NGK.6630.107.2018 z dnia
22.03.2018 r Starostwa Powiatowego we Wrzeéni Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j.
Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie w

korytkach zabezpieczajgcych.

13. Uwagi koncowe

- po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi zmianami)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i o$wietlenie w nocy
Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z

zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i o$wietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegoOlnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunieciem do

wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciagi
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- caflos¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

cz. Il , Roboty sanitarne i przemystowe ”

17. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujgce
normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) — Czes¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) —Czesc¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:

Instrukcja  Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

»Sie¢ kanalizacji deszczowej Wrzesnia dz. nr 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2”

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Witkowska

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

Jednostka projektujgca:

Zaktad Robét Wodnych i Melioracyjnych ,,OLKO” s.c.
Wrzesnia

ul. Tuwima 2
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kanalizacji deszczowej zwigzanej z budowa parkingu
przy Centrum przesiadkowym we Wrzeéni przy ul. Witkowskiej, zaprojektowana z przewoddéw
PVC-U ¢ 315 mm o litej sciance oraz rur bet. Wipro o srednicy 300 mm {gcznej dtugosci 143 mb.
Realizacje robét nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zaprojektowanych sieci kanalizacyjne;j,
oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanych sieci z istniejgcymi urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robdt ziemnych w strefie kolizji z
urzadzeniami podziemnymi powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane i jakim sposobem.
Zakres robot drogowych obejmowacé bedzie:

e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

e zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

e rozbidrka nawierzchni jezdni,

e wykonanie robot ziemnych,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

¢ roboty wykohczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie jak: kable

energetyczne i istniejgca sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujgcych roboty s3:

a) kable energetyczne i sie¢ wodociggowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych mogg
wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopéw o gtebokosci ponizej 1,0 m, wykonanie
robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drganh i hatasu przekraczajgcego 100 dB .
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien przeszkolic podlegly mu personel i
poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich, a w szczegdlnosci na
sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenh
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy teren budowy oznakowaé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem osdb trzecich.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy w tych miejscach wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réownej gtebokosci wykopu.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywac¢ w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
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e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,
e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wieksze;j
niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany sg nie obudowane
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy s$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowans.
Grodze powinny byé¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie os6b w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie os6éb w promieniu réwnym dtugosci grodzic

powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZALACZNIKI
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Wrzes$nia, dnia 29 marca 2018 r.

—- WGA.6733.9.2018
WRZESNIA

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104, 107 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1073 ze zm., zwanej dalej ,,ustawq”’) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 9 lutego 2018 r., zlozonego przez Gmine Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej, przewidzianej do realizacji na cze$ci dz. nr geod. 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2, obreb
Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

ustalam
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na
czesci dz. nr geod. 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2, obrgb Wrzes$nia, gm. Wrzesnia.

Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Ustala sig lokalizacj¢ inwestycji, zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowiacym integralng
cze$¢ niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur

PVC-U o $rednicy 300 mm i dlugosci 150,0m. Inwestycja przewidziana jest w m. Wrze$nia, w
rejonie ul. Witkowskiej — w pasie ograniczonym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 ., poz. 1405)

2) przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 2134 ze zm.).

4. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej: nie dotyczy.

5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

3) obsluga komunikacyjna: nie dotyczy;
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4) zaopatrzenie w media: nie dotyczy.
6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

1) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem,;

2) niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza: dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw lacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

3) inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki techniczne i
technologiczne chroniace przed hatasem, wibracjami, zaki6ceniami elektrycznymi
i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

8. Inne warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych

5) Whiosek o pozwolenie na budowg wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowac zgodnie

Z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.);

b) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012 r., poz. 462 ze zm.),

¢) na podstawie innych przepisow szczegolnych w zakresie dotyczacym wnioskowane;j
inwestycji;

6) inwestor winien spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych od
odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych;

7) wszelkie kolizje z istniejaca infrastruktura nalezy usunaé w porozumieniu z wiasciwymi
gestorami sieci;

8) niezbedne elementy sieciowe winny byé uzgodnione branzowo oraz przez Starostg
Wrzesinskiego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

UZASADNIENIE
W zwiazku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni
w dniu 9 lutego 2018 r. wszczeto i przeprowadzono postgpowanie administracyjne majace na celu
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej, przewidzianej do realizacji na czesci dz. nr geod. 791, 790/1, 79072, 767, 792/2, obreb
Wrze$nia, gm. Wrzesénia.

O wszczeciu postgpowania w sprawie strony zawiadomiono na pi$mie. Ponadto obwieszczenie
0 wszczeciu postgpowania ogloszono na tablicy informacyjnej w Urzedzie Miasta i Gminy we
Wrzesni.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji.

Przedmiotowa, inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6
pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
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Whioskowany teren znajduje sig na obszarze nieobjgtym obowiazujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiang sposobu jego zagospodarowania nalezato
ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, w toku analizy, nie stwierdzono sprzeczno$ci wnioskowanej inwestycji z przepisami
odrgbnymi.

Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4
i 5 ustawy.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego
postgpowania, orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania si¢ do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwolanie winno zwieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji

2. Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrze$ni nr
ON.NS.725.101.2017 z dnia 12 marca 2018 r.

Otrzymuja:
Z ’ i Gmina Wrzesnia — Wydzial Inwestycyjny, ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrze$nia,

2. Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. we Wrzeéni, ul. Mitostawska 8, 62-
300 Wrzesnia

3. WGA aa.
Do wiadomo$ci:

1. Urzad Marszatkowski, Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego, Al. Niepodleglosci 34, 61-
713 Poznan

Projekt decyzji sporzadzit:

mgr Joanna Siergiej

upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-517

kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 . poz. 932 i 1650)
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61>, QO
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKT OR SAVITARVY 2013 03 29

WE WRZESNI

TTEP%
Telefony: s e o

- informacja o numerach

wewnetrznych /0-61/ 436-07-32 ul. Wroclawska 42
- PPIS we Wrze$ni /0-61/ 640-32-06 t1 N7 M 62-300 Wrze$nia
- Fax /0-61/ 640-32-06 e T  pssewrzesnia.pis.¢ov.pl
- e-mail psse.wrzesnia@ois.gov.pl' e B
- Dzial ZNS /0-61/ 436-07-32 w. 26 ) N\J qz
- Fax Dziatu - N S :
- e-mail Dzialu nadzor.zapobiegawcezy@psse-wrzesnia.pl

Oryginal/Kopia

ON.NS.725.101.2017
Wrzesnia, dnia 12.03.2018r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. la ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(D/ U. 2z 2017r poz. 1261), art. 60 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) po zapoznaniu si¢ z
wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia nr WGA.6733.9.2018 z dnia 23.02.2018r.
(data wplywu do PSSE 28.02.2018r.) dotyczacym ponownego uzgodnienia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci kanalizacji
deszezowej, przewidzianej do realizacji na czg$cei dz. ozn. nr geod. 791, 790/1, 790/2, 767,
792/2 obreb Wrzesnia, gm. Wrzeénia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeéni
uzgadnia lokalizacj¢ inwestycji

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Burmistz  Miasta i Gminy Wrzesnia wystapil  do  Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej we Wrzesni pismem z dnia 23.02.2018r. nr WGA.6733.9.2018 (data

wplywu do PSSE 28.02.2018r.) z wnioskiem dotyczacym uzgodnienia lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej,

przewidzianej do realizacji na czesci dz. ozn. nr geod. 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2 obreb

Wrzesnia. gm. Wrzesnia.

Do wniosku dotgezono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opracowuny przez mgr Joanny Siergiej. W projekcie uwzgledniono:

- warunki i wymagania ochron y 1 ksztattowania tadu przestrzennego;

- warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia | ludzi;

- warunki | wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr
kultury wspotezesnej;

- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

K.B. Strona | z2
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- wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni dokonal analizy 1 przegladu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i zagospodarowania terenu dla w/w inwestyeji 1 nie
stwierdzit zadnych zastrzezen.

Realizacja inwestycji na czgsci dz. ozn. nr geod. 791. 790/1. 790/2. 767. 792/ obreb
Wrzesnia. gm. Wrzesnia, nie spowoduje znaczgcego oddzialywania na srodowisko oraz

=

negatywnego oddzialywania na zycie i zdrowie ludzi.

Otrzymuja:
I. JBurmistrz Miasta i Gminy Wrzes$nia
ul. Ratuszowa |

62-300 Wrzesnia

2. a/a

K.B. Strona 2 22
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NGK.6630.107.2018

Wrzes$nia

(Miejscowosc)

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

z posiedzenia narady koordynacyjnej

PROTOKOL

22.03.2018 .

(Data)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z p6zn. zm.),
w Starostwie Powiatowym we Wrze$ni

wdniu _ 22.03.2018 r.

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk

Geodeta Powiatowy

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady)

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.107.2018

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Wrzeénia dz. 791, 790/1, 790/2, 767, 79

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce

Zaktad Robét Wodnych i Melioracyjnych

,OLKO" s.c.

Ul. Tuwima 2

62-300 Wrzesnia

Projektant: Jerzy Olejniczak

3K

rzesnia, onds 26 MAR’Z‘G}B;
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Referent
ds. Technicznych

Pﬂ_edsiebiqrswps .
dociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0-
\gﬂomf\z\i/%ﬂ:inia. ul, Milostawska 8

\ds: 630196722, NIP 789-00-08-51/

Stefan Biatkowski

Marta Jerzak o1, (61) 436-0547 (™D
Polska Spéiia G i
Mistrs Sinci i tnosatocs o : ul. Krucza 6/14. op. ere 2 SP- 2 0.0.
B i 0G0t Zaklad Gazowniczy w Poznaniy
" Gazownig w G e nanly

w Srodzia Wielk
ul. Lipowa 23, 63.000 ¢ opolskiej
0 M P
ol 67205 65 5 okl

KRS 0000374001 REGON 142739519

~atam

wirzssale, din...26. i 20

539
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

wnioskow:

 Oznaczenie -
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
~uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

covan z kabiami sne

2 rimmama e ladee a0l

Referent
ds. Teg{hnicznych

Marta Jerzak

Tonm? 4
4

Bea u»oo@

Mistrz Sjecj ;
ii lnstalacj/ig{
Zow

Stefag/B;a(;;ZWSk,-

P aw%

2. 2.6 MAR: - 2048

o
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel

Urzad Miasta i Gminy Wrzes$nia

Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowe;j
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o optfacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

26 WAR 2018 w
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokd}héﬁt_’zosta{v-
NGK.6640.2357.2017 opracowany w wyniku prac geedezyjnych - |
miejst:‘owoé.é : Wréeénia i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera -
identyfikator i jednostka ewiden. : 303005_4. Wrzesnia gpetat techniezny wpisiny IR CVNCEREI ;-9 /' .
identyfikator i obreb - 0500. Wrzesnia materialow panstwowego zasobu geddezyjnego - =/ o
uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich : 2000 s hemegralicanego.
uktad wysokosciowy : Kronsztadt

arkusz: 8 \
sekcja : 6.175.17.02.4.2;03.3.1 STAROSTA WRZESINSKI

stan na dzien: 2018-02-23 Y 2)0 AJC /\G/AX 49(&

Wykonat: (identy fikator ewsdencyjm materialu zasobu - operatu techniéznego)
MAR. 7018 s
USLUGI GEODEZYJUNE GHGDETA UPRAW NY | T [é;.'.;1;;.;};,;'Q;LL?;;’.A&);;;’A;?Q(Jééix};;};.I.L;;u'i;'ﬁ.';.;} """"
mar Romana Rudziriska.Olejni mgr Homafa dz)%)ska- sjniczak
62-300 Wraesnia, ul. tanisawa Wyspiarisiiego 4. VAL
tel. 660 412 162 ) Ups. Nr 87/)6 MGPIB Warszawa e inie, mazmitho | podyis casb, rpeerEntubter pozam 3
NIP 7891001742, REG. 300033784 ' \
23 LUT. 2018
\\ \\
\ _ \
\\ Za zgodno$¢ z orginatem
k.po: \

inz. Jerzy Olejniczak
Uprawnienia budowlane do proj wania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej kresie sieci, instalacji
i urzgdzen ciepinych, wel jnych, gazowych,
wodociggowych alizacyjnych
nr ewidencyjny uprawnien bu anych: WKP/0135/PO0S/M7
nr wpisu do CROPLB: 4160/17/U/C

1 10530

Rury zelbetowe WIPRO D 300 mm

proj. sie¢ kd

1271/13 ZAKEAD ROBOT WODNYCH | MELIORACYJNYCH "OLKO" S.C.
62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2
po— Przedsigwziecie: Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Wrzesnia dz. nr 791, 790/1, 790/2, 767, 792/2
Zamawiajacy : Gmina Wrzesniai
ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzesnia
/
Projektowat : inz.Jerzy Olejniczak WKP/0135/PO0S/17 ///
Data: Nazwa zatacznika - Plan sytuacyjno-wysokosciowy 7/ zat.
boisko 111.2018r w skali 1 : 500 1
A\
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