Specyfikacja wykonania renowacji zbiornikéw wodnych

- ziemnych stawow na pow. 1,04 ha

Renowacja zbiornikéw wodnych znajdujgcych sie¢ na dz. 791 we Wrzeéni przy ul.
Witkowskiej polegac bedzie na oczyszczeniu zbiornikbw z osadéw dennych

nagromadzonych w okresie ponad 20 lat.

Roboty nalezy rozpoczaé od spuszczenia wody ze zbiornikow — stawdw do istniejgcego
odptywu kanalizacji deszczowej oznaczonej na mapie jako kd 300. Nie nalezy
dopuszcza¢ do gwattownego spuszczania wody z powodu ztego stanu istniejgcego
rurociggu przebiegajgcego wzdtuz blokéw mieszkalnych. Przepompowanie wody ze

zbiornikéw powinno trwa¢ minimum dwa tygodnie.

Po odpompowaniu wody nalezy odczekac¢, aby namut denny czesciowo obeschnat. W
tym czasie nalezy przystapi¢ do wykonania drogi dojazdowej pomigedzy ogrodzeniem
PWiK a zbiornikiem.

Istniejacg droge nalezy przy pomocy koparki obnizy¢ o 1,0 m odktadajgc urobek na

skarpe zbiornika celem poszerzenia drogi dojazdowe;.

Nastepnie nalezy wykonac¢ utwardzenie drogi poprzez nawiezienie ttucznia warstwg 23

cm.

Po wykonaniu tych robot przygotowawczych mozna przystapi¢ do rob6t renowacyjnych
w czaszy zbiornika. Przy pomocy spycharki nalezy przepchna¢ namut denny do brzegéw
zbiornika zgodnie z zaznaczonymi na mapie kierunkami wypychania. Dno zbiornika jest

twarde zbudowane z glin, stad zwyczajowa nazwa tego zbiornika to ,Glinki”

Po wypchnieciu namutu do brzegoéw zbiornika nalezy zatadowac urobek koparkami na
samochody wywrotki i wywiezé na przewidywang odlegtos¢ do 3,0 km w miejsce

wskazane przez Inwestora.

Po zakonczeniu oczyszczania dna nalezy przystgpic do usuwania podbudowy
ttuczniowej z drogi i podwyzszenia drogi do stanu pierwotnego. Po odbudowani korony
drogi nalezy zagescic droge walcem i nastepnie rozscieli¢ cze$¢ ttucznia warstwg 15 cm
z zageszczeniem na uformowanej drodze. Skarpe na ktérej wykonano odkfad gruntu z

drogi nalezy odbudowac poprzez plantowanie i obsiew.

Na zakonczenie robét renowacyjnych nalezy pobudowaé dwa nowe mnichy zelbetowe

ze stojakiem wysokosci 2 m i lezakiem z rur srednicy 300 mm dtugosci 3-5 m.




