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Skala 1:500

Wojewodztwo: wielkopolskie  NGK.6640.1389.2017
Gmina: Wrzesnia stan aktualny na dzien:
Identyfikator jedn. ewid. 303005 4 03.08.2017r.
Obreb: Wrzesnia

Identyfikator obrebu: 303005 _4.0500
Arkusz ewidencyjny: 6.176.17.21.3.3; 3.4, 4.3

Uktad wspotrz. prostokgtnych ptaskich: 2000/18
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt

Mapa do celéw projektowych

62-300 Wm' A Por.i. Trawiskiege7
£41-092-675

GEODETA YPRAWNIONY
inz. Raf. lucinski
nr upry 20966
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Pos$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultdty

zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA WRZESINSKI
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(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasofju - operatu technicznego)
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OBJASNIENIA

Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego

Opornik drogowy betonowy 12x25cm na fawie betonowej z oporem
Kraweznik przejazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem
Kraweznik drogowy 15x30cm na fawie betonowej z oporem

Sciek uliczny przykraweznikowy, trzyrzedowy z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnie

2 Polaczenie projektowanych odcinkéw drég z istniejgcq nawierzchniq z kostki
= petonowej z rozbiorki

;///////////% Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — konstrukcja dla kategorii KR1

.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego o grubosci 8 cm
i wymiarach 20x10 cm

Kanalizacja deszczowa

-
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29

20

Projektowany wpust uliczny 620x420 KL D400

Projektowany wpust Sciekowy kraweznikowo — jezdniowy typu
PAM SELECTA 500 profil A (przystosowany do “obnizonego krawgznika)

Projektowany wpust Sciekowg/ kraweznikowo — jezdniowy
(przy wyniesionym krawezniku)

Projektowana studnia zelbetowa kanalizacji deszczowej #1000

Przykanaliki PVC-U #200mm
Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U o 8315 i 500mm

—all. Sk poprzeczne nawierzchni

Wykonano na kopii mapy do celow projektowych.
Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem.

projektant:

mgr inz. Janusz Marcinkowski
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
r JEDNOSTKA PROJEKTOWA 1
G B P "ROADS & BRIDGES "
Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl
( TYTUL PROJEKTU )
Budowa drog gminnych
w rejonie osiedla ul. Paderewskiego
we WrzesSni
etap 1
( TYTUL RYSUNKU )
Plan sytuacyjny
Zagospodarowanie terenu
X Imig i X
Stanowisko Nazwisko Podpis
i mgr inz. Janusz
Projektant Marcinkowski
Numer
uprawnier UAN-8345/1492/90
mgr inz. Lukasz
Opracowal Kolenda
Branza Drogowa
Numer rysunku 2.0
Data opracowania 06.2018
L Skala 1:500 J




