OPINIA GEOTECHNICZNA

OBIEKT : UKLAD DROGOWY
NAZWA ZADANIA : PROJEKT DLA BUDOWY DROG GMINNYCH
W REJONIE OSIEDLA UL. PADEREWSKIEGO
WE WRZESNI

ZLECENIODAWCA : GNIEZNIENSKIE BIURO PROJEKTOWE
ROADS&BRIDGES KATARZYNA KOLENDA
UL. PSTROWSKIEGO 6/18
62-200 GNIEZNO

e

OPRACOWAL : mgr MICHAE BINCZYK upr. nr VII-1661 /
Mar V7%

Binczyj
- 1664

LUTY 2018 1.




L WS TP e m e

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENUBADAN ...

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH ................
4.1 BUDOWA GEOLDGECZHIA. . ... ommsmssssssmmsmonsosis o s s samsan
42 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ........oooiiamamcmcemamceenmeeammemememameceneneseanas
43 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH. ...

5. WNIOSKI I ZALECENI A e aaaas

Il Czes¢ graficzna

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 . . i - Rys. 1

- 2. Przekroje geotechniczne w skali 1:1000/ 1:100 . s - Rys.2.1-24
3. Profile otworow badawczych . : : 3 - Rys. 3.1-3.7

4. Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechmcznych 1 w profilach otworow




1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy 1 graficzny
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parameiréw geotechmicznych gruniéw stanowigcych
podloze ukladu drogowego projektowanych drég gminnych w  rejomie osiedla
ul. Paderewskiego we Wrzesni.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane 1 materialy :

e wymniki prac 1 badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dma
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiamia obiektow
budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Transporiu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 .
w sprawie wanmkow technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dn. 17 lutego 2015 r
zmieniajace rozporzadzenmie w sprawie warunkow techmicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329 ),

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i polsztywnych - Zalacznik do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.062014 1,

e normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,

e literature geologiézna,
e wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane 4.12.2017 t objely wytyczenie 1 wykonanie 13 otworow
geotechnicznych (badawczych) o glebokosci 3,0 m kazdy.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metoda domiar6w prostokatnych
do istniejgcych obiektow 1 naniesien.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WSG-W $widrami
spiralnymi o srednicy 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwacje jej doplywu do otworow
oraz pomiary zwierciadta po jego stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Lokalizacje otworéw badawczych wniesiono na maple sytuacyjno-wysokosciowe]
w skali 1:500, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego opracowania (Rys. 1- skala 1:1000).

Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czgsci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okresli¢ parametry geotechniczne gruntéw
stanowigcych podtoze projektowanego ukladu drogowego.




3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie na terenie Rowniny Wrzesinskiej. Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w
srodkowo-zachodniej Polsce, stanowiacy poludniowa cze$¢ Pojezierza Wielkopolskiego.
Region graniczy od polmocy i1 wschodu z Pojezierzem Gniezmenskim, od zachodu z
Poznafiskim Przelomem Warty a od poludnia z Kotling Sremsks i Doling Konifiska. Réwnina
Wizesinska jest na og6t bezjezioma réwmina morenowa z niewielkimi sandrowo-kemowymm
WZniesieniami.

Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen zawieraja si¢ w przedziale 105,95-
10730 m np.m.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan polozony jest we Wizesm, woj.
wielkopolskie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ prosta budowa
geologiczng.

Na powierzchni badanego terenu wystgpuja antropogeniczne nasypy niekontrolowane
(warstwa X). Nawierzchnia ta zalega do glebokosci ok. 0,5-1.8 mp.p.t.
Ponizej wystepuja grunty rodzime plejstocenskie o genezie:

- wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej — Opfg), wyksztalcone w postaci piaskow
pylastych i $rednich oraz pospdlek. Grunty tej genezy wystgpuja powszechnie w
podiozu badanego obszaru jako ciggle warstwy zalegajace na gruntach spoistych.

- lodowcowej (glacjainej — Opg), reprezentowane przez piaski gliniaste 1 gliny
piaszczyste. Grunty tej genezy nawiercono we wszystkich wykonanych otworach
ponizej wodnolodowcowych piaskow lub lokalmie warstwy antropogenicznej,
do glebokosci wykonanych wiercen nie osiggnieto ich spagu.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. w grudniu 2017r. wode
gruntowa nawiercono w prawie wszystkich wykonanych otworach.

Nawiercona warstwa wodonosna charakteryzowala sie gléwnie zwierciadiem
swobodnym 1 wypeliala utwory o dobrej wodoprzepuszczalnosci ~ utwory
wodnolodowcowe.

Swobodne/ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej wystepowalo na glebokosciach
0,80-1,60 m p.p.t., czyli na rzednych 105,10-105.80 m n.p.m.

Rozpoznany poziom wod gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.




4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podloze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto, zgodnie z wytycznymm PN - 81/B-03020
genezg oraz zrozmicowanie stratygraficzno-facjalne osadow, wydzielajac warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie kiorych z kolei dokonano podzialu na warstwy
geotechniczne, rozniace si¢ miedzy soba wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzelonych warstw
okreslono metodg B 1 C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktoére oznaczono
na podstawie wynikow badan polowych gruntow. W przypadku gruntoéw spoistych jako ceche
wiodgca przyjeto wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci L™, a w przypadku
gruntdw niespoistych — warto$é charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip™.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegolnych warstw
geotechnicznych podano w tabeli or 1.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa [a: naleza do niej nawodnione wodnolodowcowe piaski pylaste z domieszka
piasku drobnego lub Sredniego, w stamie Srednio zageszczonym o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Sa to grunty nosne.

warstwa Ib:  to malo wilgoine, wilgotne 1 nawodnione wodnolodowcowe piaski Sredmie 1

grube z licznymi domieszkami innych frakcji, w stanie Srednio zageszczonym

o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Sa to grunty

"mno$me. Grunty warstwy Ib sa to grunty niewysadzinowe. ktdre
zaklasyfikowano do nosnosci G2,

warstwa Ic:  to nawodnione wodnolodowcowe pospotki, w stanie Srednio zageszczonym
0 wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™ = 0,50. S3 to grunty
nosne.

Wodnolodowcowe grunty piaszczyste zalegaja powszechnmie w podlozu badanego obszaru
jako ciagle warstwy, glownie bezposrednio ponizej antropogenicznych nasypow
niekontrolowanych. :

warstwa Illa: obejmuje polodowcowe piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka zwiru
lub na pograniczu glin piaszczystych. Sa one w stanie pélzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I; =0,00. Sa to grunty nosne pod
warunkiem wuwzglednienia ich parametréow geotechnicznych oraz
nienaruszenia ich struktury.

warstwa IlIb1: zaliczono do niej polodowcowe piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka
zwiru lub na pograniczu glin piaszczystych 1 gliny piaszczyste z domieszka
zwiru. Sg one w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystyczne)
stopnia plastycznosci [[™=0,10. S to grunty nosne pod warunkiem
uwzglednienia ich parametrow geotechnicznych oraz nienaruszenia ich
struktury. Warstwy te kwalifikuja si¢ do gruby nosnosci podloza G4.

warstwa [IIb2: zaliczono do niej polodowcowe piaski gliniaste, piaski gliniaste na
pograniczu glin piaszczystych 1 gliny piaszczyste. Sg one w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
[=0,20. Sa to grunty nosne pod warunkiem uwzglednienia ich
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parametrow geotechnicznych oraz nienaruszenia ich struktury. Warstwy
te kwalifikuja si¢ do gruby nosnosci podloza G4.

Polzwarte 1 twardoplastyczne grunty polodowcowe wystepuja powszechme badanym
podlozu tworzac ciagle warstwy zalegajace ponize warstwy piaszczyste], do glebokosci
wykonanych wiercen nie osiagnieto ich spagu.

warstwa Illcl: to polodowcowe piaski glimaste. Sa one w stanie plastycznym o warto$ci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,30. Wystepuja w otworach:
OWO03 w strefie glebokosci 1,5-24 m pp.t.; OWIlod 1,.3do 1,510d 1,9 do
22 mppt 1w OWI2 od 1,2 do 1.5 m ppt Sa to grunty slabonosne.
Grunty te z uwagi na konsystencje plastyczna sa poza klasvfikacja grup
nosnosci_podloza. Na przekrojach geotechmicznych oznaczone zostaly
symbolem >G4.

warstwa IlIc2: to polodowcowe piaski gliniaste. Sa one w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci L™ = 040. Wystepuja lokalnie
w otworze OW12 w strefie glebokosci 1,822 m p.p.t Sa to grunty
siabonosne.

warstwa X:  zaliczono do niej wystepujacy powszechnie w strefie przypowierzchniowe)
badanego obszaru nasyp mniekontrolowany. Jest on mieszaning piasku,
humusu, kawatkow cegiel, otoczakow, gruzu, odpadkow, lokalnie ghny lub
zuzla. Z uwagi na roinorodnos¢ skladu, a tym samym zmiennosé
parametrow wytrzymalosciowych oraz wystepowanie w mnasypach
gruntow organicznych, nasypy te jako grumty nienosme s3 poza
klasyfikacja grup nosnosci podloza.

Szczegélowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekrojach
geotechnicznych - Rys. nr 2.1-2.4.

S. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. Podloze gruntowe projektowanego uktadu drogowego drég gminnych w rejonie osiedla ul.
Paderewskiego na tereme m. Wizesnia w Swietle wymienionego na wstgpie
.Rozporzadzenia...” charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu
na wystepowanie gléwnie gruntow rodzimych nosnych oraz wystgpowanie wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

2. Rozpoznane w badanym podiozu grunty rodzime sa w wigkszosci nosne. W przypadku
eruntéw spoistych nalezy pamieta, ze ich no$nos¢ zachowana zostaje pod warunkiem
nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Za grunty slabonosne uznano plastyczne
piaski gliniaste (warstwy Illc1, [llc2), ktére nawiercono jedynie lokalnie w OW03, OW11
1 OW12. Przypowierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowanych wystepujacych do
glebokosci 0,8-1,8 m p.p.t. zaliczono do gruntéw nienosnych. Nasypy te z uwagi na
domieszki substancji organicznych, jak rowniez zroznicowany sklad, zaleca si¢ w strefie
przemarzania catkowicie wymieni¢. Materiat do budowy nowych nasypoéw nalezy dobierac
z uwzglednieniem postanowien normy PN-98/5-02205.

3. Zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
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publiczne i ich usytuowanie” grunty rodzime wyste;pujqce w podlozu projektowanego
ukladu drogowesgo, zostaly podzielone na grupy nosnosci podloza. Grunty niespoiste
zaliczone do warstwy Ib (piaski srednie) jako grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do
grupy mo$nosci podloza G2. Grunty bardzo wysadzinowe w stanie twardoplastycznym
zaliczone do warstw IIIb1 i [[Ib2 (gliny piaszczyste 1 piaski ghniaste) zaliczono do grupy
nosnosci G4.

Grunty niewysadzinowe o grupie no$noSci podloza G2, nalezy w swefie
przemarzania ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci Gl poprzez dogeszczenie 1
ewentualne doziamienie a grunty bardzo wysadzinowe o grupie nosnosci podloza G4
nalezy ulepszy¢ do grupy no$noéci G1 poprzez stabilizacj¢ chemiczng albo wymiang na
grunt mewysadzinowy.

Grunty w stanie plastycznym — warstwa geotechniczna Illcl opisana zostala na
przekrojach geotechnicznych symbolem grupy nos$mosci >G4. Z uwagi jednak na
konsystenqg tych gruniéw - stan plastyczny sa one poza klasyfikacja grup nosnosci
podloza 1 wymagaja mdymdualnego, nie katalogowego, zaprojektowamia warstw
konstrukcyjnych. W rejomie Wystt;powama eruntow slabonosnych warstwy konstrukcyjne
projektowanej budowli drogowej powinny zmimmalizowaC glebokos¢ przenoszema
obciazen na grunt.

4. W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. w grudniu 2017r. wode
gruntowa nawiercono w 12 otworach. Nawiercona warstwa wodonosna charakteryzowata
sie glownie zwierciadlem swobodnym. Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 0,80-
1.80 m p.pt. czyli na rzednych 105,0-105,95 m np.m Rozpoznany poziom wod
gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.

Termin prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ na okres, w ktérym poziom
woéd gruntowych jest mozliwie najnizszy (nie po roztopach lub diugotrwalych opadach
deszczu).

5. Projektowany ukiad drogowy drég gminnych proponuje si¢ uzna¢ za obiekt pierwsze
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznego wyboru
kategorii dokonuje projektant obiektu.

6. Rozpoznanie budowy podloza grnmtowego ma charakter punktowy. Szczegélowe
okre§lenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych. Przekroj jest wylacznie interpretacja wykonang na
podstawie pomiarow punktowych.

7. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przesirzega¢ wytycznych ochrony podioza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

luty 2018 1.
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Wrzesnia osiedla ul. Paderewskiego we Wrzesni
F : Skala
g Przekrodj geotechniczny .
Data Nazwisko F’ocf is
1 1000
Opracowat 31.01 .201% mgr Michat Binczyk ; 100 -




~ KARTA Zaknr: 3.4
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
_ Profil numer OWO1 Wiertnica: WSG-W
Wajewddztwo: wielkopalsie Wiercenie: GEOBO Michat Bificzyk mﬂw‘?@m”“""# Ciehokosé: 300m
Doair geol.: mgr M. Bificzyk | Skala 1: 50 §|Daeamuemfa;zmuz-m
g8 2 g [ a2 |
SE | ol Pl . s |s8| % £ | ’
2/ 5582 5| moogcay | o0 | Opis ianlogiczny 2 |Z5|E 2o -
8 528 2 | I 8 =8 = | < -
5 e ' £ =z = | =
= imppl| @ | [m] | m} = ] ;
;| 2 3 4 5 -] 7 8 g 0 | 11 12 13
" nasyp nickontrolowany (P+H+kawalki
1zl al cegiet+odpadki)
HE 7 nN X
= [ Z &d |
B 0.80| piasek Sredni brazowy z domieszka piasku |
g e grubego | | |
| Ps+Pr | b |mwhv| szg | 050
1.60 '§ 5 160 | piasek sredni brazowy z domieszka piasku Ps+Pr b mw | szg | 050 |
HE ey |
k= szara
! § T Po Ilc | nw | sag | 050 |
240 g!il:la piaszczysta ciemnoszara z domieszka | .
: 2yl Gp+Z |lb1 mw | tp | 0.10
300
Profil numer OW02 Rzedna: 106.95 m n.p.m. Data: 2017-12-04
2o nasyp niekontrolowany (P+H+kawalki cegiet+G)
g3 nN %
Z | Z]
050 | piasek sredni jasnchrazowy z domieszks piasku
pylastego i otoczakow 1
Ps+Pr+KO! b |mwiw| szg | 0.50
Y Vv
140 (g, ~.[___140} piasek $redni jasnobrazowy z domieszkg piasku PSTPKO! Tb nw ' szg [ 050
g g 1.50 \pylaslege i otoczakdw
5= piasek pylasty szary z domieszkg piasku Px+Pd la nw | szg | 0.50
H i‘ drobnego
o
2,10 piasek gliniasty ciemnoszary z domieszka Zwiru
Pg+Z b1 | mw | tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoSt

ar"




KARTA

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Profil numer OWO03

Zabnr: 3.2

Wiertmica: WSG-W

Rejon: ul. Ksiszyoowa
Micjscowost: Wrzesnia
Wojewodziwe: wielkopolskie

Obliekt: Uldad drogowy
Imwestor: Gmina Wrzesniz
Wiercanie: GEOBC Michal Bificzyk

| Systerm wisrcenie: Mechaniczno-obroiowy

. Reedina: 106.80 m n'uer Glebolkost: 3.00 m

| Skala 1:50 1 Data wiercenia: 2017-12-04

Dozir geol.: mgr M. Bificzyk
g = | = ©
AR s gg g 2 |
2 2. F . - o El £ =
c| BeT| £ Opis litclogicany —= = 5 =3 o =t
8 =2 E 5% & o a
S| Oz = = =5 = =
S mpp | & & gl = @
1] 2 |3 7 2 9 |10 11| 1z | 13
|l nasyp niekontrolowany (P+gruz+H)
E £ oM | X
piasek sSredni jasnobrazowy z domieszicg Zwiru
Ps+Z Ib |mwiw| szg | 050
i\ Avd ; |
1.40 ig . piasek Sredni jasnobrazowy z domieszkg Zwirs | FPal 112 nw | szg | 050
Iz g piasek gliniasty ciemnoszary
.‘-‘_'”2 1
§ s Pg Mt | w | pi 030
piasek gliniasty ciemnoszary '
| Pg bt | mw | tpl 0.10
Profil numer OW04 Rzedna: 106.20 m n.p.m. Data: 2017-12-04
o : niekontrolowany (P+H
Is | - nasyp i y (P+H) . %
z =z |
040 | piasek sredni jasnobrazowy z domieszka
otoczakow | piasku pylastego |
Ps+KO+Px| b mwiw| szg | 0.50
Yyv
1.10 1.10| piasek Sredni jasnobrazowy z domieszka
¥ otoczakéw i piasku pylastego Ps+KO+Px Ib nw szg | 0.50
= . 1
§|8
22 1860 ospotka szara
§ T v Po lc | nw | szg | 050
o o
2.00 piasek gliniasty szary z domieszkg 2wiru
Pg+Z b1 | mw | tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA Zatr33
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH .
: Profil numer OWO05 ’ Wiertnica: WSG-W
Misjsoownss: Wizesnia lnsestior: Grmina Wrzesnia I =
Woi : wilkiotiokkie W i GEOBO Michat Bificzd Ragdna:m&ﬁmmp.mir Gighokost: 3.00 m
Dozdr geol.: mgr M. Bificzyk Skala 1:50 I Data wiercenia: 2017-12-04
2 | | = B o 2 | 1
gl FE, | & FeA Prasict o z |g2) 8| | ;
I:E-E’,.Eu|g Opis litologiczmy = EZ| B 5 a | =
Elorz| = 2 g2 = | g !
Z g < 2|l =z | &
= mppi | & [m] & s | |
1 2 3 6 | 7 8 g w11 12 13
nasyp nickontrolowany (P+H) — |
030 piasek gruby brazowo-szary z domieszkag
ezl | PrsKO b |owiv| szg | 650
¥
| osa 080 | piasek gruby brazowo-szary z domieszka
I oloczakow
™ . Pr+KO b | nw | szg | 050
il
HE | :
) |
3L 180 piasek gliniasty ciemnobrazowy Z domiesaka ‘ ;
awiru | |
i Pg+Z bl | mw | tpl | 010
300
Profil numer OW06 Rzedna: 105.95 m n.p.m. Data: 2017-12-04
nasyp niekontrolowany (P+H) nN | x ‘I
030 | piasek Sredni jasnobrazowy z domieszka piasku | | -
| pylastego | PstPr | b mwhw| szg | 0.50
\ AV ] ] ]
0.80 0.80 iasek Sredni jasnobrazowy z domieszka piasku |
Eylastegn Ps+Px Ib nw | szg | 0.50
1.20 piasek gliniasty 26fty na pograniczu gliny
Blg piaszczystej
g8 '
) Pg/Gp | b2 | mw | tpl 020
240 p?asek glinia_:sty 26Mty na pograniczu gliny
pEEzcrysts) Pg/Gp | b1 | mw | tol 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA

Profil numer OWO7

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

i
Woiewsdztuwo: wicl ekies i - CEOBO Michal Bifcavk Rzgdna: 106.20 m np.m. Glebokosé: 3.00m
| Dozdr geol.: mgr M. Bificzyk | Skala 1:50 \ Data wiercenia: 2017-12-04
| 2% : = = . 1 - }
g8 | & = s N = g |
| Praelot = = g
2 %E% = Opis Riologicany 2 ;%E £ 5 o -
8 3z2| 2 g |E§ | 8| 2
s | | € E =5 | z
& | | B =S @ | = L]
= |imppg| @ | fm] - =
1 2 3 | 8 7 8 g | 10 [ 11 12 | 13
& Q’ nasyp niekontrolowany (P+H+2uzel)
& 5
& & nN X 5
=z |
060 piasek giiniasty brazowy ; ‘
g Pg Mbt | mw | ipi | 0.10
1.00 100 piasek Sredni jasnobrgzowy z domieszka piasku | |
| pylastego Ps+Pxz b nw | sag | 050
= . 140 glina piaszczysia brazowa
£lg [
g £ Gp b2 | mw | tpl 020
15l
| 230 piasek gliniasty ciemnoszary z domieszkag Zwiru _ 1
Pg+Z | b1 | mw | tpl | 010
3.00
Profil numer OW08 ul. Brylantowa Rzedna: 107.00 m n.p.m. Data: 2017-12-04
z e nasyp niekontrolowany (P+H+gruz) :
HE nN X
22
050| piasek Sredni jasnobrazowy z domieszkg 2wiru
| Ps+z | b |mwiw| szg | 050
¥ el :
1.50 g 150! pospolka szara
2
= Po lc nw | szg | 0.50
260 piasek gliniasty ciemnoszary na pograniczu
gliny piaszczystej Pg/Gp la mw | pzw 0.00
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA | P

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Profil numer OWO09 Wiertnica: WSG-W
Rajon: ul. Guiasdzsts Obsieit: Ukdad drogowy System wisrcenia: Mechaniczns-cbrolowy
MisjspowosE: Wirzetniz Imwestor: Gmina Wrzesnia
Woiewbdztwo: wielk i W ie: GEOBO Michat Bisezy ; Rzgdra’ﬂﬂl:flmmp.ni%bokaﬁ:&ﬂﬂm
| Dozér geol.- mgr M. Biriczyk | Skalz 1:50 §|Danamce:ﬁz2mz-1zm
| g2 _ E | P
|28 | & Poa = g8 % £
w= | Przelot = | 2= a
£z %%% € | [litologiczny Opis litslogiczny g éE 5 5 | 2 =
E1338| 5 8 |28 | = =
& | ® | E | =5 = -1
> & a | & 7 °
[mppg fm] | [ :
1 2 3 4 5 6 4 8 9 o | 1 12 | 13
» nasyp niekontrolowany (P+H+kawalld cegief) |
Zz i
gz nN X |
. z|= |
? .- 0B0| plasek Sredni brazowy Z domieszka Zwird | '
| | i |
Ps+Z | b |mww| szg | 500
v - |
150 § L 150 piasek Sredni brazowy z domieszika Zwiru |
g8 : ; ' -
- Ps+Z | b nw | szg | 500 |
32 | : :
Lo
240 | piasek gliniasty ciemnoszary z domieszka Zwiru : |
PgtZ | libl | mw | tpl | 0.10
: 3.00
Profil numer OW10 ul. Brylantowa Rzedna: 107.10 m n.p.m. Data: 2017-12-04
nasyp niekontrolowany (P+H+KO)
gla nN X
22
1.60 160 nasyp niekantrolowany (P+H+KO) nN X nw
1.80| piasek $redni brazowy z domieszka piasku
grubego '
Ble Ps+Pr Ib nw szg | 0.50
o R = — ;
58 [ 7% peskgnmtsay Pg | b2 | mw | to 020
- 2 ~ ;{'_ - 2.80 piasek gliniasty szary z domieszka 2wiru Pg+Z Ma mw | pzw 0.00
E 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




|

Misjscownsé: Wizesnia
Wojewddztwe: wisliopolskie

Irmwestor: Gmina Wrzesnia
Wiercenie: GEOBO Michal Bificzyk

KARTA Zar 36
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
| Profil numer OW11 } Wi Na G
Rejor: ul. Gwissdzsa | Obiekt: Uktad drogowy | System wiercenia- Mechaniczno-obrotowy

Raedinz: 106.65 m n_p_rer( Giebokost: 3.00 m

| Skata 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-04

b3 % | = g 2
C & Profil i | 5 o B 2 E=
Ec Z Przelot | = x=| g
2 %,‘g z 'g litslogiczmy Opis litologiczny %‘ E% B % = —
g iz = 2 g2 = | 3
z| 5 & |78 % @
|mppf| @  [m] [m} | :
1 2 3 | 4 5 8 7 8 9 10 | 11 22 | 13
i P, nasyp niekontrolowany (P+Hegnuz) T
Eler
HHE. N x |
' 1.0 |
‘ﬁ_‘m\ | | |
N7 | oA 130] piasekginiasty brazowy Pg | Mlict w | pl 030
15 e 1.50| piasek gruby brgzowy 1 !
i . " Pr Ib nw | szg | 050
180 | piasek gliniasty szary Pg mel | w ol a%
220! piasek gliniasty ciemnoszary na pograniczu 1
gliny piaszczystei | 5
Pg/Gp b2 | mw | ipl | 0.20
3.00
]
Profil numer OW12 Rzedna: 106.40 m n.p.m. Data: 2017-12-04
nasyp niekontrolowany (P+H+KO+kawatki cegiel) | |
Zla
§ E niN X
=z
4
\‘E 120 piasek gliniasty szary Pg et | w o 4030
15 150 | piasek Sredni szary Ps b ww | sag | 050
V%l s 1.80| piasek gliniasty szary
e ;g g Pg M2 w | pl 0.40
§ E 220 piasek pylasty szary z domieszka piasku
Sredniego PetPs | la | nw | szg | 050
2.80| piasek gliniasty ciemnoszary Pg la | mw | paw 0.00
3.00

Rysunek wykonana programem "GeoStar"




KARTA

Zabne 3.7

Wiertnica: WSG-W

Dozsr gedl.- mgr M. Bificzyk

| System wiercenia: Mechaniczno-obrofiowy

Rzedina: 106.95 m mmr Clebokost: 3.00 m

OTWORU GEOTECHNICZNEGO
: Profil numer OW13
Rejon: ul. Guissdzista Obigict: Uldad drogovsy
Micjscowess: Wizestia irnwestor, Gmina Wrzesnia
Wojewdztwo: wislkopolskie Wiercenie: GEQBO Michak Bificzyk

:‘ Skala 1:50 ‘Datamuema.m

17-12-04

g2 ‘ 2 g |
S & 1 Profil s 8| B 2
| £ = | Przelot 2 £ 8 | £
HE S Opis fitsiogicany > |5/ 5§18 2| =
§[0%°| ¢ IR
= E = g| = o |
|[mpp | @ [m} e ‘ i
1 2 3 3 7 ; 8 9 0 | 11 | 12 | 13
nasyp nickontrolowany (P+H+kawalki cegiehKO) | |
Z| o |
EE nN X
|
i 030 | piasek ghniasty szaro-brazowy
2. Pg | lilb2 020
§ 8
E =
HE
240 glina piaszczysta brazowa
Gp b2 | 020
| | 0 B -
|

Rysunek wykanano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH I W KARTACH OTWOROW

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowalny
nN - nasyp niebudowalny

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE:
H - gleba, humus

Nm - namut

T - torf

GRUNTY RODZIME MINERALNE,
NIESKALISTE:

KO - kamienie otoczaki

Z - zwir

Po - pospodtka

Pog - pospdika gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

I - pyt

Ip - pyt piaszczysty

G -glina

Gp - glina piaszczysta
Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gp - glina pylasta

Gpz - glina pylasta zwiezia
-t

Ip - it piaszczysty

I - it pylasty

STRATYGRAFIA:
Q - Czwartorzed

Qh - Holocen

Qp - Plejstocen

Tr - Trzeciorzed

Cr - Kreda

J -Jura

ZNAKI DODATKOWE:

+ domieszki

Il przewarstwienia

/ na pograniczu

() okreslenia uzupetniajgce
(np. skiad nasypu)

1 numer otwornu
175,75 rzedna wiercenia

OZNACZENIE WODY W OTWORZE:
- swobodne zwierciadio wody gruntowej
48  (mppt)

- grunt nawodniony

3 - zwierciadto wody ustalone

Z6 zwierciadio wody nawiercone

2_ﬁ¥ - sgczenie wody (m p.p.t)

— — — - poziom zwierciadia wod gruntowych

SYMBOLE UZYTE W KARTACH

OTWOROW:
oznaczenia wilgotnosci gruntu
su - suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

oznaczenia stanu gruntu spoistego
zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

pt - plynny

oznaczenia stanu gruntu niespoistego
lu - luzny

szg - Sredniozageszczony

zg - Zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

INNE:

lla - numer warstwy geotechnicznej
—~ " granice warstw geotechnicznych
s © stop!erfl zageszczer_lia_x gruntu

i m=ﬂy'30 - stopien plastycznosci gruntu




