KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nadarzyce , Gmina Wrzesnia

Lp.

Opis

Jedn

.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych trasa drogi w terenie rowninnym

km

0,67

1.2

Wykonanie geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej

szt

1,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni
bitumicznych na gtebokos¢ 6-10 cm

40,00

2.2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odlegtosci do 5 km, ANALOGIA:
ROZEBRANIE PODEACZEN DO DROGI
GLOWNEJ

m2

80,00

ROBOTY ZIEMNE

3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

408,00

3.2

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |

v

m2

742,50

REGULACJA PIONOWA URZADZEN

4.1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych

szt.

5,00

4.2

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych

szt.

2,00

4.3

Wykopanie i wykonanie rowka z kruszywa
tamanego gr 10 cm, szeroko$¢ 1m, gtebokos¢ 15
cm

21,00

PODBUDOWY

5.1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
RM 5-2,5-5,0 MPa, pielegnacja piaskiem i woda,
grubosé warstwy 15 cm m2

m2

742,50

5.2

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |

v

m2

2 693,50

5.3

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0,31,5 mm twardego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm .

m2

643,50




54

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0,31,5 mm twardego, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 7. cm .

m2

2 537,50

JEZDNIA

6.1

Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

m2

2 560,50

6.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t,

m2

2 560,50

6.3

Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

m2

2427,50

6.4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubosc¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t

m2

2427,50

ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1

Formowanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowaniego mechanicznie 0/31,5 cm
dostarczonego samochodami samowytadowczymi
0 $r. grubosci 15 cm (kolor jasny)

m2

997,50

7.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w
gruntach kat.l-lll wraz z uzupetnieniem ziemiag

m2

997,50

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét netto

Podatek VAT

Ogdtem wartos¢é kosztorysowa robét z VAT




