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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sciezki rekreacyjnej w parku im. Marszatka J.
Pilsudskiego we Wrzesni

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora - Gmina Wrzesnia

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami

Inwestora mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali

1:1000

pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

obowigzujgce Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

opracowanie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - Wojewddzki Urzedu

Ochrony Zabytkéw w Poznaniu 03.2018

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt
budowlany przebudowa nawierzchni $ciezki rekreacyjnej. Diugosc
przebudowywanego odcinka to 281 m. Dziatka nr 452/1 gm. Wrzesnia obreb

Wrzesnia

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe,

roboty rozbidrkowe
roboty ziemne - koryta
wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
formowanie poboczy z plantowaniem

3. STAN ISTNIEJACY



Istniejgca Sciezka posiada nawierzchnie asfaltowg w bardzo ztym stanie
technicznym. Sciezka jest spekana oraz posiada liczne ubytki. Dodatkowo
wystepujq znaczne zapadniecia oraz przebicia podbudowy z kruszywa.
3.1 Badania geologiczne
Konstrukcja sktada sie z destruktu lub warstwy asfaltowej ok. 4cm,

Pod konstrukcjg "podbudowa" z pospditki z gruzem ceglanym lub zuzlem -
od 0,2 do 0,4m. Od 0,4-0,7m zalegajq twardoplastyczne piaski gliniaste -
grunty wysadzinowe, o niskiej nosnosci.

Od gtebokosci 0,7m pod poziomem nawierzchni zaczyna sie warstwa
namutdw gliniasto-piaszczystych (namuty gliniaste o matej spoistosci),
przewarstwione torfem. Sg to grunty organiczne o niskiej nosnosci, siegajq
do gtebokosci ok. 2,0m pod poziomem nawierzchni.

Zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,20-1,30 m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- chodnik

- szerokos$¢ nawierzchni 3,0 m

- szerokos$¢ poboczy 2 x 1,0 m

- pochylenie jezdni 1% jednostronne

- pochylenie poboczy 2 x 6%

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje utrzymanie istniejgcego przebiegu ciggu
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia

istniejacych granic w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi
W zakres przebudowy wchodzi:
1. Geodezyjny pomiar przebiegu istniejgcej nawierzchni
2. Rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowg
3. Wykonanie koryta

3. Wykonanie warstw konstrukcyjnych.



Ze wzgledu na trudne warunki geologiczne przyjeto nastepujacg metode

wzmocnienia podtoza:
1.Warswta piasku naturalnego gr. 20 cm

2. Warstwa stabilizacji Rm 2,5-5 MPa o grubosci 15 cm

4 3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete Sciezki poprowadzi¢ w taki sposéb by nawierzchnia z kostki byta
od 5 do 10 cm powyzej istniejacego terenu. Réznica w wysokosciach miedzy
terenami zielonymi, a nowg nawierzchnig nalezy niwelowaé przez pobocze

gruntowe wykonane z ziemi urodzajnej z dowozu.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolor grafit
ksztatt cegla bez fazowa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm, gr. 10 cm - wyréwnanie istniejgcej podbudowy.

Wymagania E2/E1 <2,2 , E2>120 MPa

- podbudowa pomocnicza gruntu stabilizowanego cementem RM 5,0

MPa gr.15cm

Wymagania: Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2,5- 5,0 MPa

Wymagania: E2/E1 <2,2 , E2>100 MPa

- warstwa z piasku naturalnego gr 20 cm .

Wymagania E2/E1 <2,5, E2>50 MPa

- istniejace podtoze gruntowe: piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym lub

potzwartym nalezy przeprofilowac i zagesci¢. Ze wzgledu na rodzaj podfoza i jego stan nie

mozna dopusci¢ do zalania koryta, gdyz spowoduje to znaczne pogorszenie sie jego

parametrow.

4.5 PLAN SYTUACYJINY

Sciezke zaprojektowano w istniejacym $ladzie z zachowaniem tukdéw
poziomych. Szerokos¢ sciezki 3,0m obramowana obrzezami betonowymi
8x30cm.

Powierzchnia kostki brukowej betonowej Grafitowej: 968 m2

Obrzeza betonowe 8x30cm na {awie betonowej z C12/15
(0,04m3/mb): 554 m



Miejscowe poszerzenia zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca
usytuowania tawek nalezy wykona¢ z nowej kostki betonowej. tuki na
skrzyzowaniach posiadajg promien R=3,0 m. W miejscach w ktérych istnieje
mozliwos¢ kolizji z korzeniami sgsiadujacych drzew nalezy korygowac lokalnie
po uzgodnieniu przebiegu z Inspektorem i Inwestorem. Obustronne pobocza o
szerokosci 1,0-2,0m wykonaé z ziemi urodzajnej gr. 15 cm, zahumusowac i

obsia¢ trawa.

4.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu przewiduje sie powierzchniowo poprzez nadanie
projektowanych spadkédw poprzecznych i podituznych nawierzchni Sciezki.

Nalezy wykonac pobocza gruntowe ze spadkiem 6%

4.7 UZBROJENIE TERENU

Wzdtuz dziatki 452/1 przebiega wodociaqg. Podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono studni do regulacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac

informacje na temat dokfadnej ilosci i lokalizacji uzbrojenia od PWIK Wrzesnia.

Projekt przewiduje utozenie 4 przepustéow technologicznych z rur PCV $r
110mm z rury petnej. Dtugosc¢ pojedynczego przepustu 5,0m. Przepusty nalezy
utozy¢ na korycie gruntowym, obsypac piaskiem oraz zinwentaryzowad ich

lokalizacje geodezyjnie.

UWAGA
W trakcie prowadzonych robét drogowych, wykonawca jest

odpowiedzialny za zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Majer



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
o nazwie: ,Przebudowa $ciezki rekreacyjnej w parku im. Marszatka J.
Pilsudskiego we Wrzesni” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



2. CZESC RYSUNKOWA



