STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-004 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, $ciezek rowerowych, ciaggdw pieszo-jezdnych w Gminie
Wrzes$nia w 2018 roku

Przebudowa nawierzchni chodnikdw w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Teczowa

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Wrze$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1; 62-300 Wrze$nia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-004 KOBRA wer. 14

Przebudowa nawierzchni chodnikéw w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Teczowa
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, Sciezek rowerowych, ciagdw pieszo-jezdnych w Gminie Wrzeénia w 2018 roku

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 28.05.2018

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, a  (Chodnkul.lazwowa
,,,,,,, b Chodmkul Tukwowa
c Chodnik ul. Teczowa

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-004 KOBRA wer. 14

Przebudowa nawierzchni chodnikéw w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Teczowa
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, Sciezek rowerowych, ciagdw pieszo-jezdnych w Gminie Wrzeénia w 2018 roku
Data: 28.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

a | Chodnik ul. Lazurowa

1| KNR 201-0119-03-00 1,00 | kpl

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg

2| ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,60 | m3

Mechaniczne wykonanie koryt na gt. 30 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ wg Wykonawcy: grunt

kat. I

3| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,36 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

4| ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 206,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

5|ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 412,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wykonywana w wezle betoniarskimi, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

6| ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 412,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

7| ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 310,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]

8| ICRD - KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 102,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

9| ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,00 | szt

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

b | Chodnik ul. Turkusowa

10 | KNR 201-0119-03-00 1,00 | kpl

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg

111ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 121,20 | m3

Mechaniczne wykonanie koryt na gt. 30 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ wg Wykonawcy: grunt
kat. Il

12| ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 404,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wykonywana w wezle betoniarskimi, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

13 ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 404,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

14 | ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 280,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]

15| ICRD - KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 124,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

16 | ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

17 | ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 4,00 | szt

Regulacja pionowa: zawordw wodociggowych i gazowych

¢ | Chodnik ul. Teczowa

18 | KNR 201-0119-03-00 1,00 | kpl

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg

19| ICRD - KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 20,00 ' m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
20 | Kalk. wtasna 20,00 | m2

Usuniecie zywoptotu



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-004 KOBRA wer. 14

Przebudowa nawierzchni chodnikéw w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Teczowa
¢. Chodnik ul. Teczowa

Data: 28.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

21| ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 201,00 | m3

Mechaniczne wykonanie koryt na gt. 30 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ wg Wykonawcy: grunt

kat. Il

22 | ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,68 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

23 | ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 17,00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

24 | ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 670,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wykonywana w wezle betoniarskimi, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

25| ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 670,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

26| ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 500,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

27| ICRD - KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 170,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

28| ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

29| ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 4,00 | szt

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

- Koniec wydruku ---



