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SALA REHABILITACYJNO — SENSORYCZNA

IZestaw do Terapii Integracji Sensorycznej

1. Minimalne wymiary: 2,5 m x 2,5 m.

2. Ksztatt konstrukcji: kwadrat lub prostokat.

3. Konstrukcja systemu: drewniana.

|4. Zawarto$¢ zestawu: siatka linowa, ktadka do ¢wiczen
réwnowaznych, 2-4 materace wypetniajgce powierzchnie pod
[podwiesiem, drabinka z maglownicg, minimum 1 podwieszana
trampolina, zestaw wspinaczkowy, zestaw lin, podwieszany
ltunel i podwieszana gruszka.

5. Zestaw lin ztoZzony z: liny do wspinania sig (min. 1 szt.), liny
pomocniczej do bujania (min. 1 szt.), regulatory dtugo$ci
podwieszania min. 3 szt.), karabificzyki (min. 7 szt.), mini
bungee (min. 2 szt.), lina gruba do przeciggania si¢ min. 1 szt.).
6. Zestaw wspinaczkowy ztozony z: uprzezy wspinaczkowej
oraz z min. 1 liny do zabezpieczania wspinaczki.

7. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty.

szt

0,00

N

Deskorolka terapeutyczna

1. Wpltyw urzadzenia na uzytkownikéw/ przeznaczenie:
stymulacja uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego.
Tworzenie napigcia postularnego oraz kontrola i planowanie
ruchu.

2. Materiat: obicie z migkkiej gabki i/lub skory ekologicznej.
3. Wykonanie: w kolorze.

4. Minimalne wymiary: 32x42 cm.

5. Wyposazenie w uchwyt umozliwiajgcy zaczepienie liny.
6. Konieczno$¢ posiadania wymaganego atestu.

szt

0,00

w

Podwieszana tédka terapeutyczna z piteczkami

1. tédka podwieszana z piteczkami zastgpujaca tzw. ,,suchy
basen".

2. Przeznaczenie: ksztattowanie obustronnej koordynacji
ruchowej, reakcji rownowaznych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej, integracji odruchéw tonicznych, szczegéinie

,, Tonicznego Odruchu Btednikowego" , wzmacniania napigcia
migsni posturalnych /zginaczy i prostownikéw oraz ogoinej
stymulacji uktadu nerwowego poprzez silne bodzcowanie
receptoréw uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego.

3. Mocowanie linowe dla podwieszanej konstrukgji.

4. Piteczki: minimum 2 kolorowe.

5. Konieczno$¢ posiadania wymaganego atestu.

szt

0,00

I

hustawka terapeutyczna

1. Obicie: materiatowe lub ze sztucznej skory.

2. Konstrukcja hustawki ze stabilizatorem wzmocnionym
regulacjg powodujgcag czesciowa lub znaczng stabilizacje.
3. Przeznaczenie: ksztattowanie obustronnej koordynacji
ruchowej, reakcji rownowaznych, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, integracja odruchéw tonicznych szczegdlnie
Tonicznego Odruchu Btednikowego, wzmacnianie napiecia
migsni posturalnych zginaczy i prostownikéw/ oraz ogdlnej
stymulacji uktadu nerwowego poprzez silne bodzcowanie
receptoréw uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego.
4. Konieczno$¢ posiadania wymaganego atestu.

szt

0,00

3}

Hustawka terapeutyczna typu ,Grzybek”

1. Obicie: materiatowe lub ze sztucznej skory.

2. Konstrukcja umozliwiajgca zastosowanie ruchu rotacyjnego,
orbitalnego lub liniowego w celu kombinacji éwiczen
stymulujgcych ukfad propriocepcji, przedsionkowy i wzrokowy.
3. Wzmocnienie konstrukcji dostosowang do przyrzadu ling.
|4. Przeznaczenie: ksztattowanie obustronnej koordynacji
ruchowej, reakcji rownowaznych, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, integracja odruchéw tonicznych /szczegélnie
Tonicznego Odruchu Biednikowego, wzmacnianie napigcia
miesni posturalnych /zginaczy i prostownikéw oraz ogéinej
stymulacji uktadu nerwowego poprzez silne bodzcowanie
receptoréw uktadu przedsionkowego i proprioceptywnego.

5. Konieczno$¢ posiadania wymaganego atestu.

szt

0,00

o

Platforma podwieszana

Sposéb zaczepienia jedno lub dwuzaczepowo
Regulacja diugosci linek

Minimalne wymiary 130 x 75

Maksymalne obcigzenie do 100 kg

Obicie materiatowe

Rodzaj: dwa lub cztery watki

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

NooRoN=

szt

0,00
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Duza kotyska terapeutyczna

Minimalne szerokos¢ rownowazni - 45 cm

Minimalna diugo$¢ réwnowazni - 60 cm

Obicie sztuczna skéra lub obicie materiatowe

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PON=

szt

0,00

@

Helikopter terapeutyczny

Szelki wykonane z migkkiego materiatu

llo$¢ szelek - 2 pary

Podwieszany na linkach

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PON=

szt

0,00

©

Deska rotacyjna

Ksztatt deski kwadratowy bgdz okragty

Minimalna srednica - 45 cm

Minimalna wysoko$¢ - 10 cm

Wierzchni element deski tapicerowany

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

SESSESE

szt

0,00

Hustawka terapeutyczna typu ,Konik”

Urzadzenie podwieszane na czterech linach

Siedzisko wykonane z migkkiego materiatu

Siedzisko w ksztalcie prostokgtnym

. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty
Dodatkowo dwa przedtuzki

SESSIN R

szt

0,00

Maglownica terapeutyczna $rednia

Materiat obiciowy typu skaj na watkach

Elementy state wykonane ze sklejki drewnianej
Minimalne wymiary 90 x 50 cm

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PON=

szt

0,00

)

Elastyczny hamak terapeutyczny

1. Wykonany z elastycznego materiatu
2. Podwieszany punktowo za pomocg karabinczyka
3. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

Hustawka terapeutyczna typu ,Zabka”

1. Sprzet podwieszany na karabinczyku

2. Siedzisko wykonane jest z migkkiego materiatu

3. Siedzisko potgczone dwoma karabificzykami z elementami
drewnianymi

4. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

Hustawka terapeutyczna typu ,T"

Sprzet w ksztatcie litery T

Minimalna wysokos¢ catkowita - 70 cm

Minimalna szeroko$¢ siedziska - 18 cm

Maksymalny zakres regulacji do 60 cm

Mocowanie sprzetu poprzez karabificzyk

Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

ZEES I

-

szt

0,00

Beczka

1. Beczka o ksztalcie sprezystego walca
2. Sprzet pokryty materiatem
3. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00
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Hustawka podwieszana ,gruszka”

1. Gruszka podwieszana jedno lub dwuzaczepowo

2. Moze by¢ zastosowana jako pufa do siedzenia

3. Wypetniona pianka lub granulatem piankowo -
styropianowym

4. Minimalna $rednica gruszki - 50 cm

5. Minimalna wysoko$¢ gruszki - 90 cm

6. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

J

Hamak z piteczkami

1. Wykonany z elastycznego materiatu

2. Podwieszany punktowo za pomoca karabinczyka

3. Obcigzenie do 50 kg

4. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

®

Ktadka terapeutyczna mata

1. W zestawie wymieniane stopnie

2. Minimalna diugo$¢ 120 cm

3. Podwieszana za pomoca karabinczykéw, dwuzaczepowa
4. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

©

materac sktadany

1. Warstwa wierzchnia wykonana ze wzmocnionej skory
syntetycznej

2. Wktad - pianka poliuretanowa

3. Minimalna grubo$¢ materaca - 4 cm

4. Minimalna dtugos¢ po roziozeniu - 180 cm

5. Minimalna Szerokos¢ - 50 cm

6. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

o

Zjezdzalnia

1. Zbudowana z podestu oraz rampy

2. Wykonana z drewna

3. Siedzisko wykonane z materiatu

|4. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

\Wiszace obrecze

1. Zakres regulacji od 80 cm

2. Minimalna wewnetrzna $rednica obreczy - 15 cm

3. Minimalna zewnetrzna $rednica obreczy - 20 cm

4. Obrecze z regulacjg

5. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

N

Podwiesie Stalowe plus hak klamrowy plus kretlik

1. Konstrukcja wykonana ze stalowych lub aluminiowych profili
2. W skiad zestawu wchodza: cztery karabifczyki, jeden kretlik,
1 hak klamrowy

3. Mozliwo$¢ podpiecia jednoczesnie dwdch sprzetow
rehabilitacyjnych

4. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

@

Belki rozbudowujgce podwiesie

1. stanowi element dodatkowy do podwiesia stalowego

2. Wyposazony w minimum cztery karabificzyki

3. Wykonany z profili stalowych bgdz aluminiowych

|4. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

=

Karabinczyk

1. Element do podwieszania

2. Ocynkowany

3. Karabinczyk musi posiada¢ zabezpieczenie

4. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00

a

tunel sensoryczny

1. Wykonany z bezpiecznego, migkkiego materiatu

2. Minimalna $rednica tunelu 55 cm

3. minimalna diugo$¢ tunelu 70 cm

14.Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

szt

0,00
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Kolorowy tunel w ksztatcie liczby 8
. Tunel prazkowany, przezroczysty
. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

SN

N

Minimalna szeroko$¢ - 110 cm

Minimalna dtugo$¢ - 190 cm

Warstwa wierzchnia wykonana ze skéry syntetycznej

. Wszystkie elementy musza posiada¢ wymagane atesty

rPON=

@

Peanut ball 70 x 115 cm

. Pitka w ksztaicie fasoli
. Wymiary watka 70 x 115 cm
. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

SN

©

Peanut ball 55 x 90 cm

. Pitka w ksztatcie fasoli
. Wymiary watka 55 x 90 cm
. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

SIS

S

Peanut ball 40 x65 cm

. Pitka w ksztaicie fasoli
. Wymiary watka 40 x 65 cm
. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

NS

Moze stanowi¢ krzesto lub tawke;

Posiada stabilizacyjne wypustki

Maksymalny udzwig do 300 kg

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PONS

N

Pitka gimnastyczna 70 cm

Pitka o $rednicy 70 cm

Wykonane z PCV, gumy antywybuchowej

Obcigzenie maksymalne do 300 kg

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PONS

@

Trampolina sktadana 97 cm

Mata mocowana na minimalnej wysokosci 22 cm od ziemi
Mocowana na sprezynach o minimalnej $rednicy 18 mm
Sktadnie trampoliny na 4

. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty

PON=

by

Zestaw do diagnozy i terapii metodg Warnkego

1. Zestaw ztozony z podstawowej aparatury

\wykorzystywanej do terapii metodg Warnkego.

2. Zestaw ztozony z osprzetu, narzedzi testowych i
ltreningowych oraz z niezbednego oprogramowania diagnostyki
i treningéw centralnych zaburzen przetwarzania stuchowego,
lzaburzen przetwarzania spostrzezen w obszarze wzroku i
lzdoInosci motorycznych, automatyzacji koordynaciji pétkul
Imézgowych oraz rozwoju i automatyzacji ,wzrokowego jezyka”.
3. Osprzet - specjalistyczne przyrzady testowo - pomiarowe
oraz narzedzia do diagnostyki przesiewowej w tym. minimum:
drazek do balansowania, wskaznik fiksacji oka, test widzenia
stereoskopowego Langa, test stereoskopowy z krzyzykiem, test
widzenia z daleka.

|4. Narzedzia testowe - niezbedne sg do wykonywania dalszych
krokow diagnostycznych.

5. Narzedzia treningowe - przeznaczone do treningu
\wzrokowo-stuchowego, treningu fonematycznego, nauki
czytania oraz treningu myslenia i dziatania wielotorowego.

6. Oprogramowanie - przetwarzanie, opracowywanie wynikow
testow i ich eksportowanie.

7. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty.
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