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Warunki techniczne nr 269/WW/2017
sieci wodociggowej

Lokalizacja: Psary Mate rej. ul. Zbozowej
- sie¢ wodociggowa

W celu wybudowania sieci wodociagowej, ustala si¢ nastepujgce warunki

techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociggowe;j:

1. Sie¢ wodociagowa — projektowanie

1.1. Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z rur PE 110 mm w drogach gminnych oznaczonych
numerami geodezyjnymi 65/1, 71/3, 72/19, 71/10, 73/9, 71/9, 74/18, 72/12, 74/15, 74/6.

1.2. Wlaczenia dokona¢ w istniejaca sie¢ wodociggowg PVC 110 mm usytuowang
w ul. Dlugiej oraz w istniejaca sie¢ wodociaggowa PE 110 mm usytuowang w ul. Rolne;.
Obie sieci polozone sa na glebokosci ok. 1,60 m i zaznaczone na mapie linia ciagla
kolorem niebieskim.

1.3. Wszelkie roboty na istniejacej sieci wodociggowej, a zwigzane z jej rozbudowa wykonuje
tylko PWiK Sp. z o.0.

1.4.Na przejscie siecia wodociagowa przez tereny innych wiascicieli nalezy uzyskaé ich
pisemna zgode.

1.5.Na sieci zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace oraz hydranty nadziemne z zasuwami
odcinajacymi w ilosci okreslonych norma oraz potrzebami eksploatacyjnymi.

1.6. Dopuszcza sie stosowanie armatury Akwa, Jafar, AVK Armadan, Hawle.
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1.7. Projekt budowlany sieci wodociaggowej opracowa¢ m.in. na podstawie:
* niniejszych warunkéw technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzedni,
« decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
« Polskich Norm oraz obowigzujacych przepisOw prawa,
« projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dziatajacy przy Starostwie Powiatowym
we Wrzesni, ul. Chopina 10.

1.7. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej w 5 egz. przedtozy¢ w naszym
Przedsiebiorstwie (Dzial Techniczny) celem uzgodnienia, z ktérych jeden zostaje w aktach
PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

2. Warunki ogélne do wykonania sieci wodociagowe;j:

2.1. Zgodnie ze zmiang przepisdéw Prawa budowlanego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 443) przed
terminem zamierzonego rozpoczecia rob6t, inwestor powinien dokona¢ zgloszenia budowy
sieci wodociggowej:

a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrzesni — Wydzial Administracyjny
Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 ( art.29 ust.1 pkt.19 a), oraz

b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni, ul. Milostawska 8 ( art.29a)
pisemnie na naszym druku.

2.2. Probe szczelnosci sieci wodociagowej wykona¢ cisnieniem 1,0 MPa.

2.3. Po przeptukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji sieci zglosi¢ do wiasciwej terenowo Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej celem pobrania proby wody do badania bakteriologicznego.

2.4 Wykonang sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru naszemu Przedsigbiorstwu oraz
uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki
inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i wykazem wspotrzednych do PWiK Sp. z o.o0.

we Wrzeéni ul. Milostawska 8.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.
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