EGZEMPLARZ

BRANZA

ELEKTRYCZNA

GMINA WRZESNIA
Inwestor: UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZESNIA

Nazwa inwestyciji: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lokalizacja: 62-300 Wrzesnia, ul. Rzemiesinicza
dz. nr 1000, 963

Temat:

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

inz. Karol Dolata int. Karol Dolat

. . uprawnionyldo projekiowania, nadz
Projektowat: upr. proj. 122/86/PW B il

| kierowanig bez ograniczen w zakrgsig sfpci
| instalacji elek§ycznych oraz elektroengrdet znych]
ipr nr122/86/Pw || |1, ™~

Imie i Nazwisko - nr uprawnien Podpis

Wrzesnia, luty 2018




2. ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytulowa

Zawartos¢ teczki

Notatka stuzbowa spisana w UMiG Wrzesnia 02.01.2018.

Oswiadczenie ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 07.02.2018.

Pismo Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Po-

WN.5183.11743.2.2017 z dnia 05.02.2018

6. Protokét z posiedzenia rady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrzesni nr
NGK.6630.17.2018. z dnia 22.01.2018.

7. Uzgodnienia w UMiG Wrzesnia.

o e B B

8. Zestawienie wlascicieli gruntow

9. Oswiadczenia wlascicieli nieruchomosci

10. Oswiadczenia projektanta

11. Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

12. Podstawa i zakres opracowania

13. Opis techniczny

14. Obliczenia techniczne

15. Zestawienie podstawowych materiatéw

16. Informacja do opracowania planu BIOZ

17. Rysunki projektowe



Notatka shuzbowa

spisana na okolicznos¢ okreslenia wytycznych do projektowania

oswietlenia ulicznego ul. Rzemie$lniczej we Wrzesni.

Ustalono co nastepuje :

1. Oswietlenie wykona¢ jako napowietrzne na przewieszkach miedzy
budynkami.

2. Na catym ciagu ulicy zabudowac 4 oprawy. _

3. Zasilanie — nawigza¢ do istniejacego oswietlenia z najblizszego stupa
przy ul. Jana Pawta II.

4. Uzyska¢ zgody wiascicieli posesji przy ul. Rzemieslniczej na montaz
przewieszek oraz prowadzenie kabli zasilajgcych.

Na tym notatke zakonczono.

L JanKyetoseynsks @ ===l losssewss T

2. Julita Wojcinska ... PR O R
I

3. Karol Dolata e J M ........................

Wrzesnia, 02.01.2018



Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 437 46 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 437 46 94

’ Oddziat Dystrybucji Poznar
nea Rejon Dystrybucii Wrzesnia

o p e rat or 62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia dnia 07-02-2018r

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej oswietlenia

ulicznego

W miejscowosci: Wrzesnia ul. Rzemie$lnicza

na dziatce nr: 1000; 963

jest rozbudowg istniejacej linii energetycznej o$wietlenia drogowego
bedacej na majgtku Gminy Wrzesnia bez wzrostu mocy przytaczeniowe;.
W zwigzku z powyzszym dokumentacja nie podlega uzgodnieniu w Enea

Operator Sp. z o0.0.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN



WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW S

w Poznaniu tel. 0618528003

WIELKOPOLSKI - W

0]

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW http://poznan.wuoz.gov.pl

e-mail: wuoz&poznan.wuoz.gov.pl

Poznan, 5 lutego 2018 r.

Po - WN. 5183. 11743. 2. 2017

Projekty i Nadzory Elektryczne
Karol Dolata

ul. Dlugosza 57

62 — 300 Wrze$nia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r., o uzgodnienia lokalizacji
o$wietlenia ulicznego ulicy Rzemiedlniczej na dzialce nr ewid. 1000 we Wrzesni,
uzupelionego w dniu 23 stycznia 2018 r., Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu - Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw opiniuje pozytywnie
przedstawiong propozycj¢ opraw o$wietleniowych, sposéb ich montazu i rozmieszczenia oraz
lokalizacje linii kablowe;.

Zalacznik:
- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

- propozycja oprawy oswietleniowe;j

——— T ——
—

Ala kz

Sprawe prowadzi st. specjalista d.s. zabytkéw nieruchomych K. Zaworska, tel. 61 8 52 80 03, w. 106
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BESTSELLER Z UZYCIEM
TECHNOLOGII LED

KLASYK Z EPOKI WIKTORIANSKIE] — ALBANY
LED JEST SZCZEGOLNIE GODNA UWAG! ZE
WZGLEDU NA SWOJA WSZECHSTRONNOSC.

Oprawa dostepna jest w dwdch wersjach.
Wszechstronna i ponadczasowa oprawa oSwietleniowa
ALBANY LED dla obszaréw miejskich i wiejskich

z wysokg wydajnoscig fotometryczng. Doskonale
sprawdzi sie do oswietlenia gtownych drég, uliczek,
skwerdw czy tez placéw w centrach miast.

Oprawa ALBANY LED taczy najnowoczesniejsze
rozwigzania techniki. Potaczenie technologii

LED, ukiadu zasilajgcego zapewniajgcego statosé
strumienia Swietlnego w czasie oraz Sciemnianie,
umozliwia uzyskanie 75% oszczednosSci zuzycia energii
w poréwnaniu z tradycyjnym oswietleniem.
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Wrzesnia , dnia 25.01.2018 r.

{Miejscowosé) (Data)

NGK.6630.17.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pdézn. zm.),
wdniu 25.01.2018 r. w Starostwie Powiatowym we Wrze$ni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyijnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

(Imie i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.17.2018

Rodzaj projektowanej sieci

St iet nergetyczna
uzbrojenia terenu Siec elektroenergety

Polozenie projektowanej

sieci uzbrojenia terenu Wizesnia dz. 1000, 963

Projekty i Nadzory Elekiryczne
S : Karol Dolata

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce | Ul Jana Diugosza 57
Wioskodawce 62-300 Wizesnia

Projektant: Karol Dolata

29. STY 2018 f




1. Uczestmcy narady koordynacy;nej

lmre, i nazwasko
uczestmka

Oznaczeme reprezentowanych podmlotow

Balcka B,

Iub mformacja o przyczynach uczestmctwa w naradzne____ '

Strz sie stateci-Sez

Stefan Biatkowski

ot Gézawni
ul, A'la Kasprzaka 2, 0?-;;:;2:3:310
= Gazowmczy W Poznaniy,
g “p;vwma w Srodzie WIeilmpolsk

. 3 23, 63-000 §roga “l

Onaicl

Starszy Inspektor

08 07 PO
- ;HP 5252496 419
74001 REGON 1427395 14

Przedsiehiorstwo

ds. Technicznych

Emilia DankowskKa

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0,

62-300 Wrzashia, ul. Milostawska 8

Ids: 630196722, NIP 789-00-09-517
Tol. : (81) 436:06-47  (TT)

23, 5Ty, 2018

‘w




Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:

~ Oznaczenie

o uzgodnienie
. usytuowania
- projektowanej sieci
~ . uzbrojenia terenu

E_kancelaryjne wniosku

- Stanowuska uczestmkow narady!

Uwagiizalecenia =

Mistrz Sieci i Instaiaajifﬁazowej
4l
Stefar{ Biatkowski

1. Szezeglowy praebleg siect gazowe] naledy ustali nz podstawle prébnych przekopdw

1. Zachowa normatywng odlegloge od Itnieysee] sieci gazowe] zgodnie 2 obowlazujacym
prazpisami

3. Skrzyzowanie 1 sieciy gazawg wykonaé zgadnie z obowlgzujacymi przepisami

4. W pablitu sieci gazowe] roboty zlemne wykonywaé recznie

5. Stedem dni przed przystapleniem do robéit powladomit ROG Srada Wikp. ul. Lipowa 23,
63-000 Sroda Wikp. e-mail dg.sroda@poznan.psgazpl

—§-Prajekt-praylgezs gz uzgednié wRDGSroda Wikp—

~—F=-Projektuzgadnié w-ASG Sp-2-0-Oddziabw Poznaniu-Sekeja Ewidenc) Przesterenne}— -

———Htzgodniehul-Groblat5-64-85% Poznai—

Starszy Inspekigr

d .Tecih:ﬁTczq h

- LA
Emi owska

28, 5Ty 2018



IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

o ,'Imié‘inazwisko : Oinadie_n'ié' repre'zzérntbwanyc'hi pbd;f:’i';téw_ lub i’dfbrihacja'o
: 'rjuczestnika_ : : e : pr_zy_czynach t_:cz_es_tnictwa'w 'na'radz_ig = :
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa SA

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy 2 dnia 16.11.2006 r
o oplacie skarbowe]

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

28, STY 2018 W



nelia.pl i +25 22352 2000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa TA
f 4B 22330 23 22 02-677 Warszawa N E T I A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug

ul. Cieszkowskiego 18

62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 65 92

fax +48 22 352 66 50

Zatgcznik nr...A..‘...do protokotu: }\]L:\J’\(;(a’b() A\-‘i’ "?-OAX

Uwagi stale — zestaw 1

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:
- prace w miejscach zblizeri i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,

zachowa¢ normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail:

nadzory@netia. pl;

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym

powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencjl
ul. Geszkowskiego 18, 62-020 Swarzedz
tel. 22 352 65 92, fax 22 352 66 50

o

29.STy 701 fzo

Natiz SA, ul. Poleczid 13, 02-322 Warszawa - NIP 526-02-05-575 - REGON 0113656374 - Sad Rajonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X1t Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sadowego KRS 0000041549 « Kapitat zakladowy: 301.042 968 PLN. Kapital oplacany w catosci,
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W opracowaniu przewidziano dekoracyjne

oprawy oswietleniowe LED typu ALBANY

(wg katalogu Schreder).

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych

opraw oswietleniowych LED réwnowaznych
=== do przewidzianych w projekcie.

o Wysokos¢ zawieszenia przewieszek ok. 4,7 m.

Inwestor: :Tvgmlz?;ta HGetny: - Rysunek nr:
ul. Ratuszowa 1 1
62-300 Wrzeénia
Obiekt: Linia kablowa o$wietlenia drogowego Skala:
; w m. Wrzesnia ul. Rzemieslnicza 1: 500
. . Data:
Temat rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu ; 1.2018
. ] '.j 1
_ inZ. Karol Dolata PROJEKTANT
Projektowat: upr. 122/86/PW Kar a
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2018

(Enak wprany)




Wrzesnia, dnia 7 lutego 2018 r.

% ,
“WRZESNIA

WIK.RK.7230.1.11.2018

PROJEKTY | NADZORY
ELEKTRYCZNE

KAROL DOLATA

UL. DLUGOSZA 57
62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy o$wietlenia na dz. nr geod. 1000 obrgb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia projekt
os$wietlenia w pasie drogowym drogi gminnej ul. Rzemieslnicza dziatka nr geod. 1000 obreb

Wrzeénia, zgodnie z zalgczonym planem projektowym.

Zalacznik:
- mapa do celow projektowych w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. WIK.RK .aa.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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W opracowaniu przewidziano dekoracyjne
oprawy oswietleniowe LED typu ALBANY
(wg katalogu Schreder).

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych
opraw oswietleniowych LED réwnowaznych
do przewidzianych w projekcie.

Wysokos¢ zawieszenia przewieszek ok. 4,7m.

Wydzial 331“"-'1;' : Lomunainy Inwestor: :jv;z?:rzn:?:ita vomiy Rysunek nr:
) ul. Ratuszowa 1 1

Z— I B _ 62-300 Wrzesnia

SRS bas ccbimii o~ Obickt: Linia kablowa o$wietlenia drogowego Skala:
nepie T 4230 .20 : w m. Wrzesnia ul. Rzemieslnicza 1: 500
S . , . . Data:
Shes OF-<).ppm8,. Temat rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu 1.2018

, inz. Karol Dolata PROJEKTPANT
Projektowat: upr. 122/86/PW '
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W opracowaniu przewidziano dekoracyjne
oprawy oswietleniowe LED typu ALBANY
{(wg katalogu Schreder).

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych
opraw oswietleniowych LED rownowaznych
do przewidzianych w projekcie.

Wysokos¢ zawieszenia przewieszek - 4,§ m.

Inwestor: :?wrre':s? Fomiy; Rysunek nr:
ul. Ratuszowa 1 1
62-300 Wrzesnia
Obiekt: Linia kablowa o$wietlenia drogowego Skala:
’ w m. Wrzesnia ul. Rzemieslnicza 1: 500
< . Data:
INSPEKTCR Temat rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu 1.2018
M e
ita Wojciiiska .
g ‘ inz. Karol Dolata TR
Projektowat: upr. 122/86/PW Kardi D)
Upr. proj. i -N 122/86/PW




6. Zestawienie wlascicieli gruntow

Lp. | Nr dzialki Wiasciciel Adres
i 1000 Urzad Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1
963 Wrzeénia 62-300 Wrzesnia

Zestawienie wlascicieli bodynkéw, na ktérych zabudowano kotwy do przewieszek.

Lp. | Nr dziakki Wiasciciel Adres
989 , . ; ul. Koscielna 18
1 Wspolnota mieszkaniowa 62-300 Wrzesnia
1003 Parafia rzymskokatolicka .
. - ul. Koscielna 7
2 1004 p.w.Wniebowziecia NMP 62-300 Wrzesni
i $w. Stanistawa BM i SR
Grzegorz Kaczmarek ul. Chrobrego 2 /2, 62-300Wrzesnia
3 1005 Eugeniusz Kaczmarek ul. Kilinskiego 5, 62-300 Wrzesnia
Anna Kubiak ul. Warszawska 39/1, 62-300
Wrzesnia
4 990 Elzbieta Majchrzak ul. Jana Pawta IT 26
Stawomir Majchrzak 62-300 Wrzeénia




Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci o$wietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrze$ni

Wiasciciel dziatki

Imie, Nazwisko

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Nr telefonu

Adres email

Niniejszym oswiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki nr geod. 1003 i 1004 na terenie miejscowosci
Wrzesdnia.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z projektem sieci o$wietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomosci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci.

Zobowiazuje sie takze udostepnié¢ nieruchomosé w celu wykonania niezbednych czynnosci
zwigzanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze z udzielonej zgody sig nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
robét na mojej dziatce jak rowniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat{a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowigzuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzadkowania terenu i przywrécenia do stanu
pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.

PROVIEKTANT

Kavol Dolata
Upr. proj. ] r-122/86/PW



Zgoda na dysponowanie nieruchomosciag w celu budowy sieci oswietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrzesni

Wiasciciel dziatki

. 3 4 T T
Imie, Nazwisko J 17 10, - J\;'C(i(f‘i(/ltr
Adres zameldowania b4 - dop ‘:‘4/ 122 & ine
Ll fﬂ‘/:ff_."';""L.‘L..i,-'v'~f?:{,'(;&){ A
Adres korespondencyjny
Nr telefonu C(f j o Z u; -«;’ j
Adres email

Niniejszym oéwiadczam, ze jestem wtascicielem dziatki nr geod. 1005 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z projektem sieci o$wietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomoéci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci.

Zobowigzuje sie takze udostgpnié¢ nieruchomos¢ w celu wykonania niezbgdnych czynnosci
zwiazanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z péZniejszymi zmianami)

Oéwiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
robét na mojej dzialce jak réwniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Os$wiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat(a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwoler na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowiazuje Inwestora po wykonaniu robé6t do uporzadkowania terenu i przywrdécenia do stanu
pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.

10D
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Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia w celu budowy sieci oéwietlenia

ulicznego ul. Rzemie$lniczej we Wrzesni

Wtasciciel dziatki

% & { ] 4
Imie, Nazwisko Wliidm 1«/4_:. AV T
'} v ; ) :
- ¢ & 4 / '
Adres zameldowania Uhgnar . C{M«P{: eyl <

Adres korespondencyjny

Nr telefonu 503 4456 4

Adres email

Niniejszym o$wiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki nr geod. 1005 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z projektem sieci oswietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomosci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscia w celu budowy sieci.

Zobowiazuje sie takze udostepnié nieruchomosc w celu wykonania niezbgdnych czynnosci
zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
robét na mojej dziatce jak rowniez nie bede zadal(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat(a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celow projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowiazuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzgdkowania terenu i przywrécenia do stanu
pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.
Koo A

of ol 4?

PRQUEKTANT

IPolata

Upr. proj.li r122/86/PW



Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci o$wietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrzesni

Wiasciciel dziatki

: ) P ] i -
Imig, Nazwisko Eainpit s Sl u},)_m,.__.ﬁ{& _
5 f n_v y . g 1 ;I y ,L)
Adres zameldowania Wik & & = (Y
]

o —

wh. KiLlSKIE GO 5

Adres korespondencyjny

5 0 - 5-7'—? o
Nr telefonu 50 YP HE +¢ q

Adres email

Niniejszym oséwiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki nr geod. 1005 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oéwiadczam, ze zapoznatem sie z projektem sieci o$wietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomosci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci.

Zobowiazuje sie takze udostepnié nieruchomos¢ w celu wykonania niezbednych czynnosci
zwiazanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z pozniejszymi zmianami)

Ofwiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
rob6t na mojej dziatce jak réwniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat{a) zmian w obregbie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwoleri na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowiazuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzadkowania terenu i przywrécenia do stanu
pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.

2'n & vy
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PRO ANT

KNarp ata
Upr. proj. d. 122/86/PW



Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci oswietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrzeséni

Wiasciciel dziatki
Imie, Nazwisko [;LZ, BH:‘TH il ﬁaCHl@) R I£

Adres zameldowania ULL:]/J[UH P/}QH} t/i Ze/é(
b2-%00 LS Syi i

Adres korespondencyjny j £
Nr telefonu Sb-/‘i QQ( D‘Pjry/
Adres email

Niniejszym oswiadczam, ze jestem wtascicielem dziatki nr geod. 990 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z projektem sieci oswietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomosci - budynkow - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci.

Zobowigzuje sie takze udostepnié nieruchomosé w celu wykonania niezbednych czynnosci
zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z poézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
robét na mojej dziatce jak réwniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat(a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celow projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektéw.

Zobowiazuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzadkowania terenu i przywrdcenia do stanu
pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.

ot dotd
rmj&_ oal SOt

PROJEKTANT

Kardl atu
Upr. proj. i hlti. Nr22/86/PwW



Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci oswietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrzesni

Wihasciciel dziatki

Imie, Nazwisko SAAL)O ML I H-\U’{ LIAK

Adres zameldowania . d A N o PROEA [l ‘)’b/&(
6)-%00 WRLESNIR

Adres korespondencyjny j sl

Nr telefonu ‘501 &/} [’l 6\)

Adres email

Niniejszym oswiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki nr geod. 990 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oswiadczam, Ze zapoznatem sie z projektem sieci oswietleniowej budowanej z wykorzystaniem mojej
nieruchomosci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgodg na dysponowanie nieruchomoscia w celu budowy sieci.

Zobowigzuje sie takze udostepnié¢ nieruchomoéé w celu wykonania niezbednych czynnosci
zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
rob6t na mojej dziatce jak rowniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat(a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celow projektowych i do uzyskania
stosownych zezwoleri na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowigzuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzadkowania terenu i przywrdcenia do stanu

| (¢
L//Q/ 0 l ng .
o208

pierwotnego wtasnym kosztem i staraniem.

Karod Dalata
Upr. projilb




Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia w celu budowy sieci oswietlenia

ulicznego ul. Rzemiesiniczej we Wrzesni

Wiasciciel dziatki

fri ; WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

mig, Nazwisko ul Kodcielna 18
62-300 Wrzesnia

WNIP 789-172-84-67, Reg. 301208354

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny u{_ Ge(/‘) . &y MO;/D ]h \'QJ& o R é)
Nr telefonu 61 64o oo 98

F— 7 : -
Adres email Heeem iCye 2t -'JQQC&Q)E‘(MW[‘ CoOmn

Niniejszym oswiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki nr geod. 989 na terenie miejscowosci
Wrzesnia.

Oswiadczam, ze zapoznatem sig z projektem sieci oswietleniowej budowanej z wykorzystaniem moje;j
nieruchomoéci - budynkéw - jako konstrukcje wsporcze w celu zawieszenia opraw oswietleniowych i
ich zasilania kablowego i wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig w celu budowy sieci.

Zobowiazuje sie takze udostepnié nieruchomos¢ w celu wykonania niezbednych czynnosci
zwiazanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii sieci (art. 124 ust.6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami z pozniejszymi zmianami)

Oéwiadczam, ze z udzielonej zgody sie nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwotania od wykonania w/w
rob6t na mojej dziatce jak réwniez nie bede zadat(a) z tytutu wykonywanych robét odszkodowania.

Oswiadczam, ze przez okres 5 lat nie bede wprowadzat(a) zmian w obrebie sieci.

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych osobowych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwoleri na budowe przedmiotowych obiektow.

Zobowigzuje Inwestora po wykonaniu robét do uporzadkowania terenu i przywrécenia do stanu
pierwotnego wiasnym kosztem i staraniem.

5 Hodm QW‘ s

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Koscielna 18
62-300 Wrzesénia
NIP 789-172-84-67, Reg. 301208354

09.04. 45

Kar
Upr. proj. i




Wrzeénia, dnia: 29.01.2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Karol Dolata
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 122/86/Pw
wydane przez Urzad Wojewédzki w Poznaniu w dniu 29.04.86 roku
po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, teks jednolity (Dz. U.nr 156 poz. 118 z 2006 r.)
zgodnie z art.20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy

»Os$wietlenie uliczne ul. Rzemieslniczej we Wrzeéni”
opracowany dla Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia
sporzadzony jest zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

uprawniony do projekto : owania
| kierowania bez ogranigdeq w gakresie sieci
ekt[oenergetycznych



Wrzesnia, dnia 29.01.2018 r.

INFORMACJA

Oswietlenie ul. Rzemieslniczej we Wrzesni dz. nr 1000 i 963
objete niniejsza dokumentacjg

wykonane zgodnie
zart. 29 a pkt 1i2 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 443)

wymaga zgloszenia zamiaru budowy.

inz. Karpl Dolata
uprawniony do prgjeltow ia, nadzorowania
i kierowania bez ofjrdniczgn w zakresie sieci
|instalacji elektrycznygh hraz/ ektroenergetycznych
upr\gr



({pieczed)

Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych .
w budownictwie

4 LS'E? 2 § 5 usﬁ'.'l 6 ustel
Na podstawie § . S § 13 ust, ?pkt 4 . g :‘? @ e . TOZPOrZQdzEnia Mi-

nistra Gospodarki Terenocwej i Ochrony Sredewiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzislnych fun-

kcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdzc sie, ze:
e
Obywatel(ka) . .......28T0) DOTATA e
. (imie i nazwisko)

A____J:amfm.er elek‘t;ryl*:
(ty’f:u? nau'(owy —_— ZGUOdOWY} il e M

5 1949 r w _ Piaskach Wlkp.

urodzony(a) dnia30..pazdziernik
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

.Projektanta orsz kierownika budowyil xobdét ...~

{rodzaj funkeji)

w speqa!nosc; lnS‘ﬁalaOV'ine-mma.eryanea

(rodzaj specjalnosci techmczno budowio'aej;

ingtalacji elektryeznych

w zakresie . ToEVE N Y

(specjalizacjo zowodowa)

Foznan cmminnes VIS ‘Z’:’[DLJ’ -.19.86 .

—ne
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZY-7V9-719 *

Pan Karol Dolata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6069/02

adres zamieszkania ul. Dtugosza 57, 62-300 Wrzeénia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-26 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



9. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

9.1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — umowa nr WIK.ZP.272.4.261.2017 z 08.11.17
e Notatka sluzbowa z dnia 02.01.2018 .

¢ mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500 do celow projektowych

¢ wizja lokalna w terenie

e decyzje urzedowe

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e obowigzujace normy i przepisy

9.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego ul. Rzemieglniczej we
Wrzesni (dz. nr 1000) i obejmuje:

® budowa linii kablowej nn 0,4 kV

® montaz przewieszek stalowych

* montaz opraw o$wietleniowych



10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Stan istniejacy

Obecnie oswietlenie uliczne ul. Rzemieslniczej we Wrzesni to jedna oprawa z sodowym
Zrodlem $wiatla zabudowana na wysiegniku na scianie posesji zasilana z sieci o§wietlenia ulic
bedacej na majatku ENEA Oswietlenie. Po zrealizowaniu przez UMiG Wrzesnia inwestycji
os$wietleniowej oprawa przeznaczona jest do demontazu (demontaz oprawy i wylaczenie

obwodu nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia).

10.2 Projektowana sie¢ kablowa nn 0,4 kV

Z istniejacego slupa oswietleniowego (majatek UMiG Wrzesnia) znajdujacego si¢ przy
posesji nr 26 ul. Jana Pawla II zgodnie z ustaleniami nalezy wyprowadzi¢ obwod
oswietleniowy do zasilania 4 projektowanych opraw przy ul. Rzemie$lniczej. W zwiazku z
tym w stupie nalezy zabudowa¢ typu S 301 C 6 A jako zabezpieczenie projektowanego
oswietlenia.
Obwdd projektuje si¢ wykonaé kablem NAYY-J 4x6 mm?,
Kabel uklada¢ w ciagu ul Rzemieslniczej w rowie kablowym na glebokosci 0,6 m Ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne na calej trasie roboty ziemne wykona¢ recznie
uwzgledniajac wymogi poszczegolnych wlascicieli urzadzen .
Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej Pracowni Geodezyjnej, tacznie z

opracowaniem mapy powykonawcze;j.

Kabel uklada¢ zgodnie z trasa przedstawiona na rysunku nr 1. Przejscie pod wjazdami na
posesje, skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ w rurze ochronnej AROT
DVK 40, zgodnie z projektem oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Szczegdlna uwage
zwrdci¢ przy ukladaniu kabla w sasiedztwie drzew (systemu korzennego) realizujac zalecenia
podane w pismie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.
Zaréwno przy stupie o$wietleniowym, jak i przy podejsciach do latarni pozostawi¢ zapas
kabla w formie petli o dlugosci okoto 2 m kazda. Po zakonczeniu prac nalezy przywrocié
poczatkowy stan nawierzchni.

Podejscia kablowe do zasilania latarni nr 1,2 i 3 wykona¢ poprzez mufy tréjnikowe i dalej
poprzez prowadzenie kabla na $cianie budynku na powierzchni z zastosowaniem korytek
ochronnych lub pod tynkiem w zaleznosci od ustalen z wlascicielami posesji oraz

prowadzenie kabla na lince (stanowiacej przewieszke) z zastosowaniem opasek mocujacych i



wprowadzi¢ go do oprawy. Zasilanie oprawy nr 4 jako koncowej nie wymaga stosowania

mufy tréjnikowej.

10.3 Zasady ukladania kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzié $cidle wedtug trasy
pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o
glebokosci 60 cm oraz szerokosci 30 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel uklada¢ linig
falista z zapasem 1-3% diugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W
miejscach zmian kierunkoéw kabli nalezy zachowaé minimalne promienie zgiecie kabla. Kabel
w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji trasy kabla.

Przed zasypaniem sprawdzic:

e ciaglo$¢ zyt i zgodnosé faz

e pomiar rezystancji izolacji

® proby napigciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika Inwestora,
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 20 cm warstwa rodzimego gruntu. Nastepnie calg
jego tras¢ pokry¢ niebieska folig. Pozostata cze$é rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzima
ubijana warstwami.

Na calej dlugosci kabla, w odstepach nie wigkszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zatomy, podejscia do rur itp.), nalezy umiesci¢ trwate opaski kablowe.
Powinny one posiada¢ informacje dotyczace symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla
zgodnie z normg oraz roku ufozenia kabla. Tres¢ opisu uzgodnié¢ z Inwestorem.,

Na calej trasie wykopy nalezy wykona¢ recznie. W przypadku zblizenia projektowanej
linii kablowej do punktéw geodezyjnych nalezy zwrécié szczegolna uwage na ich ochrone.

Cato$¢ prac dotyczaca ukladania kabli nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-004.



10.4 . Zawieszenie opraw

Zawieszenie opraw projektuje si¢ na przewieszkach stalowych ( linka stalowa @ 6 mm),
ktére zamocowa¢ do hakéw kotwigcych @ 16 mm umieszczonych w murze budynkéw przy
ul. Rzemieslniczej na wysokosci ok. 4,7m. Wszystkie oprawy zawiesi¢ mozliwie na tej samej
wysokosci. Dlugos¢ hakow dobra¢ w zaleznosci od jakosei i grubodci muru tak aby byly
zamocowane w twardym podlozu. Naciag linki wykona¢ uwzgledniajac ci¢zar oprawy i
przewodu zasilajgcego. Do zawieszenia oprawy nr 3 na budynku posesji — dz. nr 1003 ( ul.
Koscielna 19) nalezy zabudowaé wysiggnik (stojak pionowy) z rury stalowej grubosciennej
ocynkowanej @ 60 mm zamocowany na kotwach do $ciany budynku w taki sposéb aby
oming¢ gzyms i rynne.

Przewieszka do oprawy nr 2 moze by¢ zamocowana sko$nie w stosunku do osi ulicy

wykorzystujac wyzszy budynek nalezacy do posesji ul. Jana Pawia II ( dz.nr1005)

10.5. Oprawy o$wietleniowe
Po konsultacjach z inwestorem zastosowano oprawy o$wietleniowe dekoracyjne typu

ALBANY LED w wymiarze Midi firmy Schreder o nastepujacych parametrach:

- temperatura barwowa - naturalny bialy
- stopien szczelnosci - IP66
- odporno$¢ na uderzenia - IK08

- korpus wykonany z odlewu aluminium

- kolor - AKZO grey 9005
- zrédlo $wiatla LED - 19 W, barwa naturalny biata
- klasa ochronnosci elektrycznej - I

Osprzet elektryczny w oprawie montowany jest jako moduty. Podczas prac eksploatacyjnych
(wymiana elementow, czyszczenie) komora optyczna i komora sprzetu nie ulega
rozszczelnieniu.

Zawieszenie oprawy na przewieszce wykonaé zgodnie z fabryczng instrukcja montazu



10.6 .Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem posrednim dla linii kablowej zaprojektowano przez ,,szybkie
wylaczenie” zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujacych przepisach.
Korpusy opraw oraz przewieszke stalowa nalezy podlaczy¢ do przewodu ochronnego.
Projektowane sieci elektroenergetyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normie SEP nr N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

10.7. Pomiary i préby pomontazowe
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar:
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
® rezystancji uziemienia

e rezystancji izolacji.

10.8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji mieéci si¢ w catosci na dziatkach nr 1000 i 963 w m.
Wrzesnia, na ktérych inwestycja jest zaprojektowana.

Kategoria obiektu budowlanego — XX VI

10.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a—budowana sie¢ oswietlenia ulicznego niema  wplywu na zapotrzebowanie i
Jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow,

b - budowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie ma wplywu na emisje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, iloci i
zasiggu rozprzestrzeniania sie,

¢ - budowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie ma wplywu na rodzaj i ilogé wytwarzanych

odpaddw,



d -

budowana sie¢ o$wietlenia ulicznego nie ma wplywu na wlasciwosci akustyczne
oraz emisje drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

budowana sie¢ oswietlenia ulicznego nie ma wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu
obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami.

10.10. Uwagi koncowe

zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami

obowiagzkiem wykonawcy roboét jest zapoznanie si¢ z uwagami zawartymi w
poszczegdlnych uzgodnieniach

prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika wlasciciela urzadzen
skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktdrych naleza dane urzadzenia

po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan nawierzchni

jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem

wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza powinien wykonaé
uprawniony geodeta

prace zwiazane z posadowicnizi: Lo Jo opomomliozoho ootz oo U

wiascicielami budynkow.




11. OBLICZENIA TECHNICZE

11.1. Dobér zabezpieczen
Jako zabezpieczenie obwodu w stupie oswietleniowym dobiera sie zabezpieczenie

S301C6A.

11.2. Dobér kabla nn 0,4 kV
Zaprojektowano kabel NAYY-J 4x6 mm?, ktérego obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata /.

wynosi 44 A.
11.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
stacja transformatorowa
15/0,4 kV nr 04-017 istn szafka istn. stup

ZK1b oswietleniowa osSwietleniow

WIN2gG YAKY4x120mm® 40A VYAKY4x35mm® 10A  YAKY4x3Smm> 6A  NAYY-J4x6 mm>
250 A 151 m g8m 132m 77m

Wzory do obliczen:

R,=Rpy +2 Ry la +2-Ryz " s + 2 Ryy - Ui [Q]
Xe=Xe1 +2-Xpo Lo + 2 Xy ljz + 2 Xy~ Ly [Q]

Z=\/RZ+XZ[0Q]

Zw — Z
I =k- I, [4],
Lp. Element sieci Dhugosé [km] R [€2/km] X [€/km]
1 | transformator 400 kVA - 0,0066 0,019
2 | istn. YAKY 4x120mm? 0,151 0,252 0,1
3 | istn. YAKY 4x35mm? 0,140 0,875 0,1
4 | proj. NAYY —J 4 x 6 mm? 0,071 5,10 0,1




Wyniki:

R, = 1,052 0 Ly =1742 A
X, = 0,0914 Q I, =394 dlak=6,5
Z = 1,056 Q

Aby zaprojektowany obwod spetnial wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

musi by¢ spelniony warunek:

le < do
394 < 174,24

Przy zastosowaniu w latarni oswietleniowej zabezpieczenia obwodowego w kierunku ul.
Rzemieslniczej S 301 C 6 A warunek w czasie krétszym od wymaganego (tj. 5 s) zostaje

spelniony.

11.4. Obliczanie spadkéw napieé

Korzystajac ze wzoru:
100-%XP-l-k

y.s.Uz

A U% = [{yﬂ]
Zasilanie z latarni o$wietleniowej
otrzymano:

AUy, = 0,04%
Wyliczony spadek napiecia na przylaczu miesci sie w normie .

Warunek zostaje spelniony.

PROJEKTANT

I{_a 7 lata
Upr. proj. i blid. 22/86/1PW



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu Ilos¢ iﬁinry
1 | Kabel ziemny NAYY-J 4x6 mm? 107 m
2 | Piasek 3 m’
3 | Folia kablowa koloru niebieskiego 107 m
4 | Opaski kablowe OKI 9 szt.
5 | Rura AROT SRS 40 12 m
6 | Linka stalowa @ 6 mm 14 m
7 | Uchwyty kotwiace & 16 mm 7 kpl
8 | Rura stalowa ocynkowana @ 60 mm 2,5 m
10 | Oprawa oswictleniowa ALBANY LED Midi — wg karty katalogowej 4 szt
1T | Rura EE32 22 m
12 | Wkiadka bezpiecznikowa S 301 C 6 A 1 kpl.
13 | Uchwyty do rur 32 szt
14 | Uchwyty do linki stalowej 8 szt
15 | Zestaw montazowy do muf 3 kpl
16 | Inne drobne materialy wg potrzeb




Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Opracowat

Informacja do opracowania planu BIOZ

Oswietlenie uliczne ul. Rzemieslnicza

dz. 1000 i 963 we Wrzesnia

- Linia kablowa nn, latarnie o§wietleniowe

Wrzesnia ul. Rzemieslnicza dz. nr 1000 i 963

- Urzad Miasta i Gminy Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

d. Wr 122/85/pw




1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow.

1.1.

12,

1.3.

1.4.

L.5.

Istniejgcy slup oswietleniowy

Wylaczenie zasilania do stupa oswietleniowego
Wprowadzenie kabla nn

Montaz aparatury nn

Préby montazowe

ko
;—I,—Ab——ﬁ-—l
B Wi —

Linia kablowa nn

1.2.1. Geodezyjne wytyczenie trasy kabla

1.2.2. Reczne wykonanie wykopow otwartych

1.2.3. Nasypanie piasku do wykopow

1.2.4. Ulozenie rur ochronnych

1.2.5. Ulozenie kabla w wykopie i rurach

1.2.6. Odlaczenie przez przedstawiciela wiasciciela stupa oswietleniowego
1.2.7. Wprowadzenie i podiaczenie kabla nn do stupa oéwietleniowego
1.2.8. Wykonanie préb i pomiaréw

1.2.9. Zasypanie wykopow

1.2.10. Wykonanie muf trojnikowych

1.2.11. Odtworzenie nawierzchni

Montaz latarni oSwietleniowych

1.3.1. Wytyczenie miejsc zabudowy przewieszek
1.3.2. Zabudowa uchwytow kotwiacych

1.3.3. Zawieszenie i nacigg przewieszek

1.3.4. Zabudowa wysiggnika rurowego

1.3.5. Montaz opraw na przewieszkach

1.3.6. Wprowadzenie kabli do opraw

1.3.7. Montaz kabla na $cianie budynkow i przewieczce
1.3.8. Wykonanie pomiarow.

1.3.9. Odtworzenie powierzchni $cian

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.4.1. Slup oswietleniowy
1.4.2. Linie kablowe nni SN
1.4.3. Drogi gminna oraz chodnik

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczehetrra f rdeomio Tedd

1.5.1. Czynne oswietlenie uliczne

ST ) [ PV A Y S (N e
1.52. C‘_.J TITLIIIC mautOwe il | SN



1.5.3. Uzbrojenie podziemne terenu — sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacja, sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna

1.5.4. Obecna sie¢ oswietleniowa

1.5.5. Drogi gminna wraz z chodnikami i wjazdami na posesje (ul. Rzemieslnicza
i Jana Pawtla II)

1.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

1.6.1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracach zwigzanych z
montazem kabli i aparatury w stupie oswietleniowym

1.6.2. Zagrozenie przy pracach podnosnikiem koszowym przy montazu
wysiegnika , opraw i przewieszek

1.6.3. Zagrozenie przy rozwijaniu kabla z be¢bna

1.6.4. Zagrozenie przy robotach ziemnych

1.6.5. Zagrozenie przy wykonywaniu przewiertow

1.6.6. Zagrozenie przez pojazdy i pieszych zwigzane z ruchem drogowym

1.6.7. Zagrozenie uszkodzenie instalacji podziemnych

1.6.8. Zagrozenie przy osadzaniu uchwytow kotwiacych

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéow przed
przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych.

2.1. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po
wylgczeniu ich spod napiecia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujacy prace musza posiada¢c odpowiednie i aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pomocy osobom porazonym pradem elektrycznym.

2.2.  Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem
technicznym i lokalizacja sieci i urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowaé w
terenie prowadzenia robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglo$é od wykopow. Przy
braku identyfikacji uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4 m
wykonywa¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ich zidentyfikowania i okreslenia czy i w
iaki sposob jest mozliwe w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem.

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonac recznie



Bezpieczenstwo pracy przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego.

Kierownik budowy ma obowiazek przy pracy sprzgtu (dzwig, koparka, podnosnik
koszowy i inne) zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowié
wykonania polecenia jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy pelne
bezpieczenstwo dla siebie i dla osob trzecich i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy. Operator sprzg¢tu odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ pracy sprzetu przy stacji transformatorowej i pod liniami
napowietrznymi, ktore nie sa wylaczone spod napigcia. W zasiegu pracy sprzetu
zabrania si¢ przebywania pracownikdw i 0s6b trzecich.

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie wykopow
znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne. W zasiegu pracy koparki zabrania sie
przebywania pracownikom i osobom postronnym.

2.3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajgca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.3.1. Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materialéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

2.3.2. Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé si¢ sprzet
BHP i p.poz.

2.3.3. Umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.



Powiat wrzesinski - System Informacji Przestrzennej
skala 1:1000
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa
wydrukowano w serwisie wrzesinski.e-mapa.net dnia 2018-02-05 11:07:40
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W opracowaniu przewidziano dekoracyjne

oprawy oswietleniowe LED typu ALBANY

(wg katalogu Schreder).

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych

A opraw oswietleniowych LED réwnowaznych
== do przewidzianych w projekcie.

) e Wysokos¢ zawieszenia przewieszek ok. 4,7 m.

Inwestor: e M anny Rysunek nr:
ul. Ratuszowa 1 1
62-300 Wrzes$nia
Obiekt: Linia kablowa oéwietlenia drogowego Skala:
” w m. Wrzesnia ul. RzemiesInicza 1: 500
: . Data:
Temat rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu A 1.2018
) inz. Karol Dolata PROJEKTANT
Projektowat: upr. 122/86/PW P
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BESTSELLER Z UZYCIEM
TECHNOLOGII LED

KLASYK Z EPOKI WIKTORIANSKIE] — ALBANY
LED JEST SZCZEGOLNIE GODNA UWAGI ZE
WZGLEDU NA SWOJA WSZECHSTRONNOSC.

Oprawa dostepna jest w dwdch wersjach.
Wszechstronna i ponadczasowa oprawa oswietleniowa
ALBANY LED dla obszaréw miejskich i wiejskich

z wysoka wydajnoscia fotometryczna. Doskonale
sprawdzi sie do oSwietlenia gtéwnych drég, uliczek,
skwerdw czy tez placéw w centrach miast.

Oprawa ALBANY LED tgczy najnowoczeéniejsze
rozwigzania techniki. Potaczenie technologii

LED, uktadu zasilajgcego zapewniajgcego statos¢
strumienia $wietlnego w czasie oraz Sciemnianie,
umozliwia uzyskanie 75% oszczednosci zuzycia energii
w poréwnaniu z tradycyjnym oswietleniem.
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