OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT:

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Inwestor

Data opracowania

Pieczatka i podpis

Spis zawartosci:

1.0Opis techniczny
2.Plan sytuacyjny

Przebudowa ul. Rzemieslniczej

we Wrzesni

Przebudowa ul. Rzemieslniczej

we Wrzesni

- Gmina WRZESNIA, obreb Wrzesnia -miasto
dz. nr ewid. 1000

Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Styczen 2018r.

Egzemplarz nr......... 4 ——
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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku ,,w
sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz.2072 ze zm.).

Termin realizacji: 2018r.
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej nawierzchni drogi w ul.
Rzemie$lniczej we Wrzesni na calej dlugosci ulicy tj. odcinek diugosci ok. 70mb. Planowana
inwestycja poprawi estetyk¢ oraz zapewni bezpieczne 1 funkcjonalne polaczenie ciggdw
komunikacji w ulicach: Koscielnej i Jana Pawla II we Wrze$ni. Inwestycja realizowana bedzie na
dzialce o nr geod. 1000 obrgb Wrzeénia- miasto, Gmina Wrzeénia.

Zakres robot obejmuje:

e Rozebranie reczne istniejacej zniszczonej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych
gr. ok 4cm,

e Rozebranie istniejacej podbudowy z kamienia- brukowca- materiat do ponownego utozenia
w nawierzchni drogi

e Roboty ziemne na glebokos¢ ok. 20cm wraz z wywozem

e Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego

e  Wykonanie podbudowy z betonu C 6/9 o grubosci warstwy 20cm.

e Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j (typu Libet Akropol kolor karbonowy
gr. 8cm na podsypce cementowo -piaskowej gr 3cm, kolor melanz jasny szary-grafit
zgodnie z fot. nr 1.

e Ulozenie Scieku w osi drogi z kostki brukowej betonowej (typu Libet Minitrio gr. 8cm na
lawie betonowej, kolor popielaty - melanz szary zgodnie z fot. nr 2.

e Utlozenie opaski wzdluz budynkoéw po obu stronach drogi szerokosci ok. od 20-30cm do
50cm z kamienia granitowego na tawie betonowej -material z rozbiorki.

OKRESLENIE ZMIAN W INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Stan istniejacy trasy:

Ulica Rzemie$lnicza posiada zniszczong nawierzchni¢ asfaltowa, ktoéra jest w bardzo zlym stanie
technicznym, z licznymi spgkaniami, ubytkami w nawierzchni oraz lokalnymi zanizeniami. Droga

z obu stron ograniczona jest budynkami mieszkalnymi. Brak jest o§wietlenia ulicznego na danym
odcinku. Przebudowa drogi nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenu.
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Widok na teren objgty inwestycja — zniszczenie istniejacej nawierzchni.

2 Parametry przebudowywanej drogi

e droga poddana do przebudowy bedzie miata dhugos¢ ok 70mb.

e droga zachowuje istniejacg szerokos$¢ tj. 3,0 — 4,0m.

e konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm
- podbudowa betonowa grubosci 20cm z betonu C 6/9.

e celem prawidlowego odwodnienia nawierzchni projektuje sie wykonanie $cieku w osi dro-
gi z kostki brukowej betonowej. Pochylenie drogi- droga ma spadek podiuzny w kierunku
ul. Koscielnej we Wrze$ni. Wody deszczowe odprowadzone przy pomocy $cieku z ul. Rze-
mieslniczej, zostana przejete przez sptyw powierzchniowy do istniejacej kanalizacji desz-
czowej w ul Koscielnej we Wrzesni.
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3 Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w widoczny sposéb przyczyni si¢ do poprawy bezpie-
czenstwa uzytkownikow. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

4 Zajecie terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 1000 obreb Wrzesnia.

5 Uwagi koncowe

Caly zakres robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi nor-
mami, sztukq inzynierska, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higie-

ny pracy.



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanvych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

° Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

@ Osunigcie sig¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych — mato prawdopodobne ze
wzgledu na ptytkie wykopy,

° Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne hiewiadomego pochodzenia podczas wykony-

wania prac ziemnych (niewypaly) - mato prawdopodobne.

p Informacije¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosow-
nie do rodzaju zagrozenia.

o Wjazdy / wyjazdy oznakowane 1 zamknigte dla ruchu

o Zabezpieczenie wykopoéw poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza BHP,

° Projekt oznakowania na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca inwesty-
cje

2. Informacie o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-

alizaciji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby,

o Instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

o Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budo-

wy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowi-
ska pracy przez pracownika.

® Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psycho-
fizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny by¢ wykonywane co naj-
mniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezpo-
sredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omo-
wi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

o Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracowni-
kéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,
° W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub 0sob znajdujacych

si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby 1 zawiado-
mié o tym fakcie przelozonego,

. Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest za-
bronione - odpowiedzialny kierownik budowy,
@ Nadzo6r nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow., wyrobow, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy brak materiatlow i preparatow niebezpiecznych.




2 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozli-
wiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

° Maszyny i urzadzenia

o Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

° Maszyny 1 urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

o Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

o Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

° Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzic stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

o Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

° W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociago-
wej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okre$li¢ bezpieczng odleglosé ( w pionie i w
poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor tech-
niczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

- W rejonie wystepowania przewodow nalezy roboty ziemne wykonywac recznie.

o W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

o W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

o Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczna,

o Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglosé walca od gornej kra-
wedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

° W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

o Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczna,

e Uzytkowanie 1 postugiwanie sig narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producen-
ta,

° W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je na-

tychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu,

o Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wyco-
fane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

® Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cié i smarowac,
° Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigecia awarii jest kategorycznie zabro-
nione.

Ukladanie nawierzchni drogowej
Prace szczegolnie niebezpieczne
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° Przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pra-
cownikom instruktazu, szczegoélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

. Do prac j/w nalezy kierowac pracownikow do$wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

. Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

o Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

o Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki 1 tablice, ktorymi oznakowana jest budo-
wa,

o W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kiero-
wania i wstrzymania ruchu pojazdow,

o Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ra-

tunkowe, inne stluzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI OD-
BLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

o W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

® Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacje:

- swoje imig i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.),

° Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

) Nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

o Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcin-
ku, na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

o W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $§miertelnego, kierownictwo budowy obowia-

zane jest powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

2. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg robot.
Dokumenty niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1. Plan orientacyjny — skala 1:500
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Zalaczniki:

Fot. nr 1
kolor karbonowy typ kostki Akropol
- . - - o
6cm =
104 cm 122cm 139cm 15,7 cm

Fot. nr 2

kolor popielaty typ kostki Mini trio

Bem
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OSWIADCZENIE =~
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestordw lub oséb upowaznionych do zloZenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig 0 pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgloszenia, kazda osoba sklada o$wiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisaé dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imie i nazwisko lub nazwa inwestora; GMINA WRZESNIA kraj; POLSKA  wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE
powiat: WRZESNIA ~ gmina: WRZESNIA

miejscowosé: WRZESNIA ulica: RATUSZOWA  nrdomu: 1  nrlokalu:

kod pocztowy: 62-300 telefon/e-mail (nieobowigzkowo):

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: seria i nr dokumentu:

organ wydajacy dokument:

Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osaoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osabowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng oswiadczenie
sklada jej peinomocnik)

imig i nazwisko: TOMASZ KAEUZNY  kraj ~ POLSKA wojewddziwo: WIELKOPOLSKA
powiat: WRZESNIA  gmina: WRZESNIA
miejscowosé; WRZESNIA ulica: TURWIDA  nrdomu: 33 nrlokalu:

kod pocztowy: 62-300  telefon/e-mail (nieabowiazkowo):

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: DO seriainrdokumentu; AZB 214021

organ wydajacy dokument:  BMiG Wrzes$nia

Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podac w formularzu B-4)

wojewddztwo:  WIELKOPOLSKA  powiat: WRZESNIA

gmina: WRZESNIA miejscowosé:  WRZESNIA

ulica: RZEMIESLNICZA . nr domu: nr lokalu: kod pocztowy:

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjnej: tytul, z ktdrego wynika prawo do dysponowania wyze] wskazang
nieruchomoscia, (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wiasnosc,
wspdiwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe, Uzytkowanie wieczyste)

1) WRZESNIA 0500, WRZESNIA nr ewid. 1000 KW nr- PO1F/00027599/4 - wlasnos¢

2)

3)

4)

5)



4, Prosze oznaczyc znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4

I:' Dolaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, Ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytuféw
wskazanych w tym punkcie. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

T "/a

VR 1%

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu



Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: wrzesinski
Jedn. ewidencyjna: : Wrzesnia - miasto
Obreb: 0500, WRZESNIA

INFORMAC]A Z CZESCI OPISOWE] BAZY EGiB

Identyfikator jednostki rejestrowej: 303005 4.0500.G3161
Wlasciciele/Wladajacy
wlasnosc¢ u: 1/1
GMINA WRZESNIA
Adres: ul, Ratuszowa 1, Wrzesnia

REGON: 000526601

Dzialki ewidencyjne

Numer i P Pow.
Ark. s Blizsze okr. pol. Uzytki [ha] [ha] Kw
13 | 1000 Drogi dr 0.0188 | 0.0188 | PO1F/00027599/4
Identyfikator dziatki: 303005 _4.0500.Ar_13.1000

Sporzadzono wg. stanu z dnia: 2017-09-05
Uzytkownik tworzacy: Julita Wojcinska

Do uzytku wewnetrznego
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