PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-001-005 KOBRA wer. 14

Przebudowa ulicy RzemiesIniczej we Wrzesni
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Drogi i ulice we Wrzesni
Data: 26.02.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1| Kalk. wtasna 1,00 | kpl

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg

2| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 245,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm wraz z wywozem i
utylizajg

3| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 245,00 | m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm wraz z wywozem i utylizajg

4|ICRD - KNR 231-0804-08-00 IGM Warszawa 245,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z brukowca, kostki kamiennej, kostki granitowej - mechaniczne
5| ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,00 | m3

Wywiezienie brukowca, kostki kamiennej, granitowej samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na teren przy schronisku dla pséw (materiat pozostaje w dyspozycji inwestora)

6| ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 245,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

7| KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 245,00 | m2
Podbudowa z betonu C6/9, wykonywana w wezle betoniarskim,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm

8| ICRD - KNR 231-0205-05-00 IGM Warszawa 35,00 | m2
Nawierzchnie z brukowca (kamien z rozbiérki)

9| KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 172,20 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolor KARBONOWY, na podsypce cement-piaskowej gr.
3 cm, kostka bez fazy, rodzaj powierzchni stempla - powierzchnia rustykalna, struktura betonu - colormix

10 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 37,80 | m2

Sciek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolor MELANZ SZARY, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka bez fazy, rodzaj powierzchni stempla - powierzchnia gtadka, struktura betonu -

gtadka

111ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

12 | KNR 401-1301-08-10 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 2,00 | szt

Naprawa metalowych zsypéw piwnicznych z wymiang lub uzupetnieniem zniszczonych elementéw: fundamentu, ramy z
katownika, przykrycia

- Koniec wydruku ---



