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terenu - doposazenie placu zabaw

cl Chocicza Mazta
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w niejscowo

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie
gminnym w Chociczy Matej. Teren polozony na dzialce o numerze ewidencyijnym
60.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:
* piaskownicy,

2. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem
zagospodarowanym - plac zabaw.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym. Porasta
go zielen niska - trawa. Teren ma charakter ptaski.
@ D:ziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wplywédw eksploatacji gdérniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zZzagospodarowanie terenu poprzez dostawienie
pilaskownicy.
Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie =z zatacznikiem
graficznym.

Projektuje sie przygotowanie podioza w celu ustawienia piaskownicy,
wykonanie koryta pod piaskownice, ktére nalezy wylozyé geowtdkning 1

uzupeini¢ piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnie amortyzujacg nalezy
stosowad piasek certyfikowany.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- URZADZENTA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE;

1) Urzadzenie zabawowe:

Piaskownica

Rodzaj urzadzenia tatwodosiepne
f 2?05‘3 5050 Diugost 2050 mm
|} Szerokoét 2050 mm
! WySOK05E 20n
,2050_| ~mu-n‘320 Nysokos 320 mm
t Wys. swobodnego upadku 320 mm
-— 5050 —
. Boki o diugosci 205 cm wykonane z drewna.
. Urzadzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych,

zabetonowanych w gruncie.




Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.
Gniazda lacznikdéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

Zabezpieczenie robét.
Przystapi¢ do robét mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu

organowi .
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie =z przepisami BHP i zasadami wiedzy

technicznej.

<.
Kapaizyna S% Kowska
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