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Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw

w miejscowosci

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji Jjest =zagospodarowanie otoczenia na terenie
gminnym w Kleparzu. Teren potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 64/2.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:
* Dbujaka,
* urzadzenia zabawowego,
* hustawki wazki,
* regulaminu.

2. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem
zagospodarowanym, ogrodzonym. Porasta go zielen niska - trawa. Teren ma

charakter pitaski.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wpiywdw eksploatacji gdrniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie  terenu poprzez dostawienie zestawu
zabawowo-sprawnosciowego sktadajacego sie m. in. zZ nastepujacych
elementow: zjezdzalni, balkoniku oraz trapu wejsciowego tukowego.
Projektuje sie takze ustawienie hustawki wazki oraz bujaka. Zaktada sie
réwniez ustawienie regulaminu.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie 2z =zatacznikiem
graficznymn.

Projektuje sie przygotowanie podioza w celu ustawienia urzadzenia
wielofunkcyjnego, wykonanie koryta. Koryto nalezy wylozy¢ geowidkninag
i uzupelni¢ piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnie amortyzujaca nalezy
stosowa¢ piasek frakcji 0,2-2 mm.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- URZADZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE;

1) Bujak

Diugos 980 mm
Szerokosc 300 mm
Wysokosc 900 mm

Wys. swobodnego upadku 600 mm
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Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

Uchwyty 1 podndzki z HDPE z profilem antypos$lizgowym.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni pierscien
sprezyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

Urzadzenie osadzone w podlozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w
gruncie.

Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.

2) Urzadzenie zabawowe

Rodzaj urzadzenia tatwodesteone
Ctugosd 5110 mm
Szerckost 3300 mm
Wysakost 2270 mm
Wys. swobodnego upadky 1250 mm

8110
5110 ™,
-~
3300 / 6200
1
\“"”\.
270
3 t
T T

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantdéwka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).

Wszystkie ©belki konstrukcyjne posiadaja frez wzdiuzny =z kazdej
strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sa od gdry kapturkami

z tworzywa.

Urzadzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastycznag warstwe z powtoka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastycznag warstwe z powioka uv.

Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $Srednicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.

Sruby ocynkowane w situpach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa.

Gniazda tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa.

Podest antyposlizgowy wykonany ze sklejki szalunkowe] wodoodporne]j
grubosci 25 mm.

Zjezdzalnia wykonana z: §lizg - stal nierdzewna, boki - sklejka
wodoodporna o grubosci 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.
Liny w zestawie wykonane sa z lin polipropylenowych ze stalowym
wzmocnieniem (kordem).
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* Tunel wykonany z tworzywa sztucznego HDPE.

* 3 x wieza z dachem i podestem na wysokosci 65 cm. Burty ze sklejki
wodoodpornej grubesci 25 mm.

* 2 x schody wejsciowe na wysoko$ci 65 cm, wykonane w konstrukcji
drewnianej na belkach policzkowych z drewna, porecz przy schodach
ze sklejki wodoodpornej.

* Zjezdzalnia na wysokosci 65 cm; $lizg wykonany ze stali nierdzewnej,
konstrukcja nosna wykonana ze stali, boki wypeinione sklejka
wodoodporng.

* Mostek linowy wiszacy na wysokosci 65 cm wykonany z lin stalowych
w oplocie z polipropylenu. Tuz pod mostkiem linowym znajduje sie
pomost asekuracyjny wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo,
podioga z desek.

* Tunel rurowy na wysokosci 65 cm.

é * Drabinka ukowa na wysokosci 65 cm wykonana =z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

3) Hustawka wazka

Diugosc 3120 mm
Szerokosc 440 mm
Wysokosc 800 mm

Wys. swobodnego upadku 900 mm
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* Urzadzenie osadzone W podiozu na stalowych kotwach
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

* Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczng warstwe z powlokag uv.

* Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

* Konstrukcja nosna - podwdéjny profil stalowy w ksztalcie tuku,
malowany proszkowo.

* Belka poprzeczna ¢ diugosci minimum 3 m 2z drewna klejonego
z zamocowanymi na krawedziach od spodu obojnakimi pochtaniajgcymi
energie.

* Uchwyty wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo.
Urzadzenie posiada siedziska =z oparciami. Oparcie siedziska
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wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo oraz sklejki
wodoodpornej o grubo$ci 25 mm.

5. Zabezpieczenie robét.

Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zZzgiloszenia wilasciwemu
organowi .

Prace nalezy prowadzié zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.
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