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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie
gminnym w Gozdowie. Teren poiozony na dzialce o numerze ewidencyjnym
110042 .

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

* ogrodzenia,

* bujak,

* karuzela stojaca,
* regulaminu.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod doposazenie placu zabaw Jest terenem
zagospodarowanym. Na terenie istnieje plac zabaw.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie Jjest terenem ogrodzonym. Teren
ma charakter plaski.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wpilywdw eksploatacji gbrniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez dostawienie bujaka,
karuzeli stojacej oraz ogrodzenie terenu. Zaklada sie rdéwniez ustawienie
regulaminu.

Usytuowanie elementdw wymienionych w pkt 1 =zgodnie z =zaltacznikiem
graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- URZADZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE;

1) Bujak
Diugosct 980 mm
Szerokost 300 mm
Wysokost 900 mm

Wys. swobodnego upadku 600 mm
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* Catos$¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.
* Uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antypo$lizgowym.
* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zailepkami z tworzywa.



Zagospodarowanie terenu - doposazenie placu zabaw

=~ In

w miejscowosci Gozdowo

Sprezyna =ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni
pierscien spreiyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.
Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych
W gruncie.

Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.

2) Karuzela stojaca

4.

Srednica @ 1630 mm
Wysokost 750 mm
Wys. swobodnego upadku 750 mm

Urzadzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo
farbami akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.
Rurki stalowe malowane proszkowo.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaglepkami z tworzywa.

Karuzela sktada sie =ze sltupa nosnego 3lozyskowanego, ramion

z rurek stalowych malowanych proszkowo, podestu na platformie
z piyty szalunkowej wodoodpornej, antypos$lizgowe] grubodci 25 mm
oraz siedziska ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

Ogrodzenie: siatka wysockosci 1,50 m, kolor zielony.

5. Zabezpieczenie robét.

Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgloszenia witasciwemu

organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy

techniczne].
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