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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie
gminnym w Sokolowie. Teren polozony na dzialce o numerze ewidencyjnym
213/2.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

* urzadzenia wielofunkcyjnego,

* bujaka x 2 szt.,

* demontaz karuzeli stojaced,

* demontaz urzadzenia zabawowo-sprawnosciowego.

2. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod doposazenie placu zabaw Jest terenem
zagospodarowanym.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkdéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wplywdw eksploatacii godrniczed.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie demontaz istniejacego uszkodzonego urzadzenia
zabawowo-sprawnosciowego oraz demontaz istniejacej karuzeli stojace]
wraz z utylizacjg oraz montaz urzadzenia wielofunkcyjnego 1 dwdch bujakoédw.
Usytuowanie elementdéw wymienionych w pkt 1 =zgodnie =z =zalacznikiem
graficznym.

Projektuje sie przygotowanie podloza w celu postawienia urzadzenia
wielofunkcyjnego.

Projektuje sie wykonanie koryta pod urzadzenie. Koryto nalezy wylozyé
geowidkning 1 uzupeinié piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnie
amortyzujacg nalezy stosowaé¢ piasek frakcji 0,2-2 mm.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- Istniejace urzadzenia:
* urzadzenie zabawowo-sprawnos$ciowe do demontazu




* karuzela stojaca do demontazu

@
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- PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE;

1) Urzadzenie wielofunkcyjne
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Wysakost

Wys. swobodnego upadku
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4700 mm
4350 mm
3720 mm
2200 mm




enie placu zabaw

scowoscli Sokolowo

* Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo
(kantdowka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).
Wszystkie belki konstrukcyjne posiadaja frez wzdiuzny =z kazde]
strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sa od géry kapturkami
z tworzywa.

* Urzadzenie osadzone w podlozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

* Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczng warstwe z powltoksg uv.

* Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.

* Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.

* Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone za$lepkami

. z tworzywa.

* Gniazda tacznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

* Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki grubos$ci 25 mm.

* Zjezdzalnia wykonana z: $lizg - stal nierdzewna, boki - sklejka
wodoodporna grubosci 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.

* Liny w =zestawie wykonane sa =z lin polipropylenowych ze stalowym
wzmocnieniem (kordem) .

* 2 x wieza z dachem i podestem na wysoko$ci 150 cm.

* Jedna z wiez posiada $cianke wspinaczkowa na wysokosci 150 cm
wykonang z pityty wodoodpornej grubodci 25 mm.

* Zjezdzalnia na wysokosci 150 cm; $lizg wykonany ze stali nierdzewnej,
konstrukcja nosna wykonana ze stali malowanej proszkowo, boki =ze
sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm.

* Przeplotnia pionowa - linowa wykonana =z 1lin stalowych na oplocie
polipropylenowym.

* Rura strazacka ze spirala z rurek stalowych malowanych proszkowo.

* Balkonik z barierka z rurek stalowych malowanych proszkowo.

. 2) Bujak - 2 szt.

Diugosc 980 mm
Szerokost 300 mm
Wysokost 900 mm
| Wys. swobodnego upadku 600 mm

* Catos¢ wykonana z plyty HDPE grubos$ci 19 mm.

* Uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antypo$lizgowym.

* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa.

* Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni pierscien
sprezyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, =zabetonowanych w
gruncie.

* Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.



5 Zabezpieczenie robét.
Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgloszenia wilasciwemu
organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.
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