PRZEDMIAR ROBOT

GMINA WRZESNIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Obtaczkowo, gm Wrzes$nia

Jedn
Lp. Podstawa Opis .obm. llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2:01 0119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1 o3 |ziemnych trasa drogi w terenie rowninnym - km 0,608
pomiar geodezyjny wykonany przez upr. Geodete
1.2 |KNR 2'(?31 0119 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,608
KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm
1.3 05 (608°0,5"2) m2 608
Wywiezienie materiatu ze cinki poboczy przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
KNR 2-01
1.4 012601 |s@mochodem samowytadowawczym na m3 60,8
sktadowisko Wykonawcy km wraz z utylizacjg
(608*0,5*2*0,1)
Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
15 KNR AT-03 |bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10 cm m 12
) 0101-02  [Wigczenie do istniejgcej nawierzchni
(6+6)
KNR 2.31 0803 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
1.6 0300 |pitumicznejo gr. 6-10 cm m2 78
(18+20+40)
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
KNR 2-31 0803- 3
1.7 0300 samochodem samowytadowawczym na m 6,24
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
(78*0,08)
2 ELEMENTY ULIC
28 gmﬂ :—31 Rowki pod Scieki i tawy sciekowe o wym. 60x35 m 19
(19)
KNR 201-0515 Utozenie prefabrykowanych $ciekéw drogowych
2.9 o100 |KOrytkowych o wym. 5x50x50 na podsypce cem m 24
(24)
tawy betonowe C12/15
KNR 2-31 402-3
2.10 14 (19*0,095) m3 2,28
3 PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
KNR 2-31 0103-|pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
3.1 04 kategoria gruntu: I-1V m2 127.6
(38*3,2+6)
Podbudowy z kruszywa tamanego
312 KNNR 6 0113- stablllz'o_wanego mechanicznie 0/_31. ,5 0 $redniej m2 123.8
05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
(38*3,1+6)
4 NAWIERZCHNIE
KNR 2.31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
- drogowych bitumicznych
4.13 100008 | 10°4,040,5°2"104262°4,2+293*3, 7426 4+284,2 | M2 5471,2
+2*28*0,5)*2+(48+56+38*3+5)+138
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa ( 0,7 kg
KNR 2-31 |/ m2)
4.14 1004/07 (10*4,2+0,5*2*10+262*4,2+293"3,7+26*4+28%4,2 m2 54712

+2*28%0,5)"2+(48+56+38*3+5)+138




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa wyréwnawcza) AC 16W
mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu

4.15 KNNR 6/308/1 Srednio 3cm m2 2566,4
(10*4,1+0,5*2*10+262*4,1+293*3,6+26%4,1+28"4,
1+2*28*0,5)+137
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0309- bitumicznych AC 11S, grubo$¢ warstwy Scieralnej
416 0203 po zageszczeniu 4 cm m2 2503,5
(10*4+0,5*2*10+262*4+293*3,5+26*4+28*4+2*28
*0,5)+136
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0309- bitumicznych AC 11S, grubo$¢ warstwy Scieralnej
417 0203 po zageszczeniu 4 cm - skrzyzowania i droga m2 223
dojazdowa do plau zabaw
(48+56+38*3+5)
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
518 "1’;0'*6"_’63: Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt 5
kanatowych
KNNR 02.31- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
5.19 o11a-07.00 |0/31,5 0 Sredniej grubosci 8 cm m2 1030
(608"0,5+384*0,5+38*2*0,5)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm na uszczelke w gotowym wykopie o
KNNR 4 gtebok. 3m: ANALOGIA: Remont istniejgcej
5.20 1413.01 |Studni betonowej: wymiana wtazu betonowego i szt. 1

jednego kregu, obrobienie wlotu na czysto wraz z
montazem kratki stalowej, oczyszczenie
odmulenie




