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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. 1.Umowa z Gming Wrze$nia,

1. 2.0bowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne,

1. 3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409)
wraz z pozniejszymi zmianami,

1. 4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2015 roku
poz. 460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1. 5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430) wraz z pozniejszymi
zmianami,

1. 6.Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr NGK.6640.1250.2017,
P.3030.2017.1713 z dnia 08.09.2017r. wykonana przez geodet¢ uprawnionego inz.
Rafat Plucinski,

1. 7.Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodet¢ oraz
wykonane sitami wlasnymi,

1. 8.Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2. OPIS TECHNICZNY

Droga — w rozumieniu przepisOw o ruchu drogowym posiada klase ,,D” — droga
dojazdowa — oraz kategori¢ drogi gminnej i kategori¢ ruchu KR1. W miejscu
remontu nawierzchni istnieje nawierzchnia utwardzona betonem asfaltowym
(pofrez) na podbudowie tluczniowej. Nawierzchnia na projektowanym odcinku
jest w ztym stanie technicznym, nawierzchnia z pofrezu wystepuje w sladowych
ilosciach. Podbudowa natomiast zachowala si¢ w dobrym stanie — wykonano
badania ugig¢cia dynamicznego modutu odksztatcenia i na tej podstawie okre§lono
ze nacisk osi na nawierzchni¢ moze wynosi¢ >100kN, co speilnia warunki dla
drogi klasy D o strukturze ruchu gléwnie pojazdow osobowych dojezdzajacych do

posesji. ponizej zataczono karty pomiarow:



Okreslenie ugiecia dynamicznego modutu odksztatcenia zgodnie zTP BF-StB Teil B 8.3

Wykonawca badan:

Zleceniodawca badan:

Ustugi Inzynierskie Piotr Wojcinski

ul. Jaéminowa 4

62-330 Nekla

tel. 509-735-323

e-mail: piotr.wojcinski@poczta.onet.pl

inzynierskie
PIOTR WOJCINSKI

PBS "DIT"

Ryszard Przybyt

ul. Kosciuszki 60/4
62-300 Wrzesnia

Projekt Badanie istniejgcych nawierzchni ttuczniowych - ul. Jozefa K. Jakubowskiego w
Kaczanowie
granice dziatek posesji nr 37 i nr 39; 3,5 m od granicy
Producent Zom Instruments Numer urzgdzenia 10308
Urzadzenie testujgce ZFG3.0 Typ pomiaru 300 mm/10 kg
Numer testu (Nr) 108
Data badania && Czas 2020.09.30 09:02:03 Numer karty 300419172106
Lokalizacja Operator Piotr Wojcinski
Rodzaj gruntu kruszywo tamane Grubos¢ warstwy nieznana
Grupa gruntow Pogoda/Temperatura stonecznie/ 16'
Uderze... v[mm... s [mm] \
1 120.7 0417 B
2 1151 0404 0.2 f’ T
3 1154 0413 '
(0] 1171 0411
— 04
£
E
@
&
3 06
wynk Evd: 54.74 MN/m2
s/v: 3.514ms 0.8
10 20 30 40
Czas[ms]
Komentarze Orientacyjna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podtoza Ev2>100 MPa

Nekla, 30.09.2020

Miejsce i data

Ustugi Inzynierskie
Protr Wojcinski
ul Jasminowa 4. 62-330 Nekla
tel +48 509-735-323
NIP 789-148-52-89 REGON 381027943
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Strona 1 of 2

ZORN FG-Software 1.0.0.55
www.zom-nstruments.com

TRUMENTS




Fotografia lokalizac

Strona 2 of 2

PBS DIT.zfgd www.zom-nstruments.com

ZORN FG-Software 1.0.0.55
INSTRUMENTS



Okreslenie ugiecia dynamicznego modutu odksztatcenia zgodnie zTP BF-StB Teil B 8.3

Wykonawca badan: Ustugi Inzynierskie Piotr Wojcinski
ul. Jaéminowa 4
62-330 Nekla
tel. 509-735-323
e-mail: piotr.wojcinski@poczta.onet.pl

inzynierskie
PIOTR WOJCINSKI

Zleceniodawca badan: PBS "DIT"
Ryszard Przybyt
ul. Kosciuszki 60/4
62-300 Wrzesnia

Projekt Badanie istniejgcych nawierzchni ttuczniowych - ul. Jozefa K. Jakubowskiego w
Kaczanowie

na wysokosci posesji nr 14; 4,0 m od granicy

Producent Zom Instruments Numer urzgdzenia 10308
Urzadzenie testujgce ZFG3.0 Typ pomiaru 300 mm/10 kg
Numer testu (Nr) 109)
Data badania && Czas 2020.09.30 09:08:17 Numer karty 300419172106
Lokalizacja Operator Piotr Wojcinski
Rodzaj gruntu kruszywo tamane Grubos¢ warstwy nieznana
Grupa gruntow Pogoda/Temperatura stonecznie/ 16'
Uderze... v[mm... s[mm ] ,(/ \/’\
1 1388 0457 }
2 1344 0445 0.2
3 1378  0.456
(0] 137.0 0453
— 04
=
£ 2
@
&
3 06
wynk Evd: 49.67 MN/m2
s/v: 3.304ms 0.8
10 20 30 40
Czas[ms]
Komentarze Orientacyjna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podtoza Ev2>100 MPa
T ’ Ustugi Intynierskie
] RN A I Protr Wo;ggs;; i i
NG (AN | Jasminowa 4 62- kia
Nekla, 30.09.2020 WA YNV ¥ el +a8 500.735.323
L ! NIP 789-148-52 89 REGON 381027943
Miejsce i data
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Okreslenie ugiecia dynamicznego modutu odksztatcenia zgodnie zTP BF-StB Teil B 8.3

Wykonawca badan:

Zleceniodawca badan:

Ustugi Inzynierskie Piotr Wojcinski
ul. Jaéminowa 4

62-330 Nekla

tel. 509-735-323

g s inzynierskie
e-mail: piotr.wojcinski@poczta.onet.pl T
PBS "DIT"

Ryszard Przybyt

ul. Kosciuszki 60/4
62-300 Wrzesnia

Projekt Badanie istniejgcych nawierzchni ttuczniowych - ul. Jozefa K. Jakubowskiego w
Kaczanowie
na wysokosci posesji nr 2; 4,5 m od granicy
Producent Zom Instruments Numer urzgdzenia 10308
Urzadzenie testujgce ZFG3.0 Typ pomiaru 300 mm/10 kg
Numer testu (Nr) 110)
Data badania && Czas 2020.09.30 09:15:29 Numer karty 300419172106
Lokalizacja Operator Piotr Wojcinski
Rodzaj gruntu kruszywo tamane Grubos¢ warstwy nieznana
Grupa gruntow Pogoda/Temperatura stonecznie/ 16'
Uderze... v [mm... s [mm ] Eeppe e
1 804 0274 I —
2 794 0267 0.2 T
3 78.1 0.260 \’“”ﬁ.\%/
(0] 79.3 0.267

— 04
£
E
@
&
3 06
Wynik Evd: 84.27 MN/m2
s/v: 3.367ms 0.8
10 20 30 40
Czas[ms]
Komentarze Orientacyjna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podtoza Ev2>120 MPa

PBS DIT.2fg4
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: celem wykonania remontu jezdni nalezy

usung¢ $lady nawierzchni z pofrezu 1 wyréwna¢ podbudowe kruszywem
granitowym tamanym o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 1 zage$ci¢ mechanicznie.
Na podbudowie ulozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S. Spadek
poprzeczny daszkowy 2%. Spadek podluzny dostosowany do istniejacej
nawierzchni

Nawierzchnie pobocza: ze wzgledu na podniesienie istniejgcej niwelety nalezy

wykona¢ pobocze nieutwardzone — ulepszone kruszywem tamanym j.w. o spadku
6%..

Zjazdy: W migjscu istniejacych zjazdow nalezy spadek poboczy dostosowac do
wysokosci posadowienia bram.

Konstrukcje nawierzchni szerzej omoéwiono na rysunku nr 2.

Profil podluzny remontowanej nawierzchni projektuje si¢ tak aby dostosowac
projektowang niwelete do niwelety istniejgcego poziomu drogi.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w pobocze.

3. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
normami, sztuka inzynierska, oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub
wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli

wilascicieli tych urzadzen.



REMONT DROGI GMINNEJ DZ. NR . 303; 223/11; 223/13; 10

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

Zawartos¢ czesci opisowej :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Czes¢ opisowa :

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow :
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
- zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
- wyréwnanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy,
- roboty wykonczeniowe.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- infrastruktura techniczna
- budynki otaczajace miejsce inwestycji.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu



REMONT DROGI GMINNEJ DZ. NR . 303; 223/11; 223/13; 11

ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :
infrastruktura techniczna.
Czynny ruch na drodze
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz
miejsce i czas ich wystapienia :
- wykonanie robdt budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zrodtem drgan
1 hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkow mieszkalnych,
- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczng.
W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace
- prace zwigzane z rozbidrka istniejacej nawierzchni,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw (roztadunek materiatlow),
- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.
Szczegdlowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac :

» zagospodarowanie terenu budowy :
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- clagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
» ochrona przeciw pozarowa,
» nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wnikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi i wymaganiami
Prawa Budowlanego,

- prace w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadcéw w/w urzadzen, Przed przystagpieniem
do prac nalezy ten fakt zglosi¢ gestorom sieci.

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz
przepisy zwiagzane z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1 Plan sytuacyjny w skali 1:500,
Rys. 2 Konstrukcja nawierzchni w skali 1:50
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075m

Odcinek od km 0+000 do km 0+350,93

200m

200m

POBOCZE

JEZDNIA

075m

POBOCZE

| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5em

Wyréwnanie istniejacej naw. kr

Istniejaca nawierzchnia

szywem tamanym 0/31,5mm gr. 4

Pobocze z kruszuwa famanege 0/31,5mm grod 5do 9 cm

do8cm

Odcinek od km 0+360,93 do km 0+391,58

1,00m

200m

075m

JEZDNIA

POBOCZE

Warstwa

Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5enj

Wyréwn

nig istniejacej naw. kruszywem taman

Istniejac

nawierzchnia

m 0/31,5mm g

r.do5cm

PBS "Dit"

Projekty nadzory

Ryszard Przybyt
ul. Kosciuszki 60/4 62-300 Wrzesnia
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209
tel.: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl

INWESTOR

Gmina Wrzesnia

Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

TEMAT: Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej
w zakresie wymiany nawierzchni w granicach pasa drogowego

LokaLizacJa: ul. Jozefa Kalasantego Jakubowskiego
dz. 303; 223/11; 223/13; 223/15; 223/17;
Obreb Kaczanowo

RYSUNEK: Konstrukcja nawierzchni N2
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
Opracowat | mgr inz.
Ryszard Przybyt
BRANZA STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA 1:50
drogowa SiR 10.2020 '




