PRZEDMIAR ROBOT GMINA WRZESNIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Otoczna, gmina Wrzesnia

Jedn
Lp. Podstawa Opis .obm. llosé

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2:01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1.1 03 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym - km 0,515
pomiar geodezyjny wykonany przez upr. Geodete

1.2 [KNR 2'(?31 01191 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,515
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o

1.3 I?::B%T grubosci do 20 cm m2 1058,5
(150*1,7+130*1+140*1,7+140*0,7+225*1,5)
Wywiezienie humusu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

1.4 I?::B%T samowytadowawczym na sktadowisko m3 211,7
Wykonawcy wraz z utylizacjg
(150*1,7+130*1+140*1,7+140*0,7+225%1,5) *0,2
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni

15 KNR AT-03 |bitumicznych na gtebokos$é 6-10 cm m 9.5

) 0101-02  [Wigczenie do istniejgcej nawierzchni ’
(9.5
KNR 2.31 0803- Rozebranie nawierzchni ptyt betonowych

1.6 0300 istniejacej jezdni gr.30 cm m2 5,25
(1,75*3)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej

1.7 KNR i;s(;oosos- istniejgcej jezdni gr.8 cm m2 68,4
(18*3,3+9)
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

KNR 2-31 0803- 3
1.8 0300 samochodem samowytadowawczym nna m 7,047

sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
(5,25*0,3+68,4*0,08)

2 ROBOTY ZIEMNE

Koryta wykonywane na poszezeniach , w

gruntach kat. II-1V wraz z wywozem i utylizacjg
materiat m3 158,775
(150*1,7+130*1+140*1,7+140*0,7+225*1,5)*0,15

KNNR 6 0101-

2.9 o

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
poszerzeniach- kategoria gruntu: I-1V m2 1030,5
materiat
(150*1,7+130*1+140*1,7+140%0,5+225*1,5)

KNR 2-31 0103-

2.10 Iy

Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu
KNR 201/520/1 [Kat. | -Il wraz z zakupem piasku (uzupetnienie
poboczy)

(515*0,7*2)*0,2

m3 144,2

3 PODBUDOWY

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

KNNR 6 0113- |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o $redniej
05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm

(150*1,5+130*1+140*1,5+140*0,5+225*1,5)

3.12 m2 972,5




Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o $redniej

3.13 o . m2 772,5
05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
=(150*1,5+140*1,5+225*1,5)
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
314 KNR 2-31 0103-|pod war.stwy kon.strukcyjne nawierzchni - m2 17327
04 kategoria gruntu: I-1IV
(509*3,3+53)
Podbudowy z kruszywa tamanego
315 KNNR 6 0113- stablllz’o.wanego mechanicznie O/.31. ,5 0 $redniej m2 1680,8
05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
(509*3,2+52)
4 NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z
4.16 1004/04  |kruszywa tamanego m2 1680,8
(509*3,2+52)
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem ( 0,7 kg / m2)
417 100407 |(509*3,2+52) m2 1680.,8
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
418 KNNR 6/308/1 bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka m2 1628.9

asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4:cm
(509*3,1+51)

KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
4.19 1004/04  |bitumicznych m2 1628,9
(509*3,1+51)

KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem ( 0,7 kg / m2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
4.1 KNN(|;{2602309- bitumicznych A_C 118, grubos¢ warstwy Scieralnej m2 1577
po zageszczeniu 3 cm
(509*3+50)
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR 0231 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
5.22 | 41120700 |0/31,5 0 $redniej grubosci 10 cm m2 515
(515*0,5*2)
6 ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
6.03 |KNR231-0818- Przymocowanie nowych niepodswietionych szt 1
’ 08-00 znakéw drogowych znak A-7 750 mm, gen Il
.04 |KNR231-0702- Stupki do znakéw drogowych: z rur szt 1

01-00 stalowych o $rednicy 50 mm




