PRZEDMIAR ROBOT GMINA WRZESNIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stomowo, gm Wrze $nia
Jedn
Lp. Podstawa Opis .obm. llo §¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1.1 03 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym - km 0,61
pomiar geodezyjny wykonany przez upr. Geodete

1.2 KNR 2':31 0119- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,61
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o

13 | ‘Thaot |grubosci do 20 cm m2 | 145825
(475*1,75+120*1,75+695*0,6)
Wywiezienie humusu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

1.4 KOI\;-};(SZ/;)(:)Ll samowytadowawczym na sktadowisko m3 291,65
Wykonawcy wraz z utylizacjg
(475*1,75+120*1,75+695*0,6)*0,2
Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni

15 KNR AT-03  |bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10 cm m 15

’ 010102 [Wigczenie do istniejgcej nawierzchni

(5+5+5)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej

1.6 KNR %’;100803' istniejgcej jezdni gr.8 cm m2 45
(15+11+19)
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1.7 [NRZ3L0803 | mochodem samowyladowawczym nna m® 4,6

0300
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

(15+11+19)*0,1

2 ROBOTY ZIEMNE

Koryta wykonywane na poszezeniach , w

KNNR 6 0101- |gruntach kat. 1I-1V wraz z wywozem i utylizacjg
03 materiat

(475*1,5+120*1,5)*0,2

2.8 m3 178,5

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
poszerzeniach- kategoria gruntu: I-IV m2 1309,5
materiat
(475*1,5+120*%1,5+695*0,6)

KNR 2-31 0103-

2.9 -

Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu
KNR 201/520/1 [Kat. | -Il wraz z zakupem piasku (uzupetnienie
poboczy)

(475*1,5+120*1,5+695*0,6)*0,2

2.10 m3 2619

3 PODBUDOWY

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o $redniej

05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm
(475*1,3+120%1,3)

3.11 m2 773,5

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o $redniej

05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
=(475*1,3+120%1,3)

3.12 m2 773,5

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza
KNR 2-31 0103- |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -

04 kategoria gruntu: I-1V
(475+120)*4,3+80

3.13 m2 2638,5




Podbudowy z kruszywa tamanego

3.14 KNNR0650113- stablllz'o_wanego mechanicznie 0/_3%,5 o $redniej m2 2577
grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
(475+120)*4,2+78
4 NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z
4.15 1004/04  |kruszywa famanego m2 2577
(475+120)*4,2+78
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem (0,7 kg / m2)
4.16 100007 |(475+120)%4,2+78 m2 2577
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
417 KNNR 6/308/1 Z{IE:]mcznych AC 16W, grubosc¢ po zageszczeniu m2 2515.5
(475+120)*4,1+76
KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
4.18 1004/04 | bitumicznych m2 25155
(475+120)*4,1+76
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem (0,7 kg / m2)
4.19 100407 |(475+120)*4,1+76 m2 2515,5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
4.20 KNNR 6 0309- |bitumicznych AF: 11S, grubos¢ warstwy Scieralnej m2 2455
0203 po zageszczeniu 3 cm
(475+120)*4+75
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CNNR 02.51. Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
521 | 51140700 [0/31,5 0 $redniej grubosci 10 cm m2 610
(475+135)*2*0,5
KNR 2-31 ia Di i 4
522 ot on Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt 4
kanatowych
KNR 2-31 i i ia Di 4
593 oeos Wym{ana i regulacja pionowa wtazéw ot 2
studzienek kanatowych
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
594 KNR;gé 1406 pod2|e_mnych. Regulacja zaworow szt >
wodociggowych
KNR 2.31 1403 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z
5.25 '06 " |wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem urobku m 200
na stanowisko Wykonawcy
6 ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
6.26 |<NR23L-0818- Przymocowanie nowych niepodswietlonych szt 3
' 08-00 znakoéw drogowych znak A-7 750 mm, gen I
6.07 |KNR231-0702- Stupki do znakéw drogowych: z rur szt 3

01-00

stalowych o $rednicy 50 mm

Warto$¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto$é kosztorysowa robét z VAT




